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请注意: 
图标的用途是为了使您对产品特
性有快速的初步了解。您可以在
产品页的“技术参数”中找到有关
产品特性的详细信息。
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8 brands

connecting

高质量的 UNITRONIC® 数
据线和现场总线组件为机械
和设备制造业的所有应用提
供了代表未来发展方向的解
决方案。从传输简单的控制
信号到传输复杂网络结构中
的现场总线信号——我们能
够为几乎所有应用提供可靠
的布线和连接解决方案。

ÖLFLEX® 已经成为动力控制
电缆的代名词。该系列柔
性、耐油的电缆满足最严格
的要求，能够经受住最严苛
的条件。

HITRONIC®光纤可以轻而易
举地传输大量数据：无干
扰、防窃听、速度接近光
速。即使电磁辐射也不会影
响传输。HITRONIC®品牌的
产品为室内或者室外应用提
供了恰当的解决方案，能够
经受住严苛的条件，甚至可
以应用于动力拖链。

HITRONIC®

光纤数据传输系统
ÖLFLEX® 
动力控制电缆

SKINTOP®

电缆夹套
SILVYN® 
电缆保护软管系统
和电缆传输系统

EPIC®工业连接器广泛应用于
工业机械和设备安装工程领
域 的 测 量 、 控 制 和 驱 动 环
节。EPIC®是由罩壳、内芯和
插针组成的灵活系统：特别
坚固、绝对安全、组装方便。

EPIC® 
工业连接器

ETHERLINE® 品牌产品为以
太网应用的未来开启了一条
安全，快速和可靠的路径，
例如：PROFINET®。该系统
由耐用坚固的电缆和用于无
源及有源网络技术的连接组
件构成，可以为几乎所有应
用提供有效的解决方案，特
别适用于工业环境。

UNITRONIC® 
数据传输系统

ETHERLINE®

用于以太网技术的数
据传输系统

FLEXIMARK®

电缆标识系统

质量绝不妥协——放之四海皆准

仅需插入电缆后扭紧即可。
仅此而已！我们的SKINTOP® 
电缆夹套就可以完成安全的
连接。这些用途广泛的系统
简单并且高效：可以将电缆
固定并居中，严密地密封起来
并确保最佳的应力缓释效果。

SILVYN® 防护和导向系统的
丰富产品线能够完美地使
电缆防尘、防潮、防机械应
力、热力或者化学作用。
SILVYN® CHAIN 系列广泛
的动力拖链产品可以为动态
用途的电缆提供有效的保护
与导向作用。

要求：持久标识。解决方
案：FLEXIMARK®。这些精心
设计的标识系统可以使快速
纵览控制柜内的全貌不再是
一种奢望。从简单的手动标
签到电子识。FLEXIMARK®

产品线保证标识持久耐用。
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connecting

可靠品质，连接世界

我们希望帮助您提高生产能力，取得成功。这正是我们孜
孜不倦优化我们流程的原因。我们竭尽所能确保我们能 
始终为您提供最佳解决方案，以及为您提供快速，有效的
支持。

无论您身在何方 – 我们始终在您身边。我们的工厂，销售公
司，合作伙伴以及由专家组成的技术团队将保证在世 
界各大洲为您提供完整的服务。我们不仅仅只开发传授电

缆技术，同时我们也是自身产品的生产者 – 这也是我们的另
一项优势。作为一个拥有17家自有工厂的生产商，您将通
过这些电缆，系统产品与电缆附件设计开发与生产专家的
经验中获益。得益于这些专家，我们敢于保证 – 缆普品质将
符合您的需求和期待。

您可以信赖缆普产品的质量 – 无论您在世界的哪个角落。

这是通过我们强大的品牌体现的。

1创新能力  
首屈一指

大 
品牌8个销售伙伴

100
名员工

3,770

家直属销售公司
40

员工来自

152

40,000
超出

多种标准产品

个国家

[连接]
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product finder

LAPP不仅为您提供超过40,000种不同的产品，而且提供您
最快捷的查找方式，以便您迅速定位您需要的产品。 
•  直接选择所需的过滤器属性， 

以便快速找到您选择的产品。
•可以立即从电子商店下单。
•快速交互式快速查找器。 
下方 快速查找器 链接 

www.lappgroup.com/productfinder>

电缆组件查找器

根据引脚数，连接器公母头，护套材料和电缆长度等参
数，您可以在以下区域内找到合适的电缆组件： 
• UNITRONIC® BUS
• UNITRONIC®传感器/执行器
• ETHERLINE®工业以太网
• HITRONIC®光纤电缆

www.lappgroup.com/assemblyfinder>

电缆查找器

根据芯数，横截面积（mm2）和额定电压等参数，它可以
在几秒钟内将您引导至正确的物品料号。

www.lappgroup.com/cablefinder>

连接器查找器

安装方式，插芯，外壳及对应接头。只需点击这四个选项
就可以找到整套连接器。

www.lappgroup.com/connectorfinder>

电缆夹套查找器

使用 SKINTOP® 查找器可以帮助你快速定位您需要的电缆
夹套及所需要的附件。此外，在线目录可以为您提供更详
细的产品信息，甚至直接下单。

www.lappgroup.com/cable-glandfinder >

工业连接器配置器

配置您需要的工业连接器外壳，具有锁定方式和电缆入口
等不同选项。

www.lappgroup.com/connector-housing>

电缆标识查找器

使用我们的FLEXIMARK®电缆标识查找器快速确定适合您
应用的标识和标签。您还可以查看相应的配件和更详细的
产品信息。 

www.lappgroup.com/markingfinder>

充电桩电缆配置器

通过充电桩电缆配置器，您可以找到所需的电缆和连接
器，以便迅速选择适配的充电电缆。

www.lappgroup.com/emobility-cablefinder>

伺服配置器

根据应用，装配类型，电缆和长度，在几秒钟内找到符合要
求的伺服组件。

www.lappgroup.com/servoconfigurator>

快速查找器 – 不用盲目搜寻, 只需几步选取!
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总线电缆的应用范围

总线系统

AS 接口(AS-I)
专为工厂自动化的现场总线一级而研发，方便了传感器和 
执行器接线，并且 成本低。 可与 PROFIBUS®, CAN 和  
DeviceNet 多次连接。

PROFIBUS®

区分 PROFIBUS® DP 与 PROFIBUS® PA。 全球主要使用 
DP 变型，用以连接位速率为 1.5 Mbit/s 至 12 Mbit/s 的分散
式外围设备。 PROFIBUS® PA 在欧洲
主要用于过程自动化。

CAN/CANopen
原来用于汽车行业，目前在工业领域 也有不同应用。

DeviceNetTM

现场总线系统由 Allen Bradley 研发，主要用于北美市场
（Rockwell 自动化）。 基于 CAN。 

Fieldbus FoundationTM 
总线系统用于过程自动化。

SafetyBUS （安全总线）
专为安全领域研发的总线系统。 可以完全 独立工作 
（例如：安全总线 p®）或用作一个总系统的一部分（例如： 
PROFIsafe, INTERBUS Safety, DeviceNet Safety 等）。

INTERBUS®

用于汽车行业的现场总线系统之一。

欧洲设备用总线 EIB/KNX
用于厂房自动化位速率较低的总线系统。

其它总线系统 
用于自行研发的总线系统或基于标准化技术的改型系 
统方案。

常用总线系统概述

CAN = 区域网络控制器
DeviceNetTM = Open Device 的注册商标
Fieldbus FoundationTM = Fieldbus FoundationTM 的注册商标

SafetyBUS p® = Pilz GmbH & Co. KG 的注册商标 
INTERBUS® = Phoenix Contact GmbH & Co 的注册商标
LAPP 电缆公司是 PROFIBUS® 用户组织 (PNO) 的成员

– 工厂设计及建设
–  工厂自动化（现场总线如 AS 接口、  

PROFIBUS®, INTERBUS, DeviceNet, CAN 等）

–  过程自动化（化工、石油化工业等）
– 楼宇自动化（智能楼宇管理）
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总线系统 安装区域 应用/铺设 外护套材料 认证 属性特征 品名 物料号 页数 连接器对应页数

PROFIBUS® DP  
(150 Ω)

室内 
(UV抗紫外线 =  
室外应用)

固定安装

PVC

UNITRONIC® BUS PB 2170220 79 100, 103, 106
UL/CSA (CMX) UNITRONIC® BUS PB A 2170219 79 100, 103, 106
UL/CSA (CMG) 快速连接，抗紫外线 UNITRONIC® BUS PB FC 2170820 79 100, 103

耐高温105°C UNITRONIC® BUS PB 105 2170630 82 100, 103, 106
UL/CSA (PLTC-ER) 针对桥架铺设的PLTC-ER认证 UNITRONIC® BUS PB TRAY 2170856 80 100, 103, 106

H
UL/CSA (CM) 快速连接，无卤 UNITRONIC® BUS PB H FC 2170326 79 101
UL/CSA (CMG) 快速连接，无卤，阻燃 UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 2170853 85 101, 103

PUR UL/CSA (CMX) 快速连接，耐油 UNITRONIC® BUS PB P FC 2170330 79 101
ROBUST 耐化学性好，抗紫外 UNITRONIC® BUS PB ROBUST 2170620 81 100

PE
Fast Connect, 食品业，黑色 ，抗紫外线 UNITRONIC® BUS PB PE FC 2170333 79 101
食品业，黑色 ，抗紫外线 UNITRONIC® BUS PB PE 2170233 79 100, 103, 106

TPE 105°C，120°C可短暂使用 UNITRONIC® BUS PB 105 plus 2170635 83 100, 103, 106
FEP 耐180°C高温，-50°C低温 UNITRONIC® BUS PB HEAT 180 3031981 84 100, 103, 106

固定安装/偶尔移动
PVC

UL/CSA (CMG) 抗振、抗紫外线 UNITRONIC® BUS PB 7-W A 2170824 79 100, 106
快速连接, 抗振、抗紫外线，黑色 UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK 2170310 90 101, 106

UL/CSA (CMG) 快速连接, 抗振、抗紫外线 UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 2170826 79 101, 106
抗振，COMBI 3 x 1 mm2 UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 2170225 79

H 抗振，无卤 UNITRONIC® BUS PB H 7-W 2170226 79 100, 106

高柔性
PUR

适用于拖链，耐油、无卤 UNITRONIC® BUS PB FD P 2170222 91 100, 106
UL/CSA (CMX) 适用于拖链，耐油、无卤 UNITRONIC® BUS PB FD P A 2170822 92 100, 106
UL/CSA (CMX) 快速连接，适用于拖链，耐油 UNITRONIC® BUS PB FD P FC 2170322 93 101, 106

适用于拖链，耐油，COMBI 3 x 1 mm2 UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 2170227 95
适用于拖链，耐油，COMBI 4 x 1.5 mm2 UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 2170495 96

PVC UL/CSA (CMG) 适用于拖链，耐油、抗紫外线，COMBI 4 x 1.5 mm2 UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 2170875 97
FRNC UL/CSA (CMG) 快速连接, 适用于拖链，无卤、阻燃 UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 2170854 94 101, 106

抗扭 PUR UL/CSA (CMX) 抗扭、无卤 UNITRONIC® BUS PB TORSION 2170332 98 100, 106
拖令 PVC UL/CSA (CMG) 适用于电缆车、拖令，抗紫外 UNITRONIC® BUS PB FESTOON 2170331 99 100, 106

室外&直埋 固定安装
PVC

抗紫外线，铠装，有电磁兼容性保护 UNITRONIC® BUS PB ARM 2170247 86
抗紫外线，可铺设于地下，黑色 UNITRONIC® BUS PB Yv 2170223 87
抗紫外线，可铺设于地下，黑色 UNITRONIC® BUS PB YY 2170236 88 100, 103, 106***

PVC/PE 快速连接, 抗紫外线，可铺设于地下，黑色 UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 2170323 89 101****

PROFIBUS® PA  
(100 Ω)

室内 固定安装 PVC 防爆区域，蓝色 UNITRONIC® BUS PA BU 2170234

* 103
室内/室外 固定安装 PVC

抗紫外线，黑色 UNITRONIC® BUS PA BK 2170235

UL/CSA (CMG)
快速连接, 防爆区域，耐油、抗紫外线，蓝色 UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 2170334
快速连接, 耐油、抗紫外线，黑色 UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 2170335

CAN  
CANopen (120 Ω)

室内

固定安装 PVC UL/CSA (CMX) 抗振

UNITRONIC® BUS CAN 1x2x0.22 2170260 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN 2x2x0.22 2170261 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN 1x2x0.34 2170263 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN 2x2x0.34 2170264 112
UNITRONIC® BUS CAN 1x2x0.5 2170266 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN 2x2x0.5 2170267 112
UNITRONIC® BUS CAN 1x2x0.75 2170269 112
UNITRONIC® BUS CAN 2x2x0.75 2170270 112

固定安装/偶尔移动 PVC UL/CSA (PLTC-ER) 针对桥架铺设的PLTC-ER认证 UNITRONIC® BUS CAN TRAY 2x2x0.34 2170857 113

高柔性 PUR UL/CSA (CMX) 适用于拖链，耐油、无卤

UNITRONIC® BUS CAN FD P 1x2x0.25 2170272 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0.25 2170273 112
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1x2x0.34 2170275 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0.34 2170276 112
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1x2x0.5 2170278 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0.5 2170279 112

室外 固定安装 PVC/PE 抗紫外线，直埋，黑色 UNITRONIC® BUS CAN BURIAL 2x2x0.5 2170500 *

DeviceNet  
(120 Ω)

室内
(UV抗紫外线 =  
室外应用)

固定安装

FRNC UL/CSA (CMG)  
Germ. Lloyd 抗振、无卤、抗紫外线

UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 2170340 110
UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC 2170341 110 114, 117

PVC
UL/CSA (CMG) 抗振、耐油、抗紫外线

UNITRONIC® BUS DN THICK Y 2170342 110
UNITRONIC® BUS DN THIN Y 2170343 110 114, 117

UL/CSA (CMG) 抗振，抗紫外线
UNITRONIC® BUS DN THICK Y ECO 2170362 *
UNITRONIC® BUS DN THIN Y ECO 2170363 * 114, 117*

*见 www.lappgroup.com/products
**请登录（www.lappgroup.com/products）上查阅更多技术信息
***线束前剥除第二层聚氯乙烯护套
****线束前剥第二层聚乙烯护套
更多技术信息参见参数表 (www.lappgroup.com/products).

注释 

快速查找器

7-W:  7-Wire: 7 线（7 芯绞合线）
CAN: 区域网络控制器CAN协议
FC:  快速连接（用于快速连接的电缆结构）
FD:  柔韧、抗弯曲疲劳/柔性强
FRNC:  阻燃、抗腐蚀

总线系统
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总线系统 安装区域 应用/铺设 外护套材料 认证 属性特征 品名 物料号 页数 连接器对应页数

PROFIBUS® DP  
(150 Ω)

室内 
(UV抗紫外线 =  
室外应用)

固定安装

PVC

UNITRONIC® BUS PB 2170220 79 100, 103, 106
UL/CSA (CMX) UNITRONIC® BUS PB A 2170219 79 100, 103, 106
UL/CSA (CMG) 快速连接，抗紫外线 UNITRONIC® BUS PB FC 2170820 79 100, 103

耐高温105°C UNITRONIC® BUS PB 105 2170630 82 100, 103, 106
UL/CSA (PLTC-ER) 针对桥架铺设的PLTC-ER认证 UNITRONIC® BUS PB TRAY 2170856 80 100, 103, 106

H
UL/CSA (CM) 快速连接，无卤 UNITRONIC® BUS PB H FC 2170326 79 101
UL/CSA (CMG) 快速连接，无卤，阻燃 UNITRONIC® BUS PB FRNC FC 2170853 85 101, 103

PUR UL/CSA (CMX) 快速连接，耐油 UNITRONIC® BUS PB P FC 2170330 79 101
ROBUST 耐化学性好，抗紫外 UNITRONIC® BUS PB ROBUST 2170620 81 100

PE
Fast Connect, 食品业，黑色 ，抗紫外线 UNITRONIC® BUS PB PE FC 2170333 79 101
食品业，黑色 ，抗紫外线 UNITRONIC® BUS PB PE 2170233 79 100, 103, 106

TPE 105°C，120°C可短暂使用 UNITRONIC® BUS PB 105 plus 2170635 83 100, 103, 106
FEP 耐180°C高温，-50°C低温 UNITRONIC® BUS PB HEAT 180 3031981 84 100, 103, 106

固定安装/偶尔移动
PVC

UL/CSA (CMG) 抗振、抗紫外线 UNITRONIC® BUS PB 7-W A 2170824 79 100, 106
快速连接, 抗振、抗紫外线，黑色 UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK 2170310 90 101, 106

UL/CSA (CMG) 快速连接, 抗振、抗紫外线 UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 2170826 79 101, 106
抗振，COMBI 3 x 1 mm2 UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 2170225 79

H 抗振，无卤 UNITRONIC® BUS PB H 7-W 2170226 79 100, 106

高柔性
PUR

适用于拖链，耐油、无卤 UNITRONIC® BUS PB FD P 2170222 91 100, 106
UL/CSA (CMX) 适用于拖链，耐油、无卤 UNITRONIC® BUS PB FD P A 2170822 92 100, 106
UL/CSA (CMX) 快速连接，适用于拖链，耐油 UNITRONIC® BUS PB FD P FC 2170322 93 101, 106

适用于拖链，耐油，COMBI 3 x 1 mm2 UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 2170227 95
适用于拖链，耐油，COMBI 4 x 1.5 mm2 UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 2170495 96

PVC UL/CSA (CMG) 适用于拖链，耐油、抗紫外线，COMBI 4 x 1.5 mm2 UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 2170875 97
FRNC UL/CSA (CMG) 快速连接, 适用于拖链，无卤、阻燃 UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 2170854 94 101, 106

抗扭 PUR UL/CSA (CMX) 抗扭、无卤 UNITRONIC® BUS PB TORSION 2170332 98 100, 106
拖令 PVC UL/CSA (CMG) 适用于电缆车、拖令，抗紫外 UNITRONIC® BUS PB FESTOON 2170331 99 100, 106

室外&直埋 固定安装
PVC

抗紫外线，铠装，有电磁兼容性保护 UNITRONIC® BUS PB ARM 2170247 86
抗紫外线，可铺设于地下，黑色 UNITRONIC® BUS PB Yv 2170223 87
抗紫外线，可铺设于地下，黑色 UNITRONIC® BUS PB YY 2170236 88 100, 103, 106***

PVC/PE 快速连接, 抗紫外线，可铺设于地下，黑色 UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 2170323 89 101****

PROFIBUS® PA  
(100 Ω)

室内 固定安装 PVC 防爆区域，蓝色 UNITRONIC® BUS PA BU 2170234

* 103
室内/室外 固定安装 PVC

抗紫外线，黑色 UNITRONIC® BUS PA BK 2170235

UL/CSA (CMG)
快速连接, 防爆区域，耐油、抗紫外线，蓝色 UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 2170334
快速连接, 耐油、抗紫外线，黑色 UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 2170335

CAN  
CANopen (120 Ω)

室内

固定安装 PVC UL/CSA (CMX) 抗振

UNITRONIC® BUS CAN 1x2x0.22 2170260 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN 2x2x0.22 2170261 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN 1x2x0.34 2170263 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN 2x2x0.34 2170264 112
UNITRONIC® BUS CAN 1x2x0.5 2170266 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN 2x2x0.5 2170267 112
UNITRONIC® BUS CAN 1x2x0.75 2170269 112
UNITRONIC® BUS CAN 2x2x0.75 2170270 112

固定安装/偶尔移动 PVC UL/CSA (PLTC-ER) 针对桥架铺设的PLTC-ER认证 UNITRONIC® BUS CAN TRAY 2x2x0.34 2170857 113

高柔性 PUR UL/CSA (CMX) 适用于拖链，耐油、无卤

UNITRONIC® BUS CAN FD P 1x2x0.25 2170272 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0.25 2170273 112
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1x2x0.34 2170275 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0.34 2170276 112
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1x2x0.5 2170278 112 114, 117
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2x2x0.5 2170279 112

室外 固定安装 PVC/PE 抗紫外线，直埋，黑色 UNITRONIC® BUS CAN BURIAL 2x2x0.5 2170500 *

DeviceNet  
(120 Ω)

室内
(UV抗紫外线 =  
室外应用)

固定安装

FRNC UL/CSA (CMG)  
Germ. Lloyd 抗振、无卤、抗紫外线

UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 2170340 110
UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC 2170341 110 114, 117

PVC
UL/CSA (CMG) 抗振、耐油、抗紫外线

UNITRONIC® BUS DN THICK Y 2170342 110
UNITRONIC® BUS DN THIN Y 2170343 110 114, 117

UL/CSA (CMG) 抗振，抗紫外线
UNITRONIC® BUS DN THICK Y ECO 2170362 *
UNITRONIC® BUS DN THIN Y ECO 2170363 * 114, 117*

续页请见 9页

H:  无卤
LD:  适用远距离传输
P:  PUR – 聚氨酯 – 耐油
PA:  过程自动化
PB:  PROFIBUS®

PE:  聚乙烯： 用于食品行业 
PROFIBUS® PA:  PROFIBUS® 也用于防爆区域的过程自动化
静态:  应用范围广： 水、 耐化学品性： 香皂、表面活性剂
抗振: 由于单根导线用多根绞合线制成，抗振
Y:  PVC – 聚氯乙烯
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7-W: 7-Wire: 7 线（7 芯绞合线）
CAN: 区域网络控制器
FC:  快速连接（用于快速连接的电缆结构）
FD:  柔韧、抗弯曲疲劳/柔性强
FRNC:  阻燃、不腐蚀
H:  无卤
LD:  远距离
P:  PUR – 聚氨酯 – 耐油

PA:  过程自动化
PB:  PROFIBUS®

PE:  聚乙烯： 用于食品业
PROFIBUS® PA:  PROFIBUS® 也用于防爆区域的过程自动化
静态：  应用范围广： 水、 耐化学品性： 香皂、表面活性剂
抗振：  由于单根导线用多根绞合线制成，抗振
Y:  PVC – 聚氯乙烯

注释

*见 www.lappgroup.com/products
***线束前剥除第二层聚氯乙烯护套
****线束前剥第二层聚乙烯护套
更多技术信息参见参数表 (www.lappgroup.com/products).

快速查找器 [上接前页]
总线系统 安装区域 应用/铺设 外护套材质 认证 属性特征 品名 物料号 页数 连接器对应页数

DeviceNet  
(120 Ω)

室内
(UV抗紫外线 =  
室外应用)

高柔性
PUR UL/CSA (CMX) 适用于拖链，无卤、抗紫外线

UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 2170344 111
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 2170345 111 114, 117

PVC UL/CSA (CMG) 适用于拖链，耐油、抗紫外线
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 2170346 111
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 2170347 111 114, 117

AS-Interface  
(AS-I)  
(70 – 140 Ω)

室内

固定安装/偶尔移动

EPDM (Rubber)
食品业, 无卤

UNITRONIC® BUS ASI (G) YE 2170228 76

78

UNITRONIC® BUS ASI (G) BK 2170229 76

适用长距离传输(2.5 mm²)，减少传输损耗
UNITRONIC® BUS ASI LD(G) YE 2x2.5 2170371 76
UNITRONIC® BUS ASI LD(G) BK 2x2.5 2170372 76

TPE 耐油，低温下保持柔韧
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) YE 2170230 76
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) BK 2170231 76
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) RD 2170232 76

PVC
UL/CSA (CMG) 耐油

UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A YE 2170842 76
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A BK 2170843 76

耐油 UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A RD 2170844 76

高柔性
PUR

UL (AWM) 适用于拖链，耐油、阻燃，无卤
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC YE 2170357 77
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC BK 2170358 77

适用于拖链，长距离传输(2.5 mm²)，减少传输损耗
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE 2x2.5 2170318 77
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P BK 2x2.5 2170319 *

TPE UL (AWM) CSA 适用于拖链，耐油，105 °C
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A YE 2170830 77
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A BK 2170831 77

RS485, RS422  
Bus systems  
(100 – 120 Ω)

室内

固定安装 PVC

UNITRONIC® BUS LD 1x2x0.22 2170203

* 标准SUB-D九针接头

UNITRONIC® BUS LD 2x2x0.22 2170204
UNITRONIC® BUS LD 3x2x0.22 2170205

UL/CSA (CMX) UNITRONIC® BUS LD A 1x2x0.22 2170803

高柔性 PUR

适用于拖链，耐油
UNITRONIC® BUS LD FD P 1x2x0.25 2170213
UNITRONIC® BUS LD FD P 2x2x0.25 2170214
UNITRONIC® BUS LD FD P 3x2x0.25 2170215

UL/CSA (CMX) 适用于拖链，耐油
UNITRONIC® BUS LD FD P A 1x2x0.25 2170813
UNITRONIC® BUS LD FD P A 2x2x0.26 2170814
UNITRONIC® BUS LD FD P A 3x2x0.27 2170815

Fieldbus  
FoundationTM  
(100 Ω)

室内/室外
固定安装/偶尔移动 PVC UL/CSA (CMG)

105°C，抗紫外线，黄色 UNITRONIC® BUS FF 3 2170350

*
105°C，抗紫外线，黄色 UNITRONIC® BUS FF 2 2170352

固定安装 PVC UL/CSA (CMG)
105°C，抗紫外线、铠装，++电磁兼容性，黄色 UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 2170351
105°C，抗紫外线、铠装，++电磁兼容性，蓝色 UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 2170353

CC-Link®  
(110 Ω)

室内/室外 固定安装/偶尔移动 PVC UL (CM) CLPA 抗紫外线 UNITRONIC® BUS CC 2170360
*

室内 高柔性 PUR UL (AWM) 适用于拖链，无卤、耐油 UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 2170370

SafetyBUS  
(120 Ω)

室内
固定安装 H 无卤、抗振 UNITRONIC® BUS SAFETY 2170295

*
高柔性 PUR 适用于拖链，无卤 UNITRONIC® BUS SAFETY FD P 2170885

INTERBUS  
(100 Ω)

室内

固定安装
PVC

抗振 UNITRONIC® BUS IBS 2170206

* 标准SUB-D九针接头

UL/CSA (CMX) 抗振 UNITRONIC® BUS IBS A 2170209
PUR 抗振，COMBI 3 x 1 mm2 UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 2170208

高柔性 PUR
适用于拖链 UNITRONIC® BUS IBS FD P 2170216
适用于拖链，COMBI 3 x 1 mm2 UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 2170218

UL/CSA (CMX) 适用于拖链，COMBI 3 x 1 mm2 UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 2170818

室外 固定安装 PVC
抗振 UNITRONIC® BUS IBS Yv 2170207
抗振 UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 2170217

欧洲家装标准总线 
EIB/KNX

室内 固定安装
PVC UNITRONIC® BUS EIB 2170240

*H 无卤 UNITRONIC® BUS EIB H 2170241
PVC COMBI 3 x 1.5 mm2 UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2170242

总线系统
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总线系统

转换器 

ASI分线接口

No. 电缆属性 对应分线器 品名 料号 页数

41 柔性 1 x AS-I → 2-pol. M12 AB-ASI-J-Y-N-M12FS 22260800 78
42 柔性 2 x AS-I → 4-pol. M12 AB-ASI-J-Y-B-M12FS 22260801 78
43 柔性 1 x AS-I → 2 x AS-I AB-ASI-J-Y-Y-N 22260802 78
44 柔性 1 x AS-I → 2-pol. M12 1m AB-ASI-J-Y-N-PUR-1.0-M12FS 22260803 78
45 柔性 1 x AS-I → 2-pol. M12 2m AB-ASI-J-Y-N-PUR-2.0-M12FS 22260804 78
46 柔性 2 x AS-I → 4-pol. M12 1m AB-ASI-J-Y-B-PUR-1.0-M12FS 22260805 78
47 柔性 2 x AS-I → 4-pol. M12 2m AB-ASI-J-Y-B-PUR-2.0-M12FS 22260806 78

总线系统 安装区域 应用/铺设 外护套材质 认证 属性特征 品名 物料号 页数 连接器对应页数

DeviceNet  
(120 Ω)

室内
(UV抗紫外线 =  
室外应用)

高柔性
PUR UL/CSA (CMX) 适用于拖链，无卤、抗紫外线

UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 2170344 111
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 2170345 111 114, 117

PVC UL/CSA (CMG) 适用于拖链，耐油、抗紫外线
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 2170346 111
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 2170347 111 114, 117

AS-Interface  
(AS-I)  
(70 – 140 Ω)

室内

固定安装/偶尔移动

EPDM (Rubber)
食品业, 无卤

UNITRONIC® BUS ASI (G) YE 2170228 76

78

UNITRONIC® BUS ASI (G) BK 2170229 76

适用长距离传输(2.5 mm²)，减少传输损耗
UNITRONIC® BUS ASI LD(G) YE 2x2.5 2170371 76
UNITRONIC® BUS ASI LD(G) BK 2x2.5 2170372 76

TPE 耐油，低温下保持柔韧
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) YE 2170230 76
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) BK 2170231 76
UNITRONIC® BUS ASI (TPE) RD 2170232 76

PVC
UL/CSA (CMG) 耐油

UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A YE 2170842 76
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A BK 2170843 76

耐油 UNITRONIC® BUS ASI (PVC) A RD 2170844 76

高柔性
PUR

UL (AWM) 适用于拖链，耐油、阻燃，无卤
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC YE 2170357 77
UNITRONIC® BUS ASI FD P FRNC BK 2170358 77

适用于拖链，长距离传输(2.5 mm²)，减少传输损耗
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P YE 2x2.5 2170318 77
UNITRONIC® BUS ASI LD FD P BK 2x2.5 2170319 *

TPE UL (AWM) CSA 适用于拖链，耐油，105 °C
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A YE 2170830 77
UNITRONIC® BUS ASI FD (TPE) A BK 2170831 77

RS485, RS422  
Bus systems  
(100 – 120 Ω)

室内

固定安装 PVC

UNITRONIC® BUS LD 1x2x0.22 2170203

* 标准SUB-D九针接头

UNITRONIC® BUS LD 2x2x0.22 2170204
UNITRONIC® BUS LD 3x2x0.22 2170205

UL/CSA (CMX) UNITRONIC® BUS LD A 1x2x0.22 2170803

高柔性 PUR

适用于拖链，耐油
UNITRONIC® BUS LD FD P 1x2x0.25 2170213
UNITRONIC® BUS LD FD P 2x2x0.25 2170214
UNITRONIC® BUS LD FD P 3x2x0.25 2170215

UL/CSA (CMX) 适用于拖链，耐油
UNITRONIC® BUS LD FD P A 1x2x0.25 2170813
UNITRONIC® BUS LD FD P A 2x2x0.26 2170814
UNITRONIC® BUS LD FD P A 3x2x0.27 2170815

Fieldbus  
FoundationTM  
(100 Ω)

室内/室外
固定安装/偶尔移动 PVC UL/CSA (CMG)

105°C，抗紫外线，黄色 UNITRONIC® BUS FF 3 2170350

*
105°C，抗紫外线，黄色 UNITRONIC® BUS FF 2 2170352

固定安装 PVC UL/CSA (CMG)
105°C，抗紫外线、铠装，++电磁兼容性，黄色 UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE) 2170351
105°C，抗紫外线、铠装，++电磁兼容性，蓝色 UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU) 2170353

CC-Link®  
(110 Ω)

室内/室外 固定安装/偶尔移动 PVC UL (CM) CLPA 抗紫外线 UNITRONIC® BUS CC 2170360
*

室内 高柔性 PUR UL (AWM) 适用于拖链，无卤、耐油 UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC 2170370

SafetyBUS  
(120 Ω)

室内
固定安装 H 无卤、抗振 UNITRONIC® BUS SAFETY 2170295

*
高柔性 PUR 适用于拖链，无卤 UNITRONIC® BUS SAFETY FD P 2170885

INTERBUS  
(100 Ω)

室内

固定安装
PVC

抗振 UNITRONIC® BUS IBS 2170206

* 标准SUB-D九针接头

UL/CSA (CMX) 抗振 UNITRONIC® BUS IBS A 2170209
PUR 抗振，COMBI 3 x 1 mm2 UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 2170208

高柔性 PUR
适用于拖链 UNITRONIC® BUS IBS FD P 2170216
适用于拖链，COMBI 3 x 1 mm2 UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 2170218

UL/CSA (CMX) 适用于拖链，COMBI 3 x 1 mm2 UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 2170818

室外 固定安装 PVC
抗振 UNITRONIC® BUS IBS Yv 2170207
抗振 UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 2170217

欧洲家装标准总线 
EIB/KNX

室内 固定安装
PVC UNITRONIC® BUS EIB 2170240

*H 无卤 UNITRONIC® BUS EIB H 2170241
PVC COMBI 3 x 1.5 mm2 UNITRONIC® BUS EIB COMBI 2170242
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总线系统

PROFIBUS®快速连接-提供更快捷简便的安装方式
人员费用一直是重要的成本因素。 合理的布线因此显得格外重要。 使用Fast Connect系统，可以大大减少执行此工作所需的
时间。通过完美匹配的缆普组件来实现：

1.  使用FC STRIP快速剥线器剥线
–  具有内护套的Fast Connect电缆 

的特殊结构使得可以通过使用Fast 
Connect STRIP快速剥线器来剥线

–  只需一步即可剥离外护套和编织屏蔽
层，从而缩短连接时间

– 无需划定剥离长度
–  由于剥线器本身预设的剥离长度， 

避免线芯导体和屏蔽层之间的短路

FC STRIP快速剥线器
物料号21124030

2. 导体接触连接
–  根据现场优化的电缆长度使得安装更

灵活
–  使用带有印记颜色编码的透明接触盖

防止线芯错误连接
–  即便闭合接触盖也可以检查芯线连接

是否错误
–  由于快速且简单的连接器组件，节省

了时间和成本

3. 安装固定
–  当盖子关闭时，精密刀片与芯线导体

形成接触
–  电缆自动拉紧，形成应力缓释状态
–  可以使用标准螺丝刀，无需特殊工具
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缆普 – 一站式的组件供应商

连接器

剥线工具

物料号 品名 是否带编程扩展口 尺寸 诊断指示灯 诊断指示灯 页数

21700511 ED-PB-35-FC 否 实心或7芯绞合导体 95 x 70 x 17 mm 否 101
21700513 ED-PB-35-PG-FC 是 实心或7芯绞合导体 95 x 70 x 17 mm 否 101
21700502 ED-PB-90-FC 否 实心或7芯绞合导体 72 x 40 x 17 mm 否 101
21700501 ED-PB-90-PG-FC 是 实心或7芯绞合导体 72 x 40 x 17 mm 否 101
21700547 ED-PB-90-LED-FC 否 实心或7芯绞合导体 72 x 40 x 17 mm 是 101
21700546 ED-PB-90-PG-LED-FC 是 实心或7芯绞合导体 72 x 40 x 17 mm 是 101
21700544 ED-PB-180-FC 否 实心或7芯绞合导体 70 x 35 x 17 mm 否 101

物料号 品名 认证 外护套材质 固定安装使用温度 特性 页数

固定安装

2170820 UNITRONIC® BUS PB FC UL/CSA CMG PVC，紫色 -40 °C to +80 °C – 79
2170326 UNITRONIC® BUS PB-H FC UL/CSA CMG 无卤，紫色 -25 °C to +70 °C 无卤 79
2170330 UNITRONIC® BUS PB P FC UL/CSA CMX PUR，紫色 -40 °C to +70 °C 耐磨外护套 79
2170333 UNITRONIC® BUS PB PE FC – PE，黑色 -40 °C to +60 °C 适用食品业 79
2170853 UNITRONIC® BUS PB FRNC FC UL/CSA CMG FRNC，紫色 -30 °C to +80 °C 低烟无卤 85
2170323 UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC – PVC/PE，黑色 -40 °C to +60 °C 直埋，抗紫外线 89

固定安装 2170826 UNITRONIC® BUS PB 7-W FC UL/CSA CMG PVC，紫色 -40 °C to +80 °C – 79
2170310 UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK – PVC，黑色 -40 °C to +80 °C 室外，抗紫外线 90

高柔性应用 2170322 UNITRONIC® BUS PB FD P FC UL/CSA CMX PUR，紫色 -40 °C to +80 °C 适用于拖链 93
2170854 UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC UL/CSA CMX FRNC，紫色 -40 °C to +80 °C 适用于拖链，低烟无卤 94

电缆 优势
–  高抗电磁干扰能力
–  UL认证
–  UNITRONIC®PB FC电缆也可通过螺

钉方式安装到EPIC®DATA连接器
 

属性
–  电缆符合PROFIBUS®用户组织

（PNO）的要求
–   双层屏蔽-铜编织加塑料层压铝箔
详见第79页

优势
–  新型创新绝缘位移端子，同时适用于

实心和柔性导体
–  集成了可调节终端电阻
–  由于金属化外壳而改善了EMC抗干扰

功能
–  UL认证（文件E331560）
–  完全符合市场标准
–  提供带有附加编程和诊断接口 

（PG端口）的版本

属性
–  适用于PROFIBUS®FC 

标准电缆，Ø0.64mm
–  适用电缆外径5至8 mm
–   工作温度：0°C至+ 60°C
详见第101页

物料号 品名

21124030 FC STRIP 带刀片
21124040 FC STRIP 不带刀片
21124041 FC STRIP 另配刀片

优势
–  一次操作即可剥离外护套和铜编织层
–  防止电缆操作工程中损坏
–  通过定位螺钉适应几乎所有Fast  

Connect电缆

属性
–  用于快速连接电缆的剥线工具
–  适用电缆外径2.5 – 8.0 mm
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传感器/执行器布线方案

介绍

你可以通过下面的链接来快速查找到需 
要的预制传感器/执行器电缆 
www.lappgroup.com/assemblyfinder

耗时且昂贵的接线端子和分散式布线 
已成为过去。是时候使用UNITRONIC® 
SENSOR传感器/执行器接线方案了。 

UNITRONIC®SENSOR始终专注于经过
事实验证的M8和M12模块化系统连接
方案。通过紧凑的部件尺寸轻松集成到
设备中。来自传感器和执行器的信号通
过总线收集并传输到控制器。节省安装
和维护成本。信号传输中的错误可以通
过连接器和分线盒上的LED来诊断。特
别是在交付给最终用户之前再次拆除的

大型机械和设备中，模块化连接器系统
体现了巨大的优势。而不是必须重新组
装所有东西 – 它只需要拆装M8或M12连
接设备。

该系统的特点是即使在恶劣的环境条件
下也具有高可靠性。通过对材料的高要
求连续测试验证。例如，电缆的数百万
次拖链往复运动在缆普斯图加特测试中
心进行测试。我们通过自己的实验室测
试了各种化学耐腐蚀，振动，抗冲击性
和IP防护等级。
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传感器/执行器布线方案

传感器/执行器现场安装和面板安装式连
接器
为了连接设备，我们建议使用带集成绞
线的M12面板安装式连接器进行连接。 
使用可现场安装的连接器快速配置M8
和M12传感器/执行器电缆来满足客户对
各个电缆长度的需求。无论您需要螺钉
连接还是快速连接，我们都将根据您的
要求提供适配型号。

传感器/执行器预制电缆

你是否需要在现场快速布线传感器和执
行器？ 这不是问题 – 得益于我们全系列
的M8，M12和阀门连接器的预制电
缆。通过具有LED的传感器/执行器预制
电缆，可以轻松监控信号状态。并且 
屏蔽电缆符合有关提高EMC兼容性的 
要求。 

分线盒

在标准化的连接系统中，分线盒可以连
接所有常用的传感器和执行器，是分散
小规模I / O的解决方案。 无论是在型材
上，在平坦的表面上还是在具有挑战性
的恶劣条件下进行安装，分线盒方案都
可确保灵活性并降低安装成本。 分线盒
适用于所有用途。 连接器的分配还确保
即使在具有挑战性的恶劣条件下也能将
组装时间保持在最低限度。
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品名

UNITRONIC® SENSOR

高柔性应用
Lif9Y11Y Lif9Y11Y

绝缘材质 PP/PUR PP/PUR
芯线规格 
（芯数 x 截面积）

3x0.25 4x0.25

外护套外径(mm) 4.4 4.7
页数 122 122

针数 公母 角度 连接方式
导线横截面

[mm²]1 电压等级2 电缆直径
[mm]3 物料号 7038883 7038884

3针

公

直头

螺钉安装 0.14 – 0.5 60 3.5 – 5 22260120 X

IDC 0.08 – 0.25 30 2.5 – 5 22260993 X
0.25 – 0.5 60 22260985 X

刺破式 0.14 – 0.38 60 3 – 5 22260122 X
弯头

螺钉安装 0.14 – 0.5 60

3.5 – 5 22262110 X

直头，带屏蔽 3.5 – 5.5 22262025 X

母
直头

螺钉安装 0.14 – 0.5

60

3.5 – 5 22260125 X

IDC 0.08 – 0.25 2.5 – 5 22260994 X
0.25 – 0.5 22260986 X

刺破式 0.14 – 0.38 3 – 5 22260124 X
弯头 螺钉安装 0.14 – 0.5 3.5 – 5 22262112 X
直头，带屏蔽 3.5 – 5.5 22262026 X

4针

公
直头

螺钉安装 0.14 – 0.5

30

3.5 – 5 22260121 X

IDC 0.08 – 0.25 2.5 – 5 22260043 X
0.25 – 0.5 22260044 X

刺破式 0.14 – 0.38 3 – 5 22260123 X
弯头 螺钉安装 0.14 – 0.5 3.5 – 5 22262111 X
直头，带屏蔽 22262027 X

母
直头

螺钉安装 0.14 – 0.5

30

3.5 – 5 22260126 X

IDC 0.08 – 0.25 2.5 – 5 22260045 X
0.25 – 0.5 22260046 X

刺破式 0.14 – 0.38 3 – 5 22260119 X
弯头 螺钉安装 0.14 – 0.5 3.5 – 5 22262113 X
直头，带屏蔽 0.14 – 0.5 3.5 – 5.5 22262028 X

1 截面积
2 额定电流大小
3 适用电缆外径 

注释

现场安装连接器 [M8]

传感器/执行器布线方案

M8连接器 M8电缆

M8

插针数 3 4
编码 A编码
额定电流 4 A
导体材质 CuSn
防护等级

– 螺钉安装 IP67
– IDC IP65/IP67
– 刺破式 IP68
温度范围  
（公/母）
– 螺钉安装 -40 °C to +85 °C
– IDC -25 °C to +85 °C
– 刺破式 -25 °C to +85 °C
ETIM 5.0 Class EC002062

技术参数： M8
IDC

Screw

Piercing

M8/M12 
available

Easy 
reassembling

Vibration 
resistant

Connection 
cycles

Large contact 
surface

No stripping of the 
conductor required

No tools 
needed

Short 
assembly time

Solid and stranded 
conductors

IDC

Screw

Piercing

M8/M12 
available

Easy 
reassembling

Vibration 
resistant

Connection 
cycles

Large contact 
surface

No stripping of the 
conductor required

No tools 
needed

Short 
assembly time

Solid and stranded 
conductors

IDC

Screw

Piercing

M8/M12 
available

Easy 
reassembling

Vibration 
resistant

Connection 
cycles

Large contact 
surface

No stripping of the 
conductor required

No tools 
needed

Short 
assembly time

Solid and stranded 
conductors

IDC

Screw

Piercing

M8/M12 
available

Easy 
reassembling

Vibration 
resistant

Connection 
cycles

Large contact 
surface

No stripping of the 
conductor required

No tools 
needed

Short 
assembly time

Solid and stranded 
conductors
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品名

UNITRONIC® SENSOR

高柔性应用
LifYY LifYY LifY11Y LifY11Y DESINA®

绝缘材质 PVC/PVC PVC/PVC PVC/PUR PVC/PUR PVC/PUR
芯线规格 
（芯数 x 截面积）

3x0.34 4x0.34 4x0.34 5x0.25 4x0.34

外护套外径(mm) 4.8 4.8 4.8 4.9 5.2
页数 121 121 121 121 121

针数 公母 角度 连接方式
导线横截面

[mm²]1

电压等
级)2

电缆直径
[mm]3 物料号 7038859 7038860 7038861 7038862 0040434

4针

公 直头
螺钉安装 0.25 – 0.75 250 4 – 6 22260649 X X X X

6 – 8 22260995*

IDC 0.14 – 0.34 125 3.5 – 6 22260132 X X X X
0.34 – 0.75 250 4 – 8 22260134 X X X X

弯头 螺钉安装 0.25 – 0.75 250 4 – 8 22260647 X X X X

母 直头
螺钉安装 0.25 – 0.75 250 4 – 8 22260640 X X X X

6 – 8 22260641*

IDC 0.14 – 0.34 125 3.5 – 6 22260131 X X X X
0.34 – 0.75 250 4 – 8 22260133 X X X X

弯头 螺钉安装 0.25 – 0.75 250 4 – 8 22260636 X X X X X

5-pin

公

直头

螺钉安装 0.25 – 0.75 60

4 – 8 22260129 X X X X X

6 – 8
22260651*

直头， 
SKINTOP® 22260996*

弯头 4 – 6 22260130 X X X X X

6 – 8

22260648*
弯头， 
SKINTOP® 22262023*

直头， 
带屏蔽 22260135*

弯头， 
带屏蔽 4 – 6 22262108 X X X X X

母

直头

螺钉安装 0.25 – 0.75 60

4 – 6 22260127 X X X X X

6 – 8
22260644*

直头， 
SKINTOP® 22260997*

弯头 4 – 6 22260128 X X X X X

6 – 8

22260638*
弯头， 
SKINTOP® 22262024*

直头， 
带屏蔽 22260136*

弯头， 
带屏蔽 4 – 6 22262109 X X X X X

8-pin 公

直头， 
带屏蔽 螺钉安装 0.25 – 0.75 30 6 – 8

22260825*

直头， 
带屏蔽 22260826*

技术参数： M12
M12

插针数 4 5 8
编码 A编码
额定电流 2 A
导体材质 CuSn
防护等级

– 螺钉安装 IP67
– IDC IP65/IP67
– 刺破式 IP68

M12

温度范围  
（公/母）

– 螺钉安装 -40°C to +85 °C
– IDC -25°C to +85°C
– 刺破式 -25°C to +85°C
ETIM 5.0 Class EC002062

1 截面积
2 额定电流大小
3 适用电缆外径

注释

*可根据要求提供电缆。或者，我们建议
使用夹紧范围为4 – 6 mm的连接器。

M12连接器

现场安装连接器 [M12]

M12电缆
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品名

UNITRONIC® SENSOR FD UNITRONIC® SENSOR FD shielded

高柔性应用 高柔性应用
Lif9Y11Y Li9fY11Y Lif9Y11Y Lif9Y11Y Lif9Y11Y Lif9YC11Y Lif9YC11Y Lif9YC11Y

绝缘材质 PP/PUR PP/PUR PP/PUR PP/PUR PP/PUR PP/PUR PP/PUR PP/PUR

芯线规格（芯数 x 截面积） 3x0.34 4x0.34 5x0.25 5x0.34 8x0.25 3x0.34 4x0.34 5x0.34

外护套外径(mm) 4.6 4.7 4.7 5.1 5.9 4.3 4.6 5.0
页数 122 122 122 122 122 122 122 122

针数 公母 角度 连接方式 导线横截面[mm²]1 电压等级2 电缆直径[mm]3 物料号 7038864 7038865 7038867 7038866 7038868 7038885 7038886 7038887

4针

公 直头
螺钉安装 0.25 – 0.75 250 4 – 6 22260649 X X

6 – 8 22260995

IDC 0.14 – 0.34 125 3.5 – 6 22260132 X X
0.34 – 0.75 250 4 – 8 22260134 X X

弯头 螺钉安装 0.25 – 0.75 250 4 – 8 22260647 X X

母 直头
螺钉安装 0.25 – 0.75 250 4 – 8 22260640 X X

6 – 8 22260641

IDC 0.14 – 0.34 125 3.5 – 6 22260131 X X
0.34 – 0.75 250 4 – 8 22260133 X X

弯头 螺钉安装 0.25 – 0.75 250 4 – 8 22260636 X X

5针

公

直头

螺钉安装 0.25 – 0.75 60

4 – 8 22260129 X X

6 – 8 22260651
直头，SKINTOP® 22260996

弯头 4 – 6 22260130 X X X X X X X

6 – 8
22260648

弯头，SKINTOP® 22262023
直头，带屏蔽 22260135
弯头，带屏蔽 4 – 6 22262108 X X X X X X X

母

直头

螺钉安装 0.25 – 0.75 60

4 – 6 22260127 X X X X

6 – 8 22260644
直头，SKINTOP® 22260997

弯头 4 – 6 22260128 X X X X

6 – 8
22260638

弯头，SKINTOP® 22262024
直头，带屏蔽 22260136
弯头，带屏蔽 4 – 6 22262109 X X X X X X X

8针 公 直头，带屏蔽 螺钉安装 0.25 – 0.75 30 6 – 8 22260825
母 直头，带屏蔽 螺钉安装 0.25 – 0.75 30 6 – 8 22260826

1 截面积
2 额定电流大小
3 适用电缆外径 

注释

传感器/执行器布线方案

现场安装连接器 [M12]

M12连接器

M12拖链电缆
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品名

UNITRONIC® SENSOR FD UNITRONIC® SENSOR FD shielded

高柔性应用 高柔性应用
Lif9Y11Y Li9fY11Y Lif9Y11Y Lif9Y11Y Lif9Y11Y Lif9YC11Y Lif9YC11Y Lif9YC11Y

绝缘材质 PP/PUR PP/PUR PP/PUR PP/PUR PP/PUR PP/PUR PP/PUR PP/PUR

芯线规格（芯数 x 截面积） 3x0.34 4x0.34 5x0.25 5x0.34 8x0.25 3x0.34 4x0.34 5x0.34

外护套外径(mm) 4.6 4.7 4.7 5.1 5.9 4.3 4.6 5.0
页数 122 122 122 122 122 122 122 122

针数 公母 角度 连接方式 导线横截面[mm²]1 电压等级2 电缆直径[mm]3 物料号 7038864 7038865 7038867 7038866 7038868 7038885 7038886 7038887

4针

公 直头
螺钉安装 0.25 – 0.75 250 4 – 6 22260649 X X

6 – 8 22260995

IDC 0.14 – 0.34 125 3.5 – 6 22260132 X X
0.34 – 0.75 250 4 – 8 22260134 X X

弯头 螺钉安装 0.25 – 0.75 250 4 – 8 22260647 X X

母 直头
螺钉安装 0.25 – 0.75 250 4 – 8 22260640 X X

6 – 8 22260641

IDC 0.14 – 0.34 125 3.5 – 6 22260131 X X
0.34 – 0.75 250 4 – 8 22260133 X X

弯头 螺钉安装 0.25 – 0.75 250 4 – 8 22260636 X X

5针

公

直头

螺钉安装 0.25 – 0.75 60

4 – 8 22260129 X X

6 – 8 22260651
直头，SKINTOP® 22260996

弯头 4 – 6 22260130 X X X X X X X

6 – 8
22260648

弯头，SKINTOP® 22262023
直头，带屏蔽 22260135
弯头，带屏蔽 4 – 6 22262108 X X X X X X X

母

直头

螺钉安装 0.25 – 0.75 60

4 – 6 22260127 X X X X

6 – 8 22260644
直头，SKINTOP® 22260997

弯头 4 – 6 22260128 X X X X

6 – 8
22260638

弯头，SKINTOP® 22262024
直头，带屏蔽 22260136
弯头，带屏蔽 4 – 6 22262109 X X X X X X X

8针 公 直头，带屏蔽 螺钉安装 0.25 – 0.75 30 6 – 8 22260825
母 直头，带屏蔽 螺钉安装 0.25 – 0.75 30 6 – 8 22260826

技术参数： M12
M12

插针数 4 5 8
编码 A编码
额定电流 2 A
导体材质 CuSn
防护等级 

– 螺钉安装 IP67
– IDC IP65/IP67
– 刺破式 IP68
温度范围 
（公/母）

– 螺钉安装 -40 °C to +85 °C
– IDC -25 °C to +85 °C
– 刺破式 -25 °C to +85 °C
ETIM 5.0 Class EC002062

传感器/执行器布线方案
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单端开放 M8母直头 M8母弯头 M8母弯，带2个LED指示灯

M8，3针，PUR 长度 物料号

单端开放 2 – 22260202 22260203 22260275

5 – 22260200 22260201 22260276

10 – 22260219 22260220 22260277

M8公直头 0.3 22260206 22260210 22260214

0.6 22260207 22260211 22260215

1 22260208 22260212 22260216

2 22260204 22260209 22260213 22260217

5 22260205 22260938*

10 22260218 22260935*

M8公弯头 2 22260053

5 22260987

10 22260055

M8 M8带灯

插针数 3 3
额定电压 60 24
额定电流 4 A
防护等级 IP65/IP67/IP68
导体材质 CuSn
导体表面材料 Ni/Au
连接器本体材质 TPU，阻燃，自熄
M8连接器滚花材质 锌压铸，镀镍
芯线截面积(mm²) 0.25
颜色编码 棕1，蓝3，黑4
电缆外护套材质 PUR
电缆外护套颜色 黑色
是否适用拖链应用 是
最小弯曲半径

– 固定安装 5倍外径
– 偶尔移动 10倍外径
温度范围

– 插头/插座 -25 °C to +90 °C
– 固定安装  -40 °C to +80 °C
– 偶尔移动 -25 °C to +80 °C
阻燃标准 UL 1581 FT-2
无卤标准 DIN VDE 0472
认证 UL: E249137
ETIM 5.0 Class EC001855

技术参数： M8，3针

M8预制电缆，A编码 [3针]

传感器/执行器布线方案

*如有更多长度需求可定制
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M8

插针数 4
额定电压 30
额定电流 4 A
防护等级 IP65/IP67/IP68
导体材质 CuSn
导体表面材料 Ni/Au
连接器本体材质 TPU，阻燃，自熄
M8连接器滚花材质 锌压铸，镀镍
芯线截面积(mm²) 0.25
颜色编码 棕1，白2，蓝3，黑4
电缆外护套材质 PUR
电缆外护套颜色 黑色
是否适用拖链应用 是
最小弯曲半径

– 固定安装 5倍外径
– 偶尔移动 10倍外径
温度范围

– 插头/插座 -25 °C to +90 °C
– 固定安装  -40 °C to +80 °C
– 偶尔移动 -25 °C to +80 °C
阻燃标准 UL 1581 FT-2
无卤标准 DIN VDE 0472
认证 UL: E249137
ETIM 5.0 Class EC001855

技术参数： M8，4针

M8预制电缆，A编码 [4针]

单端开放 M8母直头 M8母弯头 M8母弯，带2个LED指示灯

M8，4针，PUR 长度 物料号

单端开放 2 - 22260309 22260311

5 - 22260310 22260312 22262076*

10 - 22260317 22260319

M8公直头 0.3 22260313 22260059

0.6 22260314 22260060

1 22260315 22260061

2 22260300 22260316 22260062

5 22260308 22260923*

10 22260318 22260922*

M8公弯头 2 22260056

5 22260057

10 22260058

*  如有更多长度需求可定制
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传感器/执行器布线方案

M12预制电缆，A编码 [3针]

单端开放 M12母直头 M12母弯头 M12母直头，
带2个LED指示灯

M12母弯头，
带2个LED指示灯

M12，3针，PUR 长度 物料号

单端开放 2 - 22260257 22260258 22260252 22260253

5 - 22260250 22260259 22260265 22260254

10 - 22260251 22260260 22260266 22260255

M12公直头 0.3 22260233 22260237 22260261

0.6 22260234 22260238 22260262

1 22260235 22260239 22260263

2 22260221 22260236 22260240 22260264

5 22260222 22260667*

10 22260249 22260920*

M12公弯头 2 22260223

5 22260224

10 22260256

技术参数： M12，3针
M12 M12带灯

额定电压 250 24
额定电流 4 A
防护等级 IP65/IP67/IP68
导体材质 CuSn
导体表面材料 Ni/Au
连接器本体材质 TPU，阻燃，自熄
M12连接器滚花材质 锌压铸，镀镍
芯线截面积(mm²) 0.34
颜色编码 棕1，蓝3，黑4
电缆外护套材质 PUR
电缆外护套颜色 黑色
是否适用拖链应用 是
最小弯曲半径

– 固定安装 5倍外径
– 偶尔移动 10倍外径
温度范围

– 插头/插座 -25 °C to +90°C
– 固定安装 -40 °C to +80 °C
– 偶尔移动 -25 °C to +80 °C
阻燃标准 UL 1581 FT-2
无卤标准 DIN VDE 0472
认证 UL: E249137
ETIM 5.0 Class EC001855

*  如有更多长度需求可定制
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技术参数： M12，4针
M12 M12带灯

最小弯曲半径

– 固定安装 5倍外径
– 偶尔移动 10倍外径
温度范围

– 插头/插座 -25 °C to +90 °C
– 固定安装 -40 °C to +80 °C
– 偶尔移动 -25 °C to +80 °C
阻燃标准 UL 1581 FT-2
无卤标准 DIN VDE 0472
认证 UL: E249137
ETIM 5.0 Class EC001855

M12 M12带灯

额定电压 250 24
额定电流 4 A
防护等级 IP65/IP67/IP68
导体材质 CuSn
导体表面材料 Ni/Au
连接器本体材质 TPU，阻燃，自熄

M12连接器滚花材质 锌压铸，镀镍
芯线截面积(mm²) 0.34
颜色编码 棕1，白2，蓝3，黑4
电缆外护套材质 PUR
电缆外护套颜色 黑色
是否适用拖链应用 是

传感器/执行器布线方案

M12预制电缆，A编码 [4针]

单端开放 M12母直头 M12母弯头 M12母直头， 
带2个LED指示灯

M12母弯头， 
带3个LED指示灯

M12，4针，PUR 长度 物料号

单端开放 2 - 22260322 22260324 22260344 22260326

5 - 22260323 22260325 22260345 22260327

10 - 22260343 22260341 22260346 22260340

M12公直头 0.3 22260328 22260332 22260336

0.6 22260329 22260333 22260337

1 22260330 22260334 22260338

2 22260320 22260331 22260335 22260339

5 22260321 22260702* 22262066*

10 22260342 22260710* 22260851*

M12公弯头 0.3 22260304

0.6 22260305

1 22260306 22260965*

2 22260301 22260307 22260693*

5 22260302

10 22260303

*  如有更多长度需求可定制
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传感器/执行器布线方案

M12预制电缆，A编码 [5针]

单端开放 M12母直头 M12母弯头 M12母弯头，
带3个LED指示灯

M12，5针，PUR 长度 物料号

单端开放 2 - 22260404 22260406 22260408

5 - 22260405 22260407 22260409

10 - 22260415 22260418 22260416

M12公直头 0.3 22260410 22260063 22260067

0.6 22260411 22260064 22260068

1 22260412 22260065 22260069

2 22260400 22260413 22260066 22260070

5 22260401 22260724*

10 22260414 22260723*

M12公弯头 2 22260402

5 22260403

10 22260417

M12 M12带灯

额定电压 60 24
额定电流 4 A
防护等级 IP65/IP67/IP68
导体材质 CuSn
导体表面材料 Ni/Au
连接器本体材质 TPU，阻燃，自熄
M12连接器滚花材质 锌压铸，镀镍
芯线截面积(mm²) 0.34
颜色编码 棕1，白2，蓝3，黑4, gn/ye (5)
电缆外护套材质 PUR
电缆外护套颜色 黑色
是否适用拖链应用 是
最小弯曲半径

- 固定安装 5倍外径
- 偶尔移动 10倍外径
温度范围

- 插头/插座 -25 °C to +90 °C
- 固定安装 -40 °C to +80 °C
- 偶尔移动 -25 °C to +80 °C
阻燃标准 UL 1581 FT-2
无卤标准 DIN VDE 0472
认证 UL: E249141
ETIM 5.0 Class EC001855

技术参数： M12，5针

*  如有更多长度需求可定制
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M12预制电缆，A编码 [8针]

单端开放 M12母直头 M12母弯头

M12，8针，PUR 长度 物料号

单端开放 2 - 22260726 22260141

5 - 22260728 22260615

10 - 22260729 22260616

M12公直头 0.3 22260097 22260137

0.6 22260098 22260138

1 22260099 22260139

2 22260091 22260042 22260140

5 22260092

10 22260093

M12公弯头 2 22260094

5 22260095

10 22260096

M12

额定电压 30
额定电流 2 A
防护等级 IP65/IP67/IP74
导体材质 CuSn
导体表面材料 Ni/Au
连接器本体材质 TPU，阻燃，自熄

M12连接器滚花材质 锌压铸，镀镍
芯线截面积(mm²) 0.25
颜色编码 棕1，白2，绿3，黄4，

灰5，粉6，蓝7，红8
电缆外护套材质 PUR
电缆外护套颜色 黑色
是否适用拖链应用 是
最小弯曲半径

- 固定安装 5倍外径
- 偶尔移动 10倍外径
温度范围

- 插头/插座 -25 °C to +90 °C
- 固定安装 -40 °C to +80 °C
- 偶尔移动 -25 °C to +80 °C
阻燃标准 UL 1581 FT-2
无卤标准 DIN VDE 0472
认证 UL: E249143
ETIM 5.0 Class EC001855

技术参数： M12，8针
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传感器/执行器布线方案

M12母直头 M12母弯头 M12母弯头，带2个LED指示灯

M8+M12，3针，PUR 长度 物料号

M8公直头 0.3 22260241 22260245 22260271

0.6 22260242 22260246 22260272

1 22260243 22260247 22260273

2 22260244 22260248 22260274

M8 
on M12

M8 
on M12 

LED

插针数 3
芯线截面积(mm²) 0.25
额定电压 60 24
额定电流 4 A
导体材质 CuSn
导体表面材料 Ni/Au
连接器本体材质 TPU，阻燃，自熄
连接器滚花材质 锌压铸，镀镍
芯线截面积(mm²) 0.25
电缆外护套材质 PUR
电缆外护套颜色 黑色
是否适用拖链应用 是
最小弯曲半径

– 固定安装 5倍外径
– 偶尔移动 10倍外径
认证 UL: E249137
防护等级 IP65/IP67/IP68
温度范围

– 插头/插座 -25 °C to +90 °C
– 固定安装  -40 °C to +80 °C
– 偶尔移动 -25 °C to +80 °C
颜色编码 棕1，蓝3，黑4
ETIM 5.0 Class EC001855
阻燃标准 UL 1581 FT-2
无卤标准 DIN VDE 0472

技术参数： M8+M12

一端M12一端M8预制电缆，A编码 [3针]
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M12 
on M8

M12+M8
带灯

M12 
on M8

插针数 3 3 4
额定电压 60 24 30
额定电流 4 A
防护等级 IP65/IP67/IP68
导体材质 CuSn
导体表面材料 Ni/Au
连接器本体材质 TPU，阻燃，自熄
连接器滚花材质 锌压铸，镀镍
芯线截面积(mm²) 0.25
颜色编码 棕1，蓝3，黑4 棕1，白2，

蓝3，黑4
电缆外护套材质 PUR
电缆外护套颜色 黑色
是否适用拖链应用 是
最小弯曲半径

- 固定安装 5倍外径
- 偶尔移动 10倍外径
温度范围

- 插头/插座 -25 °C to +90 °C
- 固定安装  -40 °C to +80 °C
- 偶尔移动 -25 °C to +80 °C
阻燃标准 UL 1581 FT-2
无卤标准 DIN VDE 0472
认证 UL: E249137
ETIM 5.0 Class EC001855

技术参数： M12+M8

传感器/执行器布线方案

一端M12一端M8预制电缆，A编码 [3-/4-针]

M8母直头 M8母弯头 M8母弯头，
带2个LED指示灯 M8母直头（4针）

M8+M12，3-/4-针，PUR 长度 物料号

M12公直头 0.3 22260225 22260229 22260267

0.6 22260226 22260230 22260268

1 22260227 22260231 22260269

2 22260228 22260232 22260270

M12公直头（4针） 0.3 22260347

0.6 22260349

1 22260350

2 22260348
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电路图

M12Y型分支，单端开放

1

4

2

3

BN

BN

BU

BU

BK (S1)

BK (S2)

单端开放

M12Y 3针, 3 x 0.34 mm² 长度 物料号

2 22260500

5 22260513

10 22260526

2 x M8 母直头 2 x M8 母弯头 2 x M8 母直头，带两个LED灯

M12Y 3针, 3 x 0.25 mm² 长度 物料号

0.3 22260514 22260518 22260522
0.6 22260515 22260519 22260523
1 22260516 22260520 22260524
2 22260517 22260521 22260525

传感器/执行器布线方案

Y型分支线，A编码 [M12Y型 3针]

电路图

M12Y型分支，加M8连接器 M12Y型分支，加M8带灯连接器

Y型分支线，A编码 [M12Y型 3针]

S1

S2

1

1

1

4

4

4

2

3

3

3
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2 x M12 母直头 2 x M12 母弯头 2 x M12 母直头，带两个LED灯

M12Y 3针, 3 x 0.34 mm² 长度 物料号

0.3 22260501 22260505 22260509
0.6 22260502 22260506 22260510
1 22260503 22260507 22260511
2 22260504 22260508 22260512

M12Y型分支，加M12带灯连接器

电路图

M12Y型分支，加M12连接器

技术参数： M12Y
单端开放 2个M8 2个M12

额定电压 250 60/24 (LED) 250/24 (LED)
额定电流 4 A
防护等级 IP65/IP67/IP68
导体材质 CuSn
导体表面材料 Ni/Au
连接器本体材质 TPU，阻燃，自熄
连接器滚花材质 锌压铸，镀镍
颜色编码 棕1，蓝3，黑4
电缆外护套材质 PUR
电缆外护套颜色 黑色
是否适用拖链应用 是
最小弯曲半径

– 固定安装 5倍外径
– 偶尔移动 10倍外径
认证 UL: E249137
温度范围

– 插头/插座 -25 °C to +90 °C
– 固定安装 -40 °C to +80 °C
– 偶尔移动 -25 °C to +80 °C
ETIM 5.0 Class EC001855

Y型分支线，A编码 [M12Y型 3针]

1

4

2

3

YE

GN

YE

GN

S1

S2

1

1

2

2

4

4

3

3
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3针电磁阀连接器

2

1

GNYE (PE)

2 1 P E

YE

BK

BK

 

5

4 3

单端开放 M12插头，A编码
电路设计 长度 物料号 长度 物料号

A编码， 
带Z型二极管， 
带1个LED灯

43

28

2
8

1
8

2

1

2.0 22260584 0.3 22260550

5.0 22260576 0.6 22260551

10.0 22260577 1.0 22260552

2.0 22260553

B编码， 
带Z型二极管， 
带1个LED灯

45

28

2
0

,5

1
0

2

1

2.0 22260585 0.3 22260558

5.0 22260578 0.6 22260559

10.0 22260579 1.0 22260560

2.0 22260561

BI编码， 
带Z型二极管， 
带1个LED灯

45

28

2
0

,5

1
1

2

1

2.0 22260586 0.3 22260554

5.0 22260580 0.6 22260555

10.0 22260581 1.0 22260556

2.0 22260557

C编码， 
带Z型二极管， 
带1个LED灯

35,5

16

1
6

,1

8

2

1

2.0 22260587 0.3 22260566

5.0 22260582 0.6 22260567

10.0 22260583 1.0 22260568

2.0 22260569

CI编码， 
带Z型二极管， 
带1个LED灯

35,5

16

1
6

,1

9
,4

2

1

2.0 22260588

5.0 22260574

10.0 22260575

电路图

传感器/执行器布线方案

电子阀连接器预制线 [3针]
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技术参数
电磁阀连接器 单端开放 M12

额定电压 24
额定电流 4 A
防护等级 IP65/IP67
导体材质 CuSn
连接器本体材质 M12 TPU，阻燃，自熄
M12连接器滚花材质 锌压铸，镀镍
芯线截面积(mm²) 0.5
颜色编码 黑线白色数字标识加黄绿线
电缆外护套材质 PUR
电缆外护套颜色 黑色
外护套外径 (mm) 4.5 (3-pin)/5.3 (5-pin)
是否适用拖链应用 是
最小弯曲半径

– 固定安装 5倍外径
– 偶尔移动 10倍外径

温度范围

– 插头/插座 -25 °C to +90 °C
– Valve connector -20 °C to +85 °C
– 固定安装 -40 °C to +80 °C
– 偶尔移动 -20 °C to +80 °C

无卤标准 DIN VDE 0472
ETIM 5.0 Class EC001855

传感器/执行器布线方案

电子阀连接器预制线 [5针]

 

单端开放 M12插头，A编码
电路设计 长度 物料号 长度 物料号

A编码，适用于
压力开关，
带2个LED灯

43

28

2
8

1
8

2

3

1

2.0 22260589 0.3 22260573

5.0 22260590 0.6 22260572

10.0 22260591 1.0 22260571

2.0 22260570

电路图

5针电磁阀连接器M12

1 2 3 PE

5

3

4

2

1

RD

GN
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传感器/执行器布线方案

1. 电缆
Li = 辫编线
f = 超细绞合线
Y = PVC
9Y = PP
11Y = PUR
C = 带铜编织屏蔽

2.  传感器/执行器 
预制线/连接器
AB = 自动化总线

a)  电缆 
C3 / C4 / C5 / C8 = 导体 
0.3 / 1.0 ... = 电缆长度

b) 连接
MS = 直插头
MA = 弯插头
FS = 直母头
FA = 弯母头
M8/M12/M16/M23 = 连接器尺寸
M12Y = M12 Y分支线

c) 附加信息
1L = 1个LED
2L = 2个LED
3L = 3个LED
SH = 屏蔽
S = Z型二极管
SV = 压敏电阻
P = 穿刺连接
PG7/PG9/PG11/PG13 =  
连接器尺寸
OS = 没有标识
V = 并行分布

d) 特殊信息
VA = 不锈钢滚花
HD = 食品级
B = 内部短接
f = 超细绞合线
Y = PVC
9Y = PP
11Y = PUR
C = 带铜编织屏蔽

3. 面板安装连接器
PO = 可以定位
DSI = 内部数据套接字 
（背部安装）

4. 电磁阀连接器
A = A型
AD = AD型
B = B型
BI = BI型
C = C型
CI = CI型
SVC = 电磁阀连接器带压敏电阻和
反向二极管
SUP = 电磁阀连接器带抑制二极管

5. 无源分线盒
B4/B6/B8 = M8/M12端口数量
C = 带电缆分线盒
M8L = M8分线盒带LED指示
M12L = M12分线盒带LED指示
M16 = 分线盒带M16端口
M12 = 分线盒带M12端口

类型备注
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更多产品组合

PVC物料
UNITRONIC® SENSOR  
PVC M8/M12  
除了我们的PUR标准系列，我们还提
供PVC材料的M8和M12组件。 这些特
别适用于干燥区域及中等机械应力的
场合。

分线盒及附件

M8 / M12分线盒可快速方便地收集
信号，优化单个接线。 缆普并提供
连接的主电缆或单独的电缆组件。

M12屏蔽预制线
为了在EMC关键环境中实现可靠 
的信号传输，屏蔽UNITRONIC® 

SENSORM12 SH提供更强的电磁 
干扰保护功能。

符合卫生设计，适用食品饮料行业
在与食物直接接触时，连接器必须符
合最高卫生要求。UNITRONIC®  
SENSOR HD M12采用优化设计， 
采用不锈钢和耐腐蚀材料， 
获得最佳效果。

面板安装式连接器
EPIC® SENSOR 连接器

应用广泛的现场安装连接器 EPIC® 
SENSOR M8 / M12使您能够根据您
的应用单独调整布线，使其完美匹
配。 屏蔽和非屏蔽两种版本供您 
选择。

M12供电连接
为了安全及紧凑的动力传输，我们推
出了UNITRONIC® SENSOR M12 A和
T编码预制线以及EPIC®M12 POWER 
60 V连接头。

EPIC® SENSOR M8 / M12连接器，
特别适合用于面板和机柜的对外连
接。 后部和前部安装的版本为各种
设备概念提供灵活的连接解决方案。

所有信息可以通过以
下扫码获得：

www.lappgroup.com/sensoractuator-cabling
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工业以太网  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34
快速查找器  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35
工业以太网预制线配置查询  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 39

更多信息请点击 lappchina�lappgroup�com

ETHERLINE®

用于以太网技术的数据传输系统
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传输模式 线缆属性 传输距离

ETHERNET
10 Base-T 双绞线 100 米
10 Base-FL 62�5μm，50μm 多模 LWL 2,000 米

Fast ETHERNET
100 Base-TX 双绞线 100 米

100 Base-FX
62�5μm，50μm 多模 LWL FDX 412 米
62�5μm，50μm 多模 LWL HDX 2,000 米

Gigabit ETHERNET

1000 Base-CX Twinax STP (150 Ω) 25 米
1000 Base-T 双绞线 100 米

1000 Base-SX 850 nm
62�5μm，50μm 多模 LWL 275 米
50μm 多模 LWL 550 米

1000 Base-LX 1300 nm
62�5μm 多模 LWL 550 米
50μm 多模 LWL 550 米
单模 LWL 5,000 米

10 Gigabit ETHERNET

10G Base-T 双绞线 100 米
10G Base-LX4 WWDM 单模 LWL 10,000 米
10G Base-LX4 WWDM 多模 LWL 300 米

10G Base-SR/SW 850 nm
62�5μm，50μm 多模 LWL 26 米
50μm 多模 LWL 82 米

10G Base-LR/LW 850 nm 单模 LWL 10,000 米
10G Base-ER/EW 1550 nm 单模 LWL 40,000 米

工业以太网 
 
以太网标准由于其简单性而成为企业IT部门的固定配置。 工业以太网被接受和普及的原因并不是因为公司的网络集成， 
而是因为它采用了是世界上最大的网络 – 互联网的基本技术。 以太网是世界上使用最多的标准。 以太网和相关网络的优势显
而易见： 

• 简单，无限的扩展可能性
• 采用RJ45或M12的简单连接接口，可实现快速装配 
• 动态带宽调整，10/100 Mbit/s，1 Gbit，最高10 Gbit/s 
• 各种应用领域（工业，建筑，自动化，IT，���）
 
根据这些现实情况，越来越多的公司正在使用以太网进行设备和工厂控制。 对于这些应用，开发了工业以太网系统。 现在可
以将您的办公区域与工业现场区域连接起来。 由于以太网允许在所有区域使用一个通信系统，只需要更少的接口并且可以连接
无限数量的网络组件，因此它为设计者提供了通过因特网使用远程诊断的可能性。 EtherCAT©，PROFINET®或EtherNet/IP© 
等工业以太网系统专为工业应用而开发。 结合使用以太网协议和为工业环境指定的网络组件，比PROFIBUS®等其他商用现场
总线系统更具优势： 

•局域网内的数据和应用程序访问 
•高数据传输速率，可快速交换信息 
•提高工作流程的效率和速度，并提高能源效率和机器性能 
•持续协调的监控和机器控制，以优化制造过程 
•可以从办公室到工厂设备进行布线 
 
用户可以选择铜缆（双绞线），光纤或无线设备进行物理连接。 不同的传输介质有不同的传输距离。 

工业以太网
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工业以太网

快速查找器

自动化领域 安装区域 类别 应用/铺设 无卤 材料 屏蔽类型 AWG 外径 [mm] 属性 认证 物料描述 物料号 页码 连接器对应页码 插座对应页码

建筑楼宇 
4对绞合

室内

Cat�5e

固定安装

x LSZH
U/UTP 4x2xAWG24/1 5�6 UNITRONIC® LAN 200 U/UTP Cat�5e LSZH 2170173 * 3,4,6,8,10,12,22 28,29,30,33,34,35
SF/UTP 4x2xAWG24/1 6�7 UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat�5e LSZH 2170138 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

 PVC
U/UTP 4x2xAWG24/1 5�6 UNITRONIC® LAN 200 U/UTP Cat�5e Y 2170125 * 3,4,6,8,10,12,22 28,29,30,33,34,35
F/UTP 4x2xAWG24/1 6�4 UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat�5e Y 2170126 * 3,4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

SF/UTP 4x2xAWG24/1 6�7 UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat�5e Y 2170128 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

柔性应用
 PVC

F/UTP 4x2xAWG26/7 5�6 UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat�5e Y Flex 2170127 * 1,2,3,4,6,8,10,12,22 27,29,30,33,34
SF/UTP 4x2xAWG26/7 6 UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat�5e Y Flex 2170129 * 1,2,3,4,6,8,10,12,22 27,29,30,33,34

x LSZH
F/UTP 4x2xAWG26/7 5�6 UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat�5e H Flex 2170172 * 1,2,3,4,6,8,10,12,22 27,29,30,33,34

SF/UTP 4x2xAWG26/7 6 UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat�5e H Flex 2170139 * 1,2,3,4,6,8,10,12,22 27,29,30,33,34

Cat�6 固定安装
x LSZH

U/UTP 4x2xAWG24/1 6�5 UNITRONIC® LAN 250 U/UTP Cat�6 LSZH 2170171 * 3,4,6,8,10,12 26,28,29,30,33,34,35
F/UTP 4x2xAWG24/1 7�5 UNITRONIC® LAN 250 F/UTP Cat�6 LSZH 2170170 * 4,5,7,9,11,13 26,28,29,30,31,33,34,35

PVC U/UTP 4x2xAWG24/1 6�5 UNITRONIC® LAN 250 U/UTP Cat�6 Y 2170186 * 3,4,6,8,10,12 26,28,29,30,33,34,35

Cat�6A 固定安装
x LSZH

U/FTP 4x2xAWG23/1 7�4 UNITRONIC® LAN 500 U/FTP Cat�6A LSZH 2170195 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35
F/FTP 4x2xAWG23/1 7�6 UNITRONIC® LAN 500 F/FTP Cat�6A LSZH 2170196 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

PVC S/FTP 4x2xAWG23/1 7�1 UNITRONIC® LAN 500 S/FTP Cat�6A Y 2170143 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

Cat�7
固定安装 x LSZH S/FTP

4x2xAWG23/1 7�7 UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat�7 LSZH 2170614 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35
2x(4x2xA-
WG23/1) 2x7�7 全双工 UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat�7 LSZH D 2170634 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

柔性应用
PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 6�5 UNITRONIC® LAN 600 S/FTP Cat�7 Y FLEX 2170144 * 3,4,5,7,9,11,13 27,29,30,31,33,34

x LSZH S/FTP 4x2xAWG26/7 6�5 UNITRONIC® LAN 600 S/FTP Cat�7 LSZH Flex 2170142 * 3,4,5,7,9,11,13 27,29,30,31,33,34

Cat�7A 固定安装 x LSZH S/FTP
4x2xAWG22/1 8�1 UNITRONIC® LAN 1200 S/FTP Cat�7A LSZH 2170615 * 5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

2x(4x2xAWG22/1) 2x8�1 全双工 UNITRONIC® LAN 1200 S/FTP Cat�7A DUPLEX 2170618 * 5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35
4x2xAWG22/1 8�5 UNITRONIC® LAN 1500 S/FTP Cat�7A LSZH 2170199 * 5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

室外和地面 Cat�7 固定安装
(L)PE S/FTP 4x2xAWG23/1 10 PE-AL-外护套，直埋 UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat�7 (L)PE 2170198 * 7,11

PE S/FTP 4x2xAWG23/1 9�6 PE外护套 UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat�7 PE 2170197 * 7,11

自动化领域 安装区域 类别 应用/铺设 无卤 护套材料 屏蔽类型 AWG 外径 [mm] 工业以太网协议 属性 认证 物料描述 物料号 页码 连接器对应页码 插座对应页码

工业以太网 
2对绞合

室内

Cat�5e

固定安装
x H SF/UTP 2x2xAWG24/1 6�1 ETHERLINE® H Cat�5e 2170280 137 5,6,7,8,9,10,11,12, 

13,17
20,26,28,29,30,31,32, 
33,34

 PVC SF/UTP
2x2xAWG22/1 6�8 PROFINET®, EtherCAT© QP, Fast Connect UL/CSA Typ PLTC ER ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC 2170879 143 14,15,16 20,26,28,29,30,32,33,34
2x2xAWG22/1 6�5 PROFINET®, EtherCAT© QP UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® PN Cat�5e Y 2170891 143 14,15,16 20,26,28,29,30,32,33,34

柔性应用

PVC SF/UTP 1x4xAWG26/7 4�8 EtherCAT© QP UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® Y EC FLEX Cat�5e 2170430 141 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,17 20,27,29,30,31,32,33,34

x
PUR SF/UTP 1x4xAWG26/7 4�8 EtherCAT© QP UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® P EC FLEX Cat�5e 2170431 141 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,17 20,27,29,30,31,32,33,34

H SF/UTP 2x2xAWG26/7 5�9 ETHERLINE® H Flex Cat�5e 2170283 138 3,4,6,8,10,12,17 20,29,30,33,34

高柔性应用 x PUR
S/UTP 2x2xAWG26/19 6�2 拖链 UL (AWM) 1000 V Rating ETHERLINE® FD P Cat�5e 2170289 139 6,8,10,12 29,30,33,34

SF/UTP 1x4xAWG26/19 4�8 EtherCAT© QP UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® P EC FD Cat�5e 2170433 142 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13 29,30,31,33,34

Cat�5
高柔性应用 x PUR SF/UTP 2x2xAWG22/7 6�8 PROFINET®, EtherCAT© QP, 拖链, 

Fast Connect
UL/CSA Typ CMX, UL 
(AWM) 1000 V Rating ETHERLINE® FD P FC Cat�5 2170894 145 14,15,16 20,29,30,33,34

扭转应用 x PUR SF/UTP 2x2xAWG22/19 6�8 PROFINET®, EtherCAT© QP, 抗扭 UL/CSA (AWM) ETHERLINE® TORSION Cat�5 2170888 146 14,15,16 20,29,30,33,34

室内和室外

Cat�5 固定安装  PVC SF/UTP 2x2xAWG22/1 6�8 PROFINET®, EtherCAT© QP, Fast Connect UL/CSA Typ PLTC  
and CMG ETHERLINE® Y FC Cat�5 2170893 143 14,15,16 20,29,30,33,34

Cat�5e 固定安装  x PUR SF/UTP 2x2xAWG24/1 6�1 UL (AWM) 1000 V Rating ETHERLINE® P Cat�5e 2170281 137 6,8,10,12,17 20,29,30,33,34
Cat�5 柔性应用  PVC SF/UTP 2x2xAWG22/7 6�8 PROFINET®, EtherCAT© QP, Fast Connect UL/CSA Typ CMG ETHERLINE® PN Cat�5 Y FLEX FC 2170886 144 14,15,16 20,29,30,33,34

Cat�5e 柔性应用
x FRNC SF/UTP 2x2xAWG22/7 6�8 PROFINET®, EtherCAT© QP, Fast Connect UL/CSA Typ CMG ETHERLINE® PN Cat�5e FRNC FLEX FC 2170890 144 14,15,16 20,29,30,33,34
 PVC SF/UTP 2x2xAWG22/7 6�5 PROFINET®, EtherCAT© QP, 黑色 抗紫外线 ETHERLINE® Y Cat�5e BK 2170901 147 14,15,16 20,29,30,33,34

Cat�5 柔性应用 x FRNC SF/UTP 2x2xAWG22/7 6�5 PROFINET®, EtherCAT© 海上应用， 
Fast Connect

UL/CSA Typ PLTC and 
CMG Germanischer  
Lloyd, Lloyds Register of 
Shipping, ABS Europe 
Ltd Bureau Veritas, Det 
Norske Veritas (DNV)

ETHERLINE® MARINE FRNC FC 2170889 149 14,15,16 20,29,30,33,34

Cat�5e 柔性应用
TPE SF/UTP 2x2xAWG22/7 6�5 PROFINET®, EtherCAT© 用于齿轮箱和变桨

系统之间的空心轴 ETHERLINE® Cat�5e 105 plus 2170636 148 14,15,16 20,29,30,33,34

x PUR SF/UTP 2x2xAWG26/7 5�9 UL (AWM) 1000 V Rating ETHERLINE® P Flex Cat�5e 2170284 138 6,8,10,12,17 20,29,30,33,34

室外和地面
Cat�5 固定安装  PVC/PE SF/UTP 2x2xAWG22/1 9�8 PROFINET®, EtherCAT© QP，铠装， 

黑色，抗紫外线 ETHERLINE® Cat�5 ARM 2170496 150 14,15,16 20,29,30,33,34

Cat�5e 固定安装 PVC/PVC SF/UTP 2x2xAWG22/1 7�7 PROFINET®, EtherCAT© QP，双护套， 
黑色，抗紫外线 UL/CSA Typ CMG ETHERLINE® PN Cat�5e YY 2170494 143 14,15,16 20,29,30,33,34

工业用2对绞
合混合电缆

室内 Cat�5 柔性应用 x FRNC SF/UTP 2x2xAWG22/7 + 
4x1�5 10�6 PROFINET® 混合电缆 UL (AWM) ETHERLINE® Cat�5 FRNC HYBRID 2170887 151
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继续请见页码37

自动化领域 安装区域 类别 应用/铺设 无卤 材料 屏蔽类型 AWG 外径 [mm] 属性 认证 物料描述 物料号 页码 连接器对应页码 插座对应页码

建筑楼宇 
4对绞合

室内

Cat�5e

固定安装

x LSZH
U/UTP 4x2xAWG24/1 5�6 UNITRONIC® LAN 200 U/UTP Cat�5e LSZH 2170173 * 3,4,6,8,10,12,22 28,29,30,33,34,35
SF/UTP 4x2xAWG24/1 6�7 UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat�5e LSZH 2170138 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

 PVC
U/UTP 4x2xAWG24/1 5�6 UNITRONIC® LAN 200 U/UTP Cat�5e Y 2170125 * 3,4,6,8,10,12,22 28,29,30,33,34,35
F/UTP 4x2xAWG24/1 6�4 UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat�5e Y 2170126 * 3,4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

SF/UTP 4x2xAWG24/1 6�7 UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat�5e Y 2170128 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

柔性应用
 PVC

F/UTP 4x2xAWG26/7 5�6 UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat�5e Y Flex 2170127 * 1,2,3,4,6,8,10,12,22 27,29,30,33,34
SF/UTP 4x2xAWG26/7 6 UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat�5e Y Flex 2170129 * 1,2,3,4,6,8,10,12,22 27,29,30,33,34

x LSZH
F/UTP 4x2xAWG26/7 5�6 UNITRONIC® LAN 200 F/UTP Cat�5e H Flex 2170172 * 1,2,3,4,6,8,10,12,22 27,29,30,33,34

SF/UTP 4x2xAWG26/7 6 UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat�5e H Flex 2170139 * 1,2,3,4,6,8,10,12,22 27,29,30,33,34

Cat�6 固定安装
x LSZH

U/UTP 4x2xAWG24/1 6�5 UNITRONIC® LAN 250 U/UTP Cat�6 LSZH 2170171 * 3,4,6,8,10,12 26,28,29,30,33,34,35
F/UTP 4x2xAWG24/1 7�5 UNITRONIC® LAN 250 F/UTP Cat�6 LSZH 2170170 * 4,5,7,9,11,13 26,28,29,30,31,33,34,35

PVC U/UTP 4x2xAWG24/1 6�5 UNITRONIC® LAN 250 U/UTP Cat�6 Y 2170186 * 3,4,6,8,10,12 26,28,29,30,33,34,35

Cat�6A 固定安装
x LSZH

U/FTP 4x2xAWG23/1 7�4 UNITRONIC® LAN 500 U/FTP Cat�6A LSZH 2170195 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35
F/FTP 4x2xAWG23/1 7�6 UNITRONIC® LAN 500 F/FTP Cat�6A LSZH 2170196 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

PVC S/FTP 4x2xAWG23/1 7�1 UNITRONIC® LAN 500 S/FTP Cat�6A Y 2170143 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

Cat�7
固定安装 x LSZH S/FTP

4x2xAWG23/1 7�7 UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat�7 LSZH 2170614 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35
2x(4x2xA-
WG23/1) 2x7�7 全双工 UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat�7 LSZH D 2170634 * 4,5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

柔性应用
PVC S/FTP 4x2xAWG26/7 6�5 UNITRONIC® LAN 600 S/FTP Cat�7 Y FLEX 2170144 * 3,4,5,7,9,11,13 27,29,30,31,33,34

x LSZH S/FTP 4x2xAWG26/7 6�5 UNITRONIC® LAN 600 S/FTP Cat�7 LSZH Flex 2170142 * 3,4,5,7,9,11,13 27,29,30,31,33,34

Cat�7A 固定安装 x LSZH S/FTP
4x2xAWG22/1 8�1 UNITRONIC® LAN 1200 S/FTP Cat�7A LSZH 2170615 * 5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

2x(4x2xAWG22/1) 2x8�1 全双工 UNITRONIC® LAN 1200 S/FTP Cat�7A DUPLEX 2170618 * 5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35
4x2xAWG22/1 8�5 UNITRONIC® LAN 1500 S/FTP Cat�7A LSZH 2170199 * 5,7,9,11,13 28,29,30,31,33,34,35

室外和地面 Cat�7 固定安装
(L)PE S/FTP 4x2xAWG23/1 10 PE-AL-外护套，直埋 UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat�7 (L)PE 2170198 * 7,11

PE S/FTP 4x2xAWG23/1 9�6 PE外护套 UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat�7 PE 2170197 * 7,11

自动化领域 安装区域 类别 应用/铺设 无卤 护套材料 屏蔽类型 AWG 外径 [mm] 工业以太网协议 属性 认证 物料描述 物料号 页码 连接器对应页码 插座对应页码

工业以太网 
2对绞合

室内

Cat�5e

固定安装
x H SF/UTP 2x2xAWG24/1 6�1 ETHERLINE® H Cat�5e 2170280 137 5,6,7,8,9,10,11,12, 

13,17
20,26,28,29,30,31,32, 
33,34

 PVC SF/UTP
2x2xAWG22/1 6�8 PROFINET®, EtherCAT© QP, Fast Connect UL/CSA Typ PLTC ER ETHERLINE® TRAY ER PN Y FC 2170879 143 14,15,16 20,26,28,29,30,32,33,34
2x2xAWG22/1 6�5 PROFINET®, EtherCAT© QP UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® PN Cat�5e Y 2170891 143 14,15,16 20,26,28,29,30,32,33,34

柔性应用

PVC SF/UTP 1x4xAWG26/7 4�8 EtherCAT© QP UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® Y EC FLEX Cat�5e 2170430 141 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,17 20,27,29,30,31,32,33,34

x
PUR SF/UTP 1x4xAWG26/7 4�8 EtherCAT© QP UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® P EC FLEX Cat�5e 2170431 141 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,17 20,27,29,30,31,32,33,34

H SF/UTP 2x2xAWG26/7 5�9 ETHERLINE® H Flex Cat�5e 2170283 138 3,4,6,8,10,12,17 20,29,30,33,34

高柔性应用 x PUR
S/UTP 2x2xAWG26/19 6�2 拖链 UL (AWM) 1000 V Rating ETHERLINE® FD P Cat�5e 2170289 139 6,8,10,12 29,30,33,34

SF/UTP 1x4xAWG26/19 4�8 EtherCAT© QP UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® P EC FD Cat�5e 2170433 142 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
10,11,12,13 29,30,31,33,34

Cat�5
高柔性应用 x PUR SF/UTP 2x2xAWG22/7 6�8 PROFINET®, EtherCAT© QP, 拖链, 

Fast Connect
UL/CSA Typ CMX, UL 
(AWM) 1000 V Rating ETHERLINE® FD P FC Cat�5 2170894 145 14,15,16 20,29,30,33,34

扭转应用 x PUR SF/UTP 2x2xAWG22/19 6�8 PROFINET®, EtherCAT© QP, 抗扭 UL/CSA (AWM) ETHERLINE® TORSION Cat�5 2170888 146 14,15,16 20,29,30,33,34

室内和室外

Cat�5 固定安装  PVC SF/UTP 2x2xAWG22/1 6�8 PROFINET®, EtherCAT© QP, Fast Connect UL/CSA Typ PLTC  
and CMG ETHERLINE® Y FC Cat�5 2170893 143 14,15,16 20,29,30,33,34

Cat�5e 固定安装  x PUR SF/UTP 2x2xAWG24/1 6�1 UL (AWM) 1000 V Rating ETHERLINE® P Cat�5e 2170281 137 6,8,10,12,17 20,29,30,33,34
Cat�5 柔性应用  PVC SF/UTP 2x2xAWG22/7 6�8 PROFINET®, EtherCAT© QP, Fast Connect UL/CSA Typ CMG ETHERLINE® PN Cat�5 Y FLEX FC 2170886 144 14,15,16 20,29,30,33,34

Cat�5e 柔性应用
x FRNC SF/UTP 2x2xAWG22/7 6�8 PROFINET®, EtherCAT© QP, Fast Connect UL/CSA Typ CMG ETHERLINE® PN Cat�5e FRNC FLEX FC 2170890 144 14,15,16 20,29,30,33,34
 PVC SF/UTP 2x2xAWG22/7 6�5 PROFINET®, EtherCAT© QP, 黑色 抗紫外线 ETHERLINE® Y Cat�5e BK 2170901 147 14,15,16 20,29,30,33,34

Cat�5 柔性应用 x FRNC SF/UTP 2x2xAWG22/7 6�5 PROFINET®, EtherCAT© 海上应用， 
Fast Connect

UL/CSA Typ PLTC and 
CMG Germanischer  
Lloyd, Lloyds Register of 
Shipping, ABS Europe 
Ltd Bureau Veritas, Det 
Norske Veritas (DNV)

ETHERLINE® MARINE FRNC FC 2170889 149 14,15,16 20,29,30,33,34

Cat�5e 柔性应用
TPE SF/UTP 2x2xAWG22/7 6�5 PROFINET®, EtherCAT© 用于齿轮箱和变桨

系统之间的空心轴 ETHERLINE® Cat�5e 105 plus 2170636 148 14,15,16 20,29,30,33,34

x PUR SF/UTP 2x2xAWG26/7 5�9 UL (AWM) 1000 V Rating ETHERLINE® P Flex Cat�5e 2170284 138 6,8,10,12,17 20,29,30,33,34

室外和地面
Cat�5 固定安装  PVC/PE SF/UTP 2x2xAWG22/1 9�8 PROFINET®, EtherCAT© QP，铠装， 

黑色，抗紫外线 ETHERLINE® Cat�5 ARM 2170496 150 14,15,16 20,29,30,33,34

Cat�5e 固定安装 PVC/PVC SF/UTP 2x2xAWG22/1 7�7 PROFINET®, EtherCAT© QP，双护套， 
黑色，抗紫外线 UL/CSA Typ CMG ETHERLINE® PN Cat�5e YY 2170494 143 14,15,16 20,29,30,33,34

工业用2对绞
合混合电缆

室内 Cat�5 柔性应用 x FRNC SF/UTP 2x2xAWG22/7 + 
4x1�5 10�6 PROFINET® 混合电缆 UL (AWM) ETHERLINE® Cat�5 FRNC HYBRID 2170887 151
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工业以太网

ISO/IEC-11801 (2002) 建筑用（室外/室内）

U/UTP 非屏蔽/非屏蔽双绞线

F/UTP 铝箔屏蔽/非屏蔽双绞线

S/UTP 铜编织屏蔽/非屏蔽双绞线

SF/UTP 铜编织+铝箔屏蔽/非屏蔽双绞线

S/FTP 铜编织屏蔽/铝箔屏蔽双绞线

注释 

PN = PROFINET®，电缆符合PROFINET®标准  
QP =四对，星形结构四芯电缆
更多请参阅数据表中的详细技术信息
（www�lappgroup�com/products）

快速查找器 [续上页]

自动化领域 安装区域 类别 应用/铺设 无卤 护套材料 屏蔽类型 AWG 外径 [mm] 工业以太网协议 属性 认证 物料描述 物料号 页码 连接器对应页码 插座对应页码

工业以太网 
4对绞合

室内 Cat�5e
固定安装 x

H SF/UTP 4x2xAWG24/1 6�3 ETHERLINE® H Cat�5e 2170296 137 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34
FRNC F/UTP 4x2xAWG23/1 8�6 隔离性 PH60 acc� to EN50200 ETHERLINE® FIRE Cat�5e PH120 2170905 159 6,8,10,12 21,23,29,30,33,34
H/H SF/UTP 4x2xAWG24/1 6�3/8�3 双护套 ETHERLINE® H-H Cat�5e 2170298 137 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

柔性应用
x H SF/UTP 4x2xAWG26/7 6�1 ETHERLINE® H Flex Cat�5e 2170299 138 5,7,9,11,13,19,25 22,24,29,30,31,33,34

PVC SF/UTP 4x2xAWG26/7 6�4 UL/CSA Typ CMG ETHERLINE® Y FLEX Cat�5e 2170486 138 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

室内和室外

Cat�5e
固定安装

x 
PUR SF/UTP 4x2xAWG24/1 6�3 抗紫外线有限性 UL (AWM) 1000 V  

Rating ETHERLINE® P Cat�5e 2170297 137 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

柔性应用 PUR SF/UTP 4x2xAWG26/7 6�3 抗紫外线有限性 UL (AWM) 1000 V  
Rating ETHERLINE® P Flex Cat�5e 2170300 138 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

Cat�5 高柔性应用 x PUR S/UTP 4x2xAWG26/19 6�6 适合舞台应用，拖
链，黑色，抗紫外线

UL (AWM) 1000 V  
Rating ETHERLINE® FD BK Cat�5 CE217489 140 6,8,10,12 21,23,29,30,33,34

Cat�5e 高柔性应用 x PUR S/UTP 4x2xAWG26/19 6�1 拖链， 
抗紫外线有限性

UL (AWM) 1000 V  
Rating ETHERLINE® FD P Cat�5e 2170489 139 6,8,10,12 22,24,29,30,33,34

Cat�6 高柔性应用 x PUR SF/UTP 4x2xAWG26/19 7�8 拖链， 
抗紫外线有限性 UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® FD P Cat�6 2170488 152 6,8,10,12 21,23,29,30,33,34

室内

Cat�6A

固定安装
PVC

S/FTP 4x2xAWGG22/1 9 PROFINET®

ETHERLINE® Cat�6A Y 2170464 153 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

x
PUR ETHERLINE® Cat�6A P 2170465 153 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

H ETHERLINE® Cat�6A H 2170466 153 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

柔性应用
PVC

S/FTP 4x2xAWG23/7 9 PROFINET®
UL/CSA Typ CMG ETHERLINE® PN Cat�6A Y FLEX 2170930 154 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

x FRNC UL/CSA Typ CMG ETHERLINE® PN Cat�6A FRNC FLEX 2170931 154 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

高柔性应用
PVC

S/FTP 4x2xAWG24/7 9 PROFINET® 拖链
UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® FD Cat�6A 2170485 155 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

x PUR UL/CSA Typ CMX, UL 
(AWM) 1000 V Rating ETHERLINE® FD P Cat�6A 2170484 155 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

扭转应用
PVC

S/FTP 4x2xAWG24/7 9 PROFINET® 扭转
UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® TORSION Y Cat�6A 2170482 156 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

x PUR UL/CSA Typ CMX, UL 
(AWM) 1000 V Rating ETHERLINE® TORSION P Cat�6A 2170483 156 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

Cat�7 固定安装
PVC

S/FTP 4x2xAWGG22/1 9 PROFINET®

ETHERLINE® Cat�7 Y 2170474 157 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

x
PUR ETHERLINE® Cat�7 P 2170475 157 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

H ETHERLINE® Cat�7 H 2170476 157 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

室外和地面 Cat�7 固定安装
(L)PE

S/FTP
4x2xAWG23/1 10 PE-AL-外护套， 

直埋 UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat�7 (L)PE 2170198 * 7,11

PE 4x2xAWG23/1 9�6 PE外护套 UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat�7 PE 2170197 * 7,11,18,25 21,23
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工业以太网

自动化领域 安装区域 类别 应用/铺设 无卤 护套材料 屏蔽类型 AWG 外径 [mm] 工业以太网协议 属性 认证 物料描述 物料号 页码 连接器对应页码 插座对应页码

工业以太网 
4对绞合

室内 Cat�5e
固定安装 x

H SF/UTP 4x2xAWG24/1 6�3 ETHERLINE® H Cat�5e 2170296 137 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34
FRNC F/UTP 4x2xAWG23/1 8�6 隔离性 PH60 acc� to EN50200 ETHERLINE® FIRE Cat�5e PH120 2170905 159 6,8,10,12 21,23,29,30,33,34
H/H SF/UTP 4x2xAWG24/1 6�3/8�3 双护套 ETHERLINE® H-H Cat�5e 2170298 137 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

柔性应用
x H SF/UTP 4x2xAWG26/7 6�1 ETHERLINE® H Flex Cat�5e 2170299 138 5,7,9,11,13,19,25 22,24,29,30,31,33,34

PVC SF/UTP 4x2xAWG26/7 6�4 UL/CSA Typ CMG ETHERLINE® Y FLEX Cat�5e 2170486 138 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

室内和室外

Cat�5e
固定安装

x 
PUR SF/UTP 4x2xAWG24/1 6�3 抗紫外线有限性 UL (AWM) 1000 V  

Rating ETHERLINE® P Cat�5e 2170297 137 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

柔性应用 PUR SF/UTP 4x2xAWG26/7 6�3 抗紫外线有限性 UL (AWM) 1000 V  
Rating ETHERLINE® P Flex Cat�5e 2170300 138 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

Cat�5 高柔性应用 x PUR S/UTP 4x2xAWG26/19 6�6 适合舞台应用，拖
链，黑色，抗紫外线

UL (AWM) 1000 V  
Rating ETHERLINE® FD BK Cat�5 CE217489 140 6,8,10,12 21,23,29,30,33,34

Cat�5e 高柔性应用 x PUR S/UTP 4x2xAWG26/19 6�1 拖链， 
抗紫外线有限性

UL (AWM) 1000 V  
Rating ETHERLINE® FD P Cat�5e 2170489 139 6,8,10,12 22,24,29,30,33,34

Cat�6 高柔性应用 x PUR SF/UTP 4x2xAWG26/19 7�8 拖链， 
抗紫外线有限性 UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® FD P Cat�6 2170488 152 6,8,10,12 21,23,29,30,33,34

室内

Cat�6A

固定安装
PVC

S/FTP 4x2xAWGG22/1 9 PROFINET®

ETHERLINE® Cat�6A Y 2170464 153 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

x
PUR ETHERLINE® Cat�6A P 2170465 153 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

H ETHERLINE® Cat�6A H 2170466 153 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

柔性应用
PVC

S/FTP 4x2xAWG23/7 9 PROFINET®
UL/CSA Typ CMG ETHERLINE® PN Cat�6A Y FLEX 2170930 154 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

x FRNC UL/CSA Typ CMG ETHERLINE® PN Cat�6A FRNC FLEX 2170931 154 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

高柔性应用
PVC

S/FTP 4x2xAWG24/7 9 PROFINET® 拖链
UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® FD Cat�6A 2170485 155 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

x PUR UL/CSA Typ CMX, UL 
(AWM) 1000 V Rating ETHERLINE® FD P Cat�6A 2170484 155 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

扭转应用
PVC

S/FTP 4x2xAWG24/7 9 PROFINET® 扭转
UL/CSA Typ CMX ETHERLINE® TORSION Y Cat�6A 2170482 156 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

x PUR UL/CSA Typ CMX, UL 
(AWM) 1000 V Rating ETHERLINE® TORSION P Cat�6A 2170483 156 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

Cat�7 固定安装
PVC

S/FTP 4x2xAWGG22/1 9 PROFINET®

ETHERLINE® Cat�7 Y 2170474 157 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

x
PUR ETHERLINE® Cat�7 P 2170475 157 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

H ETHERLINE® Cat�7 H 2170476 157 5,7,9,11,13,18,25 21,23,29,30,31,33,34

室外和地面 Cat�7 固定安装
(L)PE

S/FTP
4x2xAWG23/1 10 PE-AL-外护套， 

直埋 UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat�7 (L)PE 2170198 * 7,11

PE 4x2xAWG23/1 9�6 PE外护套 UNITRONIC® LAN 1000 S/FTP Cat�7 PE 2170197 * 7,11,18,25 21,23
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以太 
网协议

2对网线 4对网线

 PROFINET® 工业以太网 EtherCATⓒ EtherCATⓒ 工业以太网

类型 A 类型 B 类型 C 无卤 PUR PVC 柔性 PUR FD 无卤 PUR

长度 米 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码

M
12

 –
 M

12
 (

直
头

)

0�5 2172184 175 2172192 178 2171121 181 2171976 165 2171979 162 2171778 170
1 2171001 175 2171025 178 2171049 181 2171073 165 2171097 162 2171779 170
2 2171002 175 2171026 178 2171050 181 2171074 165 2171098 162 2171780 170
3 2171003 175 2171027 178 2171051 181 2171075 165 2171099 162 2171781 170
5 2171004 175 2171028 178 2171052 181 2171076 165 2171100 162 2171782 170

7�5 2172185 175 2172193 178 2172200 181 2171984 165 2171985 162 2171986 170
10 2171005 175 2171029 178 2171053 181 2171077 165 2171101 162 2171783 170
20 2171006 175 2171030 178 2171054 181 2171078 165 2171102 162 2171784 170

M
12

 (弯
头

) –
 M

12
 (直

头
)

0�5 2172188 175 2172196 178 2171122 181 2171785 170
1 2171013 175 2171037 178 2171061 181 2171786 170
2 2171014 175 2171038 178 2171062 181 2171787 170
3 2171015 175 2171039 178 2171063 181 2171788 170
5 2171016 175 2171040 178 2171064 181 2171789 170

7�5 2172189 175 2172197 178 2172203 181 2171989 170
10 2171017 175 2171041 178 2171065 181 2171790 170
20 2171018 175 2171042 178 2171066 181 2171791 170

M
12

 –
 R

J4
5 

(直
头

)

0�5 2171164 176 2171214 179 2171264 182 2171977 166 2171123 163 2171750 171
1 2171165 176 2171215 179 2171265 182 2171085 166 2171109 163 2171751 171
2 2171166 176 2171216 179 2171266 182 2171086 166 2171110 163 2171752 171
3 2171167 176 2171217 179 2171267 182 2171087 166 2171111 163 2171753 171
5 2171168 176 2171218 179 2171268 182 2171088 166 2171112 163 2171754 171
10 2171169 176 2171219 179 2171269 182 2171089 166 2171113 163 2171755 171
20 2171170 176 2171220 179 2171270 182 2171090 166 2171114 163 2171756 171

R
J

4
5
 –

 R
J

4
5
 (

直
头

)

0�3 2171973 177 2171974 180 2171975 183 2171133 167 2171980 164 2171990 173 2171991 167 2171992 164
0�5 2171178 177 2171228 180 2171278 183 2171132 167 2171124 164 2171764 173 2171982 167 2171525 164
1 2171179 177 2171229 180 2171279 183 2171091 167 2171115 164 2171765 173 2171513 167 2171501 164
2 2171180 177 2171230 180 2171280 183 2171092 167 2171116 164 2171766 173 2171514 167 2171502 164
3 2171181 177 2171231 180 2171281 183 2171093 167 2171117 164 2171767 173 2171515 167 2171503 164
5 2171182 177 2171232 180 2171282 183 2171094 167 2171118 164 2171768 173 2171516 167 2171504 164
10 2171183 177 2171233 180 2171283 183 2171095 167 2171119 164 2171769 173 2171517 167 2171505 164
20 2171184 177 2171234 180 2171284 183 2171096 167 2171120 164 2171770 173 2171518 167 2171506 164

M
8
 –

 M
8
 (

直
头

)

0�5 2171300 * 2171700 168
1 2171301 * 2171701 168
2 2171302 * 2171702 168
3 2171303 * 2171703 168
5 2171304 * 2171704 168
7 2171305 * 2171705 168
10 2171306 * 2171706 168
15 2171307 * 2171707 168
20 2171308 * 2171708 168

M
8
 (

弯
头

) 
–
 M

8
 (

直
头

)

0�5 2171350 * 2171718 168
1 2171351 * 2171719 168
2 2171352 * 2171720 168
3 2171353 * 2171721 168
5 2171354 * 2171722 168
7 2171355 * 2171723 168
10 2171356 * 2171724 168
15 2171357 * 2171725 168
20 2171358 * 2171726 168

使用电缆
料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码

2170893 143 2170886 144 2170894 145 2170283 138 2170284 138 2170430 141 2170433 142 2170299 138 2170300 138

连接线：连接器对应连接器

工业以太网预制线配置查询

工业以太网

注释: *请访问 www.lappgroup.com/products. 找到更多技术参数 (www.lappgroup.com/products).
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以太 
网协议

2对网线 4对网线

 PROFINET® 工业以太网 EtherCATⓒ EtherCATⓒ 工业以太网

类型 A 类型 B 类型 C 无卤 PUR PVC 柔性 PUR FD 无卤 PUR

长度 米 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码

M
12

 (
直

头
) 

–
 O

E

0�5 2172186 175 2172194 178 2172201 181 2171978 165 2171981 162 2171792 170
1 2171007 175 2171031 178 2171055 181 2171079 165 2171103 162 2171793 170
2 2171008 175 2171032 178 2171056 181 2171080 165 2171104 162 2171794 170
3 2171009 175 2171033 178 2171057 181 2171081 165 2171105 162 2171795 170
5 2171010 175 2171034 178 2171058 181 2171082 165 2171106 162 2171796 170

7�5 2172185 175 2172195 178 2172202 181 2171993 165 2171994 162 2171995 170
10 2171011 175 2171035 178 2171059 181 2171083 165 2171107 162 2171797 170
20 2171012 175 2171036 178 2171060 181 2171084 165 2171108 162 2171798 170

M
12

 (
弯

头
) 

–
 O

E

0�5 2172190 175 2172198 178 2172204 181 2171870 170
1 2171019 175 2171043 178 2171067 181 2171871 170
2 2171020 175 2171044 178 2171068 181 2171872 170
3 2171021 175 2171045 178 2171069 181 2171873 170
5 2171022 175 2171046 178 2171070 181 2171874 170

7�5 2172191 175 2172199 178 2172205 181 2171996 170
10 2171023 175 2171047 178 2171071 181 2171875 170
20 2171024 175 2171048 178 2171072 181 2171876 170

R
J

4
5
 (

直
头

) 
–
 O

E

0�5 2171185 177 2171235 180 2171285 183 2171771 173 2171997 167 2171983 164
1 2171186 177 2171236 180 2171286 183 2171772 173 2171519 167 2171507 164
2 2171187 177 2171237 180 2171287 183 2171773 173 2171520 167 2171508 164
3 2171188 177 2171238 180 2171288 183 2171774 173 2171521 167 2171509 164
5 2171189 177 2171239 180 2171289 183 2171775 173 2171522 167 2171510 164
10 2171190 177 2171240 180 2171290 183 2171776 173 2171523 167 2171511 164
20 2171191 177 2171241 180 2171291 183 2171777 173 2171524 167 2171512 164

M
8
 (

直
头

) 
–
 O

E

0�5 2171320 * 2171709 168
1 2171321 * 2171710 168
2 2171322 * 2171711 168
3 2171323 * 2171712 168
5 2171324 * 2171713 168
7 2171325 * 2171714 168
10 2171326 * 2171715 168
15 2171327 * 2171716 168
20 2171328 * 2171717 168

M
8
 (

弯
头

) 
–
 O

E

0�5 2171370 * 2171727 168
1 2171371 * 2171728 168
2 2171372 * 2171729 168
3 2171373 * 2171730 168
5 2171374 * 2171731 168
7 2171375 * 2171732 168
10 2171376 * 2171733 168
15 2171377 * 2171734 168
20 2171378 * 2171735 168

使用电缆
料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码 料号 页码

2170893 143 2170886 144 2170894 145 2170283 138 2170284 138 2170430 141 2170433 142 2170299 138 2170300 138

预制电缆类型：单端开放（OE）的预制线

注释: *请访问 www.lappgroup.com/products. 找到更多技术参数 (www.lappgroup.com/products).
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更多信息请点击 lappchina�lappgroup�com

HITRONIC®

光纤数据传输系统
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光缆

光纤技术——通用信息

纤维类型/波长 
最大衰减 [dB/km] 最大传输长度 [m]

颜色
650 nm 850 nm 1300 nm 1550 nm 650 nm 850 nm 1300 nm 1550 nm

POF 980 µm 160 100 Mbit/s (PN): 50

PCF 200 µm 10�0 8�0 100 Mbit/s (PN): 
100

GOF MM  
62�5 µm OM1 3�5 (3�0) 1�5 (0�7)

100 Mbit/s: 550  
1 Gbit/s: 275  
10 Gbit/s: 33

100 Mbit/s: 2,000  
1 Gbit/s: 550  
10 Gbit/s: 300

橙色

GOF MM  
50 µm OM2 3�5 (2�5) 1�5 (0�7)

100 Mbit/s: 550  
1 Gbit/s: 550  
10 Gbit/s: 82

100 Mbit/s: 2,000  
1 Gbit/s: 550  
10 Gbit/s: 300

橙色

GOF MM  
50 µm OM3 3�5 (2�5) 1�5 (0�7)

1 Gbit/s: 1�000  
10 Gbit/s: 300  
40 Gbit/s: 100  
100 Gbit/s: 100

1 Gbit/s: 550  
10 Gbit/s: 300 浅绿色

GOF MM  
50 µm OM4 3�5 (2�5) 1�5 (0�7)

1 Gbit/s: 1�100  
10 Gbit/s: 550  
40 Gbit/s: 150  
100 Gbit/s: 150

1 Gbit/s: 550  
10 Gbit/s: 300 紫色

GOF SM 9 µm 
OS2 (G652�D)

0�40 
(0�35)

0�40 
(0�21) 40 Gbit/s: 10,000 40 Gbit/s: 40,000 黄色

使用光缆的好处：
• 对电磁干扰不敏感
• 对已连接设备电气隔离
• 衰减值低
• 传输距离长，带宽广
• 重量轻
• 尺寸紧凑
• 可以安装于易爆环境中
• 高度防拦截

核心 
9, 50 或 62�5 μm
包覆 
125 μm
缓冲涂层
250 μm

核心 
980 μm
包覆 
1000 μm
缓冲涂层 
2200 μm

核心 
200 μm
包覆 
230 μm
涂层(乙烯-四氟乙烯共聚物) 
500 μm

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。特定电缆参数参见产品页或技术参数表 。

光缆中信号的光学传输符合“完全反射”
原则。反射通过在光导体芯线外包裹一
层光学护套——光由护套壁表面完全反
射，确保光经由光纤电缆引导传输。

当对于快速安全的通讯网络需求日益增
长，光缆已经成为不可或缺并且不可替
代的通讯介质。

POF – 聚合物光纤 PCF – 塑料包覆光纤GOF – 玻璃光纤

• P980/1000

有以下两种应用区别
• SIMPLEX 一根缓冲纤维
• DUPLEX 两根缓冲纤维

•  K200/230
•  PCF – 塑料包覆光纤
•  被称为HCS (硬包覆石英光纤)

有以下不同纤维类型：
• 单模(SM)纤维 , E9/125 OS2
•  多模(MM)纤维 , G62�5/125 OM1, 

G50/125 OM2 至 OM4
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HITRONIC® 产品概览

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

纤维类型 电缆 连接器和适配器 附件

POF

POF SIMPLEX PE

POF DUPLEX PE

POF SIMPLEX PE-PUR

POF DUPLEX PE-PUR

POF DUPLEX Heavy

POF SIMPLEX/DUPLEX FD PE-PUR

POF DUPLEX 用于PROFINET®应用

PCF

PCF SIMPLEX Outdoor

PCF DUPLEX Outdoor

PCF DUPLEX Indoor

PCF DUPLEX FD Universal

PCF DUPLEX 用于PROFINET®应用

GOF

HITRONIC® FIRE

HITRONIC® TORSION

HRM-FD Flexible

HDM Reel

HQN Outdoor

HVN Stranded Outdoor

HVN-Mini Outdoor 可以通过吹风系统进行安装

HQW Armoured Outdoor

HVW Armoured Stranded Outdoor

HQW-Plus Armoured Outdoor

HQA Aerial ADSS

HQA-Plus Aerial ADSS

HUN Universal

HUW Armoured Universal

HRH Breakout

HDH Mini Breakout

光缆
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纤维类型 电缆 连接器和适配器 附件

POF

POF SIMPLEX PE

POF DUPLEX PE

POF SIMPLEX PE-PUR

POF DUPLEX PE-PUR

POF DUPLEX Heavy

POF SIMPLEX/DUPLEX FD PE-PUR

POF DUPLEX 用于PROFINET®应用

PCF

PCF SIMPLEX Outdoor

PCF DUPLEX Outdoor

PCF DUPLEX Indoor

PCF DUPLEX FD Universal

PCF DUPLEX 用于PROFINET®应用

GOF

HITRONIC® FIRE

HITRONIC® TORSION

HRM-FD Flexible

HDM Reel

HQN Outdoor

HVN Stranded Outdoor

HVN-Mini Outdoor 可以通过吹风系统进行安装

HQW Armoured Outdoor

HVW Armoured Stranded Outdoor

HQW-Plus Armoured Outdoor

HQA Aerial ADSS

HQA-Plus Aerial ADSS

HUN Universal

HUW Armoured Universal

HRH Breakout

HDH Mini Breakout
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请登录（www�lappgroup�com/products）上查阅更多技术信息
如需多模OM4光缆请联系我们

快速查找器

光纤类型
光缆类型/标准  
(DIN VDE 0888)

安装区域 光缆安装 光纤描述 芯数
最大允许张力 (长

期) in [N] 外护套材料 产品特点 物料描述 物料号 页码

GOF –  
玻璃光纤

室外光缆  
A-DQ(ZN)B2Y  
(松管, 4 – 24纤芯)

室外 固定安装

多模  
50/125 µm OM3

4

1500 PE 紧凑型，带中心松管， 直埋， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQN1500 4 G 50/125 OM3 27600304 220

8 HITRONIC® HQN1500 8 G 50/125 OM3 27600308 220

12 HITRONIC® HQN1500 12 G 50/125 OM3 27600312 220

24 HITRONIC® HQN1500 24 G 50/125 OM3 27600324 220

多模  
50/125 µm OM2

4

1500 PE 紧凑型，带中心松管， 直埋， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQN1500 4 G 50/125 OM2 27600204 220

8 HITRONIC® HQN1500 8 G 50/125 OM2 27600208 220

12 HITRONIC® HQN1500 12 G 50/125 OM2 27600212 220

24 HITRONIC® HQN1500 24 G 50/125 OM2 27600224 220

多模  
62�5/125 µm OM1

4

1500 PE 紧凑型，带中心松管， 直埋， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQN1500 4 G 62�5/125 OM1 27600104 220

8 HITRONIC® HQN1500 8 G 62�5/125 OM1 27600108 220

12 HITRONIC® HQN1500 12 G 62�5/125 OM1 27600112 220

24 HITRONIC® HQN1500 24 G 62�5/125 OM1 27600124 220

单模  
9/125 µm OS2

4

1500 PE 紧凑型，带中心松管， 直埋， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQN1500 4 E 9/125 OS2 27600904 220

8 HITRONIC® HQN1500 8 E 9/125 OS2 27600908 220

12 HITRONIC® HQN1500 12 E 9/125 OS2 27600912 220

24 HITRONIC® HQN1500 24 E 9/125 OS2 27600924 220

室外光缆  
A-DQ(ZN)B2Y  
(松管, 12 – 144纤芯)

室外 固定安装

多模  
50/125 µm OM2

24

1500 PE 紧凑型，绞合松管， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮， 低磨损， 适用于吹气技术

HITRONIC® HVN1500 2x12 G 50/125 OM2 26601224 221

48 HITRONIC® HVN1500 4x12 G 50/125 OM2 26601248 221

多模  
62�5/125 µm OM1

24 HITRONIC® HVN1500 2x12 G 62�5/125 OM1 26601124 221

48 HITRONIC® HVN1500 4x12 G 62�5/125 OM1 26601148 221

单模  
9/125 µm OS2

12

1500

PE 紧凑型，绞合松管， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮， 低磨损， 适用于吹气技术

HITRONIC® HVN1500 2x6 E 9/125 OS2 26601912 221

24 HITRONIC® HVN1500 2x12 E 9/125 OS2 26601924 221

48 HITRONIC® HVN1500 4x12 E 9/125 OS2 26601948 221

72

2000

HITRONIC® HVN2000 6x12 E 9/125 OS2 26601972 221

96 HITRONIC® HVN2000 8x12 E 9/125 OS2 26601996 221

144 HITRONIC® HVN2000 12x12 E 9/125 OS2 26601944 221

室外光缆  
A-DQ(ZN)2Y  
(标准松管,  
12 – 144纤芯, 紧凑)

室外，微管系统 固定安装,  
吹入技术

单模  
9/125 µm OS2

12

500

PE 紧凑型，绞合松管，小外径， 抗紫外线， 无卤，防潮， 低磨损，适用于吹气技术

HITRONIC® HVN-Mini500 1x12 E9/125 OS2 26609912 219

24 HITRONIC® HVN-Mini500 2x12 E9/125 OS2 26609924 219

48 HITRONIC® HVN-Mini500 4x12 E9/125 OS2 26609948 219

72 HITRONIC® HVN-Mini500 6x12 E9/125 OS2 26609972 219

96 1200 HITRONIC® HVN-Mini1000 8x12 E9/125 OS2 26609996 219

144 1500 HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12 E9/125 OS2 26609944 219

铠装 室外光缆  
A-DQ(ZN)(SR)2Y  
(松管, 4 – 24纤芯)

室外 固定安装

多模  
50/125 µm OM3

4

3000 PE 紧凑型，带中心松管， 金属铠装(波纹钢带)， 高机械应力和化学抗性， 防止啮齿类动物，  
无卤，抗紫外线， 防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQW3000 4 G 50/125 OM3 27900304 222

8 HITRONIC® HQW3000 8 G 50/125 OM3 27900308 222

12 HITRONIC® HQW3000 12 G 50/125 OM3 27900312 222

24 HITRONIC® HQW3000 24 G 50/125 OM3 27900324 222

多模  
50/125 µm OM2

4

3000 PE 紧凑型，带中心松管， 金属铠装(波纹钢带)， 高机械应力和化学抗性， 防止啮齿类动物，  
无卤，抗紫外线， 防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQW3000 4 G 50/125 OM2 27900204 222

8 HITRONIC® HQW3000 8 G 50/125 OM2 27900208 222

12 HITRONIC® HQW3000 12 G 50/125 OM2 27900212 222

24 HITRONIC® HQW3000 24 G 50/125 OM2 27900224 222

多模  
62�5/125 µm OM1

4

3000 PE 紧凑型，带中心松管， 金属铠装(波纹钢带)， 高机械应力和化学抗性， 防止啮齿类动物，  
无卤，抗紫外线， 防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQW3000 4 G 62�5/125 OM1 27900104 222

8 HITRONIC® HQW3000 8 G 62�5/125 OM1 27900108 222

12 HITRONIC® HQW3000 12 G 62�5/125 OM1 27900112 222

24 HITRONIC® HQW3000 24 G 62�5/125 OM1 27900124 222

单模  
9/125 µm OS2

4

3000 PE 紧凑型，带中心松管， 金属铠装(波纹钢带)， 高机械应力和化学抗性， 防止啮齿类动物，  
无卤，抗紫外线， 防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQW3000 4 E 9/125 OS2 27900904 222

8 HITRONIC® HQW3000 8 E 9/125 OS2 27900908 222

12 HITRONIC® HQW3000 12 E 9/125 OS2 27900912 222

24 HITRONIC® HQW3000 24 E 9/125 OS2 27900924 222

光缆
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光缆

光纤类型
光缆类型/标准  
(DIN VDE 0888)

安装区域 光缆安装 光纤描述 芯数
最大允许张力 (长

期) in [N] 外护套材料 产品特点 物料描述 物料号 页码

GOF –  
玻璃光纤

室外光缆  
A-DQ(ZN)B2Y  
(松管, 4 – 24纤芯)

室外 固定安装

多模  
50/125 µm OM3

4

1500 PE 紧凑型，带中心松管， 直埋， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQN1500 4 G 50/125 OM3 27600304 220

8 HITRONIC® HQN1500 8 G 50/125 OM3 27600308 220

12 HITRONIC® HQN1500 12 G 50/125 OM3 27600312 220

24 HITRONIC® HQN1500 24 G 50/125 OM3 27600324 220

多模  
50/125 µm OM2

4

1500 PE 紧凑型，带中心松管， 直埋， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQN1500 4 G 50/125 OM2 27600204 220

8 HITRONIC® HQN1500 8 G 50/125 OM2 27600208 220

12 HITRONIC® HQN1500 12 G 50/125 OM2 27600212 220

24 HITRONIC® HQN1500 24 G 50/125 OM2 27600224 220

多模  
62�5/125 µm OM1

4

1500 PE 紧凑型，带中心松管， 直埋， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQN1500 4 G 62�5/125 OM1 27600104 220

8 HITRONIC® HQN1500 8 G 62�5/125 OM1 27600108 220

12 HITRONIC® HQN1500 12 G 62�5/125 OM1 27600112 220

24 HITRONIC® HQN1500 24 G 62�5/125 OM1 27600124 220

单模  
9/125 µm OS2

4

1500 PE 紧凑型，带中心松管， 直埋， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQN1500 4 E 9/125 OS2 27600904 220

8 HITRONIC® HQN1500 8 E 9/125 OS2 27600908 220

12 HITRONIC® HQN1500 12 E 9/125 OS2 27600912 220

24 HITRONIC® HQN1500 24 E 9/125 OS2 27600924 220

室外光缆  
A-DQ(ZN)B2Y  
(松管, 12 – 144纤芯)

室外 固定安装

多模  
50/125 µm OM2

24

1500 PE 紧凑型，绞合松管， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮， 低磨损， 适用于吹气技术

HITRONIC® HVN1500 2x12 G 50/125 OM2 26601224 221

48 HITRONIC® HVN1500 4x12 G 50/125 OM2 26601248 221

多模  
62�5/125 µm OM1

24 HITRONIC® HVN1500 2x12 G 62�5/125 OM1 26601124 221

48 HITRONIC® HVN1500 4x12 G 62�5/125 OM1 26601148 221

单模  
9/125 µm OS2

12

1500

PE 紧凑型，绞合松管， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮， 低磨损， 适用于吹气技术

HITRONIC® HVN1500 2x6 E 9/125 OS2 26601912 221

24 HITRONIC® HVN1500 2x12 E 9/125 OS2 26601924 221

48 HITRONIC® HVN1500 4x12 E 9/125 OS2 26601948 221

72

2000

HITRONIC® HVN2000 6x12 E 9/125 OS2 26601972 221

96 HITRONIC® HVN2000 8x12 E 9/125 OS2 26601996 221

144 HITRONIC® HVN2000 12x12 E 9/125 OS2 26601944 221

室外光缆  
A-DQ(ZN)2Y  
(标准松管,  
12 – 144纤芯, 紧凑)

室外，微管系统 固定安装,  
吹入技术

单模  
9/125 µm OS2

12

500

PE 紧凑型，绞合松管，小外径， 抗紫外线， 无卤，防潮， 低磨损，适用于吹气技术

HITRONIC® HVN-Mini500 1x12 E9/125 OS2 26609912 219

24 HITRONIC® HVN-Mini500 2x12 E9/125 OS2 26609924 219

48 HITRONIC® HVN-Mini500 4x12 E9/125 OS2 26609948 219

72 HITRONIC® HVN-Mini500 6x12 E9/125 OS2 26609972 219

96 1200 HITRONIC® HVN-Mini1000 8x12 E9/125 OS2 26609996 219

144 1500 HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12 E9/125 OS2 26609944 219

铠装 室外光缆  
A-DQ(ZN)(SR)2Y  
(松管, 4 – 24纤芯)

室外 固定安装

多模  
50/125 µm OM3

4

3000 PE 紧凑型，带中心松管， 金属铠装(波纹钢带)， 高机械应力和化学抗性， 防止啮齿类动物，  
无卤，抗紫外线， 防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQW3000 4 G 50/125 OM3 27900304 222

8 HITRONIC® HQW3000 8 G 50/125 OM3 27900308 222

12 HITRONIC® HQW3000 12 G 50/125 OM3 27900312 222

24 HITRONIC® HQW3000 24 G 50/125 OM3 27900324 222

多模  
50/125 µm OM2

4

3000 PE 紧凑型，带中心松管， 金属铠装(波纹钢带)， 高机械应力和化学抗性， 防止啮齿类动物，  
无卤，抗紫外线， 防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQW3000 4 G 50/125 OM2 27900204 222

8 HITRONIC® HQW3000 8 G 50/125 OM2 27900208 222

12 HITRONIC® HQW3000 12 G 50/125 OM2 27900212 222

24 HITRONIC® HQW3000 24 G 50/125 OM2 27900224 222

多模  
62�5/125 µm OM1

4

3000 PE 紧凑型，带中心松管， 金属铠装(波纹钢带)， 高机械应力和化学抗性， 防止啮齿类动物，  
无卤，抗紫外线， 防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQW3000 4 G 62�5/125 OM1 27900104 222

8 HITRONIC® HQW3000 8 G 62�5/125 OM1 27900108 222

12 HITRONIC® HQW3000 12 G 62�5/125 OM1 27900112 222

24 HITRONIC® HQW3000 24 G 62�5/125 OM1 27900124 222

单模  
9/125 µm OS2

4

3000 PE 紧凑型，带中心松管， 金属铠装(波纹钢带)， 高机械应力和化学抗性， 防止啮齿类动物，  
无卤，抗紫外线， 防潮， 不透水，低磨损

HITRONIC® HQW3000 4 E 9/125 OS2 27900904 222

8 HITRONIC® HQW3000 8 E 9/125 OS2 27900908 222

12 HITRONIC® HQW3000 12 E 9/125 OS2 27900912 222

24 HITRONIC® HQW3000 24 E 9/125 OS2 27900924 222
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光纤类型
光缆类型/标准  
(DIN VDE 0888)

安装区域 光缆安装 光纤描述 芯数
最大允许张力 (长

期) in [N] 外护套材料 产品特点 物料描述 物料号 页码

GOF –  
玻璃光纤

通用光缆  
A/J-DQ(ZN)BH  
U-DQ(ZN)BH  
(松管, 4 – 24纤芯)

室内/室外 固定安装

多模  
50/125 µm  
OM3

4

1500 LSZH 紧凑型，柔性， 带中心松管， 阻燃， 低烟， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮，  
防水

HITRONIC® HUN1500 4 G 50/125 OM3 27400304 227

8 HITRONIC® HUN1500 8 G 50/125 OM3 27400308 227

12 HITRONIC® HUN1500 12 G 50/125 OM3 27400312 227

24 HITRONIC® HUN1500 24 G 50/125 OM3 27400324 227

多模  
50/125 µm  
OM2

4

1500 LSZH 紧凑型，柔性， 带中心松管， 阻燃， 低烟， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮，  
防水

HITRONIC® HUN1500 4 G 50/125 OM2 27400204 227

8 HITRONIC® HUN1500 8 G 50/125 OM2 27400208 227

12 HITRONIC® HUN1500 12 G 50/125 OM2 27400212 227

24 HITRONIC® HUN1500 24 G 50/125 OM2 27400224 227

多模  
62�5/125 µm OM1

4

1500 LSZH 紧凑型，柔性， 带中心松管， 阻燃， 低烟， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮，  
防水

HITRONIC® HUN1500 4 G 62�5/125 OM1 27400104 227

8 HITRONIC® HUN1500 8 G 62�5/125 OM1 27400108 227

12 HITRONIC® HUN1500 12 G 62�5/125 OM1 27400112 227

24 HITRONIC® HUN1500 24 G 62�5/125 OM1 27400124 227

单模  
9/125 µm OS2

4

1500 LSZH 紧凑型，柔性， 带中心松管， 阻燃， 低烟， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮，  
防水

HITRONIC® HUN1500 4 E 9/125 OS2 27400904 227

8 HITRONIC® HUN1500 8 E 9/125 OS2 27400908 227

12 HITRONIC® HUN1500 12 E 9/125 OS2 27400912 227

24 HITRONIC® HUN1500 24 E 9/125 OS2 27400924 227

铠装通用光缆  
A/J-DQ(ZN)(SR)BH  
U-DQ(ZN)(SR)BH  
(松管, 4 – 24纤芯)

室内/室外 固定安装

多模  
50/125 µm OM3

4

1500 LSZH 金属铠装(波纹钢带)， 防止啮齿类动物， 阻燃， 低烟， 无卤，防潮， 防水

HITRONIC® HUW1500 4 G 50/125 OM3 27500304 228

8 HITRONIC® HUW1500 8 G 50/125 OM3 27500308 228

12 HITRONIC® HUW1500 12 G 50/125 OM3 27500312 228

24 HITRONIC® HUW1500 24 G 50/125 OM3 27500324 228

多模  
50/125 µm OM2

4

1500 LSZH 金属铠装(波纹钢带)， 防止啮齿类动物， 阻燃， 低烟， 无卤，防潮， 防水

HITRONIC® HUW1500 4 G 50/125 OM2 27500204 228

8 HITRONIC® HUW1500 8 G 50/125 OM2 27500208 228

12 HITRONIC® HUW1500 12 G 50/125 OM2 27500212 228

24 HITRONIC® HUW1500 24 G 50/125 OM2 27500224 228

多模  
62�5/125 µm OM1

4

1500 LSZH 金属铠装(波纹钢带)， 防止啮齿类动物， 阻燃， 低烟， 无卤，防潮， 防水

HITRONIC® HUW1500 4 G 62�5/125 OM1 27500104 228

8 HITRONIC® HUW1500 8 G 62�5/125 OM1 27500108 228

12 HITRONIC® HUW1500 12 G 62�5/125 OM1 27500112 228

24 HITRONIC® HUW1500 24 G 62�5/125 OM1 27500124 228

单模  
9/125 µm OS2

4

1500 LSZH 金属铠装(波纹钢带)， 防止啮齿类动物， 阻燃， 低烟， 无卤，防潮， 防水

HITRONIC® HUW1500 4 E 9/125 OS2 27500904 228

8 HITRONIC® HUW1500 8 E 9/125 OS2 27500908 228

12 HITRONIC® HUW1500 12 E 9/125 OS2 27500912 228

24 HITRONIC® HUW1500 24 E 9/125 OS2 27500924 228

GOF –  
玻璃光纤

分支光缆 J-V(ZN)HH  
(紧套, 2 – 12纤芯) 室内 固定安装

多模  
50/125 µm OM4

2 400

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 高柔性， 适合连接器直接安装， 单工光缆外护套直径:  
2�1 mm

HITRONIC® HRH400 2 G 50/125 OM4 26000402 229

4 600 HITRONIC® HRH600 4 G 50/125 OM4 26000404 229

8 1200 HITRONIC® HRH1200 8 G 50/125 OM4 26000408 229

12 1700 HITRONIC® HRH1700 12 G 50/125 OM4 26000412 229

多模  
50/125 µm OM3

2 400

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 高柔性， 适合连接器直接安装， 单工光缆外护套直径:  
2�1 mm

HITRONIC® HRH400 2 G 50/125 OM3 26000302 229

4 600 HITRONIC® HRH600 4 G 50/125 OM3 26000304 229

8 1200 HITRONIC® HRH1200 8 G 50/125 OM3 26000308 229

12 1700 HITRONIC® HRH1700 12 G 50/125 OM3 26000312 229

多模  
50/125 µm OM2

2 400

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 高柔性， 适合连接器直接安装， 单工光缆外护套直径:  
2�1 mm

HITRONIC® HRH400 2 G 50/125 OM2 26000202 229

4 600 HITRONIC® HRH600 4 G 50/125 OM2 26000204 229

8 1200 HITRONIC® HRH1200 8 G 50/125 OM2 26000208 229

12 1700 HITRONIC® HRH1700 12 G 50/125 OM2 26000212 229

多模  
62�5/125 µm OM1

2 400

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 高柔性， 适合连接器直接安装， 单工光缆外护套直径:  
2�1 mm

HITRONIC® HRH400 2 G 62�5/125 OM1 26000102 229

4 600 HITRONIC® HRH600 4 G 62�5/125 OM1 26000104 229

8 1200 HITRONIC® HRH1200 8 G 62�5/125 OM1 26000108 229

12 1700 HITRONIC® HRH1700 12 G 62�5/125 OM1 26000112 229

光缆
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光纤类型
光缆类型/标准  
(DIN VDE 0888)

安装区域 光缆安装 光纤描述 芯数
最大允许张力 (长

期) in [N] 外护套材料 产品特点 物料描述 物料号 页码

GOF –  
玻璃光纤

通用光缆  
A/J-DQ(ZN)BH  
U-DQ(ZN)BH  
(松管, 4 – 24纤芯)

室内/室外 固定安装

多模  
50/125 µm  
OM3

4

1500 LSZH 紧凑型，柔性， 带中心松管， 阻燃， 低烟， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮，  
防水

HITRONIC® HUN1500 4 G 50/125 OM3 27400304 227

8 HITRONIC® HUN1500 8 G 50/125 OM3 27400308 227

12 HITRONIC® HUN1500 12 G 50/125 OM3 27400312 227

24 HITRONIC® HUN1500 24 G 50/125 OM3 27400324 227

多模  
50/125 µm  
OM2

4

1500 LSZH 紧凑型，柔性， 带中心松管， 阻燃， 低烟， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮，  
防水

HITRONIC® HUN1500 4 G 50/125 OM2 27400204 227

8 HITRONIC® HUN1500 8 G 50/125 OM2 27400208 227

12 HITRONIC® HUN1500 12 G 50/125 OM2 27400212 227

24 HITRONIC® HUN1500 24 G 50/125 OM2 27400224 227

多模  
62�5/125 µm OM1

4

1500 LSZH 紧凑型，柔性， 带中心松管， 阻燃， 低烟， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮，  
防水

HITRONIC® HUN1500 4 G 62�5/125 OM1 27400104 227

8 HITRONIC® HUN1500 8 G 62�5/125 OM1 27400108 227

12 HITRONIC® HUN1500 12 G 62�5/125 OM1 27400112 227

24 HITRONIC® HUN1500 24 G 62�5/125 OM1 27400124 227

单模  
9/125 µm OS2

4

1500 LSZH 紧凑型，柔性， 带中心松管， 阻燃， 低烟， 抗紫外线， 无卤，防止啮齿类动物及防潮，  
防水

HITRONIC® HUN1500 4 E 9/125 OS2 27400904 227

8 HITRONIC® HUN1500 8 E 9/125 OS2 27400908 227

12 HITRONIC® HUN1500 12 E 9/125 OS2 27400912 227

24 HITRONIC® HUN1500 24 E 9/125 OS2 27400924 227

铠装通用光缆  
A/J-DQ(ZN)(SR)BH  
U-DQ(ZN)(SR)BH  
(松管, 4 – 24纤芯)

室内/室外 固定安装

多模  
50/125 µm OM3

4

1500 LSZH 金属铠装(波纹钢带)， 防止啮齿类动物， 阻燃， 低烟， 无卤，防潮， 防水

HITRONIC® HUW1500 4 G 50/125 OM3 27500304 228

8 HITRONIC® HUW1500 8 G 50/125 OM3 27500308 228

12 HITRONIC® HUW1500 12 G 50/125 OM3 27500312 228

24 HITRONIC® HUW1500 24 G 50/125 OM3 27500324 228

多模  
50/125 µm OM2

4

1500 LSZH 金属铠装(波纹钢带)， 防止啮齿类动物， 阻燃， 低烟， 无卤，防潮， 防水

HITRONIC® HUW1500 4 G 50/125 OM2 27500204 228

8 HITRONIC® HUW1500 8 G 50/125 OM2 27500208 228

12 HITRONIC® HUW1500 12 G 50/125 OM2 27500212 228

24 HITRONIC® HUW1500 24 G 50/125 OM2 27500224 228

多模  
62�5/125 µm OM1

4

1500 LSZH 金属铠装(波纹钢带)， 防止啮齿类动物， 阻燃， 低烟， 无卤，防潮， 防水

HITRONIC® HUW1500 4 G 62�5/125 OM1 27500104 228

8 HITRONIC® HUW1500 8 G 62�5/125 OM1 27500108 228

12 HITRONIC® HUW1500 12 G 62�5/125 OM1 27500112 228

24 HITRONIC® HUW1500 24 G 62�5/125 OM1 27500124 228

单模  
9/125 µm OS2

4

1500 LSZH 金属铠装(波纹钢带)， 防止啮齿类动物， 阻燃， 低烟， 无卤，防潮， 防水

HITRONIC® HUW1500 4 E 9/125 OS2 27500904 228

8 HITRONIC® HUW1500 8 E 9/125 OS2 27500908 228

12 HITRONIC® HUW1500 12 E 9/125 OS2 27500912 228

24 HITRONIC® HUW1500 24 E 9/125 OS2 27500924 228

GOF –  
玻璃光纤

分支光缆 J-V(ZN)HH  
(紧套, 2 – 12纤芯) 室内 固定安装

多模  
50/125 µm OM4

2 400

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 高柔性， 适合连接器直接安装， 单工光缆外护套直径:  
2�1 mm

HITRONIC® HRH400 2 G 50/125 OM4 26000402 229

4 600 HITRONIC® HRH600 4 G 50/125 OM4 26000404 229

8 1200 HITRONIC® HRH1200 8 G 50/125 OM4 26000408 229

12 1700 HITRONIC® HRH1700 12 G 50/125 OM4 26000412 229

多模  
50/125 µm OM3

2 400

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 高柔性， 适合连接器直接安装， 单工光缆外护套直径:  
2�1 mm

HITRONIC® HRH400 2 G 50/125 OM3 26000302 229

4 600 HITRONIC® HRH600 4 G 50/125 OM3 26000304 229

8 1200 HITRONIC® HRH1200 8 G 50/125 OM3 26000308 229

12 1700 HITRONIC® HRH1700 12 G 50/125 OM3 26000312 229

多模  
50/125 µm OM2

2 400

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 高柔性， 适合连接器直接安装， 单工光缆外护套直径:  
2�1 mm

HITRONIC® HRH400 2 G 50/125 OM2 26000202 229

4 600 HITRONIC® HRH600 4 G 50/125 OM2 26000204 229

8 1200 HITRONIC® HRH1200 8 G 50/125 OM2 26000208 229

12 1700 HITRONIC® HRH1700 12 G 50/125 OM2 26000212 229

多模  
62�5/125 µm OM1

2 400

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 高柔性， 适合连接器直接安装， 单工光缆外护套直径:  
2�1 mm

HITRONIC® HRH400 2 G 62�5/125 OM1 26000102 229

4 600 HITRONIC® HRH600 4 G 62�5/125 OM1 26000104 229

8 1200 HITRONIC® HRH1200 8 G 62�5/125 OM1 26000108 229

12 1700 HITRONIC® HRH1700 12 G 62�5/125 OM1 26000112 229
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光纤类型
光缆类型/标准  
(DIN VDE 0888)

安装区域 光缆安装 光纤描述 芯数
最大允许张力 (长

期) in [N] 外护套材料 产品特点 物料描述 物料号 页码

GOF –  
玻璃光纤

分支光缆 J-V(ZN)HH  
(紧套, 2 – 12纤芯) 室内 固定安装 单模  

9/125 µm OS2

2 400

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 高柔性， 适合连接器直接安装， 单工光缆外护套直径:  
2�1 mm

HITRONIC® HRH400 2 E9/125 OS2 26000902 229

4 600 HITRONIC® HRH600 4 E9/125 OS2 26000904 229

8 1200 HITRONIC® HRH1200 8 E9/125 OS2 26000908 229

12 1700 HITRONIC® HRH1700 12 E9/125 OS2 26000912 229

Mini 分支光缆  
J-V(ZN)H  
(紧套, 2 – 12纤芯)

室内 固定安装

多模  
50/125 µm OM4

2
650

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 适合连接器直接安装， 紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDH 2 G 50/125 OM4 26010402 230

4 HITRONIC® HDH 4 G 50/125 OM4 26010404 230

8
850

HITRONIC® HDH 8 G 50/125 OM4 26010408 230

12 HITRONIC® HDH 12 G 50/125 OM4 26010412 230

多模  
50/125 µm OM3

2
650

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 适合连接器直接安装， 紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDH 2 G 50/125 OM3 26010302 230

4 HITRONIC® HDH 4 G 50/125 OM3 26010304 230

8
850

HITRONIC® HDH 8 G 50/125 OM3 26010308 230

12 HITRONIC® HDH 12 G 50/125 OM3 26010312 230

多模  
50/125 µm OM2

2
650

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 适合连接器直接安装， 紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDH 2 G 50/125 OM2 26010202 230

4 HITRONIC® HDH 4 G 50/125 OM2 26010204 230

8
850

HITRONIC® HDH 8 G 50/125 OM2 26010208 230

12 HITRONIC® HDH 12 G 50/125 OM2 26010212 230

多模  
62�5/125 µm OM1

2
650

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 适合连接器直接安装， 紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDH 2 G 62�5/125 OM1 26010102 230

4 HITRONIC® HDH 4 G 62�5/125 OM1 26010104 230

8
850

HITRONIC® HDH 8 G 62�5/125 OM1 26010108 230

12 HITRONIC® HDH 12 G 62�5/125 OM1 26010112 230

GOF – 特殊应
用玻璃光纤

特殊防火通用光缆 
A/J-DQ(ZN)BH(SR)H, U-DQ(ZN)
BH(SR)H,  
铠装 松管 cable  
(4 – 24纤芯)

通用  
(室内以及室外),  
安全区域, 隧道

固定安装

多模  
50/125 µm OM3

4

1500 LSZH 安全防火光缆保证完整性180分钟， 无卤，阻燃， 低烟 光缆外护套， 金属铠装(波纹钢带)

HITRONIC® FIRE 4G50/125 OM3 27560304 214

8 HITRONIC® FIRE 8G50/125 OM3 27560308 214

12 HITRONIC® FIRE 12G50/125 OM3 27560312 214

24 HITRONIC® FIRE 24G50/125 OM3 27560324 214

多模  
50/125 µm OM2

4

1500 LSZH 安全防火光缆保证完整性180分钟， 无卤，阻燃， 低烟 光缆外护套， 金属铠装(波纹钢带)

HITRONIC® FIRE 4G50/125 OM2 27560204 214

8 HITRONIC® FIRE 8G50/125 OM2 27560208 214

12 HITRONIC® FIRE 12G50/125 OM2 27560212 214

24 HITRONIC® FIRE 24G50/125 OM2 27560224 214

多模  
62�5/125 µm OM2

4

1500 LSZH 安全防火光缆保证完整性180分钟， 无卤，阻燃， 低烟 光缆外护套， 金属铠装(波纹钢带)

HITRONIC® FIRE 4G62�5/125 OM1 27560104 214

8 HITRONIC® FIRE 8G62�5/125 OM1 27560108 214

12 HITRONIC® FIRE 12G62�5/125 OM1 27560112 214

24 HITRONIC® FIRE 24G62�5/125 OM1 27560124 214

单模  
9/125 µm OS2

4

1500 LSZH 安全防火光缆保证完整性180分钟， 无卤，阻燃， 低烟 光缆外护套， 金属铠装(波纹钢带)

HITRONIC® FIRE 4E9/125 OS2 27560904 214

8 HITRONIC® FIRE 8E9/125 OS2 27560908 214

12 HITRONIC® FIRE 12E9/125 OS2 27560912 214

24 HITRONIC® FIRE 24E9/125 OS2 27560924 214

抗扭 分支光缆  
A/J-V(ZN)H11Y  
柔性 (紧套, 2 – 12纤芯)

通用  
(室内以及室外),  
扭转, 柔性应用

柔性  
（抗扭）

多模  
50/125 µm OM2

2 600

PUR 用于风电行业的光缆，运动，扭转属性，具有坚固的PUR护套， 分支光缆结构，  
单工光缆护套直径: 2�5 mm

HITRONIC® TORSION 2G50/125 OM2 26310202 215

4 800 HITRONIC® TORSION 4G50/125 OM2 26310204 215

8 1600 HITRONIC® TORSION 8G50/125 OM2 26310208 215

12 2400 HITRONIC® TORSION 12G50/1225 OM2 26310212 215

多模  
62�5/125 µm OM1

2 600

PUR 用于风电行业的光缆，运动，扭转属性，具有坚固的PUR护套， 分支光缆结构，  
单工光缆护套直径: 2�5 mm

HITRONIC® TORSION 2G62�5/125 OM1 26310102 215

4 800 HITRONIC® TORSION 4G62�5/125 OM1 26310104 215

8 1600 HITRONIC® TORSION 8G62�5/125 OM1 26310108 215

12 2400 HITRONIC® TORSION 12G62�5/125 OM1 26310112 215

光缆

快速查找器 [续页]
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光缆

光纤类型
光缆类型/标准  
(DIN VDE 0888)

安装区域 光缆安装 光纤描述 芯数
最大允许张力 (长

期) in [N] 外护套材料 产品特点 物料描述 物料号 页码

GOF –  
玻璃光纤

分支光缆 J-V(ZN)HH  
(紧套, 2 – 12纤芯) 室内 固定安装 单模  

9/125 µm OS2

2 400

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 高柔性， 适合连接器直接安装， 单工光缆外护套直径:  
2�1 mm

HITRONIC® HRH400 2 E9/125 OS2 26000902 229

4 600 HITRONIC® HRH600 4 E9/125 OS2 26000904 229

8 1200 HITRONIC® HRH1200 8 E9/125 OS2 26000908 229

12 1700 HITRONIC® HRH1700 12 E9/125 OS2 26000912 229

Mini 分支光缆  
J-V(ZN)H  
(紧套, 2 – 12纤芯)

室内 固定安装

多模  
50/125 µm OM4

2
650

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 适合连接器直接安装， 紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDH 2 G 50/125 OM4 26010402 230

4 HITRONIC® HDH 4 G 50/125 OM4 26010404 230

8
850

HITRONIC® HDH 8 G 50/125 OM4 26010408 230

12 HITRONIC® HDH 12 G 50/125 OM4 26010412 230

多模  
50/125 µm OM3

2
650

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 适合连接器直接安装， 紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDH 2 G 50/125 OM3 26010302 230

4 HITRONIC® HDH 4 G 50/125 OM3 26010304 230

8
850

HITRONIC® HDH 8 G 50/125 OM3 26010308 230

12 HITRONIC® HDH 12 G 50/125 OM3 26010312 230

多模  
50/125 µm OM2

2
650

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 适合连接器直接安装， 紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDH 2 G 50/125 OM2 26010202 230

4 HITRONIC® HDH 4 G 50/125 OM2 26010204 230

8
850

HITRONIC® HDH 8 G 50/125 OM2 26010208 230

12 HITRONIC® HDH 12 G 50/125 OM2 26010212 230

多模  
62�5/125 µm OM1

2
650

LSZH 无卤，阻燃， 低烟， 易于处理， 适合连接器直接安装， 紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDH 2 G 62�5/125 OM1 26010102 230

4 HITRONIC® HDH 4 G 62�5/125 OM1 26010104 230

8
850

HITRONIC® HDH 8 G 62�5/125 OM1 26010108 230

12 HITRONIC® HDH 12 G 62�5/125 OM1 26010112 230

GOF – 特殊应
用玻璃光纤

特殊防火通用光缆 
A/J-DQ(ZN)BH(SR)H, U-DQ(ZN)
BH(SR)H,  
铠装 松管 cable  
(4 – 24纤芯)

通用  
(室内以及室外),  
安全区域, 隧道

固定安装

多模  
50/125 µm OM3

4

1500 LSZH 安全防火光缆保证完整性180分钟， 无卤，阻燃， 低烟 光缆外护套， 金属铠装(波纹钢带)

HITRONIC® FIRE 4G50/125 OM3 27560304 214

8 HITRONIC® FIRE 8G50/125 OM3 27560308 214

12 HITRONIC® FIRE 12G50/125 OM3 27560312 214

24 HITRONIC® FIRE 24G50/125 OM3 27560324 214

多模  
50/125 µm OM2

4

1500 LSZH 安全防火光缆保证完整性180分钟， 无卤，阻燃， 低烟 光缆外护套， 金属铠装(波纹钢带)

HITRONIC® FIRE 4G50/125 OM2 27560204 214

8 HITRONIC® FIRE 8G50/125 OM2 27560208 214

12 HITRONIC® FIRE 12G50/125 OM2 27560212 214

24 HITRONIC® FIRE 24G50/125 OM2 27560224 214

多模  
62�5/125 µm OM2

4

1500 LSZH 安全防火光缆保证完整性180分钟， 无卤，阻燃， 低烟 光缆外护套， 金属铠装(波纹钢带)

HITRONIC® FIRE 4G62�5/125 OM1 27560104 214

8 HITRONIC® FIRE 8G62�5/125 OM1 27560108 214

12 HITRONIC® FIRE 12G62�5/125 OM1 27560112 214

24 HITRONIC® FIRE 24G62�5/125 OM1 27560124 214

单模  
9/125 µm OS2

4

1500 LSZH 安全防火光缆保证完整性180分钟， 无卤，阻燃， 低烟 光缆外护套， 金属铠装(波纹钢带)

HITRONIC® FIRE 4E9/125 OS2 27560904 214

8 HITRONIC® FIRE 8E9/125 OS2 27560908 214

12 HITRONIC® FIRE 12E9/125 OS2 27560912 214

24 HITRONIC® FIRE 24E9/125 OS2 27560924 214

抗扭 分支光缆  
A/J-V(ZN)H11Y  
柔性 (紧套, 2 – 12纤芯)

通用  
(室内以及室外),  
扭转, 柔性应用

柔性  
（抗扭）

多模  
50/125 µm OM2

2 600

PUR 用于风电行业的光缆，运动，扭转属性，具有坚固的PUR护套， 分支光缆结构，  
单工光缆护套直径: 2�5 mm

HITRONIC® TORSION 2G50/125 OM2 26310202 215

4 800 HITRONIC® TORSION 4G50/125 OM2 26310204 215

8 1600 HITRONIC® TORSION 8G50/125 OM2 26310208 215

12 2400 HITRONIC® TORSION 12G50/1225 OM2 26310212 215

多模  
62�5/125 µm OM1

2 600

PUR 用于风电行业的光缆，运动，扭转属性，具有坚固的PUR护套， 分支光缆结构，  
单工光缆护套直径: 2�5 mm

HITRONIC® TORSION 2G62�5/125 OM1 26310102 215

4 800 HITRONIC® TORSION 4G62�5/125 OM1 26310104 215

8 1600 HITRONIC® TORSION 8G62�5/125 OM1 26310108 215

12 2400 HITRONIC® TORSION 12G62�5/125 OM1 26310112 215

50



光纤类型
光缆类型/标准  
(DIN VDE 0888)

安装区域 光缆安装 光纤描述 芯数
最大允许张力 (长

期) in [N] 外护套材料 产品特点 物料描述 物料号 页码

GOF – 特殊应
用玻璃光纤

高柔性拖链 分支光缆
A/J-V(ZN)H(ZN)11Y
(紧套, 2 – 12纤芯) 

通用, 工业领域
柔性， 
移动应用 
（拖链）

多模  
50/125 µm OM4

4 1000 PUR 用于工业环境中高机械应力的柔性应用（拖链）的光缆PUR外护套， 分支光缆结构，  
单工护套直径: 2�0 mm

HITRONIC® HRM-FD1000 4G50/125 OM4 26300404 217

多模  
50/125 µm OM3 HITRONIC® HRM-FD1000 4G50/125 OM3 26300304 217

多模  
50/125 µm OM2 HITRONIC® HRM-FD1000 4G50/125 OM2 26300204 217

多模  
62�5/125 µm OM1 HITRONIC® HRM-FD1000 4G62�5/125 OM1 26300104 217

单模  
9/125 µm OS2 HITRONIC® HRM-FD1000 4E9/125 OS2 26300904 217

卷筒 Mini 分支光缆  
A/ J-V(ZN)11Y  
柔性 (紧套, 4, 6, 8纤芯)

通用,  
工业领域,  
声光技术

柔性 
（频繁卷
放）

多模  
50/125 µm OM4

4
600

PUR 卷筒光缆适用于频繁卷放的特殊应用， 具有坚固的PUR外护套， mini-分支光缆结构，  
紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDM600 4G50/125 OM4 26610404 216

6 HITRONIC® HDM600 6G50/125 OM4 26610406 216

8 700 HITRONIC® HDM700 8G50/125 OM4 26610408 216

多模  
50/125 µm OM3

4
600

PUR 卷筒光缆适用于频繁卷放的特殊应用， 具有坚固的PUR外护套， mini-分支光缆结构，  
紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDM600 4G50/125 OM3 26610304 216

6 HITRONIC® HDM600 6G50/125 OM3 26610306 216

8 700 HITRONIC® HDM700 8G50/125 OM3 26610308 216

多模  
50/125 µm OM2

4
600

PUR 卷筒光缆适用于频繁卷放的特殊应用， 具有坚固的PUR外护套， mini-分支光缆结构，  
紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDM600 4G50/125 OM2 26610204 216

6 HITRONIC® HDM600 6G50/125 OM2 26610206 216

8 700 HITRONIC® HDM700 8G50/125 OM2 26610208 216

多模 62�5/125 µm 
OM1

4
600

PUR 卷筒光缆适用于频繁卷放的特殊应用， 具有坚固的PUR外护套， mini-分支光缆结构，  
紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDM600 4G62�5/124 OM1 26610104 216

6 HITRONIC® HDM600 6G62�5/125 OM1 26610106 216

8 700 HITRONIC® HDM700 8G62�5/125 OM1 26610108 216

光纤类型
光缆类型/标准  
(DIN VDE 0888)

安装区域 光缆安装 光纤描述 芯数 外护套材料 产品特点 物料描述 物料号 页码

POF –  
塑料光纤

J-V2Y 1P980/1000

室内  
(工业自动化领域)

固定安装

POF 980/100 µm
1 (单工) PE 光纤护套 无卤，无老化， 连接器直接安装 HITRONIC® POF SIMPLEX PE 28000001 195

J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000 1 (单工) PUR PUR外护套 无卤，阻燃， 连接器直接安装 HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR 28020001 196

J-V2Y 2P980/1000

POF 980/1000 µm 

2 (双工) PE 光纤护套 无卤，无老化， 连接器直接安装 HITRONIC® POF DUPLEX PE 28000002 197

J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000 2 (双工)
PUR

PUR外护套 无卤，阻燃， 连接器直接安装 HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR 28020002 198

J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000 2 (双工) 更厚的外护套增加机械抗性， 无卤 HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR 28030002 198

J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000 flex
高柔性 POF 980/1000 µm

1 (单工)
PUR

适用于工业拖链应用，无卤外护套 HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR 28320001 196

J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex 2 (双工) 适用于工业拖链应用，无卤外护套 HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 28320002 198

J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000

工业自动化 
PROFINET®

固定安装,  
类型 B

POF 980/1000 µm 2 (双工) PUR PROFINET® 类型 B, PA 缓冲层， PUR外护套， 无卤，高机械和化学抗性适用于工业环境 HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 28051002 199

J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000 POF 980/1000 µm 2 (双工) PVC PROFINET® 类型 B, PA 缓冲层， PVC外护套， 适用于工业环境的常规应用 HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 28052002 199

J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex 高柔性,  
类型 C POF 980/1000 µm 2 (双工) PUR PROFINET® 类型 C, PA 缓冲层， PUR外护套， 无卤，适用于柔性应用（拖链） HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 28351002 199

PCF –  
聚合物包 
层光纤

A-V(ZN)11Y 1K200/230
室外 固定安装 PCF 200/230 µm

1 (单工) PUR PUR外护套， 阻燃和无卤外护套，适于连接器直接安装 HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor 28600701 207

AT-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230 2 (双工) PE 兼容所有常规总线系统， 低烟无卤护套(外径: 2�9 mm), PE外护套， 低烟无卤外护套，  
适于连接器直接安装 HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor 28620702 208

J-V(ZN)H11Y 2K200/230 室内 固定安装 PCF 200/230 µm 2 (双工) PUR 兼容所有常规总线系统， 低烟无卤护套(外径: 2�9 mm), PUR外护套， 低烟无卤外护套，  
适于连接器直接安装 HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor 28020702 208

A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230 flex 通用 高柔性 PCF 200/230 µm 2 (双工) PUR 拖链应用， 兼容所有常规总线系统， 适于高柔性工业应用， 低烟无卤护套(外径: 2�2mm),  
无卤外护套， 适于连接器直接安装 HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR 28320702 209

AT-V(ZN)YY 2K200/230

工业自动化
 PROFINET®

固定安装,  
类型 B

PCF 200/230 µm 2 (双工)
PVC

PROFINET® 类型 B, PVC 单工 护套 (2�2 mm), PVC外护套， 适用于工业环境的常规应用，  
适于连接器直接安装 HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC 28052702 210

AT-V(ZN)YY 2K200/230  
(with UL-listing) PCF 200/230 µm 2 (双工) PROFINET® 类型 B, PVC 单工 护套 (2�2 mm), PVC外护套， 

适用于工业环境的常规应用， 适于连接器直接安装， c(UL)us OFNG 75 °C HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A 28055702 210

AT-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex
高柔性,  
类型 C

PCF 200/230 µm 2 (双工) PVC PROFINET® 类型 C, PVC 单工 护套 (2�2 mm), PVC外护套， 适用于柔性应用（拖链） HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC 28352702 210

AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex PCF 200/230 µm 2 (双工) PUR PROFINET® 类型 C, PVC 单工 护套 (2�2 mm), PUR外护套， 无卤，适于 
flexibe applications (拖链应用) HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR 28351702 210

请登录（www�lappgroup�com/products）上查阅更多技术信息
如需多模OM4光缆请联系我们

光缆

快速查找器 [续页]
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光纤类型
光缆类型/标准  
(DIN VDE 0888)

安装区域 光缆安装 光纤描述 芯数
最大允许张力 (长

期) in [N] 外护套材料 产品特点 物料描述 物料号 页码

GOF – 特殊应
用玻璃光纤

高柔性拖链 分支光缆
A/J-V(ZN)H(ZN)11Y
(紧套, 2 – 12纤芯) 

通用, 工业领域
柔性， 
移动应用 
（拖链）

多模  
50/125 µm OM4

4 1000 PUR 用于工业环境中高机械应力的柔性应用（拖链）的光缆PUR外护套， 分支光缆结构，  
单工护套直径: 2�0 mm

HITRONIC® HRM-FD1000 4G50/125 OM4 26300404 217

多模  
50/125 µm OM3 HITRONIC® HRM-FD1000 4G50/125 OM3 26300304 217

多模  
50/125 µm OM2 HITRONIC® HRM-FD1000 4G50/125 OM2 26300204 217

多模  
62�5/125 µm OM1 HITRONIC® HRM-FD1000 4G62�5/125 OM1 26300104 217

单模  
9/125 µm OS2 HITRONIC® HRM-FD1000 4E9/125 OS2 26300904 217

卷筒 Mini 分支光缆  
A/ J-V(ZN)11Y  
柔性 (紧套, 4, 6, 8纤芯)

通用,  
工业领域,  
声光技术

柔性 
（频繁卷
放）

多模  
50/125 µm OM4

4
600

PUR 卷筒光缆适用于频繁卷放的特殊应用， 具有坚固的PUR外护套， mini-分支光缆结构，  
紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDM600 4G50/125 OM4 26610404 216

6 HITRONIC® HDM600 6G50/125 OM4 26610406 216

8 700 HITRONIC® HDM700 8G50/125 OM4 26610408 216

多模  
50/125 µm OM3

4
600

PUR 卷筒光缆适用于频繁卷放的特殊应用， 具有坚固的PUR外护套， mini-分支光缆结构，  
紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDM600 4G50/125 OM3 26610304 216

6 HITRONIC® HDM600 6G50/125 OM3 26610306 216

8 700 HITRONIC® HDM700 8G50/125 OM3 26610308 216

多模  
50/125 µm OM2

4
600

PUR 卷筒光缆适用于频繁卷放的特殊应用， 具有坚固的PUR外护套， mini-分支光缆结构，  
紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDM600 4G50/125 OM2 26610204 216

6 HITRONIC® HDM600 6G50/125 OM2 26610206 216

8 700 HITRONIC® HDM700 8G50/125 OM2 26610208 216

多模 62�5/125 µm 
OM1

4
600

PUR 卷筒光缆适用于频繁卷放的特殊应用， 具有坚固的PUR外护套， mini-分支光缆结构，  
紧套 光纤直径: 900μm

HITRONIC® HDM600 4G62�5/124 OM1 26610104 216

6 HITRONIC® HDM600 6G62�5/125 OM1 26610106 216

8 700 HITRONIC® HDM700 8G62�5/125 OM1 26610108 216

光纤类型
光缆类型/标准  
(DIN VDE 0888)

安装区域 光缆安装 光纤描述 芯数 外护套材料 产品特点 物料描述 物料号 页码

POF –  
塑料光纤

J-V2Y 1P980/1000

室内  
(工业自动化领域)

固定安装

POF 980/100 µm
1 (单工) PE 光纤护套 无卤，无老化， 连接器直接安装 HITRONIC® POF SIMPLEX PE 28000001 195

J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000 1 (单工) PUR PUR外护套 无卤，阻燃， 连接器直接安装 HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR 28020001 196

J-V2Y 2P980/1000

POF 980/1000 µm 

2 (双工) PE 光纤护套 无卤，无老化， 连接器直接安装 HITRONIC® POF DUPLEX PE 28000002 197

J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000 2 (双工)
PUR

PUR外护套 无卤，阻燃， 连接器直接安装 HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR 28020002 198

J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000 2 (双工) 更厚的外护套增加机械抗性， 无卤 HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR 28030002 198

J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000 flex
高柔性 POF 980/1000 µm

1 (单工)
PUR

适用于工业拖链应用，无卤外护套 HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR 28320001 196

J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex 2 (双工) 适用于工业拖链应用，无卤外护套 HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 28320002 198

J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000

工业自动化 
PROFINET®

固定安装,  
类型 B

POF 980/1000 µm 2 (双工) PUR PROFINET® 类型 B, PA 缓冲层， PUR外护套， 无卤，高机械和化学抗性适用于工业环境 HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 28051002 199

J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000 POF 980/1000 µm 2 (双工) PVC PROFINET® 类型 B, PA 缓冲层， PVC外护套， 适用于工业环境的常规应用 HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 28052002 199

J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex 高柔性,  
类型 C POF 980/1000 µm 2 (双工) PUR PROFINET® 类型 C, PA 缓冲层， PUR外护套， 无卤，适用于柔性应用（拖链） HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 28351002 199

PCF –  
聚合物包 
层光纤

A-V(ZN)11Y 1K200/230
室外 固定安装 PCF 200/230 µm

1 (单工) PUR PUR外护套， 阻燃和无卤外护套，适于连接器直接安装 HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR Outdoor 28600701 207

AT-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230 2 (双工) PE 兼容所有常规总线系统， 低烟无卤护套(外径: 2�9 mm), PE外护套， 低烟无卤外护套，  
适于连接器直接安装 HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor 28620702 208

J-V(ZN)H11Y 2K200/230 室内 固定安装 PCF 200/230 µm 2 (双工) PUR 兼容所有常规总线系统， 低烟无卤护套(外径: 2�9 mm), PUR外护套， 低烟无卤外护套，  
适于连接器直接安装 HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor 28020702 208

A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230 flex 通用 高柔性 PCF 200/230 µm 2 (双工) PUR 拖链应用， 兼容所有常规总线系统， 适于高柔性工业应用， 低烟无卤护套(外径: 2�2mm),  
无卤外护套， 适于连接器直接安装 HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR 28320702 209

AT-V(ZN)YY 2K200/230

工业自动化
 PROFINET®

固定安装,  
类型 B

PCF 200/230 µm 2 (双工)
PVC

PROFINET® 类型 B, PVC 单工 护套 (2�2 mm), PVC外护套， 适用于工业环境的常规应用，  
适于连接器直接安装 HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC 28052702 210

AT-V(ZN)YY 2K200/230  
(with UL-listing) PCF 200/230 µm 2 (双工) PROFINET® 类型 B, PVC 单工 护套 (2�2 mm), PVC外护套， 

适用于工业环境的常规应用， 适于连接器直接安装， c(UL)us OFNG 75 °C HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A 28055702 210

AT-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex
高柔性,  
类型 C

PCF 200/230 µm 2 (双工) PVC PROFINET® 类型 C, PVC 单工 护套 (2�2 mm), PVC外护套， 适用于柔性应用（拖链） HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC 28352702 210

AT-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex PCF 200/230 µm 2 (双工) PUR PROFINET® 类型 C, PVC 单工 护套 (2�2 mm), PUR外护套， 无卤，适于 
flexibe applications (拖链应用) HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR 28351702 210
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ST (BFOC) FSMA SC-RJ F05 SIMPLEX HFBR-Connector Family

压接版本 夹紧版本 压接版本 夹紧版本 压接版本

POF  
Connector  
ST(BFOC)  
Crimp 2�2

POF  
Connector  
ST(BFOC)  
Crimp 2�2

POF  
Connector 

FSMA  
Crimp 2�2

POF  
Connector  

FSMA  
Hex Crimp

POF  
Connector 

FSMA  
Crimp 2�2

POF  
Connector  
FSMA Hex 

Clamp

POF  
Connector  

SC-RJ  
Crimp 2�2

POF  
Connector  

F05 SIMPLEX

POF  
Connector 
HFBR4501

POF  
Connector 
HFBR4503

POF  
Connector 
HFBR4506

POF  
Connector 
HFBR4511

POF  
Connector 
HFBR4513

POF  
Connector 
HFBR4516

POF  
Connector 
HFBR4531

POF  
Connector 
HFBR4532

POF  
Connector 
HFBR4533

物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装

光缆 – 工具 – 附件 物料号
29125099/4 29120099/4 29135099/4 29135089/4 29130099/4 29130089/4 29161097/1 29150099/4 29140099/4 29141099/4 29142099/4 29143099/4 29144099/4 29145099/4 29146099/4 29147099/4 29148099/4

29125098/50 29120098/50 29135098/50 29135088/50 29130098/50 29130088/50 - 29150098/50 29140098/50 29141098/50 29142098/50 29143098/50 29144098/50 29145098/50 29146098/50 29147098/50 29148098/50

(适
配

) 
光

缆

HITRONIC® POF SIMPLEX PE 28000001 X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR 28020001 X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR 28320001 X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX PE 28000002 X X X X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR 28020002 X X X X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR 28030002 X X X X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 28051002 X X X X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 28052002 X X X X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 28320002 X X X X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 28351002 X X X X X X X X X X X X X X X X X

工
具

 
套

件

Assembly Set POF Connector FSMA 29500001 X X (X)* (X)*
Assembly Set POF Connector ST(BFOC) 29500002 X (X)*
Assembly Set POF Connector SC/SC-RJ 29500004 X

转
换

器

POF Adapter FSMA/4PC 29430099 X X X X
POF Adapter FSMA Hex/4PC 29430089 X X X X
POF Adaper ST (BFOC)/4PC 29420099 X X
POF Adapter F05 SIMPLEX/4PC 29450099 X
POF Adapter HFBR4505 GY SIMPLEX/4PC 29440099 X X
POF Adapter HFBR4515 BL SIMPLEX/4PC 29441099 X X

单
独

配
件

, 
工

具
, 

用
品

POF Buffered Fibre Stripper 2�2 mm 29500011 X X X X X X X X X X X X X X X X X
POF Cable Stripper 3�6/6�0 mm 29500012 X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆)
POF Cable Stripper PA 2�2 mm 29500013 X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代)
POF Crimp Tool 2�5/3�0/4�5/4�95 mm 29500010 X X X X X X X X X
Strain relief element scissors 29500017 X X X X X X X X
Polishing film graining size 1000 (BL) 29500021 X X X X X X X X X X X X X
Polishing film graining size 0�3 µm (WH) 29500022
Polishing film graining size 1 µm (GN) 29500023 X X X X X X X X X X X X X
Polishing film graining size 5 µm (BR) 29500024 X X X X X X X X X X X X X
Polishing glass plate 150x230 mm 29500020 X X X X X X X X
Polishing Disc POF ST(BFOC) Connector 29500032 X X
Polishing Disc POF HFBR4501/4511 SIMPLEX 29500033 X X
Polishing Disc POF SIMPLEX 2�2 mm 29500036
Polishing Disc POF FSMA Connector 29500031 X X X X
Polishing Disc POF F05 Connector 29500035 X
Polishing Disc POF HFBR4516 DUPLEX 29500034 X
Polishing Disc POF SC Connector 29500037 X
POF Cutter 2�2/1�0 mm Guillotine 29500014 X X X X X X X X X X X X X X X X X
POF BufferedFibreCutter 2�2 mm manual 29500015 X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代)
POF BufferedFibreCutter 2�2 mm automatic 29500016 X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代)

可
选

测
试

附
件

POF Optical Transmitter (TMR) 29500070 X X X X X X X X
POF Optical TMR Adapter HFBR, 650 nm 29500071 X
POF Optical TMR Adapter FSMA, 650 nm 29500072 X X X X
POF Optical TMR Adapter ST(BFOC), 650 nm 29500073 X X
POF Optical TMR Adapter F05, 660 nm 29500074 X
POF Optical TMR Adapter HFBR, 660 nm 29500075 X
POF Optical TMR Adapter FSMA, 660 nm 29500076 X X X X
POF Optical TMR Adapter ST(BFOC), 660 nm 29500077 X X
POF Optical Power Meter 660/850 nm 29500080 X X X X X X X
POF Power Meter Adapter HFBR4501/4521 29500081 X
POF Power Meter Adapter FSMA 29500082 X X X X
POF Power Meter Adapter ST(BFOC) 29500083 X X
POF Power Meter Adapter F05 29500084 X

POF Measuring Equiment Set 660/850 nm 29500089
X (套装:  

包含光纤变送器, 
功率计)

X (套装:  
包含光纤变送器, 

功率计)

X (套装:  
包含光纤变送器, 

功率计)

X (套装:  
包含光纤变送器, 

功率计)

X (套装:  
包含光纤变送器, 

功率计)

X (套装:  
包含光纤变送器, 

功率计)

X (套装:  
包含光纤变送

器, 功率计)

X (套装:  
包含光纤变送

器, 功率计)
 

POF 选择表 [连接器 – 光缆 – 工具 – 附件]

连接器类型

* 包含可用于夹紧版本的工具�

光缆
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光缆

ST (BFOC) FSMA SC-RJ F05 SIMPLEX HFBR-Connector Family

压接版本 夹紧版本 压接版本 夹紧版本 压接版本

POF  
Connector  
ST(BFOC)  
Crimp 2�2

POF  
Connector  
ST(BFOC)  
Crimp 2�2

POF  
Connector 

FSMA  
Crimp 2�2

POF  
Connector  

FSMA  
Hex Crimp

POF  
Connector 

FSMA  
Crimp 2�2

POF  
Connector  
FSMA Hex 

Clamp

POF  
Connector  

SC-RJ  
Crimp 2�2

POF  
Connector  

F05 SIMPLEX

POF  
Connector 
HFBR4501

POF  
Connector 
HFBR4503

POF  
Connector 
HFBR4506

POF  
Connector 
HFBR4511

POF  
Connector 
HFBR4513

POF  
Connector 
HFBR4516

POF  
Connector 
HFBR4531

POF  
Connector 
HFBR4532

POF  
Connector 
HFBR4533

物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装

光缆 – 工具 – 附件 物料号
29125099/4 29120099/4 29135099/4 29135089/4 29130099/4 29130089/4 29161097/1 29150099/4 29140099/4 29141099/4 29142099/4 29143099/4 29144099/4 29145099/4 29146099/4 29147099/4 29148099/4

29125098/50 29120098/50 29135098/50 29135088/50 29130098/50 29130088/50 - 29150098/50 29140098/50 29141098/50 29142098/50 29143098/50 29144098/50 29145098/50 29146098/50 29147098/50 29148098/50

(适
配

) 
光

缆

HITRONIC® POF SIMPLEX PE 28000001 X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR 28020001 X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR 28320001 X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX PE 28000002 X X X X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR 28020002 X X X X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR 28030002 X X X X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 28051002 X X X X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 28052002 X X X X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR 28320002 X X X X X X X X X X X X X X X X X
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 28351002 X X X X X X X X X X X X X X X X X

工
具

 
套

件

Assembly Set POF Connector FSMA 29500001 X X (X)* (X)*
Assembly Set POF Connector ST(BFOC) 29500002 X (X)*
Assembly Set POF Connector SC/SC-RJ 29500004 X

转
换

器

POF Adapter FSMA/4PC 29430099 X X X X
POF Adapter FSMA Hex/4PC 29430089 X X X X
POF Adaper ST (BFOC)/4PC 29420099 X X
POF Adapter F05 SIMPLEX/4PC 29450099 X
POF Adapter HFBR4505 GY SIMPLEX/4PC 29440099 X X
POF Adapter HFBR4515 BL SIMPLEX/4PC 29441099 X X

单
独

配
件

, 
工

具
, 

用
品

POF Buffered Fibre Stripper 2�2 mm 29500011 X X X X X X X X X X X X X X X X X
POF Cable Stripper 3�6/6�0 mm 29500012 X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆) X (适于电缆)
POF Cable Stripper PA 2�2 mm 29500013 X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代)
POF Crimp Tool 2�5/3�0/4�5/4�95 mm 29500010 X X X X X X X X X
Strain relief element scissors 29500017 X X X X X X X X
Polishing film graining size 1000 (BL) 29500021 X X X X X X X X X X X X X
Polishing film graining size 0�3 µm (WH) 29500022
Polishing film graining size 1 µm (GN) 29500023 X X X X X X X X X X X X X
Polishing film graining size 5 µm (BR) 29500024 X X X X X X X X X X X X X
Polishing glass plate 150x230 mm 29500020 X X X X X X X X
Polishing Disc POF ST(BFOC) Connector 29500032 X X
Polishing Disc POF HFBR4501/4511 SIMPLEX 29500033 X X
Polishing Disc POF SIMPLEX 2�2 mm 29500036
Polishing Disc POF FSMA Connector 29500031 X X X X
Polishing Disc POF F05 Connector 29500035 X
Polishing Disc POF HFBR4516 DUPLEX 29500034 X
Polishing Disc POF SC Connector 29500037 X
POF Cutter 2�2/1�0 mm Guillotine 29500014 X X X X X X X X X X X X X X X X X
POF BufferedFibreCutter 2�2 mm manual 29500015 X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代)
POF BufferedFibreCutter 2�2 mm automatic 29500016 X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代) X (替代)

可
选

测
试

附
件

POF Optical Transmitter (TMR) 29500070 X X X X X X X X
POF Optical TMR Adapter HFBR, 650 nm 29500071 X
POF Optical TMR Adapter FSMA, 650 nm 29500072 X X X X
POF Optical TMR Adapter ST(BFOC), 650 nm 29500073 X X
POF Optical TMR Adapter F05, 660 nm 29500074 X
POF Optical TMR Adapter HFBR, 660 nm 29500075 X
POF Optical TMR Adapter FSMA, 660 nm 29500076 X X X X
POF Optical TMR Adapter ST(BFOC), 660 nm 29500077 X X
POF Optical Power Meter 660/850 nm 29500080 X X X X X X X
POF Power Meter Adapter HFBR4501/4521 29500081 X
POF Power Meter Adapter FSMA 29500082 X X X X
POF Power Meter Adapter ST(BFOC) 29500083 X X
POF Power Meter Adapter F05 29500084 X

POF Measuring Equiment Set 660/850 nm 29500089
X (套装:  

包含光纤变送器, 
功率计)

X (套装:  
包含光纤变送器, 

功率计)

X (套装:  
包含光纤变送器, 

功率计)

X (套装:  
包含光纤变送器, 

功率计)

X (套装:  
包含光纤变送器, 

功率计)

X (套装:  
包含光纤变送器, 

功率计)

X (套装:  
包含光纤变送
器, 功率计)

X (套装:  
包含光纤变送
器, 功率计)

 

POF 选择表 [连接器 – 光缆 – 工具 – 附件]
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光缆

PCF 选择表 [连接器 – 光缆 – 工具 – 附件]
ST (BFOC) FSMA SC-RJ HFBR 4521

夹紧版本 夹紧版本 夹紧版本 夹紧版本 压接版本

PCF Connector ST (BFOC)  
Clamp 3�0

PCF Connector ST (BFOC)  
Clamp 2�2

PCF Connector FSMA  
Clamp 3�0

PCF Connector FSMA  
Clamp 2�2

PCF Connector SC-RJ  
Clamp 3�0

PCF Connector SC-RJ  
Clamp 2�2

PCF Connector 
HFBR4521  
Clamp 3�0

PCF Connector 
HFBR4521 BK SIMPLEX 

2�2
物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装

光缆 – 工具 – 附件 物料号
29126799/4 29125799/4 29136799/4 29135799/4 29166797/1 29165797/1 29141799/4 29140799/4
29126798/50 29125798/50 29136798/50 29135798/50 - - 29141798/50 29140798/50

(适
配

) 
光

缆

HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR, 2�9 mm 28600701 X X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR, 2�9 mm 28020702 X X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE, 2�9 mm 28620702 X X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A, 2�2mm 28055702 X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC, 2�2mm 28052702 X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR, 2�2 mm 28320702 X X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR, 2�2mm 28351702 X X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC, 2�2mm 28352702 X X X X

工
具

套
件

Assembly Set PCF Connector FSMA 29500701 X X
Assembly Set PCF Connector ST(BFOC) 29500702 X X
Assembly Set PCF Connector SC/SC-RJ 29500704 X X
Assembly Set PCF Connector HFBR4521 29500703 X

转
换

器

POF Adapter FSMA/4PC 29430099 X X
POF Adapter FSMA Hex/4PC 29430089 X X
POF Adaper ST (BFOC)/4PC 29420099 X X
POF Adapter F05 SIMPLEX/4PC 29450099
POF Adapter HFBR4505 GY SIMPLEX/4PC 29440099
POF Adapter HFBR4515 BL SIMPLEX/4PC 29441099

单
独

配
件

, 
工

具
, 

用
品

PCF Buffered Fibre Stripper 0�5 mm (K200/230) 29500711 X X X X X X X X
POF Cable Stripper 3�6/6�0 mm 29500012 X X X X X X X X
POF Cable Stripper PA 2�2 mm 29500013
POF Crimp Tool 2�5/3�0/4�5/4�95 mm 29500010
PCF Cleaving Tool FSMA Connector 29500712 X X
PCF Cleaving Tool ST(BFOC) Connector 29500713 X X
PCF Cleaving Tool HFBR4521 Connector 29500714 X
PCF Cleaving Tool SC Connector 29500715 X X
Strain relief element scissors 29500017 X X X X X X
PCF Microscope Adapter FSMA SIMPLEX 29500771 X X
PCF Microscope Adapter ST(BFOC) SIMPLEX 29500772 X X
PCF Microscope Adapter HFBR SIMPLEX 29500773 X X
PCF Inspection Microscope (100x) 29500770 X X X X X X
Polishing film graining size 1000 (BL) 29500021
Polishing film graining size 0�3 µm (WH) 29500022 X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X
Polishing film graining size 1 µm (GN) 29500023 X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X
Polishing film graining size 5 µm (BR) 29500024 X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X
Polishing glass plate 150x230 mm 29500020 X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X
Polishing Disc POF ST(BFOC) Connector 29500032 X (可选) X (可选)
Polishing Disc POF HFBR4501/4511 SIMPLEX 29500033
Polishing Disc POF SIMPLEX 2�2 mm 29500036
Polishing Disc POF FSMA Connector 29500031 X (可选) X (可选)
Polishing Disc POF F05 Connector 29500035
Polishing Disc POF HFBR4516 DUPLEX 29500034
Polishing Disc PCF HFBR4521 Connector 29500733 X (可选) X
Polishing Disc POF SC Connector 29500037 X (可选) X (可选)

可
选

测
试

附
件

POF Optical Transmitter (TMR) 29500070 X X X X X X
POF Optical TMR Adapter HFBR, 650 nm 29500071
POF Optical TMR Adapter FSMA, 650 nm 29500072 X X
POF Optical TMR Adapter ST(BFOC), 650 nm 29500073 X X
POF Optical TMR Adapter F05, 660 nm 29500074
POF Optical TMR Adapter HFBR, 660 nm 29500075 X X
POF Optical TMR Adapter FSMA, 660 nm 29500076 X X
POF Optical TMR Adapter ST(BFOC), 660 nm 29500077 X X
POF Optical Power Meter 660/850 nm 29500080 X X X X X X
POF Power Meter Adapter HFBR4501/4521 29500081 X X
POF Power Meter Adapter FSMA 29500082 X X
POF Power Meter Adapter ST(BFOC) 29500083 X X
POF Power Meter Adapter F05 29500084
POF Measuring Equiment Set 660/850 nm 29500089 X X X X X X

连接器类型
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PCF 选择表 [连接器 – 光缆 – 工具 – 附件]
ST (BFOC) FSMA SC-RJ HFBR 4521

夹紧版本 夹紧版本 夹紧版本 夹紧版本 压接版本

PCF Connector ST (BFOC)  
Clamp 3�0

PCF Connector ST (BFOC)  
Clamp 2�2

PCF Connector FSMA  
Clamp 3�0

PCF Connector FSMA  
Clamp 2�2

PCF Connector SC-RJ  
Clamp 3�0

PCF Connector SC-RJ  
Clamp 2�2

PCF Connector 
HFBR4521  
Clamp 3�0

PCF Connector 
HFBR4521 BK SIMPLEX 

2�2
物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装 物料号/包装

光缆 – 工具 – 附件 物料号
29126799/4 29125799/4 29136799/4 29135799/4 29166797/1 29165797/1 29141799/4 29140799/4
29126798/50 29125798/50 29136798/50 29135798/50 - - 29141798/50 29140798/50

(适
配

) 
光

缆

HITRONIC® PCF SIMPLEX PUR, 2�9 mm 28600701 X X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR, 2�9 mm 28020702 X X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE, 2�9 mm 28620702 X X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A, 2�2mm 28055702 X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC, 2�2mm 28052702 X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR, 2�2 mm 28320702 X X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR, 2�2mm 28351702 X X X X
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC, 2�2mm 28352702 X X X X

工
具

套
件

Assembly Set PCF Connector FSMA 29500701 X X
Assembly Set PCF Connector ST(BFOC) 29500702 X X
Assembly Set PCF Connector SC/SC-RJ 29500704 X X
Assembly Set PCF Connector HFBR4521 29500703 X

转
换

器

POF Adapter FSMA/4PC 29430099 X X
POF Adapter FSMA Hex/4PC 29430089 X X
POF Adaper ST (BFOC)/4PC 29420099 X X
POF Adapter F05 SIMPLEX/4PC 29450099
POF Adapter HFBR4505 GY SIMPLEX/4PC 29440099
POF Adapter HFBR4515 BL SIMPLEX/4PC 29441099

单
独

配
件

, 
工

具
, 

用
品

PCF Buffered Fibre Stripper 0�5 mm (K200/230) 29500711 X X X X X X X X
POF Cable Stripper 3�6/6�0 mm 29500012 X X X X X X X X
POF Cable Stripper PA 2�2 mm 29500013
POF Crimp Tool 2�5/3�0/4�5/4�95 mm 29500010
PCF Cleaving Tool FSMA Connector 29500712 X X
PCF Cleaving Tool ST(BFOC) Connector 29500713 X X
PCF Cleaving Tool HFBR4521 Connector 29500714 X
PCF Cleaving Tool SC Connector 29500715 X X
Strain relief element scissors 29500017 X X X X X X
PCF Microscope Adapter FSMA SIMPLEX 29500771 X X
PCF Microscope Adapter ST(BFOC) SIMPLEX 29500772 X X
PCF Microscope Adapter HFBR SIMPLEX 29500773 X X
PCF Inspection Microscope (100x) 29500770 X X X X X X
Polishing film graining size 1000 (BL) 29500021
Polishing film graining size 0�3 µm (WH) 29500022 X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X
Polishing film graining size 1 µm (GN) 29500023 X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X
Polishing film graining size 5 µm (BR) 29500024 X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X
Polishing glass plate 150x230 mm 29500020 X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X (可选) X
Polishing Disc POF ST(BFOC) Connector 29500032 X (可选) X (可选)
Polishing Disc POF HFBR4501/4511 SIMPLEX 29500033
Polishing Disc POF SIMPLEX 2�2 mm 29500036
Polishing Disc POF FSMA Connector 29500031 X (可选) X (可选)
Polishing Disc POF F05 Connector 29500035
Polishing Disc POF HFBR4516 DUPLEX 29500034
Polishing Disc PCF HFBR4521 Connector 29500733 X (可选) X
Polishing Disc POF SC Connector 29500037 X (可选) X (可选)

可
选

测
试

附
件

POF Optical Transmitter (TMR) 29500070 X X X X X X
POF Optical TMR Adapter HFBR, 650 nm 29500071
POF Optical TMR Adapter FSMA, 650 nm 29500072 X X
POF Optical TMR Adapter ST(BFOC), 650 nm 29500073 X X
POF Optical TMR Adapter F05, 660 nm 29500074
POF Optical TMR Adapter HFBR, 660 nm 29500075 X X
POF Optical TMR Adapter FSMA, 660 nm 29500076 X X
POF Optical TMR Adapter ST(BFOC), 660 nm 29500077 X X
POF Optical Power Meter 660/850 nm 29500080 X X X X X X
POF Power Meter Adapter HFBR4501/4521 29500081 X X
POF Power Meter Adapter FSMA 29500082 X X
POF Power Meter Adapter ST(BFOC) 29500083 X X
POF Power Meter Adapter F05 29500084
POF Measuring Equiment Set 660/850 nm 29500089 X X X X X X
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动力控制电缆
ÖLFLEX® CONNECT

通过线上配置器，短短几秒找到你
需要的ÖLFLEX® CONNECT伺服
产品 ：

www.lappkabel.com/ 
servoconfigurator

ÖLFLEX® CONNECT  

更多关于我们的ÖLFLEX® 

CONNECT 伺服的信息：

www.lappkabel.com/ 
catalogues

ÖLFLEX® CONNECT  
产品

查看我们更多关于伺服交付选择 ：

www.lappkabel.com/ 
servoshipping

我们的双端预注线束配备了一个新的防
篡改连接器，它不是拧紧而是压紧的。 
360°屏蔽接触对EMC抗电磁干扰能力 
（原因4）作出了巨大的改进。 此外，
双端预注线束可实现半自动化生产，以
确保持续高水平的生产工艺并满足全球
的质量标准。
•  半自动化生产流程，满足全球质量标

准
•  360度屏蔽接触，以获得最佳的屏蔽

效果
•  新的伺服电缆设计，拥有所有必要的

认证
•  防篡改连接器

ÖLFLEX® CONNECT SERVO

产品
完全适合您个人需求的正确产品。 我们
的 伺 服 解 决 方 案 为 您 提 供 三 类 电
缆：Basic Line, Core Line 与 Extended 
Line.

ÖLFLEX® CONNECT  
产品

客户定制化是LAPP集团的特色。 因
此，我们现在提供更多适合您需求的伺
服电缆选项。

Fast LANE
小订单的快速交
期。

STANDARD
所有常规物料标
准交货时间。

MRO-STOCK
库存中的产品。  
交期视情况而定。
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动力控制电缆
ÖLFLEX® CONNECT 

我们拥有广泛的电缆、连接器及组件产
品范围，确保我们能快速响应您的需
求——不论是小订单还是大项目。我们
分布全球的线束加工工厂都秉持同样的
运作标准，交付给客户享誉全球的缆普
品质。

产品

不同连接器和终端套管制成的电缆线束 用于电动汽车的挤出电缆

带环孔眼的电缆 带热收缩管，压接和圆形连接器的电缆 带圆形连接器的电缆和带热收缩管的接
地电缆

ÖLFLEX® CONNECT CABLES

关于螺旋电缆的生产，我们有着丰富的经验。对于长期的高性能应用，柔性和耐用
性是关键。合适的绝缘和正确的导体材料也至关重要。选择缆普，您的螺旋电缆绝
对品质可靠。

•  聚氨酯或橡胶外护套，承受高强度机械应力
• 拉伸长度为3.5倍螺旋长度
• 高回复力
• 电缆截面积从0.14至2.5mm2

• 未拉伸长度大于2米可以定制 

请浏览www.lappgroup.com.cn/systems 信息

252 产品

请访问我们的螺旋线在线配置页
面 ：

www.lappkabel.com/ 
spiralconfigurator
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动力控制电缆
ÖLFLEX® CONNECT SERVO

我们的智能伺服解决方案，有两类电缆：Core Line和Extended Line。 所有电缆都
配有我们新设计的专门连接器。 这种连接器是防篡改的，因为它是通过按压方式
安装而非传统连接器那样拧紧方式。 360°屏蔽设计对EMC屏蔽（6db）进行了大幅
度的改进。 此外，我们的Core Line中的电缆设计实现了半自动化生产。 这确保了
更高的可靠性，从而保证符合全球标准化的质量标准。

我们的动力缆一瞥:

or  n  

Core Line 中专门开发的电缆 PVC 6FX-5002/ 
PUR 6FX-8002 ，是理想的替代品:

•  PVC 6FX-5002: 适用于静态和动态应用： 
比如木材加工，包装机，缓慢移动的拖链等

•  PUR 6FX-8002：适用于运动应用： 
比如在机床上频繁移动的拖链

•  通过新的连接器设计（尺寸1，SIEMENS®） 
改进EMC屏蔽性能（6db）

• 通过半自动流水化装配提高并保证质量
• 防篡改设计（连接器无法被单独打开）
• 完整的缆普伺服解决方案，包含新的控制器连接器

•  抗振
• 带应力缓释
• IP67防护等级

近端: 根据 SIEMENS® 5002/8002 创新设计的缆普连接器, 尺寸 1
远端: Extension, 尺寸 1

*1 ÖLFLEX® 742, PVC, 适配 6FX5002, *2 ÖLFLEX® 752, PUR, 适配 6FX8002, *3 ÖLFLEX® 796, PUR, 符合 6FX8002

6FX-5002 6FX-8002

extended line*3 PUR
PVC

core line*2 PUR

 ® 

core line*1
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动力控制电缆
ÖLFLEX® CONNECT SERVO 

 

产品视频: 
360度屏蔽

n  

屏蔽
产品

屏蔽 

-47 db

-53 db

6FX-5002

core line
PVC

弯曲次数 5 百万次

最大传输距离 取决于伺服制造商产品

移动速度 最大3m/s

行程 最大10m

加速度 最大3m/s2

最小弯曲半径  
(1.5 – 6mm2) 7.5倍外径

*6db 更佳的屏蔽 (factor 4)
Fr

eq
ue

nc
y:

 f/
M

H
z

a/dB

6FX-8002

core line
PUR

extended line
PUR

弯曲次数 5 百万次 10 百万次

最大传输距离 最大35m 最大100m

移动速度 最大3m/s 最大5m/s

行程 最大10m 最大100m

加速度* 最大3m/s2 最大50m/s2

最小弯曲半径 
(1.5 – 6mm2) 7.5倍外径 7.5倍外径

*此为测试参数，在高速拖链中未测试最
大加速度50m /s²。 该测试将在之后适当
的时候进行。

1.500 2.0001.000
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动力控制电缆
ÖLFLEX® CONNECT SERVO

• 驱动器动力线
• 适配SIEMENS® 标准5002/8002
• 提供更多SIEMENS® 标准尺寸(1.5/3)
• PVC/PUR版本

产品 览

• 驱动器动力线
• 适配SIEMENS® 标准5002/8002
• 尺寸1
• 新设计的连接器
• PVC/PUR版本

•  动力线带标准控制器 连接端口
• 适配SIEMENS® 标准5002/8002
• PVC/PUR版本

适配 SIEMENS® S 120 C-/D的缆普连接器, 
书本型

登录lappgroup.com/servo了解更多

客户服务及订单相关可联系以下邮箱:
export.uil@lappgroup.com

缆普的伺服产品配置器请登录以下链接 : 
www.lappgroup.com/servoconfigurator
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  动力控制电缆  
  ÖLFLEX ®  CONNECT 线束产品  •  ÖLFLEX ®  CONNECT 伺服线束  

  ÖLFLEX ®  SERVO Core Line，用于西门子 6FX5002 (PVC) 

  产品信息  

 •  新颖的连接器，安全屏蔽连接  
 •  可以定制长度  

  优势  
 •  全球有区域化生产加工  
 •  缆普品质标准  

  应用范围  
 •  食品生产与包装机械  
 •  木工机械  
 •  用于静态和动态应用  
 •  用于拖链应用  

  产品特性  
 •  Core Line 用于轻载动力拖链应用  
 •  新 PVC 伺服电缆，屏蔽型  
 •  创新连接器设计  

  技术认证  
 •  设计符合SIEMENS ®  标准  

  产品结构  
 •  制动线截面积1,5mm²  

  技术参数  

  芯线标识  
  动力芯线：彩色带白色标识
棕色带白色标识：V/L2
黑色带白色标识：U/L1/C/L+
灰色带白色标识：W/L3/D/L-
接地保护芯线：GN/YE
控制芯线：WS;SW      
  导体绞合  
  符合 VDE 0295 5 类/IEC 60228 5 
类标准的细绞  
  最小弯曲半径  
拖链应用：7,5 x 电缆外径
固定安装：4 x 电缆外径    
  额定电压  
  动力芯线和控制芯线：IEC 
U 0 /U：600/1000 V  
  UL & CSA: 1000 V  
  测试电压  
  芯 / 芯：4 kV  
  芯/屏：4 kV  
  接地保护芯线  
  G = 含 黄绿接地保护芯线  
  往复弯曲循环  
  五百万次循环  
  温度范围  
拖链应用：-5℃ 至 +70℃
(UL:+80℃)    
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   长度（米）  西门子安装规定  铜重 kg/km  其它尺寸  PU 

  ÖLFLEX ®  SERVO Core Line，用于西门子 6FX5002 (PVC)  
 5480007020  10.0  5CA05 81.81  可选其它长度  1 
 5480007090  10.0  5CA15 121.20  可选其它长度  1 
 5480007510  10.0  5CN01 83.03  可选其它长度  1 
 5480007650  10.0  5CN11 123  可选其它长度  1 
 5480007720  10.0  5CN21 83.03  可选其它长度  1 
 5480007790  10.0  5CN31 123  可选其它长度  1 
 5480008210  10.0  5CQ15 121.20  可选其它长度  1 
 5480008630  10.0  5CS01 83.03  可选其它长度  1 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the defi  nition and calculation of copper-related surcharges.  
  Siemens 物料型号（6FX5002/5008，6FX7002/7008，6FX8002/8008）是 Siemens AG 的注册商标，仅用作对比。  
  可按客户要求定制其他长度和电缆终端型号。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  Further Article and length online https://servoconfi gurator.lappgroup.com/  
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  动力控制电缆  
  ÖLFLEX ®  CONNECT 线束产品  •  ÖLFLEX ®  CONNECT 伺服线束  

  ÖLFLEX ®  SERVO Core Line，用于西门子 6FX8002 (PUR) 
  产品信息  

 •  新颖的连接器，安全屏蔽连接  
 •  可以定制长度  

  优势  
 •  全球有区域化生产加工  
 •  缆普品质标准  

  应用范围  
 •  特别用于机床  
 •  用于高动态应用  
 •  设备组装生产流水线
• 拖链应用      

  产品特性  
 •  新PUR 伺服电缆，无卤，屏蔽  
 •  创新连接器设计  
 •  Core Line 用于轻载动力拖链应用  

  技术认证  
 •  设计符合SIEMENS ®  标准  

  产品结构  
 •  制动线截面积1,5mm²  

  技术参数  

  芯线标识  
  动力芯线：彩色带白色标识
棕色带白色标识：V/L2
黑色带白色标识：U/L1/C/L+
灰色带白色标识：W/L3/D/L-
接地保护芯线：GN/YE
控制芯线：WS;SW  
  导体绞合  
  细绞符合 VDE 0295，第 5 类 / 
IEC 60228 第 5 类标准  
  最小弯曲半径  
拖链应用：7,5 x 电缆外径
固定安装：4 x 电缆外径    
  额定电压  
  动力芯线和控制芯线：IEC 
U 0 /U：600/1000 V  
  UL & CSA: 1000 V  
  测试电压  
  芯 / 芯：4 kV  
  芯/屏：4 kV  
  接地保护芯线  
  G = 含 黄绿接地保护芯线  
  往复弯曲循环  
  五百万次循环  
  温度范围  
  移动应用： -40°C 至 +90°C
（UL/CSA： +80°C）  
  固定安装： -50°C 至 +90°C
（UL/CSA： +80°C）  

  物料编号   长度（米）  西门子安装规定  铜重 kg/km  其它尺寸  PU 

  ÖLFLEX ®  SERVO Core Line，用于西门子 6FX8002 (PUR)  
 5480005390  10.0  5CS31 132.23  可选其它长度  1 
 5480000665  10.0  5CN01 83.03  可选其它长度  1 
 5480000715  10.0  5CN11 123  可选其它长度  1 
 5480000765  10.0  5CN31 123  可选其它长度  1 
 5480001065  10.0  5CS01 83.03  可选其它长度  1 
 5480048200  10.0  5CS06 82.05  可选其它长度  1 
 5480001115  10.0  5CS11 123  可选其它长度  1 
 5480001215  10.0  5CS21 83.03  可选其它长度  1 
 5480001765  10.0  5DN11 207.87  可选其它长度  1 
 5480001840  10.0  5DN41 276.96  可选其它长度  1 
 5480002115  10.0  5DS01 146.58  可选其它长度  1 
 5480049200  10.0  5CS06 144.86  可选其它长度  1 
 5480002215  10.0  5DS31 207.87  可选其它长度  1 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the defi  nition and calculation of copper-related surcharges.  
  Siemens 物料型号（6FX5002/5008，6FX7002/7008，6FX8002/8008）是 Siemens AG 的注册商标，仅用作对比。  
  可按客户要求定制其他长度和电缆终端型号。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  Further Article and length online https://servoconfi gurator.lappgroup.com/  
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  动力控制电缆  
  ÖLFLEX ®  CONNECT 线束产品  •  ÖLFLEX ®  CONNECT 伺服线束  

  ÖLFLEX ®  SERVO Extended Line 符合Siemens 6FX8002 (PUR) 

  产品信息  

 •  经典生产及装配  
 •  新颖的连接器，安全屏蔽连接  
 •  用于最高机械要求场合  

  优势  
 •  全球有区域化生产加工  
 •  缆普品质标准  

  应用范围  
 •  特别用于机床  
 •  用于动力拖链电缆：（水平）行程 ≤ 

100 m  
 •  高动态移动  

  产品特性  
 •  Extended Line 用于高机械应力动力拖

链中  
 •  证明可用于最高动态应力和长距离移动  

  技术认证  
 •  符合 SIEMENS ®  标准 6FX 8002 的规

格  
 •  阻燃符合 IEC 60332-1-2, VW-1, FT1  

  产品结构  
 •  种类全面  
 •  截面积为 1.5mm² 的制动线  

  技术参数  

  芯线标识  
  动力芯线: 黑色带标识 U/L1/C/L+; V/
L2; W/L3/D /L-; GN/YE 保护导体  
  选择性设计，带
一对控制芯线： 黑色；白色
两对控制芯线： 黑色芯线白色数字
编号： 5, 6, 7, 8  
  导体绞合  
  符合 VDE 0295 6 类 / IEC 60228 6 
类标准的超细导线  
  最小弯曲半径  
  移动应用：
7.5 x 外径 (1.5-16 mm²)
10 x 外径 (25-50 mm²)  
  固定安装：4 x 外径  
  额定电压  
  动力芯线和控制芯线：IEC 
U 0 /U：600/1000 V  
  UL & CSA: 1000 V  
  测试电压  
  芯 / 芯：4 kV  
  芯/屏：4 kV  
  接地保护芯线  
  G = 含 黄绿接地保护芯线  
  往复弯曲循环  
  一千万次循环  
  温度范围  
  移动应用： -40°C 至 +90°C
（UL/CSA： +80°C）  
  固定安装： -50°C 至 +90°C
（UL/CSA： +80°C）  

  物料编号   长度（米）  西门子安装规定  铜重 kg/km  其它尺寸  PU 

  信号传输系统电缆，已经预制  
 5480000015  10.0  2AD00 68.68  可选其它长度  1 
 5480000065  10.0  2AH00 80.19  可选其它长度  1 
 5480000165  10.0  2CA31 80.80  可选其它长度  1 
 5480000290  10.0  2CH00 68.68  可选其它长度  1 
 5480000390  10.0  2DC10 38.38  可选其它长度  1 
 5480000415  10.0  2DC20 38.38  可选其它长度  1 
 5480000440  10.0  2EQ10 80.80  可选其它长度  1 
 5480004940  10.0  5CN51 303.40  可选其它长度  1 
 5480005290  10.0  5CS13 462.47  可选其它长度  1 
 5480005440  10.0  5CS51 303.40  可选其它长度  1 
 5480005990  10.0  5DN51 337.23  可选其它长度  1 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。    Copper price basis: EUR 150/100 kg. 
Refer to catalogue appendix T17 for the defi  nition and calculation of copper-related surcharges.     Siemens 物料型号（6FX5002/5008，6FX7002/7008，6FX8002/8008）是 
Siemens AG 的注册商标，仅用作对比。    可按客户要求定制其他长度和电缆终端型号。    照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  Further Article and length online https://servoconfi gurator.lappgroup.com/  
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  动力控制电缆  
  伺服应用  •  PVC护套，具有认证  

  ÖLFLEX ®  SERVO 719 CY 
 屏蔽低电容伺服电缆，PVC外护套用于静态应用 - 北美认证 

  产品信息  

 •  替换 ÖLFLEX ®  SERVO 700 CY 和 
ÖLFLEX ®  SERVO 709 CY  

 •  扩展尺寸范围  

  优势  
 •  适合与领先的电机制造商生产的伺服电

机配套使用  
 •  低互电容电缆设计实现更长的电缆安装

长度  
 •  多重认证，减少物料种类，节省成本  
 •  由于电缆外径小，所以能节省安装空

间，减轻重量  
 •  铜丝编织屏蔽，抗电磁干扰  

  应用范围  
 •  伺服控制器和电机之间的连接电缆  
 •  用于静态应用和偶尔移动应用  
 •  设备安装工程  
 •  工业机械和机床行业  
 •  打印机  

  产品特性  
 •  低电容  
 •  可燃性：UL/CSA：VW-1，FT1IEC/

EN：60332-1-2  
 •  耐油  
 •  符合抗电磁干扰要求  

  技术认证  
 •  美国：UL AWM Style 2570

加拿大：cUL AWM Style I/II A/B FT1  
 •  UL File No. E63634  

  产品结构  
 •  细裸铜丝绞合导体  
 •  芯线绝缘： 聚丙烯 (PP)  
 •  个性化设计： 

动力芯线不带或带 1 根或 2 根单独的屏
蔽控制线对，以短节距一并绞合；
动力芯线带有 3 根组合控制芯线，以短
节距一并绞合  

 •  镀锡铜丝编织屏蔽  
 •  PVC 外护套，橙色（RAL 2003）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Control cable  
  芯线标识  
  动力芯线: 黑色带标识 U/L1/C/L+; V/
L2; W/L3/D /L-; GN/YE 保护导体  
  单对版：个性化设计，黑底白标或
棕底白标双对版：黑底带白标 5；6
；7；8
0.34mm² 线对：白/棕/绿/黄
三芯版：黑底带白标 1；2；3  
  导体绞合  
  符合 VDE 0295 5 类/IEC 60228 5 
类标准的细绞  
  最小弯曲半径  
  偶尔移动： 15 x 外径  
  固定安装：6 x 外径  
  额定电压  
  动力芯线和控制芯线：IEC 
U 0 /U：600/1000 V  
  UL & CSA: 1000 V  
  测试电压  
  芯 / 芯：4 kV  
  芯/屏：4 kV  
  接地保护芯线  
  G = 含 黄绿接地保护芯线  
  温度范围  
  偶尔移动：
-5°C 至 +70°C (UL: +80°C)
固定安装: -40°C 至 +80°C  

  物料编号   芯线数和导体标称截
面 mm² 

 外径 (mm) 
约为 

 铜重 
kg/km 

 电缆重量 
kg/km 

  ÖLFLEX  ®   SERVO 719 CY  
 1020010  4 G 1,5  8.4  83  130 
 1020011  4 G 2,5  9.9  125  190 
 1020012  4 G 4  11.7  191  273 
 1020013  4 G 6  13.7  290  394 
 1020014  4 G 10  16.7  452  581 
 1020015  4 G 16  20.1  721  884 
 1020016  4 G 25  24.3  1100  1348 
 1020017  4 G 35  27.7  1548  1840 
 1020018  4 G 50  33.7  2151  2645 
 1020040  4 G 0,75 + (2 x 0,5)  8.9  78  159 
 1020041  4 G 1 + (2 x 0,5)  9.3  88  147 
 1020044  4 G 1 + (2 x 1,0)  10.2  107  204 
 1020042  4 G 1,5 + (2 x 0,5)  10.3  111  180 
 1020045  4 G 1,5 + (2 x 1,0)  10.8  130  230 
 1020053  4 G 1,5 + (3 x 1,0)  11.5  145  225 
 1020019  4 G 1,5 + (2 x 1,5)  11.5  146  242 
 1020043  4 G 2,5 + (2 x 0,5)  11.7  158  247 
 1020046  4 G 2,5 + (2 x 1,0)  12.1  173  293 
 1020054  4 G 2,5 + (3 x 1,0)  12.9  188  290 
 1020020  4 G 2,5 + (2 x 1,5)  12.9  189  306 
 1020047  4 G 4 + (2 x 1,0)  14.3  250  373 
 1020055  4 G 4 + (3 x 1,0)  14.8  270  402 
 1020021  4 G 4 + (2 x 1,5)  15.0  271  420 

  物料编号   芯线数和导体标称截
面 mm² 

 外径 (mm) 
约为 

 铜重 
kg/km 

 电缆重量 
kg/km 

 1020048  4 G 6 + (2 x 1,0)  16.0  334  485 
 1020022  4 G 6 + (2 x 1,5)  17.0  351  529 
 1020056  4 G 6 + (3 x 1,5)  17.0  370  537 
 1020049  4 G 10 + (2 x 1,0)  18.8  526  712 
 1020023  4 G 10 + (2 x 1,5)  19.5  540  752 
 1020057  4 G 10 + (3 x 1,5)  19.5  559  758 
 1020050  4 G 16 + (2 x 1,0)  22.3  772  991 
 1020058  4 G 16 + (3 x 1,5)  23.0  805  1151 
 1020024  4 G 0,75 + 2 x (2 x 0,34)  9.7  99  163 

 1020035  4 G 1 + 2 x (2 x 0,75)  11.3  126.4  207 
 1020025  4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)  12.3  150  245 
 1020026  4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)  14.7  223  357 
 1020027  4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)  16.4  288  452 
 1020028  4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 

x 1,5) 
 16.6  307  469 

 1020029  4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 
x 1,5) 

 18.5  421  617 

 1020030  4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 
x 1,5) 

 22.1  588  852 

 1020031  4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)  25.0  876  1162 
 1020032  4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)  28.7  1227  1590 
 1020033  4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)  30.6  1652  2023 
 1020034  4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)  37.0  2264  2876 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

• EPIC® POWER LS1 参阅2018/19大样本
• SKINTOP® MS-M BRUSH 详见各页 244

• SKINTOP® MS-HF-M BRUSH 参阅2018/19大样本
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  动力控制电缆  
  应用于动力拖链  •  伺服应用 - 动力驱动系统，有认证  

  ÖLFLEX ®  SERVO FD 796 CP 
 屏蔽伺服电缆，PUR外护套，用于高动态动力拖链应用 - 认证 

  产品信息  

 •  Extended Line - 长移动距离或高加速
度  

 •  扩展尺寸范围  

  优势  
 •  速度和加速度更快，提高机器的经济效

率  
 •  适合与领先的电机制造商生产的伺服电

机配套使用  
 •  变频器和驱动之间由于低电容设计而实

现更长电缆连接  
 •  防各类含矿物油成分的润滑剂、稀释

酸、碱水溶液及其它化学介质  
 •  温度范围广，适用于严酷的气候环境  
 •  铜丝编织屏蔽，抗电磁干扰  

  应用范围  
 •  伺服控制器和电机之间的连接电缆  
 •  用于动力拖链或机械移动部件  
 •  适用于在装配 & 拾取放置设备中  
 •  尤其适用于机床和传输线的潮湿区域  
 •  装配线，生产线等几乎所有设备中  
 •  用于室内和室外  

  产品特性  
 •  可燃性：UL/CSA：VW-1，FT1IEC/

EN：60332-1-2  
 •  无卤材料  
 •  耐磨及耐划  
 •  耐油  

  物料编号   芯线数和导体标称截面 mm²  外径 (mm) 约为  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  ÖLFLEX ®  SERVO FD 796 CP  
 0027950  4 G 1,5  9.1  79  140 
 0027951  4 G 2,5  10.6  129  197 
 0027952  4 G 4  11.9  186  268 
 0027953  4 G 6  14.5  296  397 
 0027954  4 G 10  17.5  449  591 
 0027955  4 G 16  21.6  716  955 
 0027956  4 G 25  25.2  1073  1337 
 0027957  4 G 35  28.6  1480  1769 
 0027958  4 G 50  33.4  2115  2468 
 0027959  4 G 1,5 + (2 x 1,5)  11.6  135  261 
 0027960  4 G 2,5 + (2 x 1,5)  13.4  188  318 
 0027961  4 G 4 + (2 x 1,5)  14.8  235  385 
 0027962  4 G 6 + (2 x 1,5)  16.8  329  486 
 0027963  4 G 10 + (2 x 1,5)  19.4  515  701 
 0027964  4 G 16 + (2 x 1,5)  23.1  757  1048 
 0027965  4 G 25 + (2 x 1,5)  26.6  1147  1532 
 0027966  4 G 35 + (2 x 1,5)  30.9  1538  2097 
 0027967  4 G 50 + (2 x 1,5)  34.0  2181  2721 
 0027969  4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)  12.2  159  313 
 0027970  4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)  14.6  207  395 
 0027980  4 G 4 + 2 x (2 x 1,0)  16.1  274  466 
 0027971  4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)  16.3  344  485 
 0027972  4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)  18.1  436  588 
 0027973  4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)  21.8  610  819 
 0027974  4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)  25.5  801  1135 
 0027975  4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)  28.8  1187  1559 
 0027976  4 G 35 + 2 x (2 x 1,5)  30.9  1588  2093 
 0027977  4 G 50 + 2 x (2 x 2,5)  36.3  2557  2920 

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Control cable  
  芯线标识  
  动力芯线: 黑色带标识 U/L1/C/L+; 
V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE 保护导体  
  单对版：个性化设计，黑底白标或
棕底白标双对版：黑底带白标 5；6
；7；8/0.34mm² 线对：白/棕/绿/黄
三芯版：黑底带白标 1；2；3  
  导体绞合  
  符合 VDE 0295 6 类 / IEC 60228 6 
类标准的超细导线  
  最小弯曲半径  
  移动安装：7.5 x 外径以上
（不超过 16mm²）10 x 外径以上
（自 25mm² 起）  
  固定安装：4 x 外径  
  额定电压  
  动力芯线和控制芯线：IEC 
U 0 /U：600/1000 V  /  UL & CSA: 1000 V  
  测试电压  
  芯 / 芯：4 kV  /  芯线/屏蔽: 2 kV  
  接地保护芯线  
  G = 含 黄绿接地保护芯线  
  弯曲循环与运行参数  
  访问 www.lappgroup.com.cn 参见我
们样本附录中的选择表 A2-1  
  温度范围  
  移动应用： -40°C 至 +90°C
（UL/CSA： +80°C）  
  固定安装： -50°C 至 +90°C
（UL/CSA： +80°C）  

  技术认证  
 •  VDE 认证，编号 8591（0027925、

..926、..927、..930 准备中）UL 
AWM Style 20234 cULus AWM I/II 
A/B, 1000V 80° FT1 CSA AWM I/II A, 
1000V 80° FT1  

 •  UL File No. E63634  
 •  动力拖链应用：请遵照附录T3的装配指

南  

  产品结构  
 •  超细裸铜丝绞合导体（6类）  
 •  芯线绝缘： 聚丙烯 (PP)  
 •  个性化设计： 

动力芯线不带或带 1 根或 2 根单独的屏
蔽控制线对，以短节距一并绞合；
动力芯线带有 3 根组合控制芯线，以短
节距一并绞合  

 •  无纺布绕包  
 •  镀锡铜编织屏蔽  
 •  聚氨酯护套（PUR），橙色

（RAL 2003）  

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  /   照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   圆形连接器 参阅2018/19大样本         •   SKINTOP ®  EMC / 接地 参阅2018/19大样本        
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  动力控制电缆  
  应用于动力拖链  •  伺服应用 - 动力驱动系统，有认证  

  ÖLFLEX  ®   SERVO FD 798 CP 
 屏蔽解码器电缆，PUR外护套用于高动态动力拖链应用 - 认证 

  产品信息  

 •  Extended Line - 长移动距离或高加速
度  

 •  匹配各种旋转解码器系统  
 •  AWM认证，用于美国和加拿大  

  优势  
 •  速度和加速度更快，提高机器的经济效

率  
 •  适合于知名制造商生产的编码器程序  
 •  外径细，重量和体积都已优化  
 •  采用坚固的PUR外护套，在有机械应力

的恶劣环境下更耐用  
 •  防各类含矿物油成分的润滑剂、稀释

酸、碱水溶液及其它化学介质  
 •  温度范围广，适用于严酷的气候环境  

  应用范围  
 •  伺服控制器和编码器/分解器之间的连接

电缆  
 •  连接伺服控制器和测速发电机  
 •  用于动力拖链或机械移动部件  
 •  尤其适用于机床和传输线的潮湿区域  
 •  装配线，生产线等几乎所有设备中  
 •  用于室内和室外  

  产品特性  
 •  可燃性：UL/CSA：VW-1，FT1IEC/

EN：60332-1-2  
 •  无卤材料  
 •  低电容设计  
 •  耐磨及耐划  
 •  耐油  

  技术认证  
 •  UL AWM Style 20236  
 •  CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1  
 •  UL File No. E63634  
 •  动力拖链应用：请遵照附录T3的装配指

南  

  产品结构  
 •  细丝或超细丝、镀锡铜导体  
 •  芯线绝缘： 聚丙烯 (PP)  
 •  芯线（或芯线对）层绞或绞合成束  
 •  更多细节参见数据参数表  
 •  无纺布绕包  
 •  聚氨酯护套（PUR），绿色

（RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Control cable  
  芯线标识  
  详细信息见数据表 ÖLFLEX ®  
SERVO FD 798 CP  
  导体绞合  
  细铜丝或超细铜丝绞合  
  最小弯曲半径  
  移动安装：7.5 x 外径以上  
  固定安装：4 x 外径  
  额定电压  
  IEC: 30 V  
  UL & CSA: 30 V  
  测试电压  
  芯线/芯线： 1500 V 有效值  
  芯线/屏蔽： 750 V 有效值  
  弯曲循环与运行参数  
  访问 www.lappgroup.com.cn 参见我
们样本附录中的选择表 A2-1  
  温度范围  
  移动应用： -40°C 至 +90°C
（UL/CSA： +80°C）  
  固定安装： -50°C 至 +90°C
（UL/CSA： +80°C）  

  物料编号   芯线数和导体标称截面 mm²  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  ÖLFLEX  ®   SERVO FD 798 CP  
 0036910  4x2x0,34+4x0,5  8.9  79  125 
 0036911  3x(2x0,14)+2x(0,5)  8.9  70  120 
 0036912  3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5  8.8  68  110 
 0036913  3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22  9.4  80  130 
 0036914  9x0,5  8.8  71  110 
 0036915  4x2x0,25+2x1,0  8.8  63  109 
 0036916  6x2x0,25+2x0,5  10.3  67  121 
 0036917  10x0,14+2x0,5  7.7  41  82 
 0036918  10x0,14+4x0,5  8.1  54  98 
 0036920  4x2x0,14+4x0,5  8.2  51  95 
 0036921  4x2x0,25  7.6  38  75 
 0036923  8x2x0,18  7.8  51  85 
 0036924  4x2x0,18  6.4  30  52 
 0036926  12x0,22  6.9  44  73 
 0036927  4x2x0,25+2x0,5  8.5  62  98 
 0036928  2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14)  9.1  79  135 
 0036929  2x(2x0,25)+2x0,5  8.7  46  98 
 0036930  2x2x0,25+2x0,5  7.3  38  72 

  除非另作特殊说明，所显示的产品数值均为室温下的标称值。如有要求，可提供详细数值（如公差）。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）  
  DESINA ®  是德国机床制造者协会的注册商标。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   圆形连接器 参阅2018/19大样本      
 •  SILVYN ®  CHAIN 电缆防护和传输系统   参阅2018/19大样本
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  动力控制电缆  
  应用于动力拖链  •  伺服应用 - 动力驱动系统，有认证  

  ÖLFLEX ®  SERVO FD 7DSL 
 低电容混合伺服电缆，PUR外护套，用于高动态动力拖链应用，有认证 

  产品信息  

 •  适用于 SCS open link 和 
ACURO ® link  

 •  适用于高性能 DSL ®  动态反馈系统  
 •  Extended Line - 长移动距离或高加速

度  

  优势  
 •  速度和加速度更快，提高机器的经济效

率  
 •  驱动和电机反馈系统中只有一根连接

线。集成DSL线对替代解码器电缆负责
信号传输。  

 •  更少的电缆，连接费用降低  
 •  混合电缆设计降低空间和重量  
 •  采用坚固的PUR外护套，在有机械应力

的恶劣环境下更耐用  
 •  防各类含矿物油成分的润滑剂、稀释

酸、碱水溶液及其它化学介质  

  应用范围  
 •  自动化工程中的动力驱动系统  
 •  伺服控制器和电机之间的连接电缆  
 •  用于动力拖链或机械移动部件  
 •  适用于在装配 & 拾取放置设备中  
 •  尤其适用于机床和传输线的潮湿区域  

  产品特性  
 •  最大 DSL 传输距离：100m  
 •  可燃性：UL/CSA：VW-1，FT1IEC/

EN：60332-1-2  
 •  无卤材料  
 •  低电容设计  
 •  耐油  

  技术认证  
 •  UL AWM Style 21223cRU AWM I/II 

A/B FT1  
 •  UL File No. E63634  
 •  动力拖链应用：请遵照附录T3的装配指

南  

  产品结构  
 •  细丝精绞，裸铜导体 (动力芯线和控制

对) 和19芯镀锡铜导体 (信号线对)  
 •  芯线绝缘： 聚丙烯 (PP)  
 •  根据项目单独设计：动力芯线配有单一

屏蔽控制对或没有屏蔽控制对，以及
DSL单一绞合对。  

 •  无纺布绕包  
 •  镀锡铜编织屏蔽  
 •  聚氨酯护套（PUR），橙色（RAL 

2003）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Control cable  
  芯线标识  
  动力芯线: 黑色带标识 U/L1/C/L+; V/
L2; W/L3/D /L-; GN/YE 保护导体  
  信号线对：白色，蓝色 控制线对 (可
选)：黑色带白色数字5 + 6  
  导体绞合  
  符合 VDE 0295 6 类 / IEC 60228 6 
类标准的超细导线  
  DSL线对：19线  
  最小弯曲半径  
  移动安装：7.5 x 外径以上  
  固定安装： 5 x 外径  
  额定电压  
  动力和控制:
IEC: U 0 /U: 600/1000 V
UL: 1000 V
信号线对: 300 V  
  测试电压  
  动力和控制: 4 kV
信号线对: 1kV  
  接地保护芯线  
  G = 含 黄绿接地保护芯线  
  弯曲循环与运行参数  
  访问 www.lappgroup.com.cn 参见我
们样本附录中的选择表 A2-1  
  温度范围  
  移动： -40°C 到 +90°C 
（UL：+80°C）  
  固定安装：-50°C 至 +90°C 
(UL: +80°C)  

  物料编号   芯线数和导体标称截面 mm²  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  用于动力拖链的混合型电缆  
 1023275  4 G 1,5 + (2 x 22AWG)  11.2  115  198 
 1023276  4 G 2,5 + (2 x 22AWG)  12.6  160  269 
 1023277  4 G 4 + (2 x 22AWG)  14.0  218  343 
 1023274  4 G 1 + (2 x 0,75) + (2 x 22AWG)  11.8  133  202 
 1023278  4 G 1,5 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG)  13.2  152  256 
 1023279  4 G 2,5 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG)  14.0  195  313 
 1023280  4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 22AWG)  15.8  268  407 

  除非另作特殊说明，所显示的产品数值均为室温下的标称值。如有要求，可提供详细数值（如公差）。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the defi  nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  HIPERFACE DSL ®  是 SICK AG的注册商标  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

 

  类似产品  

 •   ÖLFLEX ®  SERVO 7DSL  参阅2018/19大样本      
 •   ÖLFLEX ®  SERVO FD 796 CP  详见各页    67   
 

 

  附件  

 •   电缆保护软管系统和电缆传输系统 参阅2018/19大样本   
 •   圆形连接器 参阅2018/19大样本         
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  动力控制电缆  
  伺服应用  •  PVC护套，具有认证  

 伺服电缆符合SEW ® 标准 
 屏蔽低电容伺服电缆，PVC外护套用于静态应用 - 北美认证 

  产品信息  

 •  伺服驱动  
 •  符合抗电磁干扰要求  

  优势  
 •  多重认证，减少物料种类，节省成本  
 •  低互电容电缆设计实现更长的电缆安装

长度  
 •  铜丝编织屏蔽，抗电磁干扰  

  应用范围  
 •  专为连接 SEW 伺服电机而设计  
 •  伺服控制器和电机之间的连接电缆  
 •  用于静态应用和偶尔移动应用  
 •  工业机械和机床工具  
 •  设备安装工程  

  产品特性  
 •  耐油  
 •  阻燃，符合 IEC 60332-1-2,

UL VW-1 和 CSA FT 1  

  技术认证  
 •  符合 VDE 0250 / 0285  
 •  UL-AWM-Style 2570  
 •  UL File No. E63634  

  产品结构  
 •  细缆，裸铜导体  
 •  芯线绝缘：TPE  
 •  3 芯绞合控制线对，铝塑复合薄膜和镀

锡铜丝屏蔽  
 •  芯线绞合成缆，节距极小  
 •  镀锡铜编织屏蔽  
 •  PVC 外护套，橙色（RAL 2003）  

  技术参数  

  分类  
  ETIM 5.0 Class-ID: EC000104  
  ETIM 5.0 类型描述：控制电缆  
  芯线标识  
  动力：黑色芯线白色字符 
U，VV，WWW 及 1 根黄绿接地  
  控制芯线：黑色芯线，白色数字标
识 1, 2, 3  
  导体绞合  
  符合 VDE 0295 5 类/
IEC 60228 5 类标准的细绞  
  最小弯曲半径  
  偶尔移动： 15 x 外径  
  固定安装：4 x 外径  
  额定电压  
  动力芯线：IEC 750V，UL 600V  
  控制芯线：IEC 350 V, UL 600 V  
  测试电压  
  2000 V  
  接地保护芯线  
  G = 含 黄绿接地保护芯线  
  温度范围  
  移动安装：-10°C 至 +80°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   芯线数和导体标称截面 mm²  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  伺服电缆  
 0038060  4 G 1,5 + (3 x 1,0)  11.8  151  300 
 0038061  4 G 2,5 + (3 x 1,0)  13.4  212.9  370 
 0038062  4 G 4 + (3 x 1,0)  15.0  281.8  476 
 0038063  4 G 6 + (3 x 1,5)  17.0  392.8  625 
 0038064  4 G 10 + (3 x 1,5)  20.0  625.1  1024 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges. 
 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。 
 包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。 
 订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装） 
 SEW® 是 SEW 传动设备有限公司的注册商标，注册地址：Ernst-Blickle Str. 42，D-76646 Bruchsal 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 

 

  附件  

 •   SKINTOP ®  BRUSH ADD-ON 详见各页   245   
 •   SKINTOP ®  MS-SC-M 详见各页   243   
 •   SKINTOP ®  MS-M BRUSH 详见各页   244   
•  SKINTOP ®  MS-HF-M SC  参阅2018/19大样本   
•  SKINTOP ®   MS-HF-M BRUSH  参阅2018/19大样本  
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  动力控制电缆  
  伺服应用  •  PVC护套，具有认证  

 伺服电缆符合SIEMENS ®  6FX 5008-标准 
 电机和分解器/解码器电缆 - 经认证 

  产品信息  

 •  伺服驱动  
 •  符合抗电磁干扰要求  

  优势  
 •  电机 & 伺服电机电缆最大可达6 mm²

：PP绝缘，低电容  
 •  多重认证，减少物料种类，节省成本  

  应用范围  
 •  伺服控制器和电机之间的连接电缆  
 •  用于静态应用和偶尔移动应用  
 •  设备安装工程  
 •  工业机械和机床工具  
 •  打印机  

  产品特性  
 •  耐油  
 •  阻燃，符合 IEC 60332-1-2 和 

CSA FT1  
 •  符合抗电磁干扰要求  

  技术认证  
 •  电力电缆：

VDE 注册
UL/CSA AWM 型 2570  

 •  信号电缆：
UL/CSA AWM 2502 型  

 •  UL File No. E63634  

  产品结构  
 •  符合 SIEMENS ®  标准 6FX 5008 的规

格  
 •  芯线绝缘：≦ 6 mm²：聚丙烯，10 mm² 

以上：PVC  
 •  线对与芯线整体绞合成缆  
 •  镀锡铜编织屏蔽  
 •  特制 PVC 外护套  
 •  信号电缆：绿色（RAL 6018）  
 •  电机和伺服电机电缆：橙色 

(RAL 2003)  

  技术参数  

  分类  
  ETIM 5.0 Class-ID: EC000104  
  ETIM 5.0 类型描述：控制电缆  
  导体绞合  
  符合 VDE 0295 第 5 类 / 
IEC 60228 第5类导体结构  
  最小弯曲半径  
  用于固定安装：5 × 电缆外径  
  适用于移动应用：15 x 外径  
  额定电压  
  信号电缆：30 V AC (IEC)30 V AC/
DC (UL/CSA)  
  动力电缆：- 动力芯线：U0/U 
600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- 
控制芯线：30 V AC (IEC)1000 V 
(UL/CSA)  
  测试电压  
  动力电缆：动力芯线：4000 V 控制
芯线：2000 V  
  订货时请注明构造要求  
  温度范围  
  固定安装：-20°C 至 +80°C  
  移动安装：-0°C 至 +60°C  

  物料编号   芯线数和导体标称截面 mm²  参考货号  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  信号电缆  
 0025724  4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5  6FX5008-1BD21  9.0  76.4  120 
 0025725  3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5  6FX5008-1BD41  8.9  63  100 
 0025726  3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,23  6FX5008-1BD51  9.5  69  139 

  电动机电缆  
 00257001  4 G1.5  6FX5008-1BB11 LC  8.0  88  131 
 00257011  4 G2.5  6FX5008-1BB21 LC  9.6  132  219 
 00257021  4 G4  6FX5008-1BB31 LC  11.0  195  312 
 00257031  4 G6  6FX5008-1BB41 LC  13.1  280  380 
 0025704  4 G10  6FX5008-1BB51  19.3  445  620 
 0025705  4 G16  6FX5008-1BB61  23.3  715  1060 
 0025706  4 G25  6FX5008-1BB25  26.9  1110  1640 
 0025707  4 G35  6FX5008-1BB35  30.3  1540  2310 
 0025708  4 G50  6FX5008-1BB50  36.5  2160  3240 

  伺服电缆  
 00257151  4 G 1,5 + (2 x 1,5)  6FX5008-1BA11 LC  10.4  150  248 
 00257161  4 G 2,5 + (2 x 1,5)  6FX5008-1BA21 LC  12.0  194  310 
 00257171  4 G 4 + (2 x 1,5)  6FX5008-1BA31 LC  13.6  272  445 
 00257181  4 G 6 + (2 x 1,5)  6FX5008-1BA41 LC  15.6  351  554 
 0025719  4 G 10 + (2 x 1,5)  6FX5008-1BA51  21.0  536  806 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges. 
 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。 
 包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。 
 订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装） 
 Siemens 物料型号（6FX5002/5008，6FX7002/7008，6FX8002/8008）是 Siemens AG 的注册商标，仅用作对比。DESINA® 是德国机床制造者协会的注册商标。 
 物料编号指真实 LAPP 物料 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 

 

  类似产品  

 •   ÖLFLEX ®  SERVO FD 796 CP 详见各页   67   
 •   伺服电缆符合SIEMENS ®  6FX 8PLUS标准 详见各页   72   

 
 

  附件  

 •   圆形连接器 参阅2018/19大样本    
 •   SKINTOP ®  EMC / 接地  参阅2018/19大样本   
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  动力控制电缆  
  应用于动力拖链  •  伺服应用 - 动力驱动系统，有认证  

  电缆符合 SIEMENS ®  标准 6FX 8PLUS 
 电机和分解器/解码器电缆 - 经认证 

  产品信息  

 •  伺服驱动  
 •  PUR 外护套  
 •  符合抗电磁干扰要求  

  优势  
 •  速度和加速度更快，提高机器的经济效

率  
 •  多重认证，减少物料种类，节省成本  
 •  采用坚固的PUR外护套，在有机械应力

的恶劣环境下更耐用  
 •  防各类含矿物油成分的润滑剂、稀释

酸、碱水溶液及其它化学介质  

  应用范围  
 •  伺服控制器和编码器/分解器之间的连接

电缆  
 •  伺服控制器和电机之间的连接电缆  
 •  用于动力拖链或机械移动部件  
 •  适用于在装配 & 拾取放置设备中  
 •  尤其适用于机床和传输线的潮湿区域  
 •  装配线，生产线等几乎所有设备中  

  产品特性  
 •  动态动力拖链表现：加速度可达50 m/

s²，行程速度可达5 m/s，行程距离最长
100 m  

 •  耐磨、耐切割、无卤、耐油  
 •  阻燃，符合 IEC 60332-1-2 和 CSA 

FT1  

  技术认证  
 •  电力电缆：

VDE 注册编号
UL AWM 类型　21223
CSA AWM I/II A/B 1000V 80° FT1  

 •  信号电缆：UL/CSA AWM 型号 20236  
 •  UL File No. E63634  
 •  动力拖链应用：请遵照附录T3的装配指

南  

  产品结构  
 •  多股细丝绞合导体：
 ＞信号线：镀锡铜丝
 ＞电源线：裸铜丝  
 •  芯线绝缘： 聚丙烯 (PP)  
 •  镀锡铜编织屏蔽  
 •  PUR 外护套  
 •  信号电缆：绿色（RAL 6018）  
 •  伺服电缆：橙色 (RAL 2003)  
 •  更多细节参见数据参数表  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Control cable  
  芯线标识  
  详见技术参数表  
  导体绞合  
  符合 VDE 0295 6 类 / IEC 60228 6 
类标准的超细导线  
  最小弯曲半径  
  动力电缆：
固定型：4 x 直径
动态型：
1.5 mm² ~ 16 mm²:7.5 x 直径
25 mm² ~ 50 mm²:10 x 直径
信号线：
固定型：4 x 直径/动态型：8 x 直径  
  额定电压  
  信号电缆：30 V AC/DC  
  动力电缆：- 动力芯线：U 0 /U 
600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- 
控制电缆：24 V AC/DC (IEC)
1000 V (UL/CSA)  
  测试电压  
  动力电缆：4 KV  /  信号电缆：500 V  
  接地保护芯线  
  G = 含 黄绿接地保护芯线  
  弯曲循环与运行参数  
  一千万次循环  
  温度范围  
  移动安装：-20°C 至 +60°C  
  固定安装: -50 °C 至 +80 °C  

  物料编号   芯线数和导体标称截面 mm²  参考货号  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  反馈 / 信号电缆  
 00277101  8 x 2 x 0,18  6FX8008-1BD11  7.8  54  85 
 00277111  4 x 2 x 0,38 + 4 x 0,5  6FX8008-1BD21  8.9  77  120 
 00277121  3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)  6FX8008-1BD31  8.9  69  113 
 00277131  3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5  6FX8008-1BD41  8.8  66  101 
 00277141  3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 x 0,22  6FX8008-1BD51  9.4  86  139 
 00277151  4 x 2 x 0,18  6FX8008-1BD61  6.4  34.25  53 
 00277161  2 x 2 x 0,18  6FX8008-1BD71  5.0  23.1  36 
 00277171  12 x 0,22  6FX8008-1BD81  6.9  48  76 
 00277992  2 x 2 x 0,15 + 1 x 2 x 0,38  6FX8008-2DC00  7.2  39  67 

  电动机电缆  
 0027784  4 G 1.5  6FX8008-1BB11-Plus  9.1  90  150 
 0027785  4 G 2.5  6FX8008-1BB21-Plus  10.6  132  220 
 0027786 4 G 4  6FX8008-1BB31-Plus  11.9  204  300 
 0027787 4 G 6  6FX8008-1BB41-Plus  14.5  315  450 
 0027788 4 G 10  6FX8008-1BB51-Plus  17.5  488  660 
 0027789 4 G 16  6FX8008-1BB61-Plus  21.6  769  1010 

  伺服电缆  
 0027790  4 G 1,5 + (2 x 1,5)  6FX8008-1BA11-Plus  11.6  146  230 
 0027791  4 G 2,5 + (2 x 1,5)  6FX8008-1BA21-Plus  13.4  187  300 
 0027792  4 G 4 + (2 x 1,5)  6FX8008-1BA31-Plus  14.8  258  380 
 0027793  4 G 6 + (2 x 1,5)  6FX8008-1BA41-Plus  16.8  365  530 
 0027794  4 G 10 + (2 x 1,5)  6FX8008-1BA51-Plus  19.4  560  765 
 0027795  4 G 16 + (2 x 1,5)  6FX8008-1BA61-Plus  23.1  816  1090 
 0027796  4 G 25 + (2 x 1,5)  6FX8008-1BA25-Plus  26.6  1166  1530 
 0027797  4 G 35 + (2 x 1,5)  6FX8008-1BA35-Plus  30.9  1554  2040 
 0027798  4 G 50 + (2 x 1,5)  6FX8008-1BA50-Plus  34.0  2188  2760 

  除非另作特殊说明，所显示的产品数值均为室温下的标称值。如有要求，可提供详细数值（如公差）。    Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix 
T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.     请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。    包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于
30kg时盘装。     订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）     Siemens 物料型号（6FX5002/5008，6FX7002/7008，6FX8002/8008）是 Siemens AG 的注册
商标，仅用作对比。    拖链用 FD 电缆（连续移动） 安装前只能盘装。     物料编号指真实 LAPP 物料     照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

 

  类似产品  

 •   ÖLFLEX ®  SERVO FD 796 CP  详见各页    67   
 

 

  附件  

 •   圆形连接器 参阅2018/19大样本         
 •   SKINTOP ®  EMC / 接地 参阅2018/19大样本         
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  动力控制电缆  
  应用于动力拖链  •  伺服应用 - 动力驱动系统，有认证  

  伺服电缆符合INDRAMAT ®  INK标准 
 电机和分解器/解码器电缆 - 经认证 

  产品信息  

 •  伺服驱动  
 •  PUR 外护套  
 •  符合抗电磁干扰要求  

  优势  
 •  速度和加速度更快，提高机器的经济效

率  
 •  多重认证，减少物料种类，节省成本  
 •  采用坚固的PUR外护套，在有机械应力

的恶劣环境下更耐用  
 •  防各类含矿物油成分的润滑剂、稀释

酸、碱水溶液及其它化学介质  

  应用范围  
 •  伺服控制器和编码器/分解器之间的连接

电缆  
 •  伺服控制器和电机之间的连接电缆  
 •  尤其适用于机床和传输线的潮湿区域  
 •  装配线，生产线等几乎所有设备中  

  产品特性  
 •  用于水平行程不大于100m  
 •  耐磨、耐切割、无卤、耐油  
 •  阻燃，符合 IEC 60332-1-2 和 CSA 

FT1  

  技术认证  
 •  动力电缆：UL 类型 20234，CSA 

AWM I/II A/B  
 •  信号电缆：UL 类型 20236，CSA 

AWM I/II A/B  
 •  UL File No. E63634  
 •  动力拖链应用：请遵照附录T3的装配指

南  

  产品结构  
 •  符合 INDRAMAT ® 标准 INK（也适于预

装配型、IKS 和 IKG）  
 •  芯线绝缘：TPE  
 •  更多详情参照数据参数表  
 •  镀锡铜编织屏蔽  
 •  聚氨酯护套（PUR），橙色

（RAL 2003）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Control cable  
  芯线标识  
  详见技术参数表  
  导体绞合  
  符合 IEC 60228 Class 6 类标准的
超细导线  
  最小弯曲半径  
  电力电缆：
固定安装：4 × 外径
适用于移动使用：7.5 × 外径  
  信号电缆：固定安装：5 x 外径，移
动应用：10 x 外径  
  额定电压  
  动力电缆：- 动力芯线：U 0 /U 
600/1000 V (IEC)1000 V (UL/CSA)- 
控制芯线：250 V AC (IEC)1000 V 
(UL/CSA)  
  信号电缆：300 V (IEC)，300 V 
(UL/CSA)  
  测试电压  
  动力电缆：动力芯线：4000 V 控制
芯线：2000 V  
  订货时请注明构造要求  

  接地保护芯线  
  G = 含 黄绿接地保护芯线  
  弯曲循环与运行参数  
  五百万次循环  
  温度范围  
  移动安装：-30°C 至 +80°C  
  固定安装: -50 °C 至 +80 °C  

  物料编号   芯线数和导体标称截面 mm²  参考货号  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  反馈/编码/解码电缆  
 7072400  4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0  INK-0209  8.8  74  120 
 7072401  4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5  INK-0448  8.5  70  100 
 7072402  9 x 0,5  INK-0208  8.8  75  126 
 7072414  4 x 1,0 + 4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14)  INK-0532  9.7  81  140 
 7072415  2 x (2 x 0,25) + 2 x 0,5  INK-0234  8.7  46  90 
 7072416  2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5  INK-0750  7.6  35  92 

  伺服电缆  
 7072417  4 G 0,75 + 2 x 0,5  INK-0670  10.0  73  132 
 7072403  4 G 1,0 + 2 x (2 x 0,75)  INK-0653  11.5  170  226 
 7072404  4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75)  INK-0650  12.2  189  268 
 7072405  4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)  INK-0602  15.1  212  320 
 7072406  4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)  INK-0603  16.0  306  470 
 7072407  4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)  INK-0604  18.8  366  600 
 7072408  4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)  INK-0605  22.0  565  850 
 7072409  4 G 16 + 2 x (2 x 1,5)  INK-0606  25.2  838  1020 
 7072410  4 G 25 + 2 x (2 x 1,5)  INK-0607  28.0  1231  1420 

  除非另作特殊说明，所显示的产品数值均为室温下的标称值。如有要求，可提供详细数值（如公差）。    Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix 
T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.     请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。    包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大
于30kg时盘装。    订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）     Indramat 物料型号（IKG、IKS、INK、 INS、RKL、和 RKG）是 Bosch Rexroth AG 的注册商
标，仅用作对比。    拖链用 FD 电缆（连续移动） 安装前只能盘装。    物料编号指真实 LAPP 物料     照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

 

  类似产品  

 •   ÖLFLEX ®  SERVO FD 796 CP  详见各页    67   
 

 

  附件  

 •   圆形连接器 参阅2018/19大样本         
 •   SKINTOP ®  EMC / 接地 参阅2018/19大样本         
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  动力控制电缆  
  应用于动力拖链  •  伺服应用 - 动力驱动系统，有认证  

  电缆符合 LENZE ®  标准 
 电机和分解器/解码器电缆 - 经认证 

  产品信息  

 •  伺服驱动  
 •  用于静态或高柔性应用  
 •  符合抗电磁干扰要求  

  优势  
 •  电动机电缆：低电容特性  
 •  多重认证，减少物料种类，节省成本  

  应用范围  
 •  伺服控制器和编码器/分解器之间的连接

电缆  
 •  伺服控制器和电机之间的连接电缆  
 •  设备安装工程  
 •  装配线，生产线等几乎所有设备中  

  技术认证  
 •  分解器和编码器电缆:UL AWM Style 

2464 适用固定敷设型号, UL AWM 
Style 21165 适用高柔性应用, CSA 
AWM I/II A/B  

 •  电机电缆：UL AWM 型号 2570 用于固
定安装，UL AWM 类型 20940 用于高
柔性应用CSA AWM I/II A/B  

 •  UL File No. E63634  
 •  动力拖链应用：请遵照附录T3的装配指

南  

  产品结构  
 •  符合 LENZE ®  标准的规格  
 •  固定安装设计：PVC 外护套，PP 芯线

绝缘  
 •  高柔性应用设计：PUR 外护套，TPE 

芯线绝缘  
 •  更多详情参照数据参数表  
 •  信号电缆：绿色（RAL 6018）  
 •  伺服电缆：橙色 (RAL 2003)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000104  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Control cable  
  芯线标识  
  编码器电缆 - 7072508 (固定安装) 
黑色/黄色+黑色/绿色+黑色/红色+黑
色/蓝色+黑色/白色 - 7072517 (移动
应用)绿色/黄色+蓝色/红色+黄色/粉
色+黑色/紫色+棕色/白色  
  分解器电缆：- 7072507 (固定安装) 
黑色/黄色+黑色/绿色+黑色/红色+
黑色/白色 - 7072516 (移动应用) 绿
色/黄色+蓝色/红色+灰色/粉色+棕
色/白色  
  最小弯曲半径  
  移动应用：10 × 外径  
  固定安装：7.5 x 外径  
  额定电压  
  信号电缆：30 V (VDE), 300 V 
(UL/CSA)  
  动力电缆：- 动力芯线：U 0 /U 
0.6/1 kV (VDE)，600 V (UL/CSA) - 
控制芯线：24 V (VDE) 600 V 
(UL/CSA)  
  测试电压  
  信号电缆：1.5 kV  
  马达电缆
-电力电缆芯线：4 kV
-控制电缆芯线：2 kV  
  接地保护芯线  
  G = 含 黄绿接地保护芯线  
  温度范围  
  移动安装：-5°C 至 +70°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   芯线数和导体标称截
面 mm²  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 

kg/km 

  用于固定安装的电动机电缆  
 7072500  4 G 1,0 + (2 x 0,5)  10.0  81  128 
 7072501  4 G 1,5 + (2 x 0,5)  11.2  106  173 
 7072502  4 G 2,5 + (2 x 0,5)  12.3  153  244 
  屏蔽解码器电缆，PVC外护套，静态应用  
 7072507  3 x (2 x 0,14) + 1 x 

(2 x 0,5) 
 9.3  43  91 

 7072508  4 x (2 x 0,14) + 1 x 
(2 x 1,0) 

 11.0  65  136 

  用于动力拖链的电动机电缆  
 7072509  4 G 1,0 + (2 x 0,5)  10.0  81  151 

  物料编号   芯线数和导体标称截
面 mm²  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 

kg/km 

 7072510  4 G 1,5 + (2 x 0,5)  11.5  106  192 
 7072511  4 G 2,5 + (2 x 0,5)  13.2  153  271 
 7072512  4 G 4 + (2 x 1,0)  14.6  235  373 
 7072513  4 G 6 + (2 x 1,0)  16.8  316  477 
 7072514  4 G 10 + (2 x 1,0)  20.1  513  710 
 7072515  4 G 16 + (2 x 1,0)  23.8  710  1015 
  用于动力拖链的分解器和编码器电缆  
 7072516  3 x (2 x 0,14) + 1 x 

(2 x 0,5) 
 10.0  107 

 7072517  4 x (2 x 0,14) + 1 x 
(2 x 1,0) 

 11.5  65  145 

  除非另作特殊说明，所显示的产品数值均为室温下的标称值。如有要求，可提供详细数值（如公差）。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）  
  Lenze ®  物料型号（EWLM_、EWLR_、EWLE_  EWLL_、EYL 和 EYP）是 Lenze ®  AG 的注册商标，仅用作对比。DESINA ®  是德国机床制造者协会的注册商标。  
  拖链用 FD 电缆（连续移动） 安装前只能盘装。  
  物料编号指真实 LAPP 物料  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   圆形连接器 参阅2018/19大样本       
 •   SKINTOP ®  EMC / 接地 参阅2018/19大样本         
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UNITRONIC® BUS ASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
UNITRONIC® BUS ASI FD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ASI Distributor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
UNITRONIC® BUS PB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
UNITRONIC® BUS PB TRAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
UNITRONIC® BUS PB ROBUST . . . . . . . . . . . . . . . . 81
UNITRONIC® BUS PB 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
UNITRONIC® BUS PB 105 plus . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
UNITRONIC® BUS PB HEAT 180 . . . . . . . . . . . . . . . 84
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC  . . . . . . . . . . . . . . . 85
UNITRONIC® BUS PB ARM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
UNITRONIC® BUS PB Yv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
UNITRONIC® BUS PB YY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC . . . . . . . . . . . . . . 89
UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK . . . . . . . . . . . . . 90
UNITRONIC® BUS PB FD P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
UNITRONIC® BUS PB FD P A . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
UNITRONIC® BUS PB FD P FC  . . . . . . . . . . . . . . . . 93
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC . . . . . . . . . . . . . 94
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI . . . . . . . . . . . . . 95
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID . . . . . . . . . . . . 96
UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID . . . . . . . . . . . . 97
UNITRONIC® BUS PB TORSION . . . . . . . . . . . . . . . 98
UNITRONIC® BUS PB FESTOON . . . . . . . . . . . . . . . 99
EPIC® DATA PB Sub-D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
EPIC® DATA PB Sub-D FC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
EPIC® DATA PB Sub-D M12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
EPIC® DATA PB Sub-D PRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
EPIC® DATA PB Sub-D FO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
UNITRONIC® BUS PB M12/BUS PB M12-M12 . . . . 105

EPIC® DATA PB M12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
EPIC® DATA PB M12/M12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
EPIC® DATA PB TR M12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
EPIC® DATA PB M12T/DATA PB CCR . . . . . . . . . . . 109
UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN . . . . . . . . . 110
UNITRONIC® DeviceNet FD THICK + THIN . . . . . . 111
UNITRONIC® BUS CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
UNITRONIC® BUS CAN FD P . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
UNITRONIC® BUS CAN TRAY . . . . . . . . . . . . . . . . 113
EPIC® DATA CAN Sub-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
EPIC® DATA CAN Sub-D PRO  . . . . . . . . . . . . . . . . 115
UNITRONIC® BUS CAN M12/BUS CAN M12-M12  . 116
EPIC® DATA CAN M12/DATA CAN M12/M12 . . . . . 117
EPIC® DATA CAN TR M12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
EPIC® DATA CAN M12T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
EPIC® DATA CAN CCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
UNITRONIC® SENSOR 主电缆 . . . . . . . . . . . . . . . . 120
UNITRONIC® SENSOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
UNITRONIC® SENSOR FD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
EPIC® SENSOR Flush-type M8 . . . . . . . . . . . . . . . . 123
UNITRONIC® SENSOR SH M12 . . . . . . . . . . . . . . . 124
EPIC® SENSOR Flush-type M12 . . . . . . . . . . . . . . . 125
EPIC® SENSOR M12 T 型分线盒/CCR . . . . . . . . . . 126
EPIC® SENSOR M8Y | M12Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Distribution Box M8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Distribution Box M12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
UNITRONIC® SENSOR M12 Power  . . . . . . . . . . . . 130
UNITRONIC® SENSOR M12-M12 Power . . . . . . . . 131
EPIC® POWER M12 60V/ 
EPIC® POWER M12 60V flush-type connectors . . . 132



Ö
LF

LE
X®

附
录

FL
EX

IM
AR

K®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®

最新产品信息请浏览 www.lappgroup.com.cn 76

  数据传输系统  
  总线系统执行器传感器接口  •  固定敷设  

  UNITRONIC  ®   BUS ASI 
 用于现场区网络系统的 AS 接口电缆 

  产品信息  

 •  "LD" = 长距离  

  优势  
 •  新的BUS ASI LD 2 x 2.5（长距离）甚

至可以连接远处模块。AS-I动力供应可
以减少。BUS ASI LD与1.5版本兼容。  

 •  橡胶型无卤电缆  

  应用范围  
 •  传感器 / 执行器通讯  
 •  UNITRONIC ®  现场总线

传感器 / 执行器布线要求  
 •  适用于固定安装以及无拉伸负载时自

由、非连续性往复移动的偶尔弯曲场
合。  

 •  TPE型有耐油外护套，它适用于潮湿区
域，特别是有水溶性冷却液的潮湿区
域。  

  产品特性  
 •  数据和动力经由未屏蔽的，几何级数编

码的双芯扁平电缆传送（防止极性逆
转）。  

 •  导体通过冲孔工艺与 ASI 模块接触。  
 •  使用圆形电缆（连接电缆），可实现传

感器与 ASI 模块（耦合模块）的连接  

  技术认证  
 •  ASI 已被划入欧洲标准 EN 50295 和全

球标准 IEC 62026-2。  
 •  PVC A 版本，获得 UL/CSA (CMX) 认

证  
 •  UL/CSA 版本: CMG c(UL)us 或 (UL)

CL2 或 AWM 300V FT4 认证  

  产品结构  
 •  导体：镀锡细铜丝绞合  
 •  芯线绝缘：蓝色和棕色  
 •  外护套材质：橡胶 (G)，无卤 热塑性弹

性体 (TPE) PVC  
 •  颜色：黄色 (RAL 1023） 或 黑色 

(RAL 9005）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  黄色： 300 V （非动力应用）
黑色： 300 V （非动力应用）
红色： 300 V  
  导体直流电阻  
  1.5 mm²： 最大 13.7 Ohm/km  
  2.5 mm²：最大 8.21 Ohm/km  
  最小弯曲半径  
  固定安装： 12 mm  
  移动应用：24 mm  
  测试电压  
  芯线 / 芯线：2000 V  
  温度范围  
  取决于外护套材料：
PVC： -30°C 至 +90°C
其它材料： -40°C 至 +85°C  
  安装期间：
PVC -20 °C 至 +90 °C
其它材料：
-30 °C 至 +85 °C  

  物料编号   物料描述  护套颜色  应用  芯线数和导体标称截
面 mm²  铜重 kg/km  电缆重量

 kg/km 

  橡胶/EPDM  
 2170228  UNITRONIC ®  BUS ASI (G)  黄色  数据和动力传输  2 x 1,5  29  85 
 2170229  UNITRONIC ®  BUS ASI (G)  黑色  传输备用 30V DC  2 x 1,5  29  85 
 2170371  UNITRONIC ®  BUS ASI LD (G)  黄色  数据和动力传输  2 x 2,5  48  85 
 2170372  UNITRONIC ®  BUS ASI LD (G)  黑色  传输备用 30V DC  2 x 2,5  48  85 

  TPE  
 2170230  UNITRONIC ®  BUS ASI (TPE)  黄色  数据和动力传输  2 x 1,5  29  64 
 2170231  UNITRONIC ®  BUS ASI (TPE)  黑色  传输备用 30V DC  2 x 1,5  29  64 
 2170232  UNITRONIC ®  BUS ASI (TPE)  红色  230 V AC 辅助动力的输送  2 x 1,5  29  64 

  PVC  
 2170842  UNITRONIC ®  BUS ASI (PVC) A  黄色  数据和动力传输  2 x 1,5  29  70 
 2170843  UNITRONIC ®  BUS ASI (PVC) A  黑色  传输备用 30V DC  2 x 1,5  29  70 
 2170844  UNITRONIC ®  BUS ASI (PVC) A  红色  230 V AC 辅助动力的输送  2 x 1,5  29  70 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  LAPP 是 AS 国际协会用户组织成员之一  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   SKINTOP ®  DIX-M AUTOMATION  详见各页    247   
 •   AS-I 夹子/ AS-I 密封端末 参阅2018/19大样本        
 •   UNIVERSAL STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      

 •   AS-I STRIP 专用剥线工具  参阅2018/19大样本      
 •  ASI - Strip special   参阅2018/19大样本
 •  SKINTOP ®  DIX ASI   参阅2018/19大样本
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  数据传输系统  
  总线系统执行器传感器接口  •  连续弯曲应用  

  UNITRONIC ®  BUS ASI FD 
 用于现场网络系统的高柔性 AS 接口电缆 

  产品信息  

 •  "FD" = 适用于拖链  
 •  "LD" = 长距离  

  优势  
 •  新的BUS ASI LD 2 x 2.5（长距离）甚

至可以连接远处模块。AS-I动力供应可
以减少。BUS ASI LD与1.5版本兼容。  

 •  高柔性应用（动力拖链、移动机器零
件）  

 •  具有更高的耐油性  

  应用范围  
 •  传感器 / 执行器通讯  
 •  UNITRONIC ®  现场总线

传感器 / 执行器布线要求  

  产品特性  
 •  PUR 型是无卤的，符合 IEC 60754-1  
 •  阻燃符合 IEC 60332-1-2 / 经 UL FT-2 

燃烧测试  
 •  数据和动力经由未屏蔽的，几何级数编

码的双芯扁平电缆传送（防止极性逆
转）。  

 •  导体通过冲孔工艺与 ASI 模块接触。  
 •  使用圆形电缆（连接电缆），可实现传

感器与 ASI 模块（耦合模块）的连接  

  技术认证  
 •  ASI 已被划入欧洲标准 EN 50295 和全

球标准 IEC 62026-2。  
 •  TPE种类：UL AWM 2103型

CSA AWM II A/B  
 •  PUR 型： UL AWM 类型 20549  

  产品结构  
 •  镀锡超细丝绞合  
 •  芯线绝缘：无卤化合物  
 •  外护套：热塑性弹性体 (TPE) 聚氨酯 

(PUR)  
 •  外护套：黄色 (RAL 1023)，黑色 

(RAL 9005)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）300 V  
  导体直流电阻  
  1.5 mm²： 最大 13.7 Ohm/km  
  2.5 mm²：最大 8.21 Ohm/km  
  最小弯曲半径  
  固定安装： 12 mm  
  不固定的移动安装：24 mm
固定的移动安装：60 mm （15 x 直
径）  
  测试电压  
  芯线 / 芯线：2000 V  
  温度范围  
  固定安装：-40°C 到 +80°C（TPE 
+105°C）  
  不固定的移动安装:
-30 °C 至 +70 °C (TPE +105 °C)  

  物料编号   物料描述  护套颜色  应用  芯线数和导体标
称截面 mm²  铜重 kg/km  电缆重量 

kg/km 

  高柔性应用（动力拖链、移动机器零件）  
 2170357  UNITRONIC ®  BUS ASI FD P FRNC  黄色  数据和动力传输  2 x 1,5  29  64 
 2170358  UNITRONIC ®  BUS ASI FD P FRNC  黑色  传输备用 30V DC  2 x 1,5  29  64 
 2170317  UNITRONIC ®  BUS ASI LD FD P  黄色  数据和动力传输  2 x 2,5  48  74 
 2170318  UNITRONIC ®  BUS ASI LD FD P  黑色  传输备用 30V DC  2 x 2,5  48  74 

  TPE UL/CSA (AWM)  
 2170830  UNITRONIC ®  BUS ASI FD (TPE) A  黄色  数据和动力传输  2 x 1,5  29  64 
 2170831  UNITRONIC ®  BUS ASI FD (TPE) A  黑色  传输备用 30V DC  2 x 1,5  29  64 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  LAPP 是 AS 国际协会用户组织成员之一  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   SKINTOP ®  DIX-M AUTOMATION  详见各页    247   
 •   AS-I 夹子/ AS-I 密封端末 参阅2018/19大样本        
 •   UNIVERSAL STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      

 •   AS-I STRIP 专用剥线工具  参阅2018/19大样本      
 •  ASI - Strip special  参阅2018/19大样本 
 •  SKINTOP ®  DIX ASI   参阅2018/19大样本
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数据传输系统
总线系统执行器传感器接口 • 执行器传感器接口配件

ASI Distributor
AS 接口分配器

优势
• 成本高效，合理布线，用于传感器执行

器安装
• 尺寸小，节省空间
• 易于安装

产品特性
• 现场可装配适配器，带扁平电缆夹
• 2根扁电缆或直线型M12插座(A型编码)
• 适合拖链应用
• 面板安装
• 额定电流 ≤ 4 A（H- 分配器：I ≤ 8 A）

产品结构
• 芯线截面：0,34 mm²
• 彩色编码：棕色 (1), 白色 (2), 蓝色 (3), 

黑色 (4)
• 外护套：PUR无卤，黑色

合适用电缆
• UNITRONIC® BUS ASI 详见各页 76
• UNITRONIC® BUS ASI FD 详见各页 77

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002585
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Passive sensor-actuator interface
连接类型
扁平电缆的穿刺技术
防护等级
IP 67
(H-分配器：IP69)
环境温度（运行）
-25°C 至 +75°C

物料编号 物料描述 长度（米） 包装单位

分配1根扁电缆
2根扁电缆 (H分配器)

22260802 AB-ASI-J-Y-Y-N 1
M12插座 (2针)

22260800 AB-ASI-J-Y-N-M12FS 1
22260803 AB-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-M12FS 1 1
22260804 AB-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-M12FS 2 1

分配2根扁电缆
M12 插座 (4针)

22260801 AB-ASI-J-Y-B-M12FS 1
22260805 AB-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS 1 1
22260806 AB-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS 2 1

Copper price basis: inclusive of copper. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• Kraftform®可调节扭矩螺丝刀/Kraftform Kompakt®套装 参阅2018/19大样本
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  固定敷设  

  UNITRONIC ®  BUS PB 
用于固定应用的PROFIBUS电缆

  产品信息  

 •  缆普电缆是PROFIBUS用户组织
（PNO）的成员之一  

 •  A 为改良型: 具有UL 和 CSA 认证  

  应用范围  
 •  用于固定安装

最大 EMC 屏蔽  
 •  干燥或潮湿的室内  
 •  物料编号 2170233、2170333

、2170820、2170824、2170826 都能
抗紫外线  

  产品特性  
 •  这些总线电缆可用于 PROFIBUS-DP，

亦能用于 PROFIBUS-FMS 和 FIP  
 •  基于所列比特率，根据 PNO 规格，适

用于总线线段的最大电缆长度如下：
（A类电缆，PROFIBUS-DP）：
93.75 kbit/s = 1200 m
187.5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1.5 Mbit/s = 200 m
12.0 Mbit/s = 100 m  

  技术认证  
 •  符合 DIN 19245 和 EN 50170，如 

SIEMENS SIMATIC NET，
亦适合 FIP（工厂仪表协议）  

 •  UL 认证型号见以下内容  

  产品结构  
 •  FC：快速连接电缆设计  
 •  P：聚氨酯

H：无卤  
 •  PE： 聚乙烯，黑色外护套，例如用于

食品
和饮料行业  

 •  7 芯线：适用于发生振动的场合  
 •  COMBI：一根电缆既能传输数据又能供

电  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  互电容  
  (800 Hz): max. 30 nF/km  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）250 V  
  导体直流电阻  
  (环路): 最大 186 Ohm/km.
也可参照参数表  
  最小弯曲半径  
  固定安装：详见数据表  
  测试电压  
  芯线/芯线： 1500 V 有效值  
  特性阻抗  
  150 ± 15 Ohm  

  物料编号   物料描述  线对数量和导体直径 mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  传统电缆结构  
 2170220  UNITRONIC ®  BUS PB  1 x 2 x 0.64  8  30.1  74 
 2170233  UNITRONIC ®  PB PE  1 x 2 x 0.64  8  30.1  57 
 2170226  UNITRONIC ®  BUS PB H 7-W  1 x 2 x 0.64  8  30.1  55 
 2170225  UNITRONIC ®  BUS PB COMBI 7-W  1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm²  9.8  59  92 

  Conventional cable makeup - UL/CSA CMX certifi cation  
 2170219  UNITRONIC ®  BUS PB A  1 x 2 x 0.64  8  57 

  Conventional cable makeup - UL/CSA CMG certifi cation  
 2170824  UNITRONIC ®  BUS PB 7-W A  1 x 2 x 0.64  8  30.1  55 

  用于固定安装 - "快速连接" 电缆装配  
 2170333  UNITRONIC ®  BUS PB PE FC  1 x 2 x 0.64  8  26  67 

  Fast Connect - UL/CSA CMX certifi cation  
 2170330  UNITRONIC ®  BUS PB P FC  1 x 2 x 0.64  8  26  71 

  用于固定安装 - "快速连接" 电缆装配 - UL/CSA CMG 认证  
 2170820  UNITRONIC ®  BUS PB FC  1 x 2 x 0.64  8  26  84 
 2170826  UNITRONIC ®  BUS PB 7-W FC  1 x 2 x 0.64  8  26  67 
 2170326  UNITRONIC ®  BUS PB-H FC  1 x 2 x 0.64  8  26  72 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）  
  SIMATIC NET ®  是 Siemens AG 的注册商标  
  LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

 

  类似产品  

 •   UNITRONIC ®  BUS PB ROBUST  详见各页    81   
 •   UNITRONIC ®  BUS PB 105  详见各页    82   
 

 

  附件  

 •   Sub-D Bus-Connectors    参阅2018/19大样本     
 •   FC STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
 •   SENSOR STRIP剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  固定敷设  

  UNITRONIC ®  BUS PB TRAY 
 无需保护即可敷设于电缆桥架内的 PROFIBUS 电缆，具有 PLTC-ER 认证 

  产品信息  

 •  PLTC-ER (有限电源托架电缆的开放
式布线)，用于电缆桥架中的无保护使
用  

  优势  
 •  该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP  
 •  PLTC-ER，电缆桥架和工业设备/工

厂之间开放式布线的认证，符合NEC 
725.154 (D)  

 •  电缆无需额外的保护措施  

  应用范围  
 •  固定安装或偶尔移动安装  
 •  PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC ®  
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).  

  产品特性  
 •  基于所列比特率，根据 PNO 规格，适

用于总线线段的最大电缆长度如下：
（A类电缆，PROFIBUS-DP）：
93.75 kbit/s = 1200 m
187.5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1.5 Mbit/s = 200 m
12.0 Mbit/s = 100 m  

 •  防紫外线 UL SUN RES  
 •  阻燃符合UL 1685 - FT4 (垂直托架)  

  技术认证  
 •  c(UL)us Typ CMG (75°C) 符合 UL 444 

/ CSA 22.2  
 •  UL 类型 PLTC-ER 符合 UL 13  

  产品结构  
 •  裸铜丝, 0,64 mm 直径  
 •  芯线颜色：红、绿  
 •  铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽  
 •  PVC 内护套和外护套  
 •  颜色：紫色 (RAL 4001）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  互电容  
  (1 kHz): 最大. 30 nF/km  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）250 V  
  阻抗  
  150 +/- 15 Ohm  
  导体直流电阻  
  (环路): 最大110ohm/km  
  最小弯曲半径  
  固定安装：8 x 外径  
  测试电压  
  芯线 / 芯线：2000 V  
  特性阻抗  
  150 ± 15 Ohm  
  温度范围  
  移动安装：-10°C 至 +70°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量和导体直径 mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  UNITRONIC ®  BUS PB TRAY  
 2170856  UNITRONIC ®  BUS PB TRAY  1x2x0,64  8.4  26  82 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）  
  SIMATIC ®  是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标  
  LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   Sub-D Bus-Connectors    参阅2018/19大样本     
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  固定敷设  

  UNITRONIC ®  BUS PB ROBUST 
无卤PROFIBUS电缆-耐多种化学介质

  产品信息  

 •  出色的耐候性  
 •  良好的耐化学性能  

  优势  
 •  坚固的 PROFIBUS 电缆，用于恶劣环

境  

  应用范围  
 •  适用于严苛工业环境中的 PROFIBUS-

DP 或 FIP  
 •  固定敷设  

  产品特性  
 •  应用领域广泛，如工业环境中的防水，

防化学物质侵入。  
 •  高度耐活性剂，肥皂等  
 •  防紫外线  
 •  阻燃性符合IEC 60332-1-2  
 •  基于所列比特率，根据 PNO 规格，适

用于总线线段的最大电缆长度如下：
（A类电缆，PROFIBUS-DP）：
93.75 kbit/s = 1200 m
187.5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1.5 Mbit/s = 200 m
12.0 Mbit/s = 100 m  

  产品结构  
 •  实心裸铜导体  
 •  芯线绝缘：O2Y（S）发泡 PE  
 •  铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽  
 •  外护套：特殊 TPE，紫色 (RAL 4001)  
 •  传统电缆结构设计  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  互电容  
  (1 kHz): 约 28.5 nF/km  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）250 V  
  最小弯曲半径  
  固定安装：75 mm  
  测试电压  
  芯线/芯线： 1500 V 有效值  
  芯/屏：1500 V  
  特性阻抗  
  (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm  
  温度范围  
  -40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量和导体直径 mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  用于固定安装  
 2170620  UNITRONIC ®  BUS PB ROBUST  1 x 2 x 0.64  8  26  55 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）  
  SIMATIC ®  是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标  
  LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   Sub-D Bus-Connectors 参阅2018/19大样本        
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 固定敷设

UNITRONIC® BUS PB 105
耐温等级范围高达 +105 °C 的 PROFIBUS 电缆

应用范围
• 此款电缆适用于温度最高达 105°C 大型

工厂

产品特性
• 耐高温
• 阻燃性符合IEC 60332-1-2
• 耐油

产品结构
• 绞合导体，7根裸铜丝
• 导体直径：0.64 mm (AWG24)
• 芯线绝缘：聚丙烯
• 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
• 外护套：PVC，紫色 (RAL 4001)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
约 28.5 nF/km
峰值工作电压
最大 100 V（非动力应用）
最小弯曲半径
固定敷设：单次 45 mm
移动安装：65 mm
测试电压
芯线/芯线： 1500 V 有效值
芯/屏：1500 V
特性阻抗
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
温度范围
温度范围：-30°C 至 +105°C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

UNITRONIC® BUS PB 105
2170630 UNITRONIC® BUS PB 105 1 x 2 x 0.64 8 30.1 72

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• 多功能剪刀 A 及 B 参阅2018/19大样本 
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 固定敷设

UNITRONIC® BUS PB 105 plus
耐温范围扩大至 +105 °C 的 PROFIBUS 电缆；短时允许温度高达 +120°C

优势
• 无需额外的耐高温电缆保护
• 耐高温

应用范围
• 安装在变速箱和变桨系统之间的空心轴

中
• 适用于在高温环境中固定安装和偶尔移

动应用

产品特性
• 持续负载最高达 +105°C，临时负载 

+120°C

技术认证
• 符合 DIN 19245 和 EN 50170，如 

SIEMENS SIMATIC NET， 
亦适合 FIP（工厂仪表协议）

产品结构
• 绞合导体，7根裸铜丝
• 芯线绝缘： 聚丙烯 (PP)
• 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
• 外护套：TPE，紫色 (RAL 4001)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
(800 Hz): max. 30 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）250 V
最小弯曲半径
固定敷设：单次 45 mm
移动安装：65 mm
测试电压
芯线/芯线： 1500 V 有效值
芯线/屏蔽： 1500 V 有效值
特性阻抗
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
温度范围
固定安装： -40°C 至 +105°C
短期： 最高可达 +120 °C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km

UNITRONIC® BUS PB 105 plus
2170635 UNITRONIC® BUS PB 105 plus 1x2x0,64 8 30.1

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 固定敷设

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
PROFIBUS 电缆，温度范围等级扩大至 +180°C

优势
• 无需额外的耐高温电缆保护
• 耐高温

应用范围
• 固定敷设
• 适合最高 180 °C 的高温区使用

产品特性
• 具有更高的耐油性

产品结构
• 实心裸铜导体
• 氟乙烯绝缘芯线
• 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
• 外护套：FEP，紫色 (RAL 4001)

合适的连接器
• Sub-D Bus-Connectors  

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
大约 28 nF / km
峰值工作电压
（非动力应用）250 V
最小弯曲半径
重复： 7 x 外径 
单一： 5 x 外径
测试电压
3600 V DC（3 秒）
特性阻抗
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
温度范围
-50°C 至 +180°C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

UNITRONIC® BUS PB HEAT 180
3031981 UNITRONIC® BUS PB HEAT 180 1 x 2 x 0,64 21.7 0.064

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  固定敷设  

  UNITRONIC ®  BUS PB FRNC FC 
 获得 UL/CSA 认证的 FRNC PROFIBUS 电缆 

  产品信息  

 •  FRNC = 阻燃无腐蚀
- 减少延燃及火灾中烟雾的密度和毒
性
- 将楼房和生产设备的损害降到最小
- 保证人员安全，尤其是在人员集中
区域  

  优势  
 •  该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP  
 •  要求无卤外护套同时具有类似PUR性能

又有高阻燃性能的场合  
 •  快速连接（FC）电缆设计  

  应用范围  
 •  这款电缆拥有特殊的性能可在敏感区域

内使用，可以阻燃并避免有毒气体对人
体的伤害和财产损失。  

  产品特性  
 •  无卤电缆  
 •  高阻燃性符合 IEC 60332-3 和FT4标准  
 •  耐油  
 •  基于所列比特率，根据 PNO 规格，适

用于总线线段的最大电缆长度如下：
（A类电缆，PROFIBUS-DP）：
93.75 kbit/s = 1200 m
187.5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1.5 Mbit/s = 200 m
12.0 Mbit/s = 100 m  

  技术认证  
 •  UL/CSA认证  

  产品结构  
 •  实心裸铜导体  
 •  芯线绝缘：PE  
 •  带内护套，采用铝箔绕包和编织屏蔽  
 •  外护套：PUR，紫色 (RAL 4001)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  证书  
  UL/CSA (CMG)  
  互电容  
  约 28.5 nF/km  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）250 V  
  最小弯曲半径  
  80 mm  
  测试电压  
  芯线/芯线： 1500 V 有效值  
  芯/屏：1500 V  
  特性阻抗  
  (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm  
  温度范围  
  -30°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量和导体直径 mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  固定敷设  
 2170853  UNITRONIC ®  BUS PB FRNC FC  1 x 2 x 0.64  8  30.1  75 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）  
  LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   Sub-D Bus-Connectors    参阅2018/19大样本      •   FC STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 固定敷设

UNITRONIC® BUS PB ARM
铠装 PROFIBUS 电缆，应用于严苛的工业环境

优势
• EMC优化设计

应用范围
• 适用于严苛工业环境中的 PROFIBUS-

DP 或 FIP
• PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® 
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性
• 阻燃性符合IEC 60332-1-2
• 防紫外线

产品结构
• 实心裸铜导体
• 芯线绝缘：O2Y（S）发泡 PE
• 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
• 搭盖绕包塑料薄膜
• 纵向焊接铜带，外护套：PVC，紫色 

(RAL 4001)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
(800 Hz): max. 30 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）100 V
最小弯曲半径
固定安装：7.5 × 电缆外径
固定安装：3.5 x 电缆直径
测试电压
3600 V DC（3 秒）
特性阻抗
150 ± 15 Ohm
温度范围
-40°C 至 +70°C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

UNITRONIC® BUS PB ARM
2170247 UNITRONIC® BUS PB ARM 1 x 2 x 0.65 11.1 86.9 131

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 固定敷设

UNITRONIC® BUS PB Yv
具有加强型PVC 外护套的 PROFIBUS 电缆，适合户外应用/直埋

优势
• 表面坚固，防紫外线，防水
• 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围
• PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® 
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性
• PVC 增强型外护套

产品结构
• 实心裸铜导体
• 芯线绝缘--发泡PE（O2YS）
• 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
• 外护套：增强型 PVC（黑色）

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
(800 Hz): max. 30 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）250 V
最小弯曲半径
固定敷设：单次 75 mm
固定安装：150 mm
测试电压
芯线/芯线： 1500 V 有效值
芯/屏：1500 V
特性阻抗
150 ± 15 Ohm
温度范围
移动： -5°C 至 +50°C
固定安装：-40°C 至 +80°C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

户外应用 / 直埋
2170223 UNITRONIC® BUS PB Yv 1 x 2 x 0.64 9.4 30.1 106

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 固定敷设

UNITRONIC® BUS PB YY
具有双层PVC 外护套的 PROFIBUS 电缆，适合户外应用/直埋----电缆结构适用于快速连接技术

优势
• 表面坚固，防紫外线，防水
• 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围
• PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® 
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性
• 双层 PVC 外护套

产品结构
• 实心裸铜导体
• 芯线绝缘：PE
• 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
• 内护套：PVC，紫色 RAL (4001)，外

径：7.5 mm
• 外护套：PVC，黑色 RAL (9005)，外

径：9.5mm

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
(800 Hz): max. 30 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）250 V
最小弯曲半径
固定敷设：单次 75 mm
固定安装： 10 x 外径
测试电压
芯线/芯线： 1500 V 有效值
芯/屏：1500 V
特性阻抗
150 ± 15 Ohm
温度范围
移动： -5°C 至 +50°C
固定安装：-40°C 至 +80°C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

户外应用 / 直埋
2170236 UNITRONIC® BUS PB YY 1 x 2 x 0.64 9.5 30.1 87

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• Sub-D Bus-Connectors 参阅2018/19大样本 • 多功能剪刀 A 及 B 参阅2018/19大样本 
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 固定敷设

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC
带双层外护套的 PROFIBUS 电缆，适合户外应用/直埋

优势
• 快速连接（FC）电缆设计
• 表面坚固，防紫外线，防水
• 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围
• PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® 
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性
• 双层PE外护套

产品结构
• 实心裸铜导体
• 芯线绝缘：发泡 PE (O2YS)
• 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
• 内护套：PVC，紫色 RAL (4001)，外

径：8.0 mm
• 外护套：PE，黑色 RAL (9005)，外

径：10.8 mm

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
(800 Hz): max. 30 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）100 V
最小弯曲半径
固定安装：3.5 x 电缆直径
固定安装：7.5 x 外径
测试电压
3600 V DC（3 秒）
特性阻抗
150 ± 15 Ohm
温度范围
-40 °C 至 +60 °C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

户外应用 / 直埋
2170323 UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 1 x 2 x 0.64 10.8 26 115

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• Sub-D Bus-Connectors 参阅2018/19大样本 • FC STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 固定敷设

UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK
耐紫外线的 PROFIBUS 电缆，适合户外应用

优势
• 快速连接（FC）电缆设计
• 7 芯线：适用于发生振动的场合
• 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围
• PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® 
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性
• 防紫外线和耐候性
• 在室温下，具有耐多种油脂和化学介质

的性能

产品结构
• 绞合导体，7根裸铜丝
• 芯线绝缘：发泡 PE (O2YS)
• 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
• 外护套：PVC，黑色 RAL (9005)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
(800 Hz): max. 30 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）250 V
最小弯曲半径
固定安装：8 x 外径
移动应用：15 x 外径
测试电压
芯线/芯线： 1500 V 有效值
芯/屏：1500 V
特性阻抗
150 ± 15 Ohm
温度范围
移动安装：-10°C 至 +70°C
固定安装：-40°C 至 +80°C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK
2170310 UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK 1 x 2 x 0.64 7.8 30.1 80

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• Sub-D Bus-Connectors 参阅2018/19大样本 • FC STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 连续弯曲应用

UNITRONIC® BUS PB FD P
无卤高柔性 PROFIBUS 电缆

优势
• 该电缆具有双重屏蔽，适合辐射在高电

磁辐射区域
• 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP
• 要求无卤外护套同时具有类似PUR性能

又有高阻燃性能的场合

应用范围
• PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® 
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

• 高柔性应用（动力拖链、移动机器零
件）

• 适合扭转应用，典型应用场合为风力发
电机（WTG）中的跨接区域

产品特性
• 无卤电缆
• 阻燃性符合IEC 60332-1-2
• 耐油
• 基于所列比特率，根据 PNO 规格，适

用于总线线段的最大电缆长度如下： 
（A类电缆，PROFIBUS-DP）： 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

产品结构
• 裸铜绞合导体
• 芯线绝缘：发泡 PE (O2YS)
• 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
• 外护套：PUR，紫色 (RAL 4001)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
(800 Hz): max. 30 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）250 V
风机抗扭移动
TW-0 & TW-2， 
参考 T0中文样本 2018 |19
最小弯曲半径
65 mm
测试电压
芯线/芯线： 1500 V 有效值
特性阻抗
150 ± 15 Ohm
温度范围
移动安装：-30°C 至 +70°C
固定安装：-40°C 至 +80°C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

高柔性应用（动力拖链，...）- 传统电缆装配
2170222 UNITRONIC® BUS PB FD P 1 x 2 x 0.64 8 30.1 64

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• Sub-D Bus-Connectors 参阅2018/19大样本 
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  连续弯曲应用  

  UNITRONIC ®  BUS PB FD P A 
 无卤高柔性 PROFIBUS 电缆 - 具有UL/CSA 认证 

  产品信息  

 •  A 为改良型: 具有UL 和 CSA 认证  

  优势  
 •  要求无卤外护套同时具有类似PUR性能

又有高阻燃性能的场合  
 •  该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP  

  应用范围  
 •  PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC ®  
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).  

 •  高柔性应用（动力拖链、移动机器零
件）  

 •  适合扭转应用，典型应用场合为风力发
电机（WTG）中的跨接区域  

  产品特性  
 •  无卤电缆  
 •  阻燃性符合IEC 60332-1-2  
 •  耐油  
 •  基于所列比特率，根据 PNO 规格，适

用于总线线段的最大电缆长度如下：
（A类电缆，PROFIBUS-DP）：
93.75 kbit/s = 1200 m
187.5 kbit/s = 1000 m
500 kbit/s = 400 m
1.5 Mbit/s = 200 m
12.0 Mbit/s = 100 m  

  技术认证  
 •  认证：UL/CSA CMX 类型，符合UL 

444 和 CSA C22.2 no. 214  

  产品结构  
 •  裸铜绞合导体  
 •  芯线绝缘：发泡 PE (O2YS)  
 •  铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽  
 •  外护套：PUR，紫色 (RAL 4001)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  互电容  
  (800 Hz): max. 30 nF/km  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）250 V  
  风机抗扭移动  
  TW-0 & TW-2，
参考 T0中文样本 2018 |19  
  最小弯曲半径  
  65 mm  
  测试电压  
  芯线/芯线： 1500 V 有效值  
  特性阻抗  
  150 ± 15 Ohm  
  温度范围  
  移动安装：-30°C 至 +70°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量和导体直径 mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  高柔性应用  
 2170822  UNITRONIC ®  BUS PB FD P A  1 x 2 x 0.64  8  30.1  58 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）  
  SIMATIC ®  是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标  
  LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   Sub-D Bus-Connectors 参阅2018/19大样本        
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 连续弯曲应用

UNITRONIC® BUS PB FD P FC
高柔性无卤 PROFIBUS 电缆 - 电缆结构适合快速连接，具有 UL/CSA 认证

优势
• 快速连接（FC）电缆设计
• 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围
• PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® 
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

• 高柔性应用（动力拖链、移动机器零
件）

产品特性
• 阻燃性符合IEC 60332-1-2
• 耐油
• 基于所列比特率，根据 PNO 规格，适

用于总线线段的最大电缆长度如下： 
（A类电缆，PROFIBUS-DP）： 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

技术认证
• 认证：UL/CSA CMX 类型，符合UL 

444 和 CSA C22.2 no. 214

产品结构
• 裸铜绞合导体
• 芯线绝缘：发泡 PE (O2YS)
• 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
• 快速连接内护套：PVC，自然色
• 外护套：PUR，紫色 (RAL 4001)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
(800 Hz): max. 30 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）250 V
最小弯曲半径
移动安装：15 x 外径
测试电压
3600 V DC（3 秒）
特性阻抗
150 ± 15 Ohm
温度范围
移动安装：-30°C 至 +70°C
固定安装：-40°C 至 +80°C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

高柔性应用
2170322 UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 79

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• Sub-D Bus-Connectors 参阅2018/19大样本 • FC STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 连续弯曲应用

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
高柔性阻燃 PROFIBUS 电缆 - 电缆结构适合快速连接，具有 UL/CSA 认证

优势
• 快速连接（FC）系统
• 要求无卤外护套同时具有类似PUR性能

又有高阻燃性能的场合
• 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围
• 拖链系统中的高柔性应用或用于永久移

动的设备和线性机器人中
• 这款电缆拥有特殊的性能可在敏感区域

内使用，可以阻燃并避免有毒气体对人
体的伤害和财产损失。

产品特性
• 无卤电缆
• 耐油
• 高阻燃性符合 IEC 60332-3 和FT4标准
• 基于所列比特率，根据 PNO 规格，适

用于总线线段的最大电缆长度如下： 
（A类电缆，PROFIBUS-DP）： 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

技术认证
• 电缆有 UL/CSA 认证 (CMG)

产品结构
• 裸铜绞合导体
• 芯线绝缘：发泡 PE (O2YS)
• 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
• 快速连接内护套：PVC，自然色
• 外护套：PUR，紫色 (RAL 4001)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
标称值：28nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）250 V
最小弯曲半径
固定安装：10 x 外径
移动安装：15 x 外径
测试电压
芯线/芯线： 1500 V 有效值
特性阻抗
(3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
温度范围
移动安装：-30°C 至 +70°C
固定安装：-40°C 至 +80°C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
2170854 UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 1x2x0,64 8 26 75

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• Sub-D Bus-Connectors 参阅2018/19大样本 • FC STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 连续弯曲应用

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
高柔性无卤PROFIBUS HYBRID电缆

优势
• 要求无卤外护套同时具有类似PUR性能

又有高阻燃性能的场合
• 高柔性应用（动力拖链、移动机器零

件）
• 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围
• PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® 
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性
• HYBRID：用于数据传输 +动力供应的

电缆
• 阻燃性符合IEC 60332-1-2

产品结构
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

• 细绞裸铜绞合线
• 用于供电的芯线： 

3 x 1.0 mm²（AWG18）
• 芯线绝缘：PE
• 镀锡铜丝编织屏蔽
• 外护套：PUR，紫色 (RAL 4001)
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID

• 细绞裸铜绞合线
• 1x2x0.64：红色，绿色
 4 x 1.5（AWG16）：黑底白色数字编

码 numbers
• 芯线绝缘：PE
• 镀锡铜丝编织屏蔽
• 外护套：PUR，紫色 (RAL 4001)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
(800 Hz): max. 30 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）100 V
UNITRONIC® BUS PB FD P 
HYBRID
移动安装：15 x 外径
测试电压
UNITRONIC® BUS PB FD P 
COMBI
芯 / 芯：600 V
UNITRONIC® BUS PB FD P 
HYBRID
芯 / 芯：600 V
芯/屏：600 V
特性阻抗
150 ± 15 Ohm
温度范围
UNITRONIC® BUS PB FD P 
COMBI
移动： -5°C 至 +50°C
固定安装：-40°C 至 +80°C
UNITRONIC® BUS PB FD P 
HYBRID
移动安装:-30°C 至 +60°C
固定安装：-40°C 至 +70°C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI
2170227 UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI 1 x 2 x 0.64 Ø + 3 x 1.0 mm² 10.1 59 125

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID

优势
• 要求无卤外护套同时具有类似PUR性能

又有高阻燃性能的场合
• 高柔性应用（动力拖链、移动机器零

件）
• 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围
• PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® 
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性
• HYBRID：用于数据传输 +动力供应的

电缆
• 阻燃性符合IEC 60332-1-2

产品结构
UNITRONIC® BUS PB FD P COMBI

• 细绞裸铜绞合线
• 用于供电的芯线： 

3 x 1.0 mm²（AWG18）
• 芯线绝缘：PE
• 镀锡铜丝编织屏蔽
• 外护套：PUR，紫色 (RAL 4001)
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID

• 细绞裸铜绞合线
• 1x2x0.64：红色，绿色
 4 x 1.5（AWG16）：黑底白色数字编

码 numbers
• 芯线绝缘：PE
• 镀锡铜丝编织屏蔽
• 外护套：PUR，紫色 (RAL 4001)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
(800 Hz): max. 30 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）100 V
UNITRONIC® BUS PB FD P 
HYBRID
移动安装：15 x 外径
测试电压
UNITRONIC® BUS PB FD P 
COMBI
芯 / 芯：600 V
UNITRONIC® BUS PB FD P 
HYBRID
芯 / 芯：600 V
芯/屏：600 V
特性阻抗
150 ± 15 Ohm
温度范围
UNITRONIC® BUS PB FD P 
COMBI
移动： -5°C 至 +50°C
固定安装：-40°C 至 +80°C
UNITRONIC® BUS PB FD P 
HYBRID
移动安装:-30°C 至 +60°C
固定安装：-40°C 至 +70°C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
2170495 UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² 11.3 89 148

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 连续弯曲应用

高柔性PROFIBUS HYBRID电缆-UL认证
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 连续弯曲应用

UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID
高柔性PROFIBUS HYBRID电缆-UL认证

优势
• 高柔性应用（动力拖链、移动机器零

件）
• 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP
• CL3 用于桥架内安装

应用范围
• PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® 
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性
• HYBRID：用于数据传输 +动力供应的

电缆

技术认证
• 有UL/CSA 认证 (CMG, CL3, SUN 

RES, Oil Res I)
• 阻燃符合 CSA FT4 UL 垂直托盘燃烧测

试
• 符合 UL OIL RES I 的耐油性

产品结构
• 细绞裸铜绞合线
• 1x2x0.64：红色，绿色
 芯线绝缘：发泡PE
 4x1.5：黑底白色数字编码 1-4
 芯线绝缘：PVC
• 镀锡铜丝编织屏蔽
• 外护套：PVC，紫色 (RAL 4001)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
峰值工作电压
600 V（非动力应用）
最小弯曲半径
固定安装：10 x 外径
移动应用：15 x 外径
测试电压
芯线 / 芯线：2000 V
芯屏：2000 V
特性阻抗
150 ± 15 Ohm
温度范围
-5°C 至 +80°C

物料编号 物料描述 线对数量和导体直径 mm 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量 kg/km

高柔性应用
2170875 UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² 11.3 89 155

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 连续弯曲应用

UNITRONIC® BUS PB TORSION
高柔性阻燃 PROFIBUS 电缆，适用于具有扭转应力的场合

优势
• 要求无卤外护套同时具有类似PUR性能

又有高阻燃性能的场合
• 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP

应用范围
• PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® 
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性
• 抗扭：用于抗扭转应力，如机器人应

用，± 180° 每米
• 无卤电缆
• 阻燃性符合IEC 60332-1-2
• 基于所列比特率，根据 PNO 规格，适

用于总线线段的最大电缆长度如下： 
（A类电缆，PROFIBUS-DP）： 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

技术认证
• 认证：UL类型CMX，符合UL 44

产品结构
• 裸铜绞合导体
• 芯线绝缘：PE
• 铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽
• 外护套：PUR，紫色 (RAL 4001)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
(800 Hz): max. 30 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用） 
300 V
风机抗扭移动
最大扭力负载
± 180°/m
最小弯曲半径
固定安装：4 x 外径
移动安装：7.5 × 外径
测试电压
3600 V DC（3 秒）
特性阻抗
150 ± 15 Ohm
温度范围
操作温度：-25°C 至 75°C
存储温度：-40°C 至 80°C

物料编号 物料描述 芯线数和导体标称截
面 mm²

尺寸与标称截面
（mm²) 外径 mm 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]

高柔性应用
2170332 UNITRONIC® BUS PB 

TORSION
1 x 2 x 0.38 1 x 2 x 0.38 8 31 66

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• Sub-D Bus-Connectors 参阅2018/19大样本 
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • 连续弯曲应用

UNITRONIC® BUS PB FESTOON
用于电缆车应用的PROFIBUS电缆

优势
• 该电缆可用于 PROFIBUS - DP 

、PROFIBUS - FMS 和 FIP
• CL3 用于桥架内安装

应用范围
• PROFIBUS DP (符合DIN 19245 和 EN 

50170, e.g. 用于 SIEMENS SIMATIC® 
NET, 也适用于FIP - 工厂 仪表规程).

产品特性
• FESTOON：电缆吊装系统（悬挂式）
• 基于所列比特率，根据 PNO 规格，适

用于总线线段的最大电缆长度如下： 
（A类电缆，PROFIBUS-DP）： 
93.75 kbit/s = 1200 m 
187.5 kbit/s = 1000 m 
500 kbit/s = 400 m 
1.5 Mbit/s = 200 m 
12.0 Mbit/s = 100 m

技术认证
• 有UL/CSA 认证 (CMG, CL3, SUN 

RES, Oil Res I)
• 阻燃符合 CSA FT4 UL 垂直托盘燃烧测

试
• 符合 UL OIL RES I 的耐油性

产品结构
• 外护套：特制 PVC 混合物

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
互电容
(800 Hz): max. 30 nF/km
峰值工作电压
600 V（非动力应用）
最小弯曲半径
移动安装：70 mm
固定安装：30 mm
测试电压
芯线 / 芯线：2000 V
特性阻抗
150 ± 15 Ohm
温度范围
移动安装：-5°C 至 +70°C
固定安装：-40°C 至 +80°C

物料编号 物料描述 芯线数和导体标称截
面 mm²

尺寸与标称截面
（mm²) 外径 mm 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]

高柔性应用
2170331 UNITRONIC® BUS PB Festoon 1 x 2 x 0.64 1 x 2 x 0.64 8 26 64

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。
订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）
SIMATIC® 是 SIEMENS AG 的注册商标。FIP 是 World FIP 的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• Sub-D Bus-Connectors 参阅2018/19大样本 
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  Sub-D Bus-Connectors  

   EPIC ®  DATA PB Sub-D  
 PROFIBUS 连接器带 M12/螺丝连接 | REPEATER | ATEX 版本 

  产品信息  

 •  可选择带有LED显示的产品  
 •  M12、REPEATER 及 ATEX 版本  
 •  带有第 2 个D-Sub 接口的版本  

  优势  
 •  采用久经考验的 M12 / 螺丝接线技术，

易于连接  
 •  传感器/执行器  
 •  终端电阻器 (集成) 可以切换  
 •  REPEATER版本：数据信号再生(斜

率，动力和空间比)  
 •  ATEX 版本：用于本质安全电路内有爆

炸危险的环境中 (易爆气体环境极少发
生)  

  产品特性  
 •  最大传输速率可达 12 Mbit/s  
 •  最大耗电12,5 mA (带LED 35 mA / 

REPEATER 100 mA)  
 •  供应电压4.75 - 5.25 V DC (从终端供

应)  
 •  终端电阻器 "ON" - 外接总线电缆中断

连接  
 •  REPEATER 版本：适合PROFIBUS

网络扩展- 最多3个中继器- 1个额外的
PROFIBUS区间- 隔断电流  

  技术认证  
 •  IEC 61158, IEC 61784  
 •  UL File No. E331560  
 •  ATEX 版本：DIN EN 60079-0:2006, 

DIN 60079-15:2005 (等级3G 区域2)  

  产品结构  
 •  D-Sub 插头、9 针、固定螺丝 4-40 

UNC  
 •  金属化罩壳，改善电磁兼容性 (EMC)  
 •  额外Sub-D接口版本，用于编程 / 诊断 

('PG')  
 •  适合电缆外径：5 ~ 8 mm / M12，B 编

码，束线  
 •  LED版本显示： 

bus 运行 --（绿色） 
站点传输 --（蓝色） 
终端电阻"开" -- （橙色）  

  合适用电缆  
 •   UNITRONIC ®  BUS PB  详见各页    79   
 •   UNITRONIC ®  BUS PB M12  

详见各页    105   
 •   UNITRONIC ®  BUS PB M12-M12 

 详见各页    105   

  配套工具  
 •   Kraftform ® 可调节扭矩螺丝刀/Kraftform 

Kompakt ® 套装  参阅2018/19大样本      

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
D-Sub connector  
  尺寸  
  54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°
64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°
70 mm x 40 mm x 17 mm - M12  
  （长 x 宽 x 高）  
  连接类型  
  螺丝  
  M12  
  防护等级  
  IP 20  
  终端电阻器  
  150 W  
  接口  
  D-Sub 插座，9 针
用于最大 1.0 mm² 的接线盒 / M12
，B 编码  
  允许环境情况  
  运作温度：-25°C 至 +85°C  
  *UL最高温度 60 °C.  

  物料编号   物料描述  类型  PG 接口  诊断 LED  PU 

  35° 电缆输出  
 21700507  ED-PB-35  无  无  1 
 21700506  ED-PB-35-PG  是  无  1 

  90° 电缆出线  
 21700504  ED-PB-90  无  无  1 
 21700503  ED-PB-90-PG  是  无  1 
 21700530  ED-PB-90-LED  无  是  1 
 21700529  ED-PB-90-PG-LED  是  是  1 
 21700520  ED-PB-PG-90-M12  M12  是  无  1 
 21700541  ED-PB-90-RP-PG  REPEATER  是  是  1 
 21700543  ED-PB-90-ATEX  ATEX  无  无  1 
 21700542  ED-PB-90-PG-ATEX  ATEX  是  无  1 

  180° (AX) 电缆出线  
 21700505  ED-PB-AX  无  无  1 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  Sub-D Bus-Connectors  

   EPIC ®  DATA PB Sub-D FC  
 PROFIBUS 连接器快速连接 

  产品信息  

 •  新型创新绝缘位移终端，适合实心导
体和柔性导体（90°和180°）  

 •  带有第 2 个D-Sub 接口的版本  
 •  可选择带有LED显示的产品  

  优势  
 •  快速安装，使用快速连接 ('FC') 技术  
 •  传感器/执行器  
 •  零件不会松脱  
 •  目测总线连接控制  
 •  终端电阻器 (集成) 可以切换  

  产品特性  
 •  和市场标准完全兼容  
 •  最大传输速率可达 12 Mbit/s  
 •  电流消耗最大12,5 mA (带LED 35 mA)  
 •  供应电压4.75 - 5.25 V DC (从终端供

应)  
 •  终端电阻器 "ON" - 外接总线电缆中断

连接  

  技术认证  
 •  IEC 61158, IEC 61784  
 •  UL File No. E331560  

  产品结构  
 •  D-Sub 插头、9 针、固定螺丝 4-40 

UNC  
 •  金属化罩壳，改善电磁兼容性 (EMC)  
 •  最大电缆外径：8 mm  
 •  额外Sub-D接口版本，用于编程 / 诊断 

('PG')  
 •  LED版本显示： 

bus 运行 --（绿色） 
站点传输 --（蓝色） 
终端电阻"开" -- （橙色）  

  合适用电缆  
 •   总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP         

  配套工具  
 •   FC STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
 •   Kraftform ® 可调节扭矩螺丝刀/Kraftform 

Kompakt ® 套装  参阅2018/19大样本    

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
D-Sub connector  
  尺寸  
  95 mm x 70 mm x 17 mm - 35°
72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
70 mm x 35 mm x 17 mm - 180°  
  （长 x 宽 x 高）  
  连接类型  
  快速连接  
  防护等级  
  IP 20  
  终端电阻器  
  150 W  
  接口  
  D-Sub 插座，9 针
PROFIBUS FC 标准电缆，Ø 0.64 
mm  
  允许环境情况  
  运作温度：-25°C 至 +85°C  
  *UL最高温度 60 °C.  

  物料编号   物料描述  PG 接口  诊断 LED  PU 

  用于实心导体的 35° 电缆出线  
 21700511  ED-PB-35-FC  无  无  1 
 21700513  ED-PB-35-PG-FC  是  无  1 

  用于 7/19 线绞合导体的 35° 电缆出线  
 21700514  ED-PB-35-FC-FLEX  无  无  1 
 21700515  ED-PB-35-PG-FC-FLEX  是  无  1 

  90° 电缆输出，用于实心 / 7 / 19芯绞合导体  
 21700502  ED-PB-90-FC  无  无  1 
 21700501  ED-PB-90-PG-FC  是  无  1 
 21700547  ED-PB-90-LED-FC  无  是  1 
 21700546  ED-PB-90-PG-LED-FC  是  是  1 

  180° (AX) 电缆输出，用于实心 / 7 / 19芯绞合导体  
 21700544  ED-PB-AX-FC  无  无  1 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  Sub-D Bus-Connectors  

   EPIC ®  DATA PB Sub-D M12  
 PROFIBUS 连接器 M12 

  产品信息  

 •  即插即用，带PROFIBUS M12 接插
线  

  优势  
 •  成本经济，快速安装 (即插即用)  
 •  传感器/执行器  
 •  零件不会松脱  
 •  终端电阻器 (集成) 可以切换  
 •  适用于已装配的M12 PB电缆  

  产品特性  
 •  最大传输速率可达 12 Mbit/s  
 •  电流消耗最大12,5 mA  
 •  供应电压4.75 - 5.25 V DC (从终端供

应)  
 •  当连接器被插上且设置清晰时开关可被

操作  
 •  终端电阻器 "ON" - 外接总线电缆中断

连接  

  技术认证  
 •  IEC 61158, IEC 61784  
 •  UL File No. E331560  

  产品结构  
 •  D-Sub 插头、9 针、固定螺丝 4-40 

UNC  
 •  M12连接器, B编码  
 •  金属化罩壳，改善电磁兼容性 (EMC)  
 •  带额外Sub-D编程/诊断接口('PG')的版

本  

  合适用电缆  
 •   UNITRONIC ®  BUS PB M12 

 详见各页    105   
 •   UNITRONIC ®  BUS PB M12-M12

 详见各页  105       

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
D-Sub connector  
  尺寸  
  70 mm x 40 mm x 17 mm（长 x 宽 
x 高）  
  连接类型  
  M12  
  防护等级  
  IP 20  
  终端电阻器  
  150 W  
  接口  
  PROFIBUS 站：
D-Sub 插座，9-针
PROFIBUS 电缆：
M12 PB 系统布线  
  允许环境情况  
  运行温度: -25°C to +85°C  
  *UL最高温度 60 °C.  

  物料编号   物料描述  类型  PG 接口  诊断 LED  PU 

  EPIC ®  DATA PB Sub-D M12  
 21700520  ED-PB-PG-90-M12  M12  是  无  1 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  Sub-D Bus-Connectors  

   EPIC ®  DATA PB Sub-D PRO  
 PROFIBUS 连接器全金属M12连接器 / 弹簧型连接 

  产品信息  

 •  用于高机械应力场合  
 •  高度 EMC 防护  

  优势  
 •  最佳 EMC 防护  
 •  恶劣工作环境下的坚固外罩材料  
 •  零件不会松脱  
 •  成本经济，快速安装 (即插即用)  
 •  终端电阻器 (集成) 可以切换  

  产品特性  
 •  更广泛的耐温范围  
 •  高机械应力 (200 插针耐久性)  
 •  传输衰减降至最低  
 •  最大传输速率可达 12 Mbit/s  
 •  供应电压4.75 - 5.25 V DC (从终端供

应)  

  技术认证  
 •  IEC 61158, IEC 61784  

  产品结构  
 •  D-Sub 插头、9 针、固定螺丝 4-40 

UNC  
 •  全金属罩壳 (ZnAl) 实现360° 屏蔽  
 •  带额外Sub-D编程 / 诊断 'PG' 接口 (35°

和90°版本)  
 •  带EMC连接器保护 (PG接口)  
 •  M12版本：5针连接器，M12，B型码  

  合适用电缆  
 •   UNITRONIC ®  BUS PB M12

 详见各页  105       
 •   UNITRONIC ®  BUS PB M12-M12 

 详见各页  105       

  配套工具  
 •   Kraftform ® 可调节扭矩螺丝刀/Kraftform 

Kompakt ® 套装  参阅2018/19大样本      

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
D-Sub connector  
  尺寸  
  见技术参数表  
  连接类型  
  M12 或内部弹簧式终端  
  防护等级  
  IP 30  
  终端电阻器  
  150 W  
  接口  
  D-Sub 插座，9 针
用于实心导体的弹簧式接线端 / M12
，B 编码  
  0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14) 
电缆直径：8 - 9 mm  
  允许环境情况  
  运作温度：-20°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  连接类型  PG 接口  PU 

  EPIC ®  DATA PB Sub-D PRO  
 21700563  ED-PB-AX-M12-PRO  M12  无  1 
 21700561  ED-PB-35-PG-M12-PRO  M12  是  1 
 21700562  ED-PB-90-PG-M12-PRO  M12  是  1 

  180° (AX) 电缆出线  
 21700566  ED-PB-AX-M12-PRO  内部弹簧型  无  1 

  35° 电缆输出  
 21700564  ED-PB-35-PG-ST-PRO  内部弹簧型  是  1 

  90° 电缆出线  
 21700565  ED-PB-90-PG-ST-PRO  内部弹簧型  是  1 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  Sub-D Bus-Connectors  

   EPIC ®  DATA PB Sub-D FO  
 PROFIBUS 连接器光学连接模块 

  产品信息  

 •  PROFIBUS中继器，带集成光学接口  

  优势  
 •  轻松覆盖长距离 (PCF 250 m / POF 65 

m)  
 •  成本经济，快速安装 (即插即用)  
 •  PROFIBUS 网络存在电势差时，采取

电流隔离  
 •  EMC 高要求环境  
 •  集成的中继功能：再生数据信号（比

降，功率和传号空号比）  

  产品特性  
 •  最大距离：

POF 光纤： 65 m
PCF 光纤： 250 m  

 •  诊断 LED (蓝、绿、红、黄)  
 •  总线终端已集成  
 •  电流消耗类型100 mA  
 •  电压 5.0 V DC (从终端供应)  

  技术认证  
 •  IEC 61158, IEC 61784  

  产品结构  
 •  D-Sub 插头、9 针、固定螺丝 4-40 

UNC  
 •  金属化罩壳，改善电磁兼容性 (EMC)  
 •  额外Sub-D接口版本，用于编程 / 诊断 

('PG')  
 •  无须 24 V 外接电源  
 •  光纤电缆连接 (POF 或 PCF)  

  合适用电缆  
 •   HITRONIC ®  POF 多模带缓冲层光纤 

 详见各页    197   
 •   HITRONIC ®  POF 多模电缆  详见各页    198   
 •   HITRONIC ®  POF 电缆，用于PROFINET 

 详见各页    199   

  合适的连接器  
 •  HBFR、SMA 和 BFOC(ST)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
D-Sub connector  
  尺寸  
  64 mm x 40 mm x 17 mm（长 x 宽 
x 高）  
  防护等级  
  IP 20  
  接口  
  D-Sub 插座，9 针
光纤电缆：POF / PCF，650 nm  
  允许环境情况  
  运作温度：0°C 至 +60°C  

  物料编号   物料描述  PG 接口  诊断 LED  PU 

  90° 电缆出线  
  HFBR连接器  

 21700568  ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650  是  是  1 
  SMA连接器  

 21700569  ED-PB-90-PG-FO-SMA-650  是  是  1 
  BFOC(ST) 连接器  

 21700570  ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650  是  是  1 
  包含可用的光纤连接器 (POF)  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  注意： 一条光纤链路需要两个模块  

  附件  

 

 •   PCF 组装套件  详见各页    212   
 •   PCF Connector HFBR4521  详见各页    211   
 •   PCF F-SMA 夹紧连接器带滚花螺母  详见各页    211   

 •   POF组装套件  详见各页    204   
 •   POF连接器F-SMA和ST(BFOC)  详见各页    201   
 •   POF 连接器 SC-RJ  详见各页    202   
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  M12 插接线  

  UNITRONIC ®  BUS PB M12 /   UNITRONIC ®  BUS PB M12-M12  
 PROFIBUS电缆：单端带M12 插头/插座

 PROFIBUS 电缆：一端 M12 连接器，一端 M12 插座  

  产品信息  

 •  登陆 www.lappkabel.de/
konfektionsfi nder 查看或应要求提供
其他变型  

  优势  
 •  成本经济，合理布缆，适用于

PROFIBUS安装  
 •  尺寸小，节省空间  
 •  快速和简便的错误追踪  

  应用范围  
 •  机械及设备安装工程  

  产品特性  
 •  2芯PROFIBUS电缆，屏蔽型  
 •  M12连接器，B编码，带快速锁紧系统  
 •  适合拖链应用  
 •  包括标签载体  

  技术认证  
 •  UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)  

  产品结构  
 •  截面积：0.25 mm²  

 •  芯线颜色：红、绿  
 •  外护套：PUR 无卤，紫色  
 •  外径：7.8 mm  
 •  屏蔽版本  
 •  屏蔽层已接至滚花表面  

  合适的连接器  
 •   Sub-D Bus-Connectors       
 •   EPIC ®  DATA PB M12    详见各页 106   
 •   EPIC ®  DATA PB M12/M12    详见各页 107   
 •   EPIC ®  DATA PB M12T    详见各页 109   
• EPIC ®  DATA PB Sub-D M12   

详见各页 102 

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator patch cord  
  材料  
  插针：CuSn
插针表层：Ni/Au
滚花：压铸锌，镀镍
握柄本体：TPU，阻燃，自熄  
  防护等级  
  IP65/IP67  
  环境温度（运行）  
  插头/插座-25°C to +90°C  
  固定安装 -40°C 至 +80°C 
移动 -30°C 至 +80°C 
拖链应用 ≤ 70 °C  
  编码  
  B - 相反的  
  额定电流 A  
  4 A  

  物料编号   物料描述  长度（米）  针数  设计  额定电压 V  包装单位 

  插头  
 22260767  AB-PB-M12MS-2,0PUR  2  2  直线型  250  1 
 22260768  AB-PB-M12MS-5,0PUR  5  2  直线型  250  1 
 22260769  AB-PB-M12MS-10,0PUR  10  2  直线型  250  1 
 22260956  AB-PB-M12MA-2,0PUR  2  2  弯角型  250  1 

  插座  
 22260770  AB-PB-2,0PUR-M12FS  2  2  直线型  250  1 
 22260771  AB-PB-5,0PUR-M12FS  5  2  直线型  250  1 
 22260772  AB-PB-10,0PUR-M12FS  10  2  直线型  250  1 

  连接器连接插座  
 22260955  AB-PB-M12MS-0,2PUR-M12FS  0.2  2  直线型-直线型  250  1 
 22260773  AB-PB-M12MS-0,3PUR-M12FS  0.3  2  直线型-直线型  250  1 
 22260774  AB-PB-M12MS-1,0PUR-M12FS  1  2  直线型-直线型  250  1 
 22260775  AB-PB-M12MS-2,0PUR-M12FS  2  2  直线型-直线型  250  1 
 22260869  AB-PB-M12MS-3,0PUR-M12FS  3  2  直线型-直线型  250  1 
 22260776  AB-PB-M12MS-5,0PUR-M12FS  5  2  直线型-直线型  250  1 
 22260777  AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS  10  2  直线型-直线型  250  1 
 22260907  AB-PB-M12MS-15,0PUR-M12FS  15  2  直线型-直线型  250  1 
 22260908  AB-PB-M12MS-20,0PUR-M12FS  20  2  直线型-直线型  250  1 
 22260079  AB-PB-M12MA-5,0PUR-M12FA  5  2  直角型—直角型  250  1 
 22260904  AB-PB-M12MA-10,0PUR-M12FA  10  2  直角型—直角型  250  1 
 22260905  AB-PB-M12MA-15,0PUR-M12FA  15  2  直角型—直角型  250  1 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: inclusive of copper. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   FLEXIMARK ®  标签 LMB  参阅2018/19大样本    
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 连接器和附件

EPIC® DATA PB M12
现场可装配M12 BUS连接器，屏蔽型，用于PROFIBUS

优势
• 快速简便的现场装配
• 自定义电缆长度
• 成本经济，合理布线，用于BUS安装
• 尺寸小，节省空间

产品特性
• 屏蔽型
• M12连接器, B编码
• PG9- / PG11螺纹
• 螺丝连接

合适用电缆
• 总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP   

参阅2018/19大样本
• UNITRONIC® BUS PB M12 详见各页 105

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator connector
材料
插针：CuSn 插针表面：Au 插针载
体：PA66 密封：NBR 滚花：镀镍
黄铜 抓手部分：锌压铸，镀镍
防护等级
IP 67
环境温度（运行）
插头/插座 -40°C 至 +85°C
编码
B - 相反的 (PROFIBUS)
额定电流 A
4 A

物料编号 物料描述 针数 导体标称截面 mm² 电缆直径（mm） 额定电压 (V) 包装单位

插头，直线型
22260653 AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.5 60 1
22262078 AB-C5-M12MSB-PG11-SH-AU 5 0.25 - 0.75 8.0 - 10.0 60 1

直线型插座
22260646 AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.5 60 1
22260889 AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU 5 0.25 - 0.75 8.0 - 10.0 60 1

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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数据传输系统
总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP • M12 连接器和附件

EPIC® DATA PB M12/M12
PROFIBUS M12 控制柜馈通，屏蔽型

优势
• 两端带M12连接器
• 即插即用灵活连接方案

应用范围
• 机械及设备安装工程

产品特性
• PROFIBUS 应用
• 双极/螺丝装配

产品结构
• 5针控制柜馈通，M12 B编码
• M12插头连接M12插座
• 屏蔽型

合适用电缆
• UNITRONIC® BUS PB M12 详见各页 105
• UNITRONIC® BUS PB M12-M12  

详见各页 105

合适的连接器
• EPIC® DATA PB M12  详见各页 106

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002061
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator connector chassis
材料
接触：铜锌接触 接触面：金 接触媒
介：镁 66滚花：镀锌 铜密封：FKM
防护等级
IP 67
环境温度（运行）
插头 / 插座 
-25°C 至 +85°C
编码
B - 相反的 (PROFIBUS)
额定电流 A
4 A

物料编号 物料描述 针数 额定电压 (V) 包装单位

控制柜馈通
22262021 AB-C5-DSI-M12MSB-M12FSB-M16-SH 5 60 1

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  M12 连接器和附件  

   EPIC ®  DATA PB TR M12  
 M12 终端电阻器，用于 PROFIBUS 

  产品信息  

 •  适合工业应用  

  优势  
 •  总线系统的成本经济终端  
 •  尺寸小，节省空间  
 •  坚固型  

  应用范围  
 •  机械及设备安装工程  

  产品特性  
 •  150 W 终端电阻器，用于PROFIBUS  

  产品结构  
 •  装有终端电阻器的直线型M12连接器  
 •  直线型连接器M12，带集成终端电阻

器，屏蔽型  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000448  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Terminal resistor  
  防护等级  
  IP65/IP67（插头）  
IP 67（插座）
  环境温度（运行）  
  -25°C 至 +90°C（插头）  
  -40°C 至 +85°C (插座)  
  接触材料  
  CuSn  
  编码  
  B - 相反的 (PROFIBUS)  
  额定电流 A  
  4 A  

  物料编号   物料描述  针数  额定电压 (V)  包装单位 

  插头，屏蔽型 (终端电阻器)  
 22260722  AB-C4-M12MS-PB-TR  4  60  5 

  插座，屏蔽型 (终端电阻器)  
 22261001  AB-C5-M12FS-PB-TR-SH  4  32  1 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   EPIC ®  DATA PB M12T  详见各页    109   
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  数据传输系统  
  总线系统 PROFIBUS-DP/FMS/FIP  •  M12 连接器和附件  

   EPIC ®  DATA PB M12T  
M12 T型分线盒，屏蔽型，用于PROFIBUS

  产品信息  

 •  适合工业应用  

  优势  
 •  成本经济，合理布缆，适用于

PROFIBUS安装  
 •  尺寸小，节省空间  
 •  坚固型  

  应用范围  
 •  机械及设备安装工程  

  产品特性  
 •  用于 PROFIBUS 短截线  
 •  屏蔽型  

  产品结构  
 •  4针PROFIBUS T型连接器  
 •  三个端末分别为M12插头，M12插

头，M12插座  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002585  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Passive sensor-actuator interface  
  材料  
  插针：CuSn; 插针表层：Ni/Au
插针座：PUR; 滚花：镀镍黄铜
握柄本体：PUR; 密封件：VITON ®   

  防护等级  
  IP 67  
  环境温度（运行）  
  插头 / 插座
-25°C 至 +80°C  
  编码  
  B - 相反的  
  额定电流 A  
  4 A  

  物料编号   物料描述  针数  额定电压 (V)  包装单位 

  T 型分线盒  
 22260761  AB-C2-M12T-2XM12FS PB  4  60  1 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   EPIC ®  DATA PB TR M12  详见各页    108   
 

  EPIC ®  DATA PB CCR  
 电缆耦合圆形，屏蔽型，用于传感器 / PROFIBUS / CAN电缆 

  优势  
 •  IDC连接技术省去装配时间  
 •  优异的EMC360 °屏蔽保护  

  应用范围  
 •  用于现有电缆的延长  
 •  修理损坏电缆  

  产品特性  
 • 用于芯线直径 0.75 - 2.0 mm  修理损坏

电缆  
 •  5针电缆耦合圆形  
 •  屏蔽型  

• UNITRONIC® BUS PB 详见各页 79

  技术参数  

  材料  
  插针：CuZn 插针表面：Ni/Au 滚
花：锌压铸，镀镍 抓手部分：锌压
铸，镀镍  
  防护等级  
  IP65/IP67  
  环境温度（运行时）  
  -40°C 至 +85°C  
  额定电流 A  
  4 A  

  物料编号   物料描述  针数  导体标称截面  电缆外径，最小 mm  标称电压 UN V  包装单位 

  Cable coupler round  
 21700641  AB-C5-CCR-SH  5  0.14 - 0.5  5 - 9.7  60  1 

 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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数据传输系统
总线系统 CAN / DeviceNet • DeviceNet - 固定安装

UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN
基于 CAN 技术的 DeviceNet 总线电缆

应用范围
• 固定敷设
• 用于限位开关，光电开关，变频驱动

器，岛阀，电机启动器，驱动，PLC 等
的 DeviceNet™ 工业连接装置

产品特性
• 耐油
• 基于已经证实的 CAN（区域网络控制

器）技术
• 允许电缆长度随数据传输率和电缆厚度

的不同而改变。
• FRNC 版本：无卤并阻燃
• 更多细节参见数据参数表

技术认证
• CMG UL/CSA 认证，75°C 或 PLTC 

Sun Res
• FRNC 额外具有德国劳氏认证

产品结构
• 镀锡铜丝导体
• 芯线绝缘：发泡 PE
• 镀锡铜丝编织屏蔽，带排扰线
• 外护套：FRNC 或 PVC

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Data cable
芯线标识
数据对：浅蓝色 + 白色
动力供应：红色 + 黑色
互电容
（800 Hz）：最大 39.8 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）300 V
导体直流电阻
厚（线圈）：最大 45 Ohm/km
薄（线圈）：最大 180 Ohm/km
最小弯曲半径
固定安装：15 x 外径
测试电压
芯线 / 芯线：2000 V
特性阻抗
120 Ohm
温度范围
固定安装：-25°C 至 +80°C

物料编号 物料描述 对数和 AWG 尺寸 外径 mm 铜重量 [kg/km] 重量 [kg/km]

无卤电缆
2170340 UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 82.8 195
2170341 UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 69.5

PVC
2170342 UNITRONIC® BUS DN THICK Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 88.4 192
2170343 UNITRONIC® BUS DN THIN Y 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 66.9

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
FRNC 意味着阻燃非腐蚀性的设备和 ODVA（USA）的注册商标
LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）
ECO 是物料编号 2170342 和 2170343 的成本效益高型号，带改良过的 UL/CSA CMG 认证外护套
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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数据传输系统
总线系统 CAN / DeviceNet • DeviceNet - 高柔性应用

UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN
高柔性和 UL/CSA 认证

应用范围
• 高柔性应用
• 用于限位开关，光电开关，变频驱动

器，岛阀，马达启动器，PLC 等的 
DeviceNet™ 工业连接装置

产品特性
• 基于已经证实的 CAN（区域网络控制

器）技术
• 允许电缆长度随数据传输率和电缆厚度

的不同而改变。
• 更多细节参见数据参数表
• PUR (P) 型：无卤 

PVC (Y) 型：阻燃 (UL FT4)
• 防紫外线（一段时间后可能会发生变

色）

技术认证
• PUR: UL/CSA-认证 (CMX)
• PVC: UL/CSA CMG 75°C FT4 耐光照

耐油， 2170346 还包括 PLTC

产品结构
• 芯线绝缘：聚乙烯（PE）
• 外护套：聚氨酯（PUR）或聚氯乙烯

（PVC）

技术参数

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
ETIM 5.0 描述：数据电缆
芯线标识
数据对：浅蓝色 + 白色
动力供应：红色 + 黑色
互电容
（800 Hz）：最大 39.8 nF/km
峰值工作电压
（非动力应用）300 V
导体直流电阻
厚（线圈）：最大 45 Ohm/km
薄（线圈）：最大 180 Ohm/km
最小弯曲半径
固定安装：7.5 x 外径
移动安装：15 x 外径
测试电压
芯线 / 芯线：2000 V
特性阻抗
120 Ohm
温度范围
PUR：-40°C 至 +80°C
PVC：-10°C 至 80°C

物料编号 物料描述 对数和 AWG 尺寸 外径 mm 铜重 kg/km 电缆重量  
kg/km

P 型（PUR）
2170344 UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 94 184
2170345 UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6.9 33.4 67.7

Y型 (PVC)
2170346 UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12.2 94 195
2170347 UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 6.9 33.4 69.8

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。
DeviceNet 是 ODVA的注册商标
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• SILVYN® CHAIN 参阅2018/19大样本 
• SMART STRIP 电缆剥线工具 参阅2018/19大样本 
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  数据传输系统  
  总线系统 CAN / DeviceNet  •  CAN - 固定安装和高柔性应用  

  UNITRONIC ®  BUS CAN 
 适合固定敷设的 CAN 总线电缆 - 获得 UL/SCA 认证 

  产品信息  

 •  CAN = Controller Area Network  

  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P 
 适合高柔性应用的 CAN 总线电缆 - 获得 UL/SCA 认证 

  应用范围  
  UNITRONIC ®  BUS CAN  
 •  固定敷设  
  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  
 •  高柔性应用  

  产品特性  
  UNITRONIC ®  BUS CAN  
 •  每 40 m总线长度的最大比特率 1 Mbit/s  
 •  随着大长度要求，需要使用大截面导

体，参照下表（参考值来自ISO 11898
）  

 •  对于段长，电缆截面和比特率，ISO 
11898 中有推荐值。  

 •  阻燃性符合IEC 60332-1-2  
  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  
 •  无卤电缆  
 •  每 40 m总线长度的最大比特率 1 Mbit/s  
 •  随着大长度要求，需要使用大截面导

体，参照下表（参考值来自ISO 11898
）  

 •  对于段长，电缆截面和比特率，ISO 
11898 中有推荐值。  

 •  阻燃性符合IEC 60332-1-2  

  技术认证  
 •  已被国际标准化，编入 ISO 11898  
 •  UL/CSA CMX 型（UL 444）  

  产品结构  
  UNITRONIC ®  BUS CAN  
 •  0.22 + 0.34 + 0.5: 裸铜丝绞合导体，

7芯
0.75： 裸铜丝绞合导体，细丝  

 •  芯线绝缘：发泡 PE  
 •  彩色标识符合DIN47100  
 •  铜丝编织屏蔽  
 •  外护套：PVC，紫色 (RAL 4001)  
  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  
 •  绞合裸铜导体  
 •  芯线绝缘：发泡 PE  
 •  铜带绕包屏蔽  
 •  外护套：PUR，紫色 (RAL 4001)  
 •  防紫外线（一段时间后可能会发生变

色）  

  合适的连接器  
  UNITRONIC ®  BUS CAN  
• EPIC® DATA CAN Sub-D 

详见各页 114
• EPIC® DATA CAN Sub-D PRO 

详见各页 115

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  互电容  
  UNITRONIC ®  BUS CAN  
  (800 Hz) max. 40 nF/km  
  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  
  移动应用：10 × 外径  
  峰值工作电压  
  UNITRONIC ®  BUS CAN  
  （非动力应用）250 V  
  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  
  250 V（非动力应用）  
  导体直流电阻  
  UNITRONIC ®  BUS CAN  
  （线圈）：最大 186 Ohm/km  
  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  
  （线圈）：最大 159.8 Ohm/km  
  最小弯曲半径  
  UNITRONIC ®  BUS CAN  
  固定安装：8 x 外径  
  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  
  柔性：15 x 外径  
  测试电压  
  芯线/芯线： 1500 V 有效值  
  特性阻抗  
  120 Ohm  
  温度范围  
  UNITRONIC ®  BUS CAN  
  固定安装：
-30°C 至 +80°C  
  移动安装：-5°C 至 +70°C  
  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  
  移动安装：-30°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  对数 / 导体标称截
面 mm²  外径 mm  导体直流电阻  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  用于固定安装  
 2170260  UNITRONIC ®  BUS CAN  1 x 2 x 0,22  5.7  186  16.7  42 
 2170261  UNITRONIC ®  BUS CAN  2 x 2 x 0,22  7.6  186  34.8  68 
 2170263  UNITRONIC ®  BUS CAN  1 x 2 x 0,34  6.8  115  25  55 
 2170264  UNITRONIC ®  BUS CAN  2 x 2 x 0,34  8.5  115  46.4  88 
 2170266  UNITRONIC ®  BUS CAN  1 x 2 x 0,5  7.5  78  41.6  90 
 2170267  UNITRONIC ®  BUS CAN  2 x 2 x 0,5  9.6  78  59.4  106 
 2170269  UNITRONIC ®  BUS CAN  1 x 2 x 0,75  8.7  52  52.7  108 
 2170270  UNITRONIC ®  BUS CAN  2 x 2 x 0,75  11.5  52  80.6  142 

  高柔性应用（动力拖链、移动机器零件）  
 2170272  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  1 x 2 x 0,25  6.4  159.8  24  40 
 2170273  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  2 x 2 x 0,25  8.4  159.8  33  65 
 2170275  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  1 x 2 x 0,34  6.8  122  32.8  60 
 2170276  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  2 x 2 x 0,34  9.6  122  52.4  88 
 2170278  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  1 x 2 x 0,5  8  72.8  41.9  74 
 2170279  UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  2 x 2 x 0,5  10.8  72.8  59.4  100 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。    包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）    照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   多功能剪刀 A 及 B 参阅2018/19大样本        
 •   SMART STRIP 电缆剥线工具 参阅2018/19大样本        
 •   SENSOR STRIP剥线工具  参阅2018/19大样本    

UNITRONIC® BUS CAN FD P
• SILVYN® CHAIN 参阅2018/19大样本
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  数据传输系统  
  总线系统 CAN / DeviceNet  •  CAN - 固定安装  

  UNITRONIC ®  BUS CAN TRAY 
 获得 PLTC-ER 认证的 CAN 总线电缆 - 适合在电缆桥架与工业设备之间开放式敷设 

  产品信息  

 •  CAN = Controller Area Network  

  优势  
 •  PLTC-ER，电缆桥架和工业设备/工

厂之间开放式布线的认证，符合NEC 
725.154 (D)  

 •  电缆无需额外的保护措施  

  应用范围  
 •  固定敷设  

  产品特性  
 •  每 40 m总线长度的最大比特率 1 Mbit/s  
 •  对于段长，电缆截面和比特率，ISO 

11898 中有推荐值。  
 •  防紫外线 UL SUN RES  
 •  符合 UL OIL RES I 的耐油性  
 •  阻燃符合 CSA FT4 UL 垂直托盘燃烧测

试  

  技术认证  
 •  已被国际标准化，编入 ISO 11898  
 •  c(UL)us Typ CMG (75°C) 符合 UL 444 

/ CSA 22.2  
 •  UL 类型 PLTC-ER 符合 UL 13  

  产品结构  
 •  7芯裸铜丝绞合导体  
 •  芯线绝缘：发泡 PE  
 •  内护套：PVC  
 •  铜丝编织屏蔽  
 •  外护套：PVC，紫色 (RAL 4001)  

  合适的连接器  
• EPIC® DATA CAN Sub-D 

详见各页 114
• EPIC® DATA CAN Sub-D PRO 

详见各页 115

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  互电容  
  (800 Hz) max. 40 nF/km  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）250 V  
  额定电压: 600 V (UL)  
  导体直流电阻  
  (环路): 最大110,8 ohm/km  
  最小弯曲半径  
  固定安装：8 x 外径  
移动应用：15 x 外径
  测试电压  
  芯线 / 芯线：2000 V  
  特性阻抗  
  120 Ohm  
  温度范围  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  
  移动安装：-10°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  芯线数和导体标称截面 
mm²  外径 mm  铜重量 [kg/km]  重量 [kg/km] 

  UNITRONIC ®  BUS CAN TRAY  
 2170857  UNITRONIC ®  BUS CAN 

TRAY 
 2 x 2 x 0,34  7.5  35  81 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   多功能剪刀 A 及 B 参阅2018/19大样本         •   SMART STRIP 电缆剥线工具 参阅2018/19大样本        
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数据传输系统
总线系统 CAN / DeviceNet • Sub-D Bus-Connectors

EPIC® DATA CAN Sub-D
CAN Bus连接器带螺丝连接

优势
• 终端电阻器 (集成) 可以切换
• 传感器/执行器
• 零件不会松脱
• 额外的24 V DC输出外接装备 (只有90°

版本)

产品特性
• 最大传输速率1 Mbit/s
• 终端电阻器 "ON" - 外接总线电缆中断

连接
• 集成可连接终端电阻器CAN-Bus有待接

入
• Sub-D 插针分配：CAN Low = Pin 

2CAN High = Pin 7CAN Gnd = Pin 
3GND = Pin 6 (90° version only)CAN 
V+ = Pin 9 (90° version only)(屏蔽 = 罩
壳)

技术认证
• UL File No. E331560

产品结构
• D-Sub 插头、9 针、固定螺丝 4-40 

UNC
• 螺丝连接
• 金属化罩壳，改善电磁兼容性 (EMC)
• 电缆外径：5 - 8 mm

合适用电缆
• 总线系统 CAN / DeviceNet  

配套工具
• Kraftform®可调节扭矩螺丝刀/Kraftform 

Kompakt®套装 参阅2018/19大样本

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
D-Sub connector
尺寸
60 mm x 40 mm x 17 mm - 90° 
67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180°
（长 x 宽 x 高）
连接类型
螺丝
防护等级
IP 20
终端电阻器
120 W
接口
CAN bus 站点: 
D-Sub 插座, 9-针 
CAN bus 电缆: 
6 个接线模块，用于最大线规 
0.8 mm²
允许环境情况
运作温度：-25°C 至 +85°C
*UL最高温度 60 °C.

物料编号 物料描述 电缆出线口 PG 接口 PU

Sub-D 连接器
21700537 ED-CAN-90 90° 无 1
21700536 ED-CAN-90-PG 90° 是 1
21700538 ED-CAN-AX 180° 轴向 无 1

DeviceNet 是 ODVA的注册商标
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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  数据传输系统  
  总线系统 CAN / DeviceNet  •  Sub-D Bus-Connectors  

   EPIC ®  DATA CAN Sub-D PRO  
 CAN Bus-Connectors 全金属 

  产品信息  

 •  高度 EMC 防护  
 •  适用于外径不超过10mm的电缆  

  优势  
 •  通过扩展的电缆夹紧范围实现高柔性  
 •  快速与方便的安装能节省成本  
 •  恶劣工作环境下的坚固外罩材料  
 •  EMC 高要求环境  

  产品特性  
 •  更广泛的耐温范围  
 •  高机械应力 (200 插针耐久性)  
 •  传输衰减降至最低  
 •  总线终端已集成  
 •  Sub-D 插针分配：CAN Low = Pin 

2CAN High = Pin 7CAN Gnd = Pin 
3GND = Pin 6 (90° version only)CAN 
V+ = Pin 9 (90° version only)(屏蔽 = 罩
壳)  

  产品结构  
 •  D-Sub 插头、9 针、固定螺丝 4-40 

UNC  
 •  全金属罩壳 (ZnAl) 实现360° 屏蔽  
 •  外部电缆夹子连接 (7-10 mm)  
 •  90° 版本：额外的Sub-D接口，用于编

码/诊断 ('PG')  
 •  90° 版本：PG 接口带不可拆卸的EMC 

Sub-D防护  

  合适用电缆  
 •   UNITRONIC ®  DeviceNet THICK + THIN 

 详见各页    110   
 •   UNITRONIC ®  BUS CAN  详见各页    112   
 •   UNITRONIC ®  DeviceNet FD 

THICK+THIN  详见各页    111   
 •   UNITRONIC ®  BUS CAN FD P  

详见各页    112   
 •   UNITRONIC ®  BUS CAN TRAY  

详见各页    113   
 •   UNITRONIC ®  BUS HEAT 6722 

 参阅2018/19大样本    
 •   UNITRONIC ®  BUS CAN BURIAL  

参阅2018/19大样本      

  配套工具  
 •   Kraftform ® 可调节扭矩螺丝刀/Kraftform 

Kompakt ® 套装  参阅2018/19大样本    

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001132  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
D-Sub connector  
  尺寸  
  63 x 45 x 18 - 90°81 x 36 x 15 - 180°  
  （长 x 宽 x 高）  
  连接类型  
  螺丝  
  防护等级  
  IP 30  
  终端电阻器  
  120 W  
  接口  
  CAN-Bus 站：
D-SUB 插座，9 针
CAN 总线电缆：
- 螺旋端子线，0.14 - 0.5 mm²  
  允许环境情况  
  运作温度：-20°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  电缆出线口  PG 接口  PU 

  Sub-D 连接器  
 21700590  ED-CAN-90-PG-PRO  90°  是  1 
 21700591  ED-CAN-AX-PRO  180° 轴向  无  1 

  DeviceNet 是 ODVA的注册商标  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
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  数据传输系统  
  总线系统 CAN / DeviceNet  •  M12 插头电缆  

  UNITRONIC ®  BUS CAN M12  /   UNITRONIC ®  BUS CAN M12-M12 
 DeviceNet/CANopen电缆：单端带M12 插头/插座 
 DeviceNet/CANopen 电缆: 一端带M12 连接器，一端带M12插座 

  产品信息  

 •  登陆 www.lappkabel.de/
konfektionsfi nder 查看或应要求提供
其他变型  

  优势  
 •  成本经济，高效布缆，用于现场总线和

传感器/执行器安装  
 •  尺寸小，节省空间  
 •  快速和简便的错误追踪  
 •  坚固型  

  应用范围  
 •  机械及设备安装工程  

  产品特性  
 •  5芯 DeviceNet/CANopen 电缆，屏蔽型  
 •  M12 连接器，A编码带快速锁紧系统  
 •  适合拖链应用  
 •  包括标签载体  

  技术认证  
 •  UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)  

  产品结构  
 •  信号线：2 x 0.25 mm² 

动力供应：2 x 0.34 mm² 
排扰线：1 x 0.34 mm²  

 •  芯线颜色：红/黑，蓝/白  
 •  外护套：PUR 无卤，紫色  
 •  外径：6.7 mm  
 •  屏蔽版本  

  合适的连接器  
 •   Sub-D Bus-Connectors       
 •   EPIC ®  DATA CAN M12    详见各页 117   
 •   EPIC ®  DATA CAN M12/M12    

详见各页 117   
 •   EPIC ®  DATA CAN TR M12   详见各页  118   
 •   EPIC ®  DATA CAN M12T    详见各页 119   
 •   EPIC ®  DATA CAN CCR    详见各页 119   

  物料编号   物料描述  长度（米）  针数  设计  额定电压 (V)  包装单位 

  插头  
 22260789  AB-DN-M12MS-2,0PUR  2  5  直线型  60  1 
 22260790  AB-DN-M12MS-5,0PUR  5  5  直线型  60  1 
 22260791  AB-DN-M12MS-10,0PUR  10  5  直线型  60  1 
 22262004  AB-DN-M12MA-2,0PUR  2  5  弯角型  60  1 

  插座  
 22260792  AB-DN-2,0PUR-M12FS  2  5  直线型  60  1 
 22260793  AB-DN-5,0PUR-M12FS  5  5  直线型  60  1 
 22260794  AB-DN-10,0PUR-M12FS  10  5  直线型  60  1 

  连接器连接插座  
 22260795  AB-DN-M12MS-0,3PUR-M12FS  0.3  5  直线型-直线型  60  1 
 22260796  AB-DN-M12MS-1,0PUR-M12FS  1  5  直线型-直线型  60  1 
 22260797  AB-DN-M12MS-2,0PUR-M12FS  2  5  直线型-直线型  60  1 
 22260798  AB-DN-M12MS-5,0PUR-M12FS  5  5  直线型-直线型  60  1 
 22260799  AB-DN-M12MS-10,0PUR-M12FS  10  5  直线型-直线型  60  1 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  UNITRONIC® BUS CAN M12: Copper price basis: inclusive of copper. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
UNITRONIC® BUS CAN M12-M12: No copper surcharge./   DeviceNet 是 ODVA的注册商标  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   FLEXIMARK ®  标签 LMB 参阅2018/19大样本     
 

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator patch cord  
  材料  
  插针：CuSn
插针表层：Ni/Au
滚花：压铸锌，镀镍
握柄本体：TPU，阻燃，自熄  
最小弯曲半径
  移动安装：70 mm  
  防护等级  
  IP65/IP67  
  环境温度（运行）  
  插头/插座-25°C to +90°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C 移动安
装：-20°C 至 +80°C 拖链应用：≤ 
70 °C  
  编码  
  A-标准  
  额定电流 A  
  4 A  
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数据传输系统
总线系统 CAN / DeviceNet • M12 连接器和附件

EPIC® DATA CAN M12
可现场安装M12 BUS连接器，屏蔽型，适用于DeviceNet/CANopen

优势
• 快速简便的现场装配
• 自定义电缆长度
• 成本经济，合理布线，用于BUS安装
• 尺寸小，节省空间

产品结构
• M12 插头，5针，A编码
• 螺丝连接
• PG9 螺纹
• 屏蔽型

技术参数

连接类型
螺丝
材料
插针：CuSn 插针表面：Au 插针载
体：PA66 密封：NBR 滚花：镀镍
黄铜 抓手部分：锌压铸，镀镍
防护等级
IP 67
环境温度（运行）
插头/插座 -40°C 至 +85°C
编码
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)
额定电流 A
4 A

物料编号 物料描述 设计 针数 标称截面（mm²） 电缆直径（mm） 额定电压 (V) PU

插头，直线型
22260135 AB-C5-M12MS-PG9-SH 螺丝 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.0 60 1

直线型插座
22260136 AB-C5-M12FS-PG9-SH 螺丝 5 0.25 - 0.75 6.0 - 8.0 60 1

DeviceNet 是 ODVA的注册商标
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

EPIC® DATA CAN M12/M12
M12 控制柜馈通，屏蔽型CAN/DeviceNet/ S/A布缆

优势
• 两端带M12连接器
• 即插即用灵活连接方案

产品特性
• 用于CANopen/DeviceNet应用
• 用于传感器/执行器布缆
• 双极/螺丝装配

产品结构
• 5针 - 控制柜直通，M12 A-coded
• M12插头连接M12插座
• 屏蔽型

技术参数

材料
接触：铜锌接触 接触面：金 接触媒
介：镁 66滚花：镀锌 铜密封：FKM
防护等级
IP 67
环境温度（运行）
插头 / 插座 
-25°C 至 +85°C
编码
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)
额定电流 A
4 A

物料编号 物料描述 针数 额定电压 (V) PU

控制柜馈通
22262020 AB-C5-DSI-M12MS-M12FS-M16-SH 5 24 1

DeviceNet 是 ODVA的注册商标
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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  数据传输系统  
  总线系统 CAN / DeviceNet  •  M12 连接器和附件  

   EPIC ®  DATA CAN TR M12  
 M12 终端电阻器，用于DeviceNet/CANopen 

  产品信息  

 •  适合工业应用  

  优势  
 •  总线系统的成本经济终端  
 •  尺寸小，节省空间  
 •  坚固型  

  应用范围  
 •  机械及设备安装工程  

  产品特性  
 •  120 W 终端电阻器，用于DeviceNet/

CANopen  

  产品结构  
 •  装有终端电阻器的直线型M12连接器  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000448  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Terminal resistor  
  防护等级  
  IP65/IP67  
  环境温度（运行）  
  -25°C 至 +90°C  
  接触材料  
  CuSn  
  编码  
  A - Standard (CANopen/DeviceNet)  
  额定电流 A  
  4 A  

  物料编号   物料描述  针数  额定电压 (V)  包装单位 

  插头，屏蔽型 (终端电阻器)  
 22260766  AB-C5-M12MS-DN-TR  5  60  5 

  DeviceNet 是 ODVA的注册商标  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   EPIC ®  DATA CAN M12T  详见各页 119      
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数据传输系统
总线系统 CAN / DeviceNet • M12 连接器和附件

EPIC® DATA CAN M12T
M12 T 平行分线盒，用于CAN/ DeviceNet/ S/A布缆

优势
• 成本经济，高效布缆，用于现场总线和

传感器/执行器安装
• 尺寸小，节省空间
• 坚固型

产品特性
• 用于CANopen/DeviceNet应用
• PWIS-free

产品结构
• 5针平行分线盒
• M12插座搭配M12插头以及M12插座

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002585
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Passive sensor-actuator interface
材料
插针：CuZn 
插针表层：Ni/Au 
插针座：TPU GF 
滚花：压铸锌，镀镍 
握柄本体：TPU，阻燃，自熄 
密封件：NBR
防护等级
IP65/IP67
环境温度（运行）
插头/插座-25°C to +90°C
编码
A - Standard  
(CANopen/DeviceNet/CC-Link)
额定电流 A
4 A

物料编号 物料描述 针数 额定电压 (V) 包装单位

T 型分线盒
22260765 AB-C5-M12T-2XM12FS DN 5 60 5

DeviceNet 是 ODVA的注册商标
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

EPIC® DATA CAN CCR
电缆圆形连接器，带屏蔽，用于例如传感器到执行器 / PROFIBUS / CAN 电缆

优势
• IDC连接技术省去装配时间
• 优异的EMC360 °屏蔽保护

应用范围
• 用于现有电缆的延长
• 修理损坏电缆

产品特性
• 5针电缆耦合圆形
• 屏蔽型

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002925
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator adapting connector
材料
插针：CuZn 插针表面：Ni/Au 滚
花：锌压铸，镀镍 抓手部分：锌压
铸，镀镍
防护等级
IP65/IP67
环境温度（运行）
-40°C 至 +85°C
额定电流 A
4 A

物料编号 物料描述 针数 标称截面（mm²） 电缆直径（mm） 额定电压 (V) PU

Cable coupler round
21700641 AB-C5-CCR-SH 5 0.14 - 0.50 5.0 - 9.7 60 1

DeviceNet 是 ODVA的注册商标
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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  数据传输系统  
  传感器/执行器布线  •  柔性/高柔性应用  

  UNITRONIC ®  SENSOR 主电缆 

  产品信息  

 •  支持客户定制结构  

  优势  
 •  成本经济，合理布线，用于传感器 / 执

行器盒，带可拆分主电缆连接  
 •  普遍适用于 S/A 的安装  

  应用范围  
 •  自动化技术  
 •  机械工程  
 •  设备安装工程  
 •  工具间  
 •  汽车行业  

  产品特性  
 •  用于电源的芯线：

3 x 0.75 mm² 和 3 x 1.0 mm²  
 •  用于信号传输的芯线：

4 x 0.34 mm²，8 x 0.5 mm²，16 x 0.5 
mm²  

 •  适合拖链应用  
 •  无卤，符合 VDE 0472-815 标准  
 •  阻燃符合 UL 1581 FT-2  

  技术认证  
 •  UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)  

  产品结构  
 •  细绞裸铜绞合线  
 •  单芯线直径： 

0.34 mm² = (43 x 0.10 mm)
0.5 mm² = (19 x 0.18 mm)
0.75 mm² = (21 x 0.205 mm)
1.0 mm² = (55 x 0.15 mm)  

 •  芯线绝缘：PP  
 •  外护套：PUR，黑色  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Flexible cable  
  导体绞合  
  细丝绞合导体  
  最小弯曲半径  
  移动安装：10 x 外径  
  温度范围  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  
  移动安装：-5°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  规格 mm²  外径 mm  芯线 / 护套材料  铜重量 [kg/km] 

  UNITRONIC ®  SENSOR COMBI  
 7038880  Li9Y11Y  3 x 0.75 + 4 x 0.34  6.6  PP/PUR  34.5 
 7038881  Li9Y11Y  3 x 1.0 + 8 x 0.5  8.4  PP/PUR  67.2 
 7038882  Li9Y11Y  3 x 1.0 + 16 x 0.5  9.8  PP/PUR  105.6 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  包装规格：100 m 卷装  
  电缆有标识  
  可按客户要求定制更多多用途电缆  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  有关更多技术信息，请参见数据表  

  附件  

 
 •   Distribution Box M12 参阅2018/19大样本     
 



Ö
LF

LE
X®

附
录

FL
EX

IM
AR

K®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®

最新产品信息请浏览 www.lappgroup.com.cn 121

  数据传输系统  
  传感器/执行器布线  •  柔性/高柔性应用  

  UNITRONIC ®  SENSOR 
 传感器/执行器布线的柔性电缆 

  产品信息  

 •  简化安装准备工作  
 •  UL 认证 (LifYY A)  

  优势  
 •  布线极其方便（线路、软管、控制柜）  
 •  可轻松剥离和剥绝缘  
 •  尺寸小，节省空间  

  应用范围  
 •  自动化技术  
 •  传感器/执行器布线  

  产品特性  
 •  芯线颜色符合DIN EN 50044 色标  
 •  黑色：耐UV  
 •  适合较高的机械要求 (LifY11Y/Desina ® )  

  技术认证  
 •  UL 认证 (LifYY A)  

  产品结构  
 •  超细多股精绞束丝  
 •  芯线绝缘：PVC  
 •  色标代码： 

3 针：棕、蓝、黑
4 针：棕、白、蓝、黑
5 针：棕、白、蓝、黑、灰  

 •  DESINA  ®   4x0.34：棕、白、蓝、黑  
 •  外护套：PVC 或 PUR  
 •  护套颜色：黑色 (RAL 9005)  
 •  DESINA  ®   黄色 (RAL 1021)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Flexible cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）300 V  
  导体绞合  
  符合 VDE 0295 6 类/IEC 60228 6 
类标准的超细导线  
  最小弯曲半径  
  移动安装：15 x 外径  
  固定安装：8 x 外径  
  温度范围  
  PVC/PVC： 
固定安装：-40°C 至 +80°C
移动：-5°C 至 +80℃  
  PVC/PUR： 
固定安装：-30°C 至 +80°C
移动：-10°C 至 +80℃  

  物料编号   物料描述  规格 mm²  外径 mm  芯线 / 护套材料  颜色  UL  铜重量 [kg/km] 

  UNITRONIC ®  SENSOR  
7038859 LifYY 3x0,34 4.8 PVC/PVC 黑色 9.8
7038860 LifYY 4x0.34 4.8 PVC/PVC 黑色 13.1

  UNITRONIC ®  SENSOR PVC  
 7038898  LifYY  3x0.25  3.8  PVC/PVC  黑色  7.5 
 7038899  LifYY  4x0.25  4.2  PVC/PVC  黑色  10.2 
 7038900  LifYY  3 x 0.34  4.1  PVC/PVC  黑色  9.8 
 7038901  LifYY  4 x 0.34  4.4  PVC/PVC  黑色  13 
 7038902  LifYY  5 x 0.34  4.8  PVC/PVC  黑色  16 

  UNITRONIC ®  SENSOR PVC UL  
 7038903  LifYY A  3x0.25  4.3  PVC/PVC  黑色  是  7.5 
 7038904  LifYY A  4x0.25  4.6  PVC/PVC  黑色  是  10.2 
 7038905  LifYY A  3 x 0.34  4.4  PVC/PVC  黑色  是  9.8 
 7038906  LifYY A  4 x 0.34  4.8  PVC/PVC  黑色  是  13 
 7038907  LifYY A  5 x 0.34  5.2  PVC/PVC  黑色  是  16 

  UNITRONIC ®  SENSOR PVC/PUR  
 7038861  LifY11Y  4 x 0.34  4.8  PVC/PUR  黑色  13.1 
 7038862  LifY11Y  5 x 0.25  4.9  PVC/PUR  黑色  12 
 0040434  DESINA  4 x 0.34  5.2  PVC/PUR  黄色  13.5 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  SENSOR M12 参阅2018/19大样本     
 •   EPIC ®  SENSOR M12 V4A 参阅2018/19大样本   

 •   EPIC ®  SENSOR M8 参阅2018/19大样本     
 •   SENSOR STRIP剥线工具 参阅2018/19大样本     
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  数据传输系统  
  传感器/执行器布线  •  柔性/高柔性应用  

  UNITRONIC ®  SENSOR FD 
 用于拖链的传感器/执行器布线高柔性电缆，无卤 

  产品信息  

 •  用于增加机械应力和恶劣操作条件  

  优势  
 •  设计适合高柔性应用  
 •  耐磨  
 •  耐磨  
 •  尺寸小，节省空间  

  应用范围  
 •  自动化技术  
 •  传感器/执行器布线  
 •  机械及设备安装工程  
 •  装配线与生产线  

  产品特性  
 •  耐紫外线  
 •  无卤，符合 VDE 0472-815 标准  
 •  阻燃符合 IEC 60332-2-2、UL 1581 

FT-2 标准  
 •  适合拖链应用  
 •  为 4 百万次弯曲循环和 10 米以内的移

动距离而设计  

  技术认证  
 •  UL AWM 20549 类型  

  产品结构  
 •  超细多股精绞束丝  
 •  芯线绝缘：PP  
 •  色标代码： 

3 针：棕、蓝、黑
4 针：棕、白、蓝、黑
5 针：棕、白、蓝、黑、灰
8 针：棕、白、绿、黄、灰、粉、蓝、
红  

 •  外护套：PUR，黑色  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001578  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Flexible cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）300 V  
  导体绞合  
  符合 VDE 0295 6 类/IEC 60228 6 
类标准的超细导线  
  最小弯曲半径  
  固定安装： 5 x 外径  
  移动安装：10 x 外径  
  温度范围  
  偶尔移动：-25°C 至 +80°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  规格 mm²  外径 mm  芯线 / 护套材料  颜色  铜重量 [kg/km] 

  UNITRONIC ®  SENSOR FD  
 7038883  Lif9Y11Y  3x0.25  4.4  PP/PUR  black  7.5 
 7038884  Lif9Y11Y  4x0.25  4.7  PP/PUR  black  10.2 
 7038867  Lif9Y11Y  5 x 0.25  4.7  PP/PUR  black  12 
 7038868  Lif9Y11Y  8 x 0.25  5.9  PP/PUR  黑色  19 
 7038864  Lif9Y11Y  3 x 0.34  4.6  PP/PUR  黑色  9.8 
 7038865  Lif9Y11Y  4 x 0.34  4.7  PP/PUR  黑色  13 
 7038866  Lif9Y11Y  5 x 0.34  5.1  PP/PUR  black  16 

  UNITRONIC ®  SENSOR FD - 优化  
 7038889  Lif9Y11Y  3x0.25  3.6  PP/PUR  黑色  7.5 
 7038890  Lif9Y11Y  4x0.25  3.8  PP/PUR  黑色  10.2 
 7038893  Lif9Y11Y  5 x 0.34  4.5  PP/PUR  黑色 

  UNITRONIC ®  SENSOR FD 屏蔽型  
 7038885  Lif9YC11Y  3 x 0.34  4.3  PP/PUR  黑色  19.1 
 7038886  Lif9YC11Y  4 x 0.34  4.6  PP/PUR  黑色  23.5 
 7038887  Lif9YC11Y  5 x 0.34  5  PP/PUR  黑色  27.5 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  可按客户要求定制更多类型  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  SENSOR M12 参阅2018/19大样本     
 •   EPIC ®  SENSOR M12 V4A 参阅2018/19大样本   
 •   EPIC ®  SENSOR M8 参阅2018/19大样本     

 •   STAR STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本     
 •   SMART STRIP 电缆剥线工具 参阅2018/19大样本        

 



Ö
LF

LE
X®

附
录

FL
EX

IM
AR

K®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®

最新产品信息请浏览 www.lappgroup.com.cn 123

数据传输系统
传感器/执行器布线 • M8的现场安装连接器和壁管

EPIC® SENSOR Flush-type M8

优势
• 单个设备之间灵活连接的解决方案
• 在设备中安装简便（例如控制柜）

应用范围
• 连接附件和控制箱

产品特性
• M8 紧固螺纹
• 前部安装设计
• PWIS-free

产品结构
• TPE 单芯绞合, l = 0.5 m
• 截面积：0.25 mm²

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002061
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator connector chassis
材料
插针: CuSn 
接触表层: Ag
防护等级
IP 67
环境温度（运行）
插头 / 插座 
-25°C 至 +85°C
编码
A-标准
额定电流 A
4 A

物料编号 物料描述 针数 额定电压 (V) 包装单位

面板安装连接器 公
22260100 AB-C3-M8MS-0,5 3 60 1
22260101 AB-C4-M8MS-0,5 4 30 1

面板安装连接器 母
22260102 AB-C3-M8FS-0,5 3 60 1
22260103 AB-C4-M8FS-0,5 4 30 1

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• 匹配紧固螺母：22260104
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  数据传输系统  
  传感器/执行器布线  •  M12 绳粗  

 UNITRONIC ®  SENSOR SH M12 
 单端带M12 插头/插座，屏蔽型 

  产品信息  

 •  其它型号，请浏览
www.lappgroup.com/
assemblyfi nder，或根据需要定制  

  优势  
 •  快速与方便的安装能节省成本  
 •  尺寸小，节省空间  
 •  快速和简便的错误追踪  
 •  集成震动防护 (机械锁紧)  
 •  镀金插针，用于低传输阻力  

  应用范围  
 •  增加机械应力和苛刻的工作条件  

  产品特性  
 •  耐紫外线  
 •  良好的耐油和化学品  
 •  屏蔽层包含滚花  
 •  适用于拖链  
 •  包括标签载体  

  技术认证  
 •  符合 DIN VDE 0472 无卤标准  
 •  UL 文件号：E249137  
 •  阻燃符合 UL 1581 FT-2  

  产品结构  
 •  芯线截面：0,34 mm²  
 •  颜色代码：3针：棕（1），蓝（3），

黑（4）针：棕（1），白（2），
蓝（3），黑（4）5针：棕（1），
白（2），蓝（3），黑（4），绿 /黄
（5）   

 •  外护套：PUR，黑色  
 •  屏蔽版本  

  配套工具  
 •   DATA STRIP 剥线工具 

参阅2018/19大样本     

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC001855  
  ETIM 5.0 Class-描述: 传感器-执行
器跳接线  
  材料  
  插针：CuSn
插针表层：Ni/Au
滚花：压铸锌，镀镍
握柄本体：TPU，阻燃，自熄  
  最小弯曲半径  
  固定安装： 5 x 外径  
  移动安装：10 x 外径  
  防护等级  
  IP65/IP67  
  环境温度（运行时）  
  插头/插座-25°C to +90°C  
  固定安装： -25°C 至 +80°C
移动：-25°C 至 +80°C  
  编码  
  A-标准  
  额定电流 A  
  4 A  

  物料编号   物料描述  针数  长度（米） 设计  标称电压 UN V  包装单位 

  3-针  
  插头  

 22260453  AB-C3-M12MS- 2,0PUR-SH  3  2  直线型  250  1 
 22260454  AB-C3-M12MS- 5,0PUR-SH  3  5  直线型  250  1 
 22260455  AB-C3-M12MS-10,0PUR-SH  3  10  直线型  250  1 

  Socket  
 22260450  AB-C3- 2,0PUR-M12FS-SH  3  2  直线型  250  1 
 22260451  AB-C3- 5,0PUR-M12FS-SH  3  5  直线型  250  1 
 22260452  AB-C3-10,0PUR-M12FS-SH  3  10  直线型  250  1 
 22260071  AB-C3- 2,0PUR-M12FA-SH  3  2  弯角型  250  1 
 22260072  AB-C3- 5,0PUR-M12FA-SH  3  5  弯角型  250  1 
 22260073  AB-C3-10,0PUR-M12FA-SH  3  10  弯角型  250  1 

  4-pin  
  插头  

 22260459  AB-C4-M12MS- 2,0PUR-SH  4  2  直线型  250  1 
 22260460  AB-C4-M12MS- 5,0PUR-SH  4  5  直线型  250  1 
 22260461  AB-C4-M12MS-10,0PUR-SH  4  10  直线型  250  1 

  Socket  
 22260456  AB-C4- 2,0PUR-M12FS-SH  4  2  直线型  250  1 
 22260457  AB-C4- 5,0PUR-M12FS-SH  4  5  直线型  250  1 
 22260458  AB-C4-10,0PUR-M12FS-SH  4  10  直线型  250  1 
 22260074  AB-C4- 2,0PUR-M12FA-SH  4  2  弯角型  250  1 
 22260675  AB-C4- 5,0PUR-M12FA-SH  4  5  弯角型  250  1 
 22260680  AB-C4-10,0PUR-M12FA-SH  4  10  弯角型  250  1 

  5-pin  
  插头  

 22260465  AB-C5-M12MS- 2,0PUR-SH  5  2  直线型  60  1 
 22260466  AB-C5-M12MS- 5,0PUR-SH  5  5  直线型  60  1 
 22260467  AB-C5-M12MS-10,0PUR-SH  5  10  直线型  60  1 

  Socket  
 22260462  AB-C5- 2,0PUR-M12FS-SH  5  2  直线型  60  1 
 22260463  AB-C5- 5,0PUR-M12FS-SH  5  5  直线型  60  1 
 22260464  AB-C5-10,0PUR-M12FS-SH  5  10  直线型  60  1 
 22260946  AB-C5- 2,0PUR-M12FA-SH  5  2  弯角型  60  1 
 22260714  AB-C5- 5,0PUR-M12FA-SH  5  5  弯角型  60  1 
 22260991  AB-C5-10,0PUR-M12FA-SH  5  10  弯角型  60  1 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
 UL认证可在参数表中查找 

 

  附件  

 •   FLEXIMARK ®  标签 LMB 参阅2018/19大样本   
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数据传输系统
传感器/执行器布线 • M12 现场装配连接器和壁管

EPIC® SENSOR Flush-type M12

优势
• 单个设备之间灵活连接的解决方案
• 在设备中安装简便（例如控制柜）
• 外部可插，带M12连接，罩壳内连接固

定线缆

应用范围
• 连接附件和控制箱

产品特性
• 带M12, M16 或 PG9 紧固螺纹
• 专为前后面板安装设计
• M12 连接器，A编码带快速锁紧系统
• PWIS-free
• 后壁安装版本包含配件螺母

技术认证
• UL 文件号：E249137

产品结构
• TPE 单芯绞合, l = 0.5 m
• 芯线截面：0,34 mm²

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002061
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator connector chassis
材料
插针：CuZn 
插针表层：Au (金)
防护等级
IP 67
环境温度（运行）
插头 / 插座 
-25°C 至 +85°C
编码
A-标准
额定电流 A
4 A

物料编号 物料描述 针数 固定螺纹 额定电压 (V) 包装单位

前安装插头
22260108 AB-C4-M12MS-M16-0,5 4 M16 250 1
22260106 AB-C5-M12MS-M16-0,5 5 M16 60 1
22260083 AB-C4-M12MS-M16-PO-0,5 4 M16可定位 250 1
22260084 AB-C5-M12MS-M16-PO-0,5 5 M16可定位 60 1
22260113 AB-C4-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260112 AB-C5-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60 1
22260087 AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,5 4 PG9 可定位 250 1
22260088 AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,5 5 PG9 可定位 60 1

后安装插头
22260999 AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,5 4 M12 250 1
22260117 AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260115 AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5 5 PG9 60 1

前安装插座
22260107 AB-C4-M12FS-M16-0,5 4 M16 250 1
22260105 AB-C5-M12FS-M16-0,5 5 M16 60 1
22260085 AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5 4 M16可定位 250 1
22260086 AB-C5-M12FS-M16-PO-0,5 5 M16可定位 60 1
22260114 AB-C4-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260111 AB-C5-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60 1
22260089 AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,5 4 PG9 可定位 250 1
22260090 AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,5 5 PG9 可定位 60 1

后安装插座
22260118 AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,5 4 PG9 250 1
22260116 AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,5 5 PG9 60 1

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
Copper price basis: inclusive of copper. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• 匹配紧固螺母：22261062 (M12)，52003500 (PG9)，22260110 (M16)



1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Ö
LF

LE
X®

附
录

FL
EX

IM
AR

K®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®

最新产品信息请浏览 www.lappgroup.com.cn 126

数据传输系统
传感器/执行器布线 • M12 现场装配连接器和壁管

EPIC® SENSOR M12 T 型分线盒
M12 T 平行分线盒，用于CAN/ DeviceNet/ S/A布缆

优势
• 成本经济，高效布缆，用于现场总线和

传感器/执行器安装
• 尺寸小，节省空间
• 坚固型

产品特性
• PWIS-free

产品结构
• 5针平行分线盒
• M12插座搭配M12插头以及M12插座

技术参数

材料
插针：CuZn 
插针表层：Ni/Au 
插针座：TPU GF 
滚花：压铸锌，镀镍 
握柄本体：TPU，阻燃，自熄 
密封件：NBR
防护等级
IP65/IP67
环境温度（运行）
插头/插座-25℃ 至 +90℃
编码
A-标准
( CANopen/DeviceNet/CC-Link）
额定电流 A
4 A

物料编号 物料描述 PU

T 型分线盒
22260765 AB-C5-M12T-2XM12FS DN 5

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

EPIC® SENSOR CCR
电缆圆形连接器，带屏蔽，用于例如传感器到执行器 / PROFIBUS / CAN 电缆

优势
• 优异的EMC360 °屏蔽保护
• IDC连接技术实现省时装配

应用范围
• 用于现有电缆的延长
• 修理损坏电缆

产品特性
• 5针电缆耦合圆形
• 屏蔽型

技术参数

材料
插针：CuZn 插针表面：Ni/Au 滚
花：锌压铸，镀镍 抓手部分：锌压
铸，镀镍
防护等级
IP65/IP67
环境温度（运行）
-40°C 至 +85°C
额定电流 A
4 A

物料编号 物料描述 针数 标称截面（mm²） 电缆直径（mm） 额定电压 (V)

圆形电缆耦合器
21700641 AB-C5-CCR-SH 5 18 - 26 5.0 - 9.7 60

DeviceNet 是 ODVA的注册商标
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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数据传输系统
传感器/执行器布线 • Y型连接器

EPIC® SENSOR M8Y | M12Y
Y型分线盒M8 M12

优势
• 快速与方便的安装能节省成本
• 尺寸小，节省空间
• 快速和简便的错误追踪

产品特性
• 结构：一端插头，一端2个插座
• M12设计带有螺丝孔
• PWIS-free

产品结构
• 22260600：M12，3针PE，一端直线

型M12插头，一端2个直线型M12插
座，2+4针，桥型

• 22260601：M12，3针 + PE，一端直
线型M12插头，一端2个直线型M12插
座

• 22260602：M12，一端5眼直线型M12
插头，一端2x 3眼直线型M8插座，平行
分线盒

• 22260603：M8，一端4眼M8插头，一
端2x 3眼M8插座

• 22260604：一端M8插头，一端M8插
座，3眼平行分线盒

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator connector
材料
插针：CuZn 
插针表层：Ni/Au 
滚花：压铸锌，镀镍 握柄本
体：TPU，阻燃，自熄
防护等级
IP65/IP67
环境温度（运行）
插头/插座-25°C to +90°C
编码
A-标准
额定电流 A
4 A

物料编号 物料描述 额定电压 (V) 包装单位

M12 Y 分线盒
22260600 AB-C3-M12Y-2XM12FS B E 60 5
22260601 AB-C3-M12Y-2XM12FS E 60 5
22260602 AB-C5-M12Y-2XM12FS V 60 5

M8 Y 分线盒
22260603 AB-C3-M8Y-2XM8FS 30 5
22260604 AB-C3-M8Y-2XM8FS V 60 5

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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数据传输系统
传感器/执行器布线 • 接口模块

Distribution Box M8
分线盒，带M8孔和主电缆 / 连接M12 / M16

优势
• 成本经济，合理布缆，用于传感器和执

行器
• 一根主电缆接入控制单元以替代众多的

单独导线
• 液压电缆，用于信号和动力传输
• 主电缆为预装配型，节省了装配费用
• 适合拖链应用

产品特性
• 独立的盒子
• 固定主电缆或M12/M16插座
• LED 指示分配器的运行模式和传感器的

状态
• PWIS-free

技术认证
• E 文件号：E75770

产品结构
• 芯线绝缘：PVC
• 外护套：PUR，黑色

合适用电缆
• M12 主电缆 

8 针 5/10 m：22260615/22260616
• M16 主电缆 

8 针 5/10m：22260607/22260608 
10 针 5/10m：22260609/22260610 
12 针 5/10m：22260611/22260612 
14 针 5/10m：22260613/22260614

配套工具
• 按要求提供配套工具（例如：扭矩螺丝刀 

M8）

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002585
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Passive sensor-actuator interface
防护等级
IP65/IP67
环境温度（运行）
-30°C 至 +80°C
固定安装：-40°C 至 +90°C 
移动应用：-5 °C 至 +80 °C
每槽的电流输送能力
2 A

物料编号 物料描述 连接电缆（针号） 长度（米） 槽的数量 状态显示

固定的主电缆
22260026 AB-B4-M8L-4-5,0PUR 5 4 带 LED
22260027 AB-B4-M8L-4-10,0PUR 10 4 带 LED
22260028 AB-B6-M8L-6-5,0PUR 5 6 带 LED
22260029 AB-B6-M8L-6-10,0PUR 10 6 带 LED
22260030 AB-B8-M8L-8-5,0PUR 5 8 带 LED
22260031 AB-B8-M8L-8-10,0PUR 10 8 带 LED
22260032 AB-B10-M8L-10-5,0PUR 5 10 带 LED
22260033 AB-B10-M8L-10-10,0PUR 10 10 带 LED

M12 连接
22260038 AB-B4-M8L-4-M12 8 4 带 LED
22260039 AB-B6-M8L-6-M12 8 6 带 LED

M16 连接
22260034 AB-B4-M8L-4-M16 8 4 带 LED
22260035 AB-B6-M8L-6-M16 10 6 带 LED
22260036 AB-B8-M8L-8-M16 12 8 带 LED
22260037 AB-B10-M8L-10-M16 14 10 带 LED

Copper price basis: inclusive of copper. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
空槽必须盖上保护盖 - ArtNo. 22260606 (M8); 22260605 (M12).
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数据传输系统
传感器/执行器布线 • 接口模块

Distribution Box M12
分线盒，带M12孔和主电缆 / 可装配 / M23连接

优势
• 成本经济，合理布缆，用于传感器和执

行器
• 一根主电缆接入控制单元以替代众多的

单独导线
• 液压电缆，用于信号和动力传输

产品特性
• 搭配固定主电缆，可安装或M23插座
• 单或双传感器 / 执行器盒
• M12 快速锁紧系统，可选LED诊断
• 适合拖链应用
• PWIS-free

技术认证
• E 文件号：E75770

产品结构
• 芯线绝缘：PVC
• 外护套：PUR，黑色

合适用电缆
• UNITRONIC® SENSOR 主电缆 

详见各页 120
• M23 连接电缆: 10 m: 22260852; 15 

m:22260853; 30 m: 22260959

配套工具
• 按要求提供配套工具（例如：扭矩螺丝刀 

M12）

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002585
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Passive sensor-actuator interface
防护等级
IP65/IP67 (M23 connection)
IP65/IP67/IP69
环境温度（运行）
-25°C to +75°C (M23 connection)-
30°C to +90°C
固定安装：-40°C 至 +90°C 
移动应用：-5 °C 至 +80 °C
每条路径的最大电流载荷
2 A
每槽的电流输送能力
4 A

物料编号 物料描述 长度（米） 槽的数量 状态显示

独立的盒子
固定的主电缆

22260010 AB-B4-M12-4-5,0PUR 5 4 无
22260011 AB-B4-M12-4-10,0PUR 10 4 无
22260014 AB-B8-M12-8-5,0PUR 5 8 无
22260015 AB-B8-M12-8-10,0PUR 10 8 无
22260018 AB-B4-M12L-4-5,0PUR 5 4 带 LED
22260019 AB-B4-M12L-4-10,0PUR 10 4 带 LED
22260970 AB-B6-M12L-6-5,0PUR 5 6 带 LED
22260022 AB-B8-M12L-8-5,0PUR 5 8 带 LED
22260023 AB-B8-M12L-8-10,0PUR 10 8 带 LED

现场安装
22260005 AB-B4-M12-4-C 4 无
22260007 AB-B8-M12-8-C 8 无
22260001 AB-B4-M12L-4-C 4 带 LED
22260003 AB-B8-M12L-8-C 8 带 LED

M23 连接
22260618 AB-B6-6-L-M23 6 带 LED
22260619 AB-B8-8-L-M23 8 带 LED

双盒
固定的主电缆

22260012 AB-B4-M12-8-5,0PUR 5 4 无
22260013 AB-B4-M12-8-10,0PUR 10 4 无
22260016 AB-B8-M12-16-5,0PUR 5 8 无
22260017 AB-B8-M12-16-10,0PUR 10 8 无
22260020 AB-B4-M12L-8-5,0PUR 5 4 带 LED
22260021 AB-B4-M12L-8-10,0PUR 10 4 带 LED
22260024 AB-B8-M12L-16-5,0PUR 5 8 带 LED
22260025 AB-B8-M12L-16-10,0PUR 10 8 带 LED

现场安装
22260006 AB-B4-M12-8-C 4 无
22260008 AB-B8-M12-16-C 8 无
22260002 AB-B4-M12L-8-C 4 带 LED
22260004 AB-B8-M12L-16-C 8 带 LED

M23 连接
22260621 AB-B8-16-M23 8 无
22260620 AB-B8-16-L-M23 8 带 LED

Copper price basis: inclusive of copper. Refer to main catalogue appendix T17 for the definition and calculation of copper-related surcharges.
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
空槽必须盖上保护盖 - ArtNo. 22260606 (M8); 22260605 (M12).
UL认证可在参数表中查找
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  数据传输系统  
  传感器/执行器布线  •  动力电缆：单端带M12 插头 / 插座  

  UNITRONIC ®  SENSOR M12 Power 
 动力电缆：单端带M12 插头 / 插座 

  产品信息  

 •  登陆 www.lappkabel.de/
konfektionsfi nder 查看或应要求提供
其他变型  

  优势  
 •  成本经济，高效布缆，用于现场总线和

传感器/执行器安装  
 •  尺寸小，节省空间  
 •  可根据客户需要对端末进行预装  

  产品特性  
 •  四芯动力电缆  
 •  M12 连接器，A编码带快速锁紧系统  
 •  包括标签载体  
 •  适合拖链应用  
 •  PWIS-free  

  产品结构  
 •  4 x 0.75 mm²  
 •  4针：棕色 (1), 白色 (2), 蓝色 (3), 黑色 

(4)  
 •  芯线绝缘：PVC  
 •  外护套：PUR，黑色  
 •  外径：5.9 mm  

  配套工具  
 •   DATA STRIP 剥线工具 

 参阅2018/19大样本      
      

  合适的连接器  
 •   EPIC ®  SENSOR M12    

参阅2018/19大样本   

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator patch cord  
  材料  
  插针：CuSn
插针表层：Ni/Au
滚花：压铸锌，镀镍
握柄本体：TPU，阻燃，自熄  
  最小弯曲半径  
  移动安装：10 x 外径  
  防护等级  
  IP65/IP67  
  环境温度（运行）  
  插头/插座 -25°C 至 +90°C  
  固定安装：-25°C 至 +80°C
移动应用：-5°C 至 +80°C  
  编码  
  A-标准  
  额定电流 A  
  4 A  

  物料编号   物料描述  针数  长度（米）  设计  额定电压 (V)  包装单位 

  直线型连接器  
 22260778  AB-PC4-M12MS-2,0PUR  4  2  直线型  250  1 
 22260779  AB-PC4-M12MS-5,0PUR  4  5  直线型  250  1 
 22260780  AB-PC4-M12MS-10,0PUR  4  10  直线型  250  1 

  直线型套筒  
 22260781  AB-PC4-2,0PUR-M12FS  4  2  直线型  250  1 
 22260782  AB-PC4-5,0PUR-M12FS  4  5  直线型  250  1 
 22260783  AB-PC4-10,0PUR-M12FS  4  10  直线型  250  1 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: inclusive of copper. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   FLEXIMARK ®  标签 LMB 参阅2018/19大样本   
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  数据传输系统  
  传感器/执行器布线  •  动力电缆：单端带M12 插头 / 插座  

  UNITRONIC ®  SENSOR M12-M12 Power 
 动力电缆：一端M12直线型插头，一端M12直线型插座 

  产品信息  

 •  登陆 www.lappkabel.de/
konfektionsfi nder 查看或应要求提供
其他变型  

  优势  
 •  成本经济，高效布缆，用于现场总线和

传感器/执行器安装  
 •  尺寸小，节省空间  
 •  安装快速简便  

  产品特性  
 •  四芯动力电缆  
 •  M12 连接器，A编码带快速锁紧系统  
 •  两端分别为直线型插头和直线型插座  
 •  PWIS-free  
 •  适合拖链应用  

  产品结构  
 •  4 x 0.75 mm²  
 •  4针：棕色 (1), 白色 (2), 蓝色 (3), 黑色 

(4)  
 •  芯线绝缘：PVC  
 •  外护套：PUR，黑色  
 •  外径：5.9 mm  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator patch cord  
  材料  
  插针：CuSn
插针表层：Ni/Au
滚花：压铸锌，镀镍
握柄本体：TPU，阻燃，自熄  
  最小弯曲半径  
  移动安装：10 x 外径  
  防护等级  
  IP65/IP67  
  环境温度（运行）  
  插头/插座 -25°C 至 +90°C  
  固定安装：-25°C 至 +80°C
移动应用：-5°C 至 +80°C  
  编码  
  A-标准  
  额定电流 A  
  4 A  

  物料编号   物料描述  针数  长度（米）  设计  额定电压 (V)  包装单位 

  连接器连接插座  
 22260784  AB-PC4-M12MS-0,3PUR-M12FS  4  0.3  直线型-直线型  250  1 
 22260785  AB-PC4-M12MS-1,0PUR-M12FS  4  1  直线型-直线型  250  1 
 22260786  AB-PC4-M12MS-2,0PUR-M12FS  4  2  直线型-直线型  250  1 
 22260787  AB-PC4-M12MS-5,0PUR-M12FS  4  5  直线型-直线型  250  1 
 22260788  AB-PC4-M12MS-10,0PUR-M12FS  4  10  直线型-直线型  250  1 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: inclusive of copper. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   FLEXIMARK ®  标签 LMB 参阅2018/19大样本     
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  数据传输系统  
  传感器/执行器布线  •  M12连接器，用于电力传输，T型  

   EPIC ®  POWER M12 60V   /  EPIC ®  POWER M12 60V fl ush-type connectors 
 现场安装M12动力连接器 

  产品信息  

 •  直流大功率连接器- 60 VDC/12 A  

  优势  
 •  紧凑型标准化M12设计，节省空间和费

用  
 •  通过连接器正面的 M12 T 编码，可实

现无误连接  
 •  低压降  
 •  防护等级高，可在现场环境安全使用  

  应用范围  
 •  小型设备的动力应用  
 •  工具间  
 •  机器，工具，设备，仪器和控制柜的布

线  
 •  用于测量，控制和调节电路  

  产品特性  
EPIC® POWER M12 60V 
•  坚固的 M12 圆形连接器，包括螺纹连

接和滚花螺纹  
 •  用于不同编织导体的螺丝接线端  
EPIC® POWER M12 60V fl ush-type 
connectors
 •  前部安装设计  
 •  平嵌式连接器，带有M16螺纹和预装电

线  
 •  平嵌式连接器，带有M20螺纹和预装电

线  
 •  插针耐用性： > 100  

  技术认证  
 •  UL 文件号：E249137  

  产品结构  
 •  PVC标准单芯线, l = 0.2 m (4x AWG16)  
 •  4针：棕色 (1), 白色 (2), 蓝色 (3), 黑色 

(4)  
 •  高品质镀金插针  
 •  适用于螺丝型插针: 0,75 mm² - 1,5 mm² 

(AWG 18 - AWG 16)  

  合适用电缆  
EPIC® POWER M12 60V 
•   ÖLFLEX ®  FD 855 P  参阅2018/19大样本      
 •  （ÖLFLEX ®  FD 855 P：恶劣工作环境的

典范）  
EPIC® POWER M12 60V fl ush-type 
connectors
 •   Multi-Standard SC 2.1 

参阅2018/19大样本     
 •  （MULTI-STANDARD SC 2.1.：

具有螺丝端子的面板安装连接器的示例）  

  合适的连接器  
EPIC® POWER M12 60V fl ush-type 
connectors 
•   EPIC ®  POWER M12 60V 详见各页   132   

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
EPIC® POWER M12 60V  ETIM 
5.0/6.0 Class-ID: EC002062  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator connector  
EPIC® POWER M12 60V 
fl ush-type connectors
ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  ETIM 5.0 等级描述：
传感器-执行器连接器  
  材料  
EPIC® POWER M12 60V
  插针：CuZn
插针表层：Au (金)  
  滚花：锌压铸，镀镍
抓持部分：PA  
EPIC® POWER M12 60V 
fl ush-type connectors
插针：CuZn
插针表层：Au (金)
  防护等级  
  IP 67  
  环境温度（运行）  
  插头/插座 -40°C 至 +85°C  
  编码  
  T - Power  
  额定电流 A  
  12 A  

  物料编号   物料描述  设计  针数  电缆直径（mm）  额定电压 (V)  包装单位 

  EPIC ®  POWER M12 60V  
  插头  

 22262010  AB-C4-M12MST-PG11  直线型  4  8.0 - 10.0  60  1 
 22262012  AB-C4-M12MAT-PG11  弯角型  4  8.0 - 10.0  60  1 

  插座  
 22262011  AB-C4-M12FST-PG11  直线型  4  8.0 - 10.0  60  1 
 22262013  AB-C4-M12FAT-PG11  弯角型  4  8.0 - 10.0  60  1 

EPIC® POWER M12 60V fl ush-type connectors
  面板安装连接器 (公) 带螺丝连接  

 22262014  AB-C4-M12MST-M20-PO M20螺纹  4  60  1 
  面板安装连接器 (母) 带螺丝连接  

 22262015  AB-C4-M12FST-M20-PO M20螺纹  4  60  1 
  面板安装连接器 (公) 带PVC单芯线  

 22262016  AB-C4-M12MST-M16-0,2 M16螺纹  4  60  1 
  面板安装连接器 (插座) 带PVC单芯线  

 22262017  AB-C4-M12FST-M16-0,2 M16螺纹  4  60  1 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
 M16 或 M20 锁定螺母（未随附提供） 

 

  附件  

 EPIC® POWER M12 60V fl ush-type connectors
•   SKINDICHT ®  SM-M 详见各页 250     

 

EPIC® POWER M12 60V

EPIC® POWER M12 60V 
fl ush-type connectors
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ETHERLINE®

用于以太网技术的数据传输系统
PROFINET® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
连接器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
ETHERLINE® 物料编码注释  . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
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ETHERLINE® Cat.5 FRNC HYBRID . . . . . . . . . . . .151
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ETHERLINE® FD Cat.6A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
ETHERLINE® TORSION Cat.6A . . . . . . . . . . . . . . .156
ETHERLINE® Cat.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
ETHERLINE® HEAT 6722 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
ETHERLINE® FIRE Cat.5e PH120 . . . . . . . . . . . . .159
ETHERLINE® ROBUST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
ETHERLINE® ROBUST FR . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12 . . . . . . . . . . . . . .162
ETHERLINE® P Flex Cat.5e M12-RJ45 . . . . . . . . .163

ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45  . . . . . . . . . . . . 164
ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12 . . . . . . . . . . . . . .165
ETHERLINE® H Flex Cat.5e M12-RJ45 . . . . . . . . 166
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用于以太网技术的数据传输系统
PROFINET®

在工业自动化领域，公司定义了20多种不同的工业以太网协议。 所有这些都与它们的应用领域，技术以及功能互不相同。
 

PROFINET®   ro u  
 
PROFINET®安装指南定义了三种不同类型的电缆，以便在不同的应用环境中实现最佳使用效果： 
 
• A型 固定安装，安装后无移动，实心导体
• B型 柔性应用，偶尔移动，7股绞合导体
• C型 特殊应用（高柔性，拖链应用等......）

 
因此，本指南定义了电缆结构的设计
Cat.5 五类网线，最少使用两对对绞电缆，设计必须是: 
 
• 类型 A 2x2xAWG22/1
• 类型 B 2x2xAWG22/7
• 类型 C 2x2xAWG22/… 

大部分的电缆都采用了星型结构.
Cat.6 六类网线，设计必须是: 
 
• 类型 A 4x2xAWG23/1 (最细 AWG23)
• 类型 B 4x2xAWG23/7 (最细 AWG23)
• 类型 C 4x2xAWG24/… (最细 AWG24)
 
EtherNet/IP© 或 EtherCAT© 都使用Cat.5标准电缆，专为工业应用而设计。 Sercos III也使用标准五类双屏蔽电缆。 

ETHERLINE® 产品

如果您想避免故障，停机和质量问题，您可以采用我们完整且高质量的产品系列.缆普负责提供个性化和定制化的产品以及保
证其长时间的稳定性。我们的ETHERLINE®电缆系列产品几乎适用于任何应用，并在我们的测试实验室进行过长时间的测试，
例如拖链产品等。在缆普产品中，如果对拖链产品具有其他特殊要求，比如扭转应力，比如高机械性或耐高温，您都可以在缆
普产品样本中找到适合的全能型。如果您正在寻找RJ45或M12的连接器，那么你会发现几乎所有的电缆和应用都可以使用的
缆普连接器，大多数情况下你不需要任何特殊的装配工具。对于某些应用，为了节省时间和人工成本，缆普还提供了大量的预
制电缆。预制电缆不仅采用了缆普工业以太网ETHERLINE®电缆，并且专门为其适配了连接器并预注。预制电缆在我们的实验
室经过了全面测试，保证了您可以信赖工的业防护等级和传输速率。

  

Class A – Up to 100 kHz
Class B – Up to 1 MHz Telephone, ISDN
Class C Cat.3 Up to 16 MHz Tel, ISDN, TokenRing, Ethernet
Class D Cat.5/5e Up to 100 MHz Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Class E Cat.6 Up to 250 MHz Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Class EA Cat.6A Up to 500 MHz 10 Gigabit Ethernet
Class F Cat.7 Up to 600 MHz 10 Gigabit Ethernet
Class FA Cat.7A Up to 1 GHz 10 Gigabit Ethernet
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用于以太网技术的数据传输系统
连接器

 *请访问 www.lappgroup.com/products. 找到更多技术参数 (www.lappgroup.com/products). 

Continuation table see next page

No. 最

  

1 柔性导体 5.8 mm Cat.5 AWG26 RJ45连接器 TM11 Hirose, 米色 CE6321 *
2 柔性导体 5.72 mm Cat.5 AWG26 RJ45 Steckverbinder Stewart, 灰色 CE6323 *
3 实心+柔性导体 6.6 mm Cat.6 AWG27 – 24 RJ45连接器 TM21 Hirose, 米色 CE6324 *
4 实心+柔性导体 8 mm Cat.5e AWG26 – 22 RJ45连接器 FM45 21700540 *

5 实心+柔性导体 9 mm Cat.6A
实心导体: AWG24 – 22 
柔性导体: AWG27 – 22

RJ45连接器，直头, Cat.6A  
TIA568A ED-IE-AX-6A-A-20-FC 21700600 185

6 实心+柔性导体 9 mm Cat.6A
实心导体: AWG26 – 24 
柔性导体: AWG27 – 24

RJ45连接器，直头, Cat.6A  
TIA568A ED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC 21700615 185

7 实心+柔性导体 10 mm Cat.6A
实心导体: AWG24 – 22 
柔性导体: AWG27 – 22

RJ45连接器，弯头, Cat.6A  
TIA568A ED-IE-90-6A-A-20-FC 21700636 186

8 实心+柔性导体 10 mm Cat.6A
实心导体: AWG26 – 24 
柔性导体: AWG27 – 24

RJ45连接器，弯头, Cat.6A  
TIA568A ED-IE-90-6A-A-20-FD-FC 21700639 186

9 实心+柔性导体 9 mm Cat.6A
实心导体: AWG26 – 24 
柔性导体: AWG27 – 24

RJ45连接器，直头, Cat.6A  
TIA568B ED-IE-AX-6A-B-20-FC 21700601 185

10 实心+柔性导体 9 mm Cat.6A
实心导体: AWG24 – 22 
柔性导体: AWG27 – 22

RJ45连接器，直头, Cat.6A  
TIA568B ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC 21700616 185

11 实心+柔性导体 10 mm Cat.6A
实心导体: AWG26 – 24 
柔性导体: AWG27 – 24

RJ45连接器，弯头, Cat.6A  
TIA568B ED-IE-90-6A-B-20-FC 21700637 186

12 实心+柔性导体 10 mm Cat.6A
实心导体: AWG24 – 22 
柔性导体: AWG27 – 22

RJ45连接器，弯头, Cat.6A  
TIA568B ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC 21700640 186

13 实心+柔性导体 9 mm Cat.6A
实心导体: AWG24 – 22 
柔性导体: AWG27 – 22

圆形连接器 IP68 (incl. 21700601)  
ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC 21700630 187

14 实心+柔性导体 9 mm Cat.5e 实心导体: AWG24 – 22 
柔性导体: AWG27 – 22

RJ45连接器，直头, Cat.5e,  
PROFINET® ED-IE-AX-5-PN-20-FC 21700605 184

15 实心+柔性导体 10 mm Cat.5e 实心导体: AWG24 – 22 
柔性导体: AWG27 – 22

RJ45连接器，弯头Cat.5e,  
PROFINET® ED-IE-90-6A-PN-20-FC 21700638 184

  

16 实心+柔性导体 9.7 mm Cat.5e AWG26 – 22 M12 D编码, Cat.5e, PROFINET®  
ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC 21700647 189

17 实心+柔性导体 6.3 mm Cat.5e AWG26 – 22 M12 D编码, Cat.5e  
TIA568B ED-IE-AX-M12D-5-67 21700648 189

18 实心+柔性导体 9.7 mm Cat.6A
实心导体: AWG24 – 22 
柔性导体: AWG27 – 22 

M12 X编码, Cat.6A  
TIA568B ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC 21700602 189

19 实心+柔性导体 6.3 mm Cat.6A
实心导体: AWG24 – 22 
柔性导体: AWG27 – 22 

M12 X编码, Cat.6A  
TIA568B ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC-S 21700644 *

  

20 柔性导体 8 mm Cat.5e AWG26 – 22 M12 D编码, Cat.5e  
TIA568B AB-C4-M12FSD-SH 22261016 189

21 实心+柔性导体 9.7 mm Cat.6A
实心导体: AWG24-22 
柔性导体: AWG27-22

M12 X编码, Cat.6A
TIA568B ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC 21700621 189

22 实心+柔性导体 6.3 mm Cat.6A
实心导体: AWG24-22 
柔性导体: AWG27-22

M12 X编码, Cat.6A
TIA568B ED-IE-AX-M12XF-6A-67-FC-S 21700645 *

23 实心+柔性导体 9.7 mm Cat.6A
实心导体: AWG24-22 
柔性导体: AWG27-22

M12 X编码, 后端安装, Cat.6A
TIA568B ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC 21700622 189

24 实心+柔性导体 6.3 mm Cat.6A
实心导体: AWG24-22 
柔性导体: AWG27-22

M12 X编码, 后端安装, Cat.6A, TIA568B  
ED-IE-AX-M12XF-RM-6A-67-FC-S 21700646 *

25 实心+柔性导体 9.7 mm Cat.7A AWG26 – 22 电缆耦合器 圆形 EPIC® DATA CCR FA 21700623 190

  

26 实心导体 – Cat.6 AWG24 – 22 LANmark-6 EVO 250 MHz Snap-In 连接器 62104 *

27 柔性导体 – Cat.6 AWG26 LANmark-6 EVO 250MHz Snap-In 适配 
AWG26 62105 *

28 实心导体 – Cat.6A AWG24 – 22 LANmark-6 EVO 10 G Snap-In 连接器 62106 *

29 实心+柔性导体 5 – 9 mm Cat.6A AWG27 – 22 RJ45连接器, Cat.6A
TIA568A ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC 21700611 188

30 实心+柔性导体 5 – 9 mm Cat.6A AWG27 – 22 RJ45连接器, 直头,Cat.6A
TIA568B ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC 21700612 188

31 实心+柔性导体 9 mm Cat.6A
实心导体: AWG24 – 22 
柔性导体: AWG27 – 22

圆形大容积罩壳 IP68 (包含 21700612),  
ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC 21700632 187

32 实心+柔性导体 – Cat.6 AWG24 – 22 圆形大容积罩壳 导轨安装适配器 单个包含
Cat.6 连接器 60795 *

33 实心+柔性导体 5 – 9 mm Cat.6A AWG27 – 22 导轨安装适配器, Cat.6A 
TIA568A EPIC® DATA HS RJ45 F 10G A 21700613 188

34 实心+柔性导体 5 – 9 mm Cat.6A AWG27 – 22 导轨安装适配器, Cat.6A 
TIA568B EPIC® DATA HS RJ45 F 10G B 21700614 188

mar  nap n  

35 实心导体 – Cat.7A AWG24 – 22 LANmark-7A, 1000 MHz  
Snap-In GG45 连接器 63104 *
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用于以太网技术的数据传输系统
ETHERLINE® 物料编码注释

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1  
IE = 工业以太网

2  
PNA = PROFINET®  
类型 A
PNB = PROFINET®  
类型 B
PNC = PROFINET®  
类型 C
EC = EtherCAT©

3  
5 = Cat.5/Cat.5e
6 = Cat.6 
6A = Cat.6A

1  
ED = EPIC® DATA

2  
IE = 工业以太网

3  
90 = 90°
45 = 45°
35 = 35°
AX = 直头 (0°)

7  
H = 无卤
P = PUR 
Y = PVC 

8  
2 = 2x2 
4 = 4x2 

9   
22 = AWG22 
23 = AWG23 
24 = AWG24 
26 = AWG26 
27 = AWG27 

10  
1 = 固定安装
7 = 移动应用 
FD = 拖链应用
T = 扭转应用

11  
M8 = M8
M12D = M12 D编码 公
M12DF = M12 D编码 母 
M12X = M12 X编码 公
M12XF = M12 X编码 母
RJ45 = RJ45
OE = 单端开放

12  
S = 直头 (180°)  
A = 弯头 (90°)

4  
M8 = M8
M12D = M12 D编码, 公
M12DF = M12 D编码, 母 
M12X = M12 X编码, 公
M12XF = M12 X编码, 母
RJ45 = RJ45

5  
S = 直头 (180°)
A = 弯头 (90°)

6  
1 = 1 m 
2 = 2 m 
3 = 3 m 
5 = 5 m 
10 = 10 m 
15 = 15 m 
20 = 20 m 

4  
N/A/RJ45 = RJ45 公
RJ45F = RJ45 母 
M12 = M12 公 
M12F = M12 母 
M8 = M8 公
HY = 混合
H = H3A

5  
N/A = D编码
X = X编码
A = A编码

6  
RM = 后部安装
FM = 前部安装

7  
5 = Cat.5/Cat.5e
6 = Cat.6 
6A = Cat.6A

8   
A = T568A
B = T568B
PN = PROFINET®

9  
N/A = IP20 (= 标准)
54 = IP54
65 = IP65
67 = IP67
68 = IP68

10  
FD =  19芯绞合导体，超柔

11  
N/A = 螺钉 (= 标准)
FC = 快速连接
FZ = 弹簧端子

12  
AC = 附件
AC-DC = 附件-盲盖

EPIC® 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IE - PNC - 5 - M12D - S - 1 - P - 2 - 22 - FD - RJ45 - S

ED - IE - 90 - M12 - X - RM - 6A - A - 54 - FD - FC - AC
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e  •  电缆用于固定安装  

  ETHERLINE ®  Cat.5e 
 5e 类以太网电缆，D 级，适合固定敷设 - 经测试可达 100 MHz 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  Cat.5e网线  

  优势  
 •  从传感器/执行器层面到网络的无缝通讯  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  PUR 护套电缆: 1000 V UL- 与电力电缆

相邻安装的额定电压  

  应用范围  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  
 •  4 对： 工业以太网 10/100/1000 Mbit/s  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  工业应用  
 •  固定敷设  

  产品特性  
 •  高品质双重屏蔽结构，确保在电磁干扰

环境中的高传输可靠性  
 •  PUR 外护套，高度耐矿物油和磨损  
 •  无卤外护套  

  技术认证  
 •  PUR 型: 符合UL AWM 21576标准  
 •  阻燃符合 IEC 60332-1-2  
 •  无卤符合 IEC 60754-1

（卤酸性气体总量）
燃烧气体腐蚀性符合 IEC 60754-2
（酸度）  

  产品结构  
 •  实心导体  
 •  发泡层绝缘芯线  
 •  2对或4对芯线  
 •  SF/UTP：整体镀锡铜丝编织加铝箔绕

包屏蔽  
 •  PUR 或 LSZH 外护套  
 •  颜色： 清水蓝 (RAL 5021)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  固定安装：7.5 x 外径（2对电缆）  
  固定安装：8 x 外径 (4对电缆）  
  测试电压  
  芯线 / 芯线：1000 V  
  芯线 / 绝缘：500V  
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  PUR护套电缆 固定安装：VDE 
-30°C 至 +80°C；
UL/CSA -30°C 至 +80°C 移动应
用：VDE -5°C 至 +50°C；
UL/CSA -5°C 至 +80°C  
  无卤混合物电缆固定安装：-30°C 
至 +80°C
移动安装：-5°C 至 +60°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 

kg/km 
  双线对版本  
  无卤护套  

 2170280  ETHERLINE ®  H CAT.5e  2 x 2 x AWG24/1  0.95  5.6  22  45 
  PUR 外护套，无卤  

 2170281  ETHERLINE ®  P CAT.5e  2 x 2 x AWG24/1  0.95  5.8  22  53 
  4对版本  
  无卤护套  

 2170296  ETHERLINE ®  H CAT.5e  4 x 2 x AWG24/1  0.95  6.1  32  54 
 2170298  ETHERLINE ®  H-H CAT.5e  4 x 2 x AWG24/1  0.95  6.1 / 8.1  32  80 

  PUR 外护套，无卤  
 2170297  ETHERLINE ®  P CAT.5e  4 x 2 x AWG24/1  0.95  6.1  32  62 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   可现场装配的连接器 RJ45 CAT.5e FM45 参阅2018/19大样本     
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A  详见各页185      
 •   EPIC ®  DATA 90 RJ45 Cat.6A  详见各页    186   
 •   EPIC ®  DATA HS RJ45F Cat.6A  详见各页    188   
 •   EPIC ®  DATA M12D  详见各页 189      

 •   EPIC ®  DATA M12X  详见各页 189      
 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®  参阅2018/19大样本     
 •   EPIC ®  DATA CCR FA  详见各页 190    
 •   DATA STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本     
      

 



Ö
LF

LE
X®

附
录

FL
EX

IM
AR

K®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®

最新产品信息请浏览 www.lappgroup.com.cn 138

  用于以太网技术的数据传输系统  
  Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e  •  移动应用电缆  

  ETHERLINE ®  Cat.5e Flex 
 5e 类以太网电缆，D 级，适合柔性应用 - 经测试可达 100 MHz 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  Cat.5e网线  
 •  只适合已安装接头的电线

（最长 60 m）  

  优势  
 •  从传感器/执行器层面到网络的无缝通讯  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  PUR 护套电缆: 1000 V UL- 与电力电缆

相邻安装的额定电压  

  应用范围  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  
 •  4 对： 工业以太网 10/100/1000 Mbit/s  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  
 •  只适合已安装接头的电线

（最长 60 m）  

  产品特性  
 •  高品质双重屏蔽结构，确保在电磁干扰

环境中的高传输可靠性  
 •  无卤外护套  
 •  PUR 外护套，高度耐矿物油和磨损  

  技术认证  
 •  PVC型，具有UL/CSA (CMX) 认证  
 •  PUR 型: 符合UL AWM 21576标准  
 •  阻燃性符合IEC 60332-1-2  
 •  PUR或无卤混合物：无卤性符合IEC 

60754-1（卤酸气体释放量）燃烧时释
放气体的腐蚀性符合IEC 60754-2
（气体酸性度）  

  产品结构  
 •  7根裸铜丝绞合导体  
 •  发泡层绝缘芯线  
 •  2对或4对芯线  
 •  SF/UTP：整体镀锡铜丝编织加铝箔绕

包屏蔽  
 •  PUR 或 LSZH 外护套  
 •  颜色： 清水蓝 (RAL 5021)  
 •  PVC护套颜色：绿 （根据RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  固定安装：8 x 外径  
移动应用：15 x 外径
  测试电压  
  芯线 / 芯线：1000 V  
  芯线 / 绝缘：500V  
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  PUR护套电缆 固定安装：VDE 
-30°C 至 +80°C；
UL/CSA -30°C 至 +80°C 移动应
用：VDE -5°C 至 +50°C；
UL/CSA -5°C 至 +80°C  
  无卤混合物电缆 
固定安装：-30℃至＋80℃ 
移动应用：-5℃至＋60℃ 
PVC护套电缆： 
固定安装：-40℃至＋80℃ 
移动应用：-10℃至＋70℃  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  双线对版本  
  无卤护套  

 2170283  ETHERLINE ®  H Flex CAT.5e  2 x 2 x AWG26/7  0.95  5.6  19  43 
  PUR 外护套，无卤  

 2170284  ETHERLINE ®  P Flex CAT.5e  2 x 2 x AWG26/7  0.95  5.6  19  45 
  4对版本  
  无卤护套  

 2170299  ETHERLINE ®  H Flex CAT.5e  4 x 2 x AWG26/7  0.95  6.1  25  48 
  PUR 外护套，无卤  

 2170300  ETHERLINE ®  P Flex CAT.5e  4 x 2 x AWG26/7  0.95  6.1  25  54 
  PVC 外护套  

 2170486  ETHERLINE ®  Y Flex CAT.5e  4 x2 x AWG26/7  0.9  6.4  30  54 
  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   可现场装配的连接器 RJ45 CAT.5e FM45 参阅2018/19大样本     
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A  详见各页 185    
 •   EPIC ®  DATA 90 RJ45 Cat.6A  详见各页 186    
 •   EPIC ®  DATA HS RJ45F Cat.6A  详见各页 188      
 •   EPIC ®  DATA M12D  详见各页   189    

 •   EPIC ®  DATA M12X  详见各页    189   
 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本      
 •   EPIC ®  DATA CCR FA  详见各页    190   
 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e  •  适合持续移动应用的电缆  

  ETHERLINE ®  Cat.5e FD 
 5e 类以太网电缆，D 级，适合拖链应用 - 经测试可达 100 MHz 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  高柔性应用  
 •  只适合已安装接头的电线

（最长 60 m）  

  优势  
 •  从传感器/执行器层面到网络的无缝通讯  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  工业应用  
 •  PUR 护套电缆: 1000 V UL- 与电力电缆

相邻安装的额定电压  

  应用范围  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  
 •  4 对： 工业以太网 10/100/1000 Mbit/s  
 •  只适合已安装接头的电线（最长 60 

m）  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  应用于动力拖链  

  产品特性  
 •  优质屏蔽用于抵抗电磁干扰  
 •  PUR 外护套，高度耐矿物油和磨损  
 •  无卤外护套  
 •  PUR 护套电缆: 1000 V UL- 与电力电缆

相邻安装的额定电压  

  技术认证  
 •  PUR 型: 符合UL AWM 21576标准  
 •  阻燃性符合IEC 60332-1-2  
 • 无卤符合 VDE 0472-815 

  产品结构  
 •  裸铜线导体，0.14 mm²（19 × 0.10）

，（26AWG）  
 •  内护套： 热塑性弹性体，无卤  
 •  2对或4对芯线  
 •  镀锡铜线编织屏蔽  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色： 清水蓝 (RAL 5021)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  固定安装：8 x 外径  
移动应用：15 x 外径
  测试电压  
  芯线 / 芯线：1000 V  
  芯线 / 绝缘：500V  
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  PUR护套电缆 固定安装：VDE 
-30°C 至 +80°C；
UL/CSA -30°C 至 +80°C 移动应
用：VDE -5°C 至 +70°C；
UL/CSA -5°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  双线对版本  
 2170289  ETHERLINE ®  FD P CAT.5e  2 x 2 x AWG26/19  1  5.9  20  48 

  4对版本  
 2170489  ETHERLINE ®  FD P CAT.5e  4 x 2 x AWG26/19  1  6.3  27  54 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  芯线/屏蔽：2000 V  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   连接器 RJ45 Cat.6 Hirose TM21  参阅2018/19大样本      
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A  详见各页    185   
 •   EPIC ®  DATA 90 RJ45 Cat.6A  详见各页    186   

 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本    
 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e  •  适合持续移动应用的电缆  

  ETHERLINE ®  Cat.5 FD BK 
 5e 类以太网电缆，D 级，适用于大型活动 - 经测试可达 100 MHz 

  产品信息  

 •  高柔性工业环境应用  
 •  Cat.5e表现  
 •  只适合已安装接头的电线

（最长 60 m）  

  优势  
 •  具有抗紫外线性能，适用于户外场合，

因此应用范围更广  
 •  高柔性 - 适应狭小空间内安装简便的需

要  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  在移动应用中卷线容易  
 •  可用于道路  

  应用范围  
 •  IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T

IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM  
 •  适用于音频信号（ETHERSOUND）和

光控信号（Ethernet上 的 DMX）的传
输或计算机联网  

 •  只适合已安装接头的电线
（最长 60 m）  

 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  4 对： 工业以太网 10/100/1000 Mbit/s  

  产品特性  
 •  性能符合CAT.5  
 •  专为道路环境开发  
 •  户外安装 / 抗紫外线  
 •  PUR 外护套，高度耐矿物油和磨损  
 •  优质屏蔽用于抵抗电磁干扰  

  技术认证  
 •  UL AWM 21576 类型  
 •  阻燃符合 IEC 60332-1-2  
 •  无卤符合 IEC 60754-1

（卤酸性气体总量）
燃烧气体腐蚀性符合 IEC 60754-2
（酸度）  

  产品结构  
 •  裸铜线导体，0.14 mm²（19 × 0.10）

，（26AWG）  
 •  绝缘：发泡层，芯线最大直径 1.0 mm  
 •  绞合：2 芯绞合成对，4 对成缆  
 •  内护套： 热塑性弹性体，无卤  
 •  镀锡铜线编织屏蔽  
 •  护套：PUR，无卤，黑色  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
移动应用：15 x 外径
  固定安装：8 x 外径  
  测试电压  
  芯线 / 芯线：1000 V  
  芯线 / 绝缘：500V  
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  PUR护套电缆 固定安装：VDE 
-30°C 至 +80°C；
UL/CSA -30°C 至 +80°C 移动应
用：VDE -5°C 至 +70°C；
UL/CSA -5°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 

kg/km 
  ETHERLINE ®  Cat.5 FD BK  

 CE217489  ETHERLINE ®  FD P BK Cat.5  4x2xAWG26/19  1  6.3  27  54 
  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  标准长度：(100；500；1000) m  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   连接器 RJ45 CAT.6 Hirose TM21  参阅2018/19大样本      
 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本      

 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e  •  移动应用电缆  

  ETHERLINE ®  EC FLEX Cat.5e 
 移动应用 

  产品信息  

 •  用于EtherCAT应用  
 •  Cat.5e表现  
 •  只适合已安装接头的电线

（最长 60 m）  

  优势  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  空间要求低  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  
 •  采用工业以太网的许多应用，即，固定

安装和柔性使用。  
 •  用于控制柜内电气和电子设备的内部布

线  
 •  只适合已安装接头的电线

（最长 60 m）  

  产品特性  
 •  PUR（聚氨酯）型，坚固性提高，防紫

外线且无卤  
 •  满足 Cat.5e 以及 D 类的要求  
 •  高品质双重屏蔽结构，确保在电磁干扰

环境中的高传输可靠性  

  技术认证  
 •  认证：UL/CSA CMX 类型，符合UL 

444 和 CSA C22.2 no. 214  
 •  阻燃性符合 UL VW1 / CSA FT1  

  产品结构  
 •  7 芯绞合镀锡导体  
 •  芯线绝缘：聚乙烯（PE）  
 •  绝缘彩色标识：橙色/白色-橙色；绿色/

白色-绿色  
 •  4芯星行绞合  
 •  SF/UTP：整体镀锡铜丝编织加铝箔绕

包屏蔽  
 •  PVC 或 PUR 护套材料  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  最大 100 V（非动力应用）  
  最小弯曲半径  
  固定安装：4 x 外径  
  移动安装：10 x 外径  
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  固定安装
PVC:-30°C 至 +80°C
PUR:-40°C 至 +80°C  
  移动安装
PVC：-5°C 至 +50°C
PUR：-30°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  PVC 外护套  
 2170430  ETHERLINE ®  Y EC FLEX Cat.5e  1 x 4 x AWG26/7  1.03  4.8  20  37 

  PUR 外护套，无卤  
 2170431  ETHERLINE ®  P EC FLEX Cat.5e  1 x 4 x AWG26/7  1.03  4.8  20  35 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  SENSOR M8  参阅2018/19大样本      
 •   可现场装配的连接器 RJ45 CAT.5e FM45  参阅2018/19大样本      
 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本      

 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本            
• EPIC® DATA PN AX RJ45 详见各页 184
• EPIC® DATA PN 90 RJ45 详见各页 184
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e  •  适合持续移动应用的电缆  

  ETHERLINE ®  EC FD Cat.5e 
 高柔性应用 

  产品信息  

 •  用于EtherCAT应用  
 •  高柔性工业环境应用  
 •  Cat.5e表现  

  优势  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  空间要求低  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  高柔性应用（动力拖链、移动机器零

件）  
 •  采用工业以太网技术的众多应用场合，

例如EtherCat，包括固定安装、柔性和
高柔性应用  

 •  用于控制柜内电气和电子设备的内部布
线  

 •  只适合已安装接头的电线
（最长 60 m）  

  产品特性  
 •  PUR 外护套，无卤  
 •  满足 Cat.5e 以及 D 类的要求  
 •  高品质双重屏蔽结构，确保在电磁干扰

环境中的高传输可靠性  

  技术认证  
 •  UL/CSA CMX 型符合 UL 444 和 CSA 

C22.2 214-02  
 •  阻燃性符合 UL VW1 / CSA FT1  
 •  无卤，符合 VDE 0472-815 标准  

  产品结构  
 •  T镀锡单股铜线，26AWG (19 x 0.10), 

(0.14 mm²)  
 •  芯线绝缘：聚乙烯（PE）  
 •  绝缘彩色标识：橙色/白色-橙色；绿色/

白色-绿色  
 •  4芯星行绞合  
 •  SF/UTP：整体镀锡铜丝编织加铝箔绕

包屏蔽  
 •  无卤 PUR 混合物外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  最大 100 V（非动力应用）  
  最小弯曲半径  
  固定安装：4 x 外径  
移动应用：16 x 外径
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  
  移动安装：-30°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  ETHERLINE ®  EC FD Cat.5e  
 2170433  ETHERLINE ®  P EC FD Cat.5e  1 x 4 x AWG26/19  1.03  4.8  20  35 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  SENSOR M8  参阅2018/19大样本      
 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本      

 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  PROFINET, Cat.5  •  A 型 - 适合固定敷设的电缆  

  ETHERLINE ®  PN Cat.5 
 固定敷设 

  产品信息  

 •  CPR：产品具体规格可通过链接 
www.lappkabel.de/cpr 查询  

 •  用于 PROFINET 应用类型 A  

  优势  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  应用范围  
 •  用于工业第二级和第三级布线，符合 

EN 50173-3 ISO/IEC 24702  
 •  机器，工具，设备，仪器和控制柜的布

线  
 •  100Mbit/s时的最大传输距离为100m  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  ETHERLINE ®  TRAY ER PN Y FC：在

开放式电缆桥架中安装，不带任何软管  

  产品特性  
 •  固定敷设  
 •  性能符合CAT.5  
 •  FC："快速连接"电缆设计  
 •  阻燃性符合IEC 60332-1-2  
 •  ETHERLINE ®  Y FC, ETHERLINE ®  YY, 

ETHERLINE ®  TRAY ER PN Y FC : 阻
燃性符合CSA FT-4  

  技术认证  
 •  ETHERLINE ®  Y FC，获得 PLTC 认证

和 AWM 21694 类型认证  
 •  ETHERLINE ®  PN 5e YY 类，带 UL 

CMG  
 •  ETHERLINE ®  PN 5e Y 类，带 UL 

CMX  
 •  ETHERLINE ®  TRAY ER PN Y FC ，具

有 PLTC ER 认证  

  产品结构  
 •  可室外和埋地敷设变型：黑色（类似 

RAL 9005）  
 •  AWG22 实心裸铜线  
 •  芯线绝缘：聚乙烯（PE）  
 •  4芯星行绞合  
 •  铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽  
 •  外护套：PVC  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  见参数表  
  测试电压  
  见参数表  
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  见参数表  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

传统电缆组件
 2170891  ETHERLINE ®  PN Cat.5e Y  2 x 2 x AWG22/1  1.5  6.3  30.4  56 

  FC："快速连接"电缆设计  
 2170893  ETHERLINE ®  Y FC Cat.5  2 x 2 x AWG22/1  1.5  6.5  30.4  70 
 2170879  ETHERLINE ®  TRAY ER PN Y FC  2 x 2 x AWG22/1  1.5  6.5  30.4  70 

  户外应用 / 直埋  
 2170494  ETHERLINE  ®   Cat.5e YY  2 x 2 x AWG22/1  1.5  7.7  30.4  62 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  PROFINET ®  是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织）  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A IP68  详见各页    187   
 •   EPIC ®  DATA RJ45F Cat.6A  详见各页    188   
 •   EPIC ®  DATA M12D  详见各页    189   

 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本      
 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
 •   FC STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  PROFINET, Cat.5  •  B 型 - 适合灵活使用的电缆  

  ETHERLINE ®  PN Flex 
 移动应用 

  产品信息  

 •  CPR：产品具体规格可通过链接 
www.lappkabel.de/cpr 查询  

 •  用于 Profi net  
 •  移动应用  

  优势  
 •  用于 PROFINET 应用类型 B  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  应用范围  
 •  用于工业第二级和第三级布线，符合 

EN 50173-3 ISO/IEC 24702  
 •  机器，工具，设备，仪器和控制柜的布

线  
 •  100 Mbit/s最大电缆长度85 m  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  

  产品特性  
 •  阻燃符合 CSA FT4 UL 垂直托盘燃烧测

试  
 •  性能符合CAT.5  
 •  FRNC 版本：无卤并阻燃  
 •  快速连接（FC）电缆设计  

  技术认证  
 •  电缆有 UL/CSA 认证 (CMG)  
 •  ETHERLINE ® PN Cat.5 Y FLEX 

FC:ECOLAB ® 

在清洗和消毒领域中具有创新性和高效
性的工业标准  

  产品结构  
 •  7根裸铜丝绞合导体  
 •  芯线绝缘：PE 或 PP  
 •  4芯星行绞合  
 •  PVC 或 FRNC 内护套  
 •  铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽  
 •  PVC 或 FRNC 护套材料  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  FRNC 电缆：
移动安装：7.5 x 外径
固定安装：3 x 外径  
  PVC 电缆：
移动安装：7 x 外径
固定安装：3 x 外径  
  测试电压  
  芯线 / 芯线：2000 V  
  芯屏：2000 V  
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  电缆无卤混合物 固定安装：
-25°C 至 +80°C 
移动安装：-25°C 至 +80°C 
电缆带PVC护套 固定安装：
-40°C 至 +80°C 
移动安装：-20°C 至 +60°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 

kg/km 
PVC 外护套

 2170886  ETHERLINE ®  PN Cat.5 Y FLEX FC  2 x 2 x AWG22/7  1.5  6.5  31.3  67 
  FRNC 外护套  

 2170890  ETHERLINE  ®   PN Cat.5e FRNC FLEX FC  2 x 2 x AWG22/7  1.5  6.5  31.2  65 
  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  PROFINET ®  是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织）  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页   184    
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA RJ45F Cat.6A  详见各页    188   

 •   EPIC ®  DATA M12D  详见各页    189   
 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本      
 •   FC STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  PROFINET, Cat.5  •  C 型 - 适合高柔性应用的电缆  

  ETHERLINE  ®   PN Cat.5 FD 
 高柔性应用 

  产品信息  

 •  高柔性应用  
 •  适用于PROFINET  

  优势  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  应用范围  
 •  应用于动力拖链  
 •  机器，工具，设备，仪器和控制柜的布

线  
 •  100 Mbit/s最大电缆长度85 m  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  

  产品特性  
 •  性能符合CAT.5  
 •  PUR 外护套，高度耐矿物油和磨损  
 •  阻燃性符合IEC 60332-1-2  
 •  电缆结构已优化，专用于动力拖链  
 •  由于采用了无卤材料，因此应用范围更

广  

  技术认证  
 •  UL/CSA CMX 型（UL 444）  

  产品结构  
 •  细镀锡铜丝绞合导体  
 •  4芯星行绞合  
 •  彩色芯线标识，符合PROFINET5类应

用  
 •  内护套： 热塑性共聚物 (FRNC)  
 •  铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽  
 •  PUR 外护套，无卤  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  移动安装：10 x 外径  
  固定安装： 5 x 外径  
  测试电压  
  芯线/芯线： 700 V  
  芯线/屏蔽： 700 V  
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  固定安装：-30°C 至 +70°C  
  移动安装：-20°C 至 +60°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  ETHERLINE  ®   PN Cat.5 FD  
 2170894  ETHERLINE ®  FD P FC CAT.5  2 x 2 x AWG22/7  1.5  6.5  31.3  63 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  PROFINET ®  是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织）  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A IP68  详见各页    187   

 •   EPIC ®  DATA M12D  详见各页    189   
 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本      
 •   FC STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  PROFINET, Cat.5  •  C 型 - 适合高柔性应用的电缆  

  ETHERLINE ®  TORSION Cat. 5 
 高柔性应用 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆，2 对，适合有扭转
应力的场合  

 •  适用于PROFINET  

  优势  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  工业 以太网 电缆，2 对，适合有扭转

应力的场合  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  应用范围  
 •  采用工业以太网的多种应用场合，例如

PROFINE，即，固定安装、柔性使用
和抗扭应用。  

 •  机器，工具，设备，仪器和控制柜的布
线  

 •  100 Mbit/s 最大电缆长度55 m  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  

  产品特性  
 •  此款电缆应用于有扭转应力的场合。经 

100 万次以上的弯曲测试，每米右转 / 
左转 180°  

 •  高耐磨外护套  
 •  由于采用了无卤材料，因此应用范围更

广  
 •  PUR 外护套，高度耐矿物油和磨损  

  技术认证  
 •  UL AWM (Style 21161)  
 •  无卤，符合 VDE 0472-815 标准  
 •  阻燃符合 IEC 60332-1-2  

  产品结构  
 •  镀锡铜丝绞合导体  
 •  AWG 22（19芯）  
 •  PE 绝缘芯线  
 •  4芯星行绞合  
 •  镀锡铜线编织屏蔽  
 •  无纺布绕包  
 •  聚氨酯护套（PUR），绿色

（RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  最大 100 V（非动力应用）  
  最小弯曲半径  
  移动安装：5 x 外径以上  
  测试电压  
  700 V  
  特性阻抗  
  100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)  
  温度范围  
  -40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG
线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 

kg/km 
  ETHERLINE ®  TORSION Cat. 5  

 2170888  ETHERLINE ®  TORSION CAT.5  2 x 2 x AWG22/19  1.5  6.5  31.3  52 
  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）  
  PROFINET ®  是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织）  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA HS RJ45F Cat.6A  详见各页    188   

 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本      
 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  PROFINET, Cat.5  •  B 型 - 适合灵活使用的电缆  

  ETHERLINE ®  PN Y Cat.5e BK 
 柔性应用 

  产品信息  

 •  适用于PROFINET  
 •  性能符合CAT.5  

  优势  
 •  防紫外线，耐各种气候条件，黑色  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  户外安装 / 抗紫外线  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  应用范围  
 •  工业以太网应用范围广，如

PROFINET，类型B，固定安装和移动
安装  

 •  机器，工具，设备，仪器和控制柜的布
线  

 •  100 Mbit/s最大电缆长度85 m  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  

  产品特性  
 •  PVC 混合物 TM2 符合 EN 50363-4-1  
 •  在室温下，具有耐多种油脂和化学介质

的性能  
 •  阻燃符合 IEC 60332-1-2  
 •  性能符合CAT.5  

  产品结构  
 •  绞合导体，7根裸铜丝  
 •  芯线绝缘：聚烯烃  
 •  彩色芯线标识，符合PROFINET5类应

用  
 •  4芯星行绞合  
 •  铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽  
 •  PVC 外护套，黑色  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  固定安装：10 x 外径  
移动应用：15 x 外径
  测试电压  
  芯线 / 芯线：1000 V  
  芯线 / 绝缘：500V  
  特性阻抗  
  100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)  
  温度范围  
  移动安装：-10°C 至 +70°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG
线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  ETHERLINE ®  PN Y Cat.5e BK  
 2170901  ETHERLINE ®  Y CAT.5e BK 

2x2xAWG22/7 
 2 x 2 x AWG22/7  1.5  6.2  30.4  59 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）  
  PROFINET ®  是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织）  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

 

  类似产品  

 •   ETHERLINE ®  PN Flex  详见各页    144   
 

 

  附件  

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA HS RJ45F Cat.6A  详见各页    188   
 •   EPIC ®  DATA M12D  详见各页    189   
 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  PROFINET, Cat.5  •  B 型 - 适合灵活使用的电缆  

  ETHERLINE ®  Cat.5e 105 plus 
 柔性应用 

  产品信息  

 •  适用于PROFINET  
 •  更广泛的耐温范围  

  优势  
 •  无需额外的耐高温电缆保护  
 •  耐高温  
 •  工业应用  
 •  优质屏蔽用于抵抗电磁干扰  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  应用范围  
 •  安装在变速箱和变桨系统之间的空心轴

中  
 •  适用于在高温环境中固定安装和偶尔移

动应用  
 •  100 Mbit/s最大电缆长度85 m  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  机器，工具，设备，仪器和控制柜的布

线  

  产品特性  
 •  最佳 EMC 防护  
 •  持续负载最高达 +105°C，临时负载 

+120°C  

  技术认证  
 •  电气要求符合 IEC 61156-5  

  产品结构  
 •  绞合导体，7根裸铜丝  
 •  芯线绝缘：聚乙烯（PE）  
 •  彩色芯线标识，符合PROFINET5类应

用  
 •  铜丝编织加铝箔绕包整体屏蔽  
 •  TPE 混合物外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  最小弯曲半径  
  固定安装： 10 x 外径  
移动应用：15 x 外径
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  固定安装： -40°C 至 +105°C  
  偶尔移动： -30°C 至 +105°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km 

  ETHERLINE ®  Cat.5e 105 plus  
 2170636  ETHERLINE Cat.5e 105 plus  2x2xAWG22/7  1.5  6.2  30.4 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  PROFINET ®  是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织）  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A IP68  详见各页    187   
 •   EPIC ®  DATA RJ45F Cat.6A  详见各页    188   

 •   EPIC ®  DATA M12D  详见各页    189   
 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本    
 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  PROFINET, Cat.5  •  B 型 - 适合灵活使用的电缆  

  ETHERLINE  ®   MARINE FRNC FC CAT.5 
 柔性应用 

  产品信息  

 •  通过验证，可以用于海上应用  
 •  柔性使用，配合较轻机械压力使用  

  优势  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  用于干燥和潮湿的室内  
 •  优质屏蔽用于抵抗电磁干扰  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  应用范围  
 •  造船业  
 •  机器，工具，设备，仪器和控制柜的布

线  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于陆地和海上应用  
 •  100 Mbit/s最大电缆长度85 m  

  产品特性  
 •  高阻燃性符合 IEC 60332-3 和FT4标准  
 •  性能符合CAT.5  
 •  快速连接（FC）电缆设计  

  技术认证  
 •  CMG UL/CSA 认证，75°C 或 PLTC 

Sun Res  
 •  阻燃符合 CSA FT4 UL 垂直托盘燃烧测

试  

  产品结构  
 •  细镀锡铜丝绞合导体  
 •  彩色芯线标识，符合PROFINET5类应

用  
 •  4芯星行绞合  
 •  内护套： 热塑性共聚物 (FRNC)  
 •  SF/UTP：整体镀锡铜丝编织加铝箔绕

包屏蔽  
 •  无卤，阻燃 FRNC 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  固定安装：3 × 电缆外径  
  移动安装：7.5 × 外径  
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  工作温度：-25°C 至 +70°C  
  安装期间： 0 °C 至 +50 °C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG
线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 

kg/km 
  ETHERLINE  ®   MARINE FRNC FC CAT.5  

 2170889  ETHERLINE  ®   MARINE FRNC FC CAT.5  2 x 2 x AWG22/7  1.5  6.5  32  68 
  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  PROFINET ®  是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织）  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页   184    
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA M12D  详见各页    189   

 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本      
 •   FC STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本   
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  PROFINET, Cat.5  •  C 型 - 特殊应用电缆  

  ETHERLINE ®  Cat.5 ARM 
 固定敷设 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  性能符合CAT.5  
 •  户外应用 / 直埋  

  优势  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  EMC优化设计  
 •  带增强型啃啮防护的铠装  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  应用范围  
 •  户外安装 / 抗紫外线  
 •  适合直埋  
 •  100Mbit/s时的最大传输距离为100m  
 •  PROFINET 应用 C 类，固定安装除外  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  

  产品特性  
 •  快速连接（FC）电缆设计  

  产品结构  
 •  实心裸铜导体  
 •  芯线绝缘：聚乙烯（PE）  
 •  彩色芯线标识，符合PROFINET5类应

用  
 •  4芯星行绞合  
 •  SF/UTP：整体镀锡铜丝编织加铝箔绕

包屏蔽  
 •  内护套由 PVC 制成（绿色 RAL6018）

2 层镀锌钢带绕包  
 •  黑色聚乙烯 (PE) 外护套  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  固定安装： 10 x 外径  
移动应用：15 x 外径
  测试电压  
  芯线 / 芯线：2000 V  
  芯屏：2000 V  
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  固定安装：-40°C 至 +70°C  
  移动安装：-20°C 至 +60°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  固定敷设  
 2170496  ETHERLINE ®  Cat.5 ARM  2 x 2 x AWG22/1  1.5  6.5 / 9.3  30.4  124 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  PROFINET ®  是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织）  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A IP68  详见各页    187   
 •   EPIC ®  DATA M12D  详见各页    189   

 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本      
 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
 •   FC STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  PROFINET, Cat.5  •  B 型 - 适合灵活使用的电缆  

  ETHERLINE ®  Cat.5 FRNC HYBRID 
 用于以太网和电力传输的复合型电缆 

  产品信息  

 •  HYBRID：用于数据传输 +动力供应
的电缆  

  优势  
 •  工业应用  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  

  应用范围  
 •  工业 以太网 电缆  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  
 •  高品质双重屏蔽结构，确保在电磁干扰

环境中的高传输可靠性  
 •  100 Mbit/s最大电缆长度85 m  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  

  产品特性  
 •  阻燃性符合IEC 60332-1-2  
 •  HYBRID：用于数据传输 +动力供应的

电缆  
 •  坚固型，无卤外护套  
 •  性能符合CAT.5  

  技术认证  
 •  UL AWM Style 21282  

  产品结构  
 •  电源线：4 x 1.5 mm²（AWG16）  
 •  数据传输： 编织导体，7根导线，裸铜  
 •  对屏蔽：铝箔覆盖以及铜线编制  
 •  绞合：数据线对和电源线一起绞合  
 •  塑料薄膜重叠绕包  
 •  FRNC 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  最小弯曲半径  
  偶尔移动：10 × 电缆外径  
  固定安装： 5 x 外径  
  测试电压  
  见参数表  
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  运行：-20 °C 至 +70 °C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  移动应用  
 2170887  ETHERLINE ®  Cat.5 FRNC HYBRID  2x2xAWG22/7 + 4x1.5  10.3  94.2  153 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  PROFINET ®  是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织）  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本       •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Industrial Ethernet, Cat.6  •  适合持续移动应用的电缆  

  ETHERLINE ®  CAT.6 FD 
 6 类以太网电缆，E 级，适用于拖链 - 经测试最高可支持 250 MHz 数据传输 

  产品信息  

 •  CAT.6 用于拖链  

  优势  
 •  PUR外护套高柔性数据线，使用寿命符

合最高要求，即使在极为恶劣的气候条
件下也能使用  

 •  优质屏蔽用于抵抗电磁干扰  

  应用范围  
 •  适用于动力拖链，以及干燥或微湿室内

移动机械部件  
 •  只适合已安装接头的电线

（最长 60 m）  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  设备安装工程和机械制造  
 •  4 对： 工业以太网 10/100/1000 Mbit/s  

  产品特性  
 •  阻燃性符合IEC 60332-1-2  
 •  PUR外护套抵抗大多数油类和液压流体  
 •  CAT.6 用于拖链  
 •  在拖链内至少 100 万次交变弯曲循环  

  技术认证  
 •  UL/CSA CMX 型（UL 444）  

  产品结构  
 •  镀锡铜丝绞合导体  
 •  AWG 26（19芯）  
 •  PP 芯线绝缘  
 •  内护套： 热塑性共聚物 (FRNC)  
 •  SF/UTP：整体镀锡铜丝编织加铝箔绕

包屏蔽  
 •  PUR 外护套，无卤  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  最大 100 V（非动力应用）  
  最小弯曲半径  
  固定安装：4 x 外径  
  移动安装：7.5 × 外径  
  测试电压  
  700 V  
  特性阻抗  
  标称 100 Ω，符合 IEC 61156-6  
  温度范围  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  
  移动安装：-30°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  ETHERLINE ®  CAT.6 FD  
 2170488  ETHERLINER CAT.6 FD  4 x 2 x AWG26/19  0.98  7.8  31.7  63 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。  
  订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装）  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A  详见各页    185   
 •   EPIC ®  DATA 90 RJ45 Cat.6A  详见各页    186   

 •   KNIPEX 电子剪切钳 Super Knips ®   参阅2018/19大样本      
 •   FC STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Cat.6A工业以太网电缆  •  工业以太网/PROFINET Type A - 固定安装  

 ETHERLINE ®  Cat.6 
A  

 固定安装 
  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  用于 PROFINET 应用  
 •  CAT.6A 标准 10Gbit/s  

  优势  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  4pair: 100Mbit/s up to 10 Gbit/s for 

Industrial Ethernet
4对:工业以太网100Mbit/s 到10 Gbit/s  

  应用范围  
 •  根据 EN 50173-3 ISO/IEC 24702工业

第二第三级电缆  
 •  机器，工具，设备，仪器和控制柜的布

线  
 •  100 Mbit/s 最大电缆长度100 m，10 

Gbit/s 最大电缆长度100 m  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  

  产品特性  
 •  PUR 护套，耐矿物油脂并抗磨损  
 •  坚固型，无卤外护套  
 •  耐油 PVC 外护套使电缆尤其适用于工

业领域  
 •  高质量、双重屏蔽确保在电磁干扰下数

据传输的高可靠性  

  产品结构  
 •  AWG22 实心裸铜线  
 •  聚乙烯 (PE)芯线绝缘  
 •  S/FTP: 整体铜丝编织屏蔽，对绞线表

面铝箔绕包  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0 描述：数据电缆  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  固定安装： 10 x 外径  
  特性阻抗  
  100 Ohm，1 - 100 MHz  
  温度范围  
  PUR护套电缆 固定安装：VDE 
-30°C 至 +80°C；UL/CSA -30°C 
至 +80°C 移动应用：VDE -5°C 至 
+50°C；UL/CSA -5°C 至 +80°C  
  无卤化合物电缆 固定安装：
-25°C to +80°C
PVC外护套电缆 固定暗转：
-40°C to +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  最大外径 (mm)  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  无卤护套  
 2170466  ETHERLINE ®  Cat.6 A  H  4 x 2 x AWG22/1  9.0  53  99 

  PUR 外护套，无卤  
 2170465  ETHERLINE  ®   CAT.6 A  P  4 x 2 x AWG22/1  9.0  53  91 

  PVC 外护套  
 2170464  ETHERLINE ®  Cat.6 A  Y  4 x 2 x AWG22/1  9.0  53  98 

 Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges. 
 请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。 
 包装形式：≤ 30 kg 时卷装，大于30kg时盘装。 
 订货时请注明包装规格（如 1 x 500 m 盘装或 5 x 100 m 卷装） 
 PROFINET® 是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织） 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 

 

  附件  

 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A 详见各页   185   
 •   EPIC ®  DATA 90 RJ45 Cat.6A 详见各页   186   
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 详见各页   187   
 •   EPIC ®  DATA RJ45F Cat.6A 详见各页   188   
 •   EPIC ®  DATA M12X 详见各页   189   
 •   EPIC ®  DATA CCR FA 详见各页   190   
 •   DATA STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本     
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Cat.6A工业以太网电缆  •  工业以太网/PROFINET Type B - 柔性应用  

 ETHERLINE ®  PN Cat.6 
A 
 FLEX 

 移动应用 
  产品信息  

 •  用于 PROFINET 应用  
 •  CAT.6A 标准 10Gbit/s  

  优势  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  4pair: 100Mbit/s up to 10 Gbit/s for 

Industrial Ethernet
4对:工业以太网100Mbit/s 到10 Gbit/s  

  应用范围  
 •  根据 EN 50173-3 ISO/IEC 24702工业

第二第三级电缆  
 •  At 100 Mbit/s: max 90 m cable length  
 •  机器，工具，设备，仪器和控制柜的布

线  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  

  产品特性  
 •  6 A 扭力应用，符合 10Gbit/s  
 •  符合 CAT.6 A ，ISO / IEC 11801 和 EN 

50173 的要求  
 •  高质量、双重屏蔽确保在电磁干扰下数

据传输的高可靠性  
 •  耐油 PVC 外护套使电缆尤其适用于工

业领域  

  技术认证  
 •  PVC 电缆，UL/CSA 认证 (CMG)  
 •  ETHERLINE  ®  PN Cat.6A Y 

FLEX: ECOLAB  ®   

在清洗和消毒领域中具有创新性和高效
性的工业标准  

 •  FRNC电缆通过 UL/CSA（CM）   

  产品结构  
 •  7根镀锡绞合铜导体  
 •  芯线绝缘：聚乙烯（PE）  
 •  S/FTP: 整体铜丝编织屏蔽，对绞线表

面铝箔绕包  
 •  PVC 或 FRNC 护套材料  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC000829  
  ETIM 5.0 类别描述：
信号/电信电缆  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  移动安装：15 × 外径  
  固定安装：8 x 外径  
  特性阻抗  
  100 ± 15 Ohm (> 1 MHz)  
  温度范围  
  无卤化合物电缆 固定安装：
-25°C to +80°C
PVC护套电缆 固定安装： 
-25°C to +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  最大外径 (mm)  铜重 kg/km  电缆重量 
kg/km 

  PVC 外护套  
 2170930  ETHERLINE PN Cat.6 A  Y FLEX  4 x 2 x AWG23/7  9.0  48  92 

  FRNC 外护套  
 2170931  ETHERLINE PN Cat.6 A  FRNC FLEX  4 x 2 x AWG23/7  9.0  48  87 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 PROFINET® 是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织） 
 更详细的参数表备索。请注明所需类型。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 

 

  附件  

 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A 详见各页   185   
 •   EPIC ®  DATA 90 RJ45 Cat.6A 详见各页   186   
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 详见各页   187   
 •   EPIC ®  DATA RJ45F Cat.6A 详见各页   188   
 •   EPIC ®  DATA M12X 详见各页   189   
 •   EPIC ®  DATA CCR FA 详见各页   190   
 •   DATA STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本     

 



Ö
LF

LE
X®

附
录

FL
EX

IM
AR

K®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®

最新产品信息请浏览 www.lappgroup.com.cn 155

  用于以太网技术的数据传输系统  
  Cat.6A工业以太网电缆  •  工业以太网/PROFINET Type C - 持续移动应用  

 ETHERLINE ®  FD Cat.6 
A  

 高柔性应用 

  产品信息  

 •  CAT.6 A  拖链，符合 10Gbit/s  
 •  用于 PROFINET 应用  

  优势  
 •  用于干燥或潮湿房间内的动力拖链和移

动的机械部件  
 •  4对:工业以太网100Mbit/s 到10 Gbit/s  
 •  优质屏蔽，抗电磁干扰  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  

  应用范围  
 •  高柔性应用（动力拖链，...）  
 •  机器，工具，设备，仪器和控制柜的布

线  
 •  100 Mbit/s最大电缆长度85 m  
 •  最大电缆长度85m（100 Mbit/s)  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  

  产品特性  
 •  PUR 型无卤，符合 IEC 60754  
 •  耐油性符合 IEC 60811-2-1  
 •  CAT.6 A  拖链，符合 10Gbit/s  
 •  符合 CAT.6 A ，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173 的要求  
 •  在动力拖链中的最低弯曲循环次数为

2.5百万次  

  技术认证  
 •  电气要求符合 IEC 61156-6  
 •  PUR: UL/CSA-认证 (CMX)  
 •  PUR 型: 符合UL AWM 21576标准  
 •  PVC 电缆，UL/CSA 认证 (CM)  
 •  阻燃性符合 IEC 60332-1-2  

  产品结构  
 •  7根镀锡绞合铜导体  
 •  芯线绝缘：聚烯烃  
 •  S/FTP: 整体铜丝编织屏蔽，对绞线表

面铝箔绕包  
 •  外护套： PUR，无卤 / PVC  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC000829  
  ETIM 5.0 类别描述：
信号/电信电缆  
  最小弯曲半径  
  移动安装：15 x 外径  
  固定安装: 8 x 电缆外径  
  特性阻抗  
  100 Ohm  
  温度范围  
  固定安装PVC：-40°C 至 +80°C 
PUR：-40°C 至 +80°C  
  移动 PVC: -10°C 至 +70°C
PUR: -30°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  最大外径 (mm)  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  PVC 护套  
 2170485  ETHERLINE ®  FD CAT.6 A   4x2xAWG24/7  9.0  44  88 

  PUR 外护套，无卤  
 2170484  ETHERLINE ®  FD P CAT.6 A   4x2xAWG24/7  9.0  44  90 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 PROFINET® 是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织） 
 更详细的参数表备索。请注明所需类型。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 

 

  附件  

 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A 详见各页   185   
 •   EPIC ®  DATA 90 RJ45 Cat.6A 详见各页   186   
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 详见各页   187   
 •   EPIC ®  DATA M12X 详见各页   189   
 •   EPIC ®  DATA CCR FA 详见各页   190   
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Cat.6A工业以太网电缆  •  工业以太网/PROFINET Type C - 持续移动应用  

 ETHERLINE ®  TORSION Cat.6 
A  

 高柔性应用 

  产品信息  

 •  工业以太网电缆，4对，适用于扭转
应力  

 •  满足CAT.6，10Gbit/s  
 •  适用于PROFINET  

  优势  
 •  采用工业以太网的多种应用场合，例如

PROFINE，即，固定安装、柔性使用
和抗扭应用。  

 •  4对:工业以太网100Mbit/s 到10 Gbit/s  
 •  优质屏蔽，抗电磁干扰  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  

  应用范围  
 •  适用于扭转应用，典型应用场合为风机

（WTG）内跨接区域  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  100 Mbit/s最大电缆长度85 m  
 •  最大电缆长度85m（100 Mbit/s)  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  

  产品特性  
 •  PUR 型无卤，符合 IEC 60754  
 •  耐油性符合 IEC 60811-2-1  
 •  此款电缆应用于有扭转应力的场合。经 

100 万次以上的弯曲测试，每米右转 / 
左转 180°  

 •  符合 CAT.6 A ，ISO / IEC 11801 和 
EN 50173 的要求  

  技术认证  
 •  电气要求符合 IEC 61156-6  
 •  PUR: UL/CSA-认证 (CMX)  
 •  PUR 型: 符合UL AWM 21576标准  
 •  PVC 电缆，UL/CSA 认证 (CM)  
 •  阻燃性符合 IEC 60332-1-2  

  产品结构  
 •  7根镀锡绞合铜导体  
 •  聚乙烯 (PE)芯线绝缘  
 •  S/FTP: 整体铜丝编织屏蔽，对绞线表

面铝箔绕包  
 •  外护套： PUR，无卤 / PVC  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC000829  
  ETIM 5.0 类别描述：
信号/电信电缆  
  最小弯曲半径  
  移动安装：15 x 外径  
  固定安装: 8 x 电缆外径  
  特性阻抗  
  100 Ohm  
  温度范围  
  固定安装PVC：-40°C 至 +80°C 
PUR：-40°C 至 +80°C  
  移动 PVC: -10°C 至 +70°C
PUR: -30°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  最大外径 (mm)  铜重 kg/km 

  PVC jacket  
 2170482  ETHERLINE ®  TORSION Y CAT6 A   4 x 2 x AWG24/7  9.0  44 

  PUR 外护套，无卤  
 2170483  ETHERLINE ®  TORSION P CAT6 A   4 x 2 x AWG24/7  9.0  44 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 PROFINET® 是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织） 
 更详细的参数表备索。请注明所需类型。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 

 

  附件  

 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A 详见各页   185   
 •   EPIC ®  DATA 90 RJ45 Cat.6A 详见各页   186   
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 详见各页   187   
 •   EPIC ®  DATA M12X 详见各页   189   
 •   EPIC ®  DATA CCR FA 详见各页   190   
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Cat.7工业以太网电缆  •  工业以太网/PROFINET Type A - 固定安装  

 ETHERLINE ®  Cat.7 
 固定安装 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  用于 PROFINET 应用  
 •  Cat.7 标准 10Gbit/s  

  优势  
 •  用于干燥或潮湿的房间  
 •  屏蔽型，抗电磁干扰  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  4对:工业以太网100Mbit/s 到10 Gbit/s  

  应用范围  
 •  根据 EN 50173-3 ISO/IEC 24702工业

第二第三级电缆  
 •  机器，工具，设备，仪器和控制柜的布

线  
 •  100 Mbit/s 最大电缆长度100 m，

10 Gbit/s 最大电缆长度100 m  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应

用   

  产品特性  
 •  PUR 护套，耐矿物油脂并抗磨损  
 •  坚固型，无卤外护套  
 •  耐油 PVC 外护套使电缆尤其适用于工

业领域  
 •  高质量、双重屏蔽确保在电磁干扰下数

据传输的高可靠性  

  产品结构  
 •  AWG22 实心裸铜线  
 •  聚乙烯 (PE)芯线绝缘  
 •  S/FTP: 整体铜丝编织屏蔽，对绞线表

面铝箔绕包  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0 描述：数据电缆  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  固定安装： 10 x 外径  
  特性阻抗  
  100 Ohm，1 - 100 MHz  
  温度范围  
  固定安装
PVC:-30°C 至 +80°C
PUR:-40°C 至 +80°C  
  无卤混合物电缆
固定安装: -25°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG
线规  最大外径 (mm)  铜重 kg/km  电缆重量 kg/km 

  无卤护套  
 2170476  ETHERLINE ®  CAT.7 H  4 x 2 x AWG22/1  9.0  53  99 

  PUR 外护套，无卤  
 2170475  ETHERLINE ®  Cat.7 P  4 x 2 x AWG22/1  9.0  53  91 

  PVC 外护套  
 2170474  ETHERLINE ®  Cat.7 Y  4 x 2 x AWG22/1  9.0  53  98 

 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 

 

  附件  

 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A 详见各页   185   
 •   EPIC ®  DATA 90 RJ45 Cat.6A 详见各页   186   
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 Cat.6A IP68 详见各页   187   
 •   EPIC ®  DATA M12X 详见各页   189   
 •   EPIC ®  DATA CCR FA 详见各页   190   
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  用于以太网技术的数据传输系统  
工业以太网·用于特殊应用的工业以太网

  ETHERLINE ®  HEAT 6722 

  产品信息  

 •  根据 ISO 6722 设计  
 •  经测试符合ECE-R 118.01标准  

  优势  
 •  易于剥皮和拆分  
 •  更广泛的耐温范围  
 •  良好的耐油，耐汽油及耐酸性能  
 •  耐磨、耐切割、无卤、耐油  
 •  如遇火灾，可减轻火势蔓延，降低烟密

度，减少有毒气体的释放  

  应用范围  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  
 •  在总线内固定或移动保护安装  
 •  适合连接摄像机系统，乘客娱乐/信息娱

乐系统，票务系统等  
 •  4对:工业以太网100Mbit/s 到10 Gbit/s  

  产品特性  
 •  无卤，符合 VDE 0472-815 标准  
 •  良好的耐化学性能  
 •  防火性符合ISO 6722-1  
 •  温度等级B 基于 ISO 6722-1  

  技术认证  
 •  DIN/ISO 6722  
 •  电气要求符合 IEC 61156-6  
 •  经测试符合ECE-R 118.01标准  
 •  ISO 14572, 5.21  
 •  LV 112-1, LV 212-2, LV 213-2  

  产品结构  
 •  7 芯绞合镀锡导体  
 •  芯线绝缘：聚烯烃  
 •  符合 EIA / TIA 568A 和 B 的彩色标识  
 •  Cat.5e: SF/UTP - 铜编织箔屏蔽作为整

体屏蔽  
 •  CAT.6A/Cat.7：S/FTP - 铜丝编织整体

屏蔽以及线对铝箔屏蔽  
 •  无卤 PUR 混合物外护套  
 •  外护套：Cat.5e 绿色 (RAL 6018) 

CAT.6A 黄色 (RAL 1003) Cat.7 蓝色 
(RAL 5021)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
移动应用：15 x 外径
  固定安装： 10 x 外径  
  特性阻抗  
  标称 100 Ω，符合 IEC 61156-6  
  温度范围  
  固定安装：-40 °C 至 +105 °C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 

kg/km 
  ETHERLINE ®  HEAT 6722  

 2170850  ETHERLINE ®  Cat. 5e FL9YBC11Y 4x2x0,22sn  4x2xAWG24/7  1.17  7.7  38  72 
 2170581  ETHERLINE ®  Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn  4x2xAWG24/7  1.3  8.1  38  77 
 2170582  ETHERLINE ®  Cat. 7 FL09YBC11Y 4x2x0,22sn  4x2xAWG24/7  1.3  8.1  38  77 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  PROFINET ®  是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织）  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 CAT.6A  详见各页    185   
 •   EPIC ®  DATA 90 RJ45 CAT.6A  详见各页    186   

 •   EPIC ®  DATA M12X  详见各页    189   
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  用于以太网技术的数据传输系统  
工业以太网·用于特殊应用的工业以太网

  ETHERLINE ®  FIRE Cat.5e PH120 
 5e 类以太网电缆，D 级，可完全隔离 - 经测试可达 100 MHz 

  产品信息  

 •  在火情中可以保持完全隔离至少120
分钟  

  优势  
 •  确保电缆在起火120分钟内仍然可以传

输数据（符合EN50200）  
 •  高品质双重屏蔽结构，确保在电磁干扰

环境中的高传输可靠性  

  应用范围  
 •  以火为工具的工业领域  
 •  高度易燃或有火灾危险的区域  
 •  用于固定安装  
 •  室内使用  

  产品特性  
 •  防火表现：- 无卤 (IEC 60754-1 & 

EN50267-2-1) - 阻燃 (IEC 60332-1) - 
防火 (IEC 60332-3-24) - 低烟雾密度 
(IEC 61034-2) - 电路完整性 (EN50200)
；120 分钟  

 •  满足 Cat.5e 以及 D 类的要求  

  产品结构  
 •  实心裸铜丝导体  
 •  芯线绝缘：聚烯烃  
 •  采用特殊包带的芯线绕包（防火隔离）  
 •  绞合：2 芯绞合成对，4 对成缆  
 •  F/UTP: 整体铝箔屏蔽  
 •  无卤，阻燃 FRNC 外护套，颜色：红色

近似于RAL 3000  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  峰值工作电压  
  （非动力应用）125 V  
  最小弯曲半径  
  固定安装：15 x 外径  
  特性阻抗  
  100 Ω ± 15%  
  温度范围  
  运行：-20 °C 至 +70 °C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 

kg/km 
  ETHERLINE ®  FIRE Cat.5e PH120  

 2170905  ETHERLINE ®  FIRE Cat.5e PH120  4 x 2 x AWG23/1  0.95  8.6  24  75 
  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
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  用于以太网技术的数据传输系统  
工业以太网·用于特殊应用的工业以太网

  ETHERLINE ®  ROBUST 
 移动应用 

  产品信息  

 •  适用于PROFINET  
 •  良好的耐化学性能  

  优势  
 •  出色的耐候性，抗臭氧和抗紫外线性

能，温度范围广泛，确保室内和室外应
用  

 •  耐动植物或者合成有机物，油，脂类，
蜡和相关乳类  

 •   对氨化合物和生物气体有良好的抗性  
 •  对冷热水以及水溶性清洁剂和冷却液具

有良好的耐抗性  
 •  适合频繁蒸汽清洁  

  应用范围  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  
 •  机械工具制造，医药技术，洗衣房，洗

车设备，化学工业，
肥料厂，污水处理厂  

 •  食品饮料业，特别是牛奶和肉制品的生
产与工艺设备  

 •  用于工业第二级和第三级布线，符合 
EN 50173-3 ISO/IEC 24702  

  产品特性  
 •  无卤材料  
 •  具有良好的耐化学性，例如耐含酯液压

油  
 •  符合EN 50396，抗臭氧，UV以及天气

变化  
 •  低烟密度，符合 IEC 61034-2  

  产品结构  
 •  7芯裸铜丝绞合导体  
 •  芯线绝缘：聚烯烃  
 •  镀锡铜线编织屏蔽  
 •  特殊TPE外护套  
 •  颜色：黑色  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  最小弯曲半径  
  移动安装：10 x 外径  
  固定安装：4 x 外径  
  特性阻抗  
  标称 100 Ω，符合 IEC 61156-6  
  温度范围  
  偶尔移动： -40°C 至 +80°C  
  固定安装: -50 °C 至 +80 °C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 

kg/km 
  PROFINET Cat.5e  

 2170451  ETHERLINE ®  ROBUST PN Cat.5  2x2xAWG22/7  1.5  6.5  30.4  50 
  PROFINET Cat.7  

 2170452  ETHERLINE ®  ROBUST PN Cat.7  4x2xAWG23/7  1.5  8.7  48  75 
  Industrial Ethernet Cat.7  

 2170453  ETHERLINE ®  ROBUST Cat.7 FLEX  4x2xAWG26/7  1  6.2  27  36 
  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  PROFINET ®  是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织）  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 CAT.6A  详见各页    185   
 •   EPIC ®  DATA 90 RJ45 CAT.6A  详见各页    186   

 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 CAT.6A IP68  详见各页    187   
 •   EPIC ®  DATA M12D  详见各页    189   
 •   EPIC ®  DATA M12X  详见各页    189   
 •   EPIC ®  DATA CCR FA  详见各页    190   
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  用于以太网技术的数据传输系统  
工业以太网·用于特殊应用的工业以太网

  ETHERLINE  ®   ROBUST FR 

  产品信息  

 •  适用于PROFINET  
 •  阻燃性  

  优势  
 •  出色的耐候性，抗臭氧和抗紫外线性

能，温度范围广泛，确保室内和室外应
用  

 •  对冷热水以及水溶性清洁剂和冷却液具
有良好的耐抗性  

 •  适合频繁蒸汽清洁  

  应用范围  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  
 •  机械工具制造，医药技术，洗衣房，洗

车设备，化学工业，
肥料厂，污水处理厂  

 •  食品饮料业，特别是牛奶和肉制品的生
产与工艺设备  

 •  用于工业第二级和第三级布线，符合 
EN 50173-3 ISO/IEC 24702  

 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  

  产品特性  
 •  高品质双重屏蔽结构，确保在电磁干扰

环境中的高传输可靠性  
 •  阻燃特性使其适用于室内及室外安装  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  
 •  4对:工业以太网100Mbit/s 到10 Gbit/s  
 •  工业以太网应用范围广，如

PROFINET，类型B，固定安装和移动
安装  

  技术认证  
 •  抗紫外线符合ISO 4892-2，抗臭氧符合

EN 50396  
 •  阻燃性符合IEC 60332-1-2  

  产品结构  
 •  7芯裸铜丝绞合导体  
 •  芯线绝缘：聚烯烃  
 •  镀锡铜线编织屏蔽  
 •  特殊TPE外护套  
 •  颜色：黑色  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000830  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Data cable  
  最小弯曲半径  
  移动安装：10 x 外径  
  固定安装：4 x 外径  
  特性阻抗  
  标称 100 Ω，符合 IEC 61156-6  
  温度范围  
  偶尔移动： -40°C 至 +80°C  
  固定安装: -50 °C 至 +80 °C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的
AWG线规  最大芯线直径mm  外径 mm  铜重 kg/km  电缆重量 

kg/km 
  PROFINET Cat.5e  

 2170454  ETHERLINE  ®   ROBUST PN FR Cat.5  2x2xAWG22/7  1.5  6.5  30.4  55 
  PROFINET Cat.7  

 2170455  ETHERLINE ®  ROBUST PN FR Cat.7  4x2xAWG23/7  1.5  8.7  48  80 
  Industrial Ethernet Cat.7  

 2170456  ETHERLINE ®  ROBUST FR Cat.7 FLEX  4x2xAWG26/7  1  6.2  27  40 
  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  Copper price basis: EUR 150/100 kg. Refer to main catalogue appendix T17 for the defi nition and calculation of copper-related surcharges.  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  PROFINET ®  是 PNO 的注册商标（PROFIBUS 用户组织）  
  更详细的参数表备索。请注明所需类型。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 CAT.6A  详见各页    185   
 •   EPIC ®  DATA 90 RJ45 CAT.6A  详见各页    186   

 •   EPIC ®  DATA AX RJ45 CAT.6A IP68  详见各页    187   
 •   EPIC ®  DATA M12D  详见各页    189   
 •   EPIC ®  DATA M12X  详见各页    189   
 •   EPIC ®  DATA CCR FA  详见各页    190   
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网 - 移动安装  

  ETHERLINE  ®   P Flex Cat.5e M12  
 工业以太网跳接线 M12 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  
 •  自动化技术  

 

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  产品结构  
 •  柔性细铜丝导体  
 •  对绞结构，允许最大程度无干扰操作

（去耦）。  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色： 清水蓝 (RAL 5021)  
 •  预装配插接线，带M12 D 编码连接器  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动安装：15 x 外径  
  固定安装：8 x 外径  
  防护等级  
  IP 67 / IP 69  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  移动安装: -5°C 至 +50°C 
(UL: +80°C)  
  固定安装: -30°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  两端均为M12直线型插头  
 2171097  IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-M12D-S  2x2xAWG26  1 19
 2171098  IE-5-M12D-S-2-P-2-26-7-M12D-S  2x2xAWG26  2 38
 2171099  IE-5-M12D-S-3-P-2-26-7-M12D-S  2x2xAWG26  3 57
 2171100  IE-5-M12D-S-5-P-2-26-7-M12D-S  2x2xAWG26  5 95
 2171101  IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-M12D-S  2x2xAWG26  10 190
 2171102  IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-M12D-S  2x2xAWG26  20 380

  一端均为M12直线型插头，另一端为自由导体终端  
 2171103  IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-OE  2x2xAWG26  1 19
 2171104  IE-5-M12D-S-2-P-2-26-7-OE  2x2xAWG26  2 38
 2171105  IE-5-M12D-S-3-P-2-26-7-OE  2x2xAWG26  3 57
 2171106  IE-5-M12D-S-5-P-2-26-7-OE  2x2xAWG26  5 95
 2171107  IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-OE  2x2xAWG26  10 190
 2171108  IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-OE  2x2xAWG26  20 380

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网 - 移动安装  

  ETHERLINE  ®   P Flex Cat.5e M12-RJ45  
 工业以太网跳接线 M12/RJ45 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  
 •  自动化技术   

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  产品结构  
 •  柔性细铜丝导体  
 •  对绞结构，允许最大程度无干扰操作

（去耦）。  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色： 清水蓝 (RAL 5021)  
 •  预装配接插线，带M12连接器，D编码

和RJ45连接器  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动安装：15 x 外径  
  固定安装：8 x 外径  
  防护等级  
  M12 - IP 67 / IP 69  
  RJ45 - IP 20  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  移动安装: -5°C 至 +50°C 
(UL: +80°C)  
  固定安装: -30°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  一端为M12直线型插头，另一端为直线型RJ45插头  
 2171109  IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-RJ45  2x2XAWG26  1 19
 2171110  IE-5-M12D-S-2-P-2-26-7-RJ45  2x2XAWG26  2 38
 2171111  IE-5-M12D-S-3-P-2-26-7-RJ45  2x2XAWG26  3 57
 2171112  IE-5-M12D-S-5-P-2-26-7-RJ45  2x2XAWG26  5 95
 2171113  IE-5-M12D-S-10-P-2-26-7-RJ45  2x2XAWG26  10 190
 2171114  IE-5-M12D-S-20-P-2-26-7-RJ45  2x2XAWG26  20 380

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 



Ö
LF

LE
X®

附
录

FL
EX

IM
AR

K®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®

最新产品信息请浏览 www.lappgroup.com.cn 164

  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网 - 移动安装  

  ETHERLINE  ®   P Flex Cat.5e RJ45  
 工业以太网带接头网线 RJ45 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  
 •  自动化技术   

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  
 •  4 对： 工业以太网 10/100/1000 Mbit/s  

  产品结构  
 •  柔性细铜丝导体  
 •  对绞结构，允许最大程度无干扰操作

（去耦）。  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色： 清水蓝 (RAL 5021)  
 •  预装配插接线，带RJ45连接器  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动安装：15 x 外径  
  固定安装：8 x 外径  
  防护等级  
  IP 20  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  移动安装: -5°C 至 +50°C 
(UL: +80°C)  
  固定安装: -30°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  2-pair: straight plug RJ45 on straight plug RJ45  
 2171115  IE-5-RJ45-1-P-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  1 19
 2171116  IE-5-RJ45-2-P-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  2 38
 2171117  IE-5-RJ45-3-P-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  3 57
 2171118  IE-5-RJ45-5-P-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  5 95
 2171119  IE-5-RJ45-10-P-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  10 190
 2171120  IE-5-RJ45-20-P-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  20 380

  4-pair: straight plug RJ45 on straight plug RJ45  
 2171501  IE-5-RJ45-1-P-4-26-7-RJ45  4x2xAWG26  1 25
 2171502  IE-5-RJ45-2-P-4-26-7-RJ45  4x2xAWG26  2 50
 2171503  IE-5-RJ45-3-P-4-26-7-RJ45  4x2xAWG26  3 75
 2171504  IE-5-RJ45-5-P-4-26-7-RJ45  4x2xAWG26  5 125
 2171505  IE-5-RJ45-10-P-4-26-7-RJ45  4x2xAWG26  10 250
 2171506  IE-5-RJ45-20-P-4-26-7-RJ45  4x2xAWG26  20 500

  4-pair: straight plug RJ45 on free conductor end  
 2171507  IE-5-RJ45-1-P-4-26-7-OE  4x2xAWG26  1 25
 2171508  IE-5-RJ45-2-P-4-26-7-OE  4x2xAWG26  2 50
 2171509  IE-5-RJ45-3-P-4-26-7-OE  4x2xAWG26  3 75
 2171510  IE-5-RJ45-5-P-4-26-7-OE  4x2xAWG26  5 125
 2171511  IE-5-RJ45-10-P-4-26-7-OE  4x2xAWG26  10 250
 2171512  IE-5-RJ45-20-P-4-26-7-OE  4x2xAWG26  20 500

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网 - 移动安装  

  ETHERLINE  ®   H Flex Cat.5e M12  
 工业以太网跳接线 M12 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  
 •  自动化技术   

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  产品结构  
 •  柔性细铜丝导体  
 •  对绞结构，允许最大程度无干扰操作

（去耦）。  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  外护套：无卤，阻燃混合物  
 •  颜色： 清水蓝 (RAL 5021)  
 •  预装配插接线，带M12 D 编码连接器  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动安装：15 x 外径  
  固定安装：6 x 电缆直径  
  防护等级  
  IP 67 / IP 69  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装期间： -5 °C 至 +60 °C  
  固定安装: -30°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  两端均为M12直线型插头  
 2171073  IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-M12D-S  2x2xAWG26  1 19
 2171074  IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-M12D-S  2x2xAWG26  2 38
 2171075  IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-M12D-S  2x2xAWG26  3 57
 2171076  IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-M12D-S  2x2xAWG26  5 95
 2171077  IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-M12D-S  2x2xAWG26  10 190
 2171078  IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-M12D-S  2x2xAWG26  20 380

  一端均为M12直线型插头，另一端为自由导体终端  
 2171079  IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-OE  2x2xAWG26  1 19
 2171080  IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-OE  2x2xAWG26  2 38
 2171081  IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-OE  2x2xAWG26  3 57
 2171082  IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-OE  2x2xAWG26  5 95
 2171083  IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-OE  2x2xAWG26  10 190
 2171084  IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-OE  2x2xAWG26  20 380

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网 - 移动安装  

  ETHERLINE  ®   H Flex Cat.5e M12-RJ45  
 工业以太网跳接线 M12/RJ45 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  
 •  自动化技术   

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  产品结构  
 •  柔性细铜丝导体  
 •  对绞结构，允许最大程度无干扰操作

（去耦）。  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  外护套：无卤，阻燃混合物  
 •  颜色： 清水蓝 (RAL 5021)  
 •  预装配接插线，带M12连接器，D编码

和RJ45连接器  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动安装：15 x 外径  
  固定安装：6 x 外径  
  防护等级  
  M12 - IP 67 / IP 69  
  RJ45 - IP 20  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装期间： -5 °C 至 +60 °C  
  固定安装: -30°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  一端为M12直线型插头，另一端为直线型RJ45插头  
 2171085  IE-5-M12D-S-1-H-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  1 19
 2171086  IE-5-M12D-S-2-H-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  2 38
 2171087  IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  3 57
 2171088  IE-5-M12D-S-5-H-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  5 95
 2171089  IE-5-M12D-S-10-H-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  10 190
 2171090  IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  20 380

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网 - 移动安装  

  ETHERLINE  ®   H Flex Cat.5e RJ45  
 工业以太网带接头网线 RJ45 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  自动化技术  
 •  室内使用  
 •  移动安装（7 根绞合导体）  
 •  自动化技术   

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  
 •  4 对： 工业以太网 10/100/1000 Mbit/s  

  产品结构  
 •  柔性细铜丝导体  
 •  对绞结构，允许最大程度无干扰操作

（去耦）。  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  外护套：无卤，阻燃混合物  
 •  颜色： 清水蓝 (RAL 5021)  
 •  预装配插接线，带RJ45连接器  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动安装：15 x 外径  
  固定安装：6 x 外径  
  防护等级  
  IP 20  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装期间： -5 °C 至 +60 °C  
  固定安装: -30°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  2-pair: straight plug RJ45 on straight plug RJ45  
 2171091  IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  1 19
 2171092  IE-5-RJ45-2-H-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  2 38
 2171093  IE-5-RJ45-3-H-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  3 57
 2171094  IE-5-RJ45-5-H-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  5 95
 2171095  IE-5-RJ45-10-H-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  10 190
 2171096  IE-5-RJ45-20-H-2-26-7-RJ45  2x2xAWG26  20 380

  4-pair: straight plug RJ45 on straight plug RJ45  
 2171513  IE-5-RJ45-1-H-4-26-7-RJ45  4x2xAWG26  1 25
 2171514  IE-5-RJ45-2-H-4-26-7-RJ45  4x2xAWG26  2 50
 2171515  IE-5-RJ45-3-H-4-26-7-RJ45  4x2xAWG26  3 75
 2171516  IE-5-RJ45-5-H-4-26-7-RJ45  4x2xAWG26  5 125
 2171517  IE-5-RJ45-10-H-4-26-7-RJ45  4x2xAWG26  10 250
 2171518  IE-5-RJ45-20-H-4-26-7-RJ45  4x2xAWG26  20 500

  4-pair: straight plug RJ45 on free conductor end  
 2171519  IE-5-RJ45-1-H-4-26-7-OE  4x2xAWG26  1 25
 2171520  IE-5-RJ45-2-H-4-26-7-OE  4x2xAWG26  2 50
 2171521  IE-5-RJ45-3-H-4-26-7-OE  4x2xAWG26  3 75
 2171522  IE-5-RJ45-5-H-4-26-7-OE  4x2xAWG26  5 125
 2171523  IE-5-RJ45-10-H-4-26-7-OE  4x2xAWG26  10 250
 2171524  IE-5-RJ45-20-H-4-26-7-OE  4x2xAWG26  20 500

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网EC FD - 持续移动应用  

  ETHERLINE ®  EC FD Cat.5e M8  
 工业以太网EC带接头网线  M8 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  适用于拖链  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  
 •  高柔性应用  
 •  自动化技术  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  产品结构  
 •  AWG 26（19芯）  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配插接线，带M8连接器  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动: 8 x 电缆外径  
  固定安装: 4 x 外径  
  防护等级  
  M8 - IP 67  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装温度: -30°C to +50°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  直线型插头 M8至 直线型插头 M8  
 2171700  IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171701  IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  1  20 
 2171702  IE-EC-5-M8-S-2-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  2  40 
 2171703  IE-EC-5-M8-S-3-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  3  60 
 2171704  IE-EC-5-M8-S-5-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  5  100 
 2171705  IE-EC-5-M8-S-7-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  7  140 
 2171706  IE-EC-5-M8-S-10-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  10  200 
 2171707  IE-EC-5-M8-S-15-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  15  300 
 2171708  IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  20  400 

  弯角型插头 M8 至直线型插头 M8  
 2171718  IE-EC-5-M8-A-0,5-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171719  IE-EC-5-M8-A-1-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  1  20 
 2171720  IE-EC-5-M8-A-2-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  2  40 
 2171721  IE-EC-5-M8-A-3-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  3  60 
 2171722  IE-EC-5-M8-A-5-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  5  100 
 2171723  IE-EC-5-M8-A-7-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  7  140 
 2171724  IE-EC-5-M8-A-10-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  10  200 
 2171725  IE-EC-5-M8-A-15-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  15  300 
 2171726  IE-EC-5-M8-A-20-P-2-26-FD-M8-S  2x2xAWG26  20  400 

  单端带直线型连接器  
 2171709  IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171710  IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  1  20 
 2171711  IE-EC-5-M8-S-2-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  2  40 
 2171712  IE-EC-5-M8-S-3-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  3  60 
 2171713  IE-EC-5-M8-S-5-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  5  100 
 2171714  IE-EC-5-M8-S-7-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  7  140 
 2171715  IE-EC-5-M8-S-10-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  10  200 
 2171716  IE-EC-5-M8-S-15-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  15  300 
 2171717  IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  20  400 

  单端带弯曲型连接器  
 2171727  IE-EC-5-M8-A-0,5-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171728  IE-EC-5-M8-A-1-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  1  20 
 2171729  IE-EC-5-M8-A-2-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  2  40 
 2171730  IE-EC-5-M8-A-3-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  3  60 
 2171731  IE-EC-5-M8-A-5-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  5  100 
 2171732  IE-EC-5-M8-A-7-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  7  140 
 2171733  IE-EC-5-M8-A-10-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  10  200 
 2171734  IE-EC-5-M8-A-15-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  15  300 
 2171735  IE-EC-5-M8-A-20-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  20  400 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网EC FD - 持续移动应用  

  ETHERLINE  ®   EC FD Cat.5e M8-RJ45  
 工业以太网带接头网线 M8/RJ45 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  适用于拖链  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  
 •  高柔性应用  
 •  自动化技术  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  产品结构  
 •  AWG 26（19芯）  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配插接线，带M8连接器和RJ45连

接器  

  技术参数  

  最小弯曲半径  
  移动: 8 x 电缆外径  
  固定安装: 4 x 外径  
  防护等级  
  M8 - IP 67  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装温度: -30°C to +50°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  ETHERLINE  ®   EC FD Cat.5e M8-RJ45  
 2171757  IE-EC-5-M8-S-0,5-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171758  IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  1  20 
 2171759  IE-EC-5-M8-S-2-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  2  40 
 2171760  IE-EC-5-M8-S-3-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  3  60 
 2171761  IE-EC-5-M8-S-5-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  5  100 
 2171762  IE-EC-5-M8-S-10-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  10  200 
 2171763  IE-EC-5-M8-S-20-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  20  400 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网EC FD - 持续移动应用  

 ETHERLINE  ®   EC FD Cat.5e M12 
  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  适用于拖链  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  
 •  高柔性应用  
 •  自动化技术  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  产品结构  
 •  AWG 26（19芯）  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配插接线，带M12 D 编码连接器  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动: 8 x 电缆外径  
  固定安装: 4 x 外径  
  防护等级  
  M12 - IP 67 / IP 69  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装温度: -30°C to +50°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  两端均为M12直线型插头  
 2171778  IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171779  IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  1  20 
 2171780  IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  2  40 
 2171781  IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  3  60 
 2171782  IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  5  100 
 2171783  IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  10  200 
 2171784  IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  20  400 

  一端为M12弯角插头，一端为M12直线插头  
 2171785  IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171786  IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  1  20 
 2171787  IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  2  40 
 2171788  IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  3  60 
 2171789  IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  5  100 
 2171790  IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  2  200 
 2171791  IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  20  400 

  一端均为M12直线型插头，另一端为自由导体终端  
 2171792  IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171793  IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  1  20 
 2171794  IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  2  40 
 2171795  IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  3  60 
 2171796  IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  5  100 
 2171797  IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  10  200 
 2171798  IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  20  400 

  单端带M12弯角插头  
 2171870  IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171871  IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  1  20 
 2171872  IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  2  40 
 2171873  IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  3  60 
 2171874  IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  5  100 
 2171875  IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  10  200 
 2171876  IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  20  400 

  两端均为M12弯角插头  
 2171906  IE-EC-5-M12D-A-0,5-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171907  IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  1  20 
 2171908  IE-EC-5-M12D-A-2-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  2  40 
 2171909  IE-EC-5-M12D-A-3-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  3  60 
 2171910  IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  5  100 
 2171911  IE-EC-5-M12D-A-10-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  10  200 
 2171913  IE-EC-5-M12D-A-20-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  20  400 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网EC FD - 持续移动应用  

 ETHERLINE  ®   EC FD Cat.5e M12-RJ45 
 工业以太网 EC 带接头网线 M12/RJ45 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  适用于拖链  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  
 •  高柔性应用  
 •  自动化技术  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  产品结构  
 •  AWG 26（19芯）  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配接插线，带M12连接器，D编码

和RJ45连接器  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动: 8 x 电缆外径  
  固定安装: 4 x 外径  
  防护等级  
  M12 - IP 67 / IP 69  
  RJ45 - IP 20  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装温度: -30°C to +50°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  一端为M12直线型插头，另一端为直线型RJ45插头  
 2171750  IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171751  IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  1  20 
 2171752  IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  2  40 
 2171753  IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  3  60 
 2171754  IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  5  100 
 2171755  IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  10  200 
 2171756  IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  20  400 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网EC FD - 持续移动应用  

  ETHERLINE ®  EC FD Cat.5e M12-M8  

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  适用于拖链  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  
 •  高柔性应用  
 •  自动化技术  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  产品结构  
 •  AWG 26（19芯）  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预制电缆一端M12 D编码连接器，

另一端M8连接器
• M12 4芯连接器带抗振保护  

  技术参数  

Classifi cation ETIM 5/6  
ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动: 8 x 电缆外径  
  固定安装: 4 x 外径  
  防护等级  
  M12 - IP 67 / IP 69
M8 - IP 67  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装温度: -30°C to +50°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  直线型插头 M12至 直线型插头 M8  
2171944 IE-EC-5-M12D-S-0,5-P-2-26-FD-M8-S 2x2xAWG26 0.5 10
2171945 IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-M8-S 2x2xAWG26 1 20
2171946 IE-EC-5-M12D-S-2-P-2-26-FD-M8-S 2x2xAWG26 2 40
2171947 IE-EC-5-M12D-S-3-P-2-26-FD-M8-S 2x2xAWG26 3 60
2171948 IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-M8-S 2x2xAWG26 5 100
2171949 IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-M8-S 2x2xAWG26 10 200
2171950 IE-EC-5-M12D-S-15-P-2-26-FD-M8-S 2x2xAWG26 15 300
2171951 IE-EC-5-M12D-S-20-P-2-26-FD-M8-S 2x2xAWG26 20 400

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网EC FD - 持续移动应用  

 ETHERLINE  ®   EC FD Cat.5e RJ45 
 工业以太网EC带接头网线 RJ45 

  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  适用于拖链  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  
 •  高柔性应用  
 •  自动化技术  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  产品结构  
 •  AWG 26（19芯）  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配插接线，带RJ45连接器  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动: 8 x 电缆外径  
  固定安装: 4 x 外径  
  防护等级  
  RJ45 - IP 20  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装温度: -30°C to +50°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  两端均为RJ45直线型插头  
 2171764  IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171765  IE-EC-5-RJ45-1-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  1  20 
 2171766  IE-EC-5-RJ45-2-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  2  40 
 2171767  IE-EC-5-RJ45-3-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  3  60 
 2171768  IE-EC-5-RJ45-5-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  5  100 
 2171769  IE-EC-5-RJ45-10-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  10  200 
 2171770  IE-EC-5-RJ45-20-P-2-26-FD-RJ45  2x2xAWG26  20  400 

  一端为RJ45直线型插头，另一端为自由导体终端  
 2171771  IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171772  IE-EC-5-RJ45-1-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  1  20 
 2171773  IE-EC-5-RJ45-2-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  2  40 
 2171774  IE-EC-5-RJ45-3-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  3  60 
 2171775  IE-EC-5-RJ45-5-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  5  100 
 2171776  IE-EC-5-RJ45-10-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  10  200 
 2171777  IE-EC-5-RJ45-20-P-2-26-FD-OE  2x2xAWG26  20  400 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  工业以太网EC FD - 持续移动应用  

 ETHERLINE  ®   EC FD Cat.5e M12F 
  产品信息  

 •  工业 以太网 电缆  
 •  适用于拖链  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  
 •  高柔性应用  
 •  自动化技术  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  产品结构  
 •  AWG 26（19芯）  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配带接头网线搭配 M12 socket, 

D-coded  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动: 8 x 电缆外径  
  固定安装: 4 x 外径  
  防护等级  
  M12 - IP 67 / IP 69  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装温度: -30°C to +50°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  一端为M12直线型插座，另一端为M12直线型插头  
 2171736  IE-EC-5-M12DF-S-0,5-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171737  IE-EC-5-M12DF-S-1-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  1  20 
 2171738  IE-EC-5-M12DF-S-2-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  2  40 
 2171739  IE-EC-5-M12DF-S-3-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  3  60 
 2171740  IE-EC-5-M12DF-S-5-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  5  100 
 2171741  IE-EC-5-M12DF-S-10-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  10  200 
 2171742  IE-EC-5-M12DF-S-20-P-2-26-FD-M12D-S  2x2xAWG26  20  400 

  一端为M12直线型插座，另一端为M12弯头插头  
 2171743  IE-EC-5-M12DF-S-0,5-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171744  IE-EC-5-M12DF-S-1-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  1  20 
 2171745  IE-EC-5-M12DF-S-2-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  2  40 
 2171746  IE-EC-5-M12DF-S-3-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  3  60 
 2171747  IE-EC-5-M12DF-S-5-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  5  100 
 2171748  IE-EC-5-M12DF-S-10-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  10  200 
 2171749  IE-EC-5-M12DF-S-20-P-2-26-FD-M12D-A  2x2xAWG26  20  400 

  一端为M12直线型插座，另一端为M12直线型插座  
 2171915  IE-EC-5-M12DF-S-0,5-P-2-26-FD-M12DF-S  2x2xAWG26  0.5  10 
 2171916  IE-EC-5-M12DF-S-1-P-2-26-FD-M12DF-S  2x2xAWG26  1  20 
 2171917  IE-EC-5-M12DF-S-2-P-2-26-FD-M12DF-S  2x2xAWG26  2  40 
 2171918  IE-EC-5-M12DF-S-3-P-2-26-FD-M12DF-S  2x2xAWG26  3  60 
 2171919  IE-EC-5-M12DF-S-5-P-2-26-FD-M12DF-S  2x2xAWG26  5  100 
 2171920  IE-EC-5-M12DF-S-10-P-2-26-FD-M12DF-S  2x2xAWG26  10  200 
 2171921  IE-EC-5-M12DF-S-20-P-2-26-FD-M12DF-S  2x2xAWG26  20  400 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  PROFINET Type A - 固定安装  

  ETHERLINE  ®   PN Cat.5 M12  
 PROFINET 带接头网线 M12 

  产品信息  

 •  用于 PROFINET 应用（D - 编码器）  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  用于 PROFINET 应用类型 A  
 •  固定安装  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  技术认证  
 •  电缆有 UL/CSA 认证 (CMG)  
 •  UL 文件号：E249137  

  产品结构  
 •  实心裸铜导体  
 •  4芯星行绞合  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PVC 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配插接线，带M12 D 编码连接器  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  安装期间：15 x 外径  
  固定安装： 10 x 外径  
  防护等级  
  IP 67 / IP 69  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装期间： -20°C 至 +60°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  两端均为M12直线型插头  
 2171001  IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-M12D-S  2x2xAWG22  1 30,4
 2171002  IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-M12D-S  2x2xAWG22  2 60,8
 2171003  IE-PNA-5-M12D-S-3-Y-2-22-1-M12D-S  2x2xAWG22  3 91,2
 2171004  IE-PNA-5-M12D-S-5-Y-2-22-1-M12D-S  2x2xAWG22  5 152
 2171005  IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-M12D-S  2x2xAWG22  10 304
 2171006  IE-PNA-5-M12D-S-20-Y-2-22-1-M12D-S  2x2xAWG22  20 608

  一端为M12弯角插头，一端为M12直线插头  
 2171013  IE-PNA-5-M12D-A-1-Y-2-22-1-M12D-S  2x2xAWG22  1 30,4
 2171014  IE-PNA-5-M12D-A-2-Y-2-22-1-M12D-S  2x2xAWG22  2 60,8
 2171015  IE-PNA-5-M12D-A-3-Y-2-22-1-M12D-S  2x2xAWG22  3 91,2
 2171016  IE-PNA-5-M12D-A-5-Y-2-22-1-M12D-S  2x2xAWG22  5 152
 2171017  IE-PNA-5-M12D-A-10-Y-2-22-1-M12D-S  2x2xAWG22  10 304
 2171018  IE-PNA-5-M12D-A-20-Y-2-22-1-M12D-S  2x2xAWG22  20 608

  一端均为M12直线型插头，另一端为自由导体终端  
 2171007  IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  1 30,4
 2171008  IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  2 60,8
 2171009  IE-PNA-5-M12D-S-3-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  3 91,2
 2171010  IE-PNA-5-M12D-S-5-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  5 152
 2171011  IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  10 304
 2171012  IE-PNA-5-M12D-S-20-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  20 608

  单端带M12弯角插头  
 2171019  IE-PNA-5-M12D-A-1-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  1 30,4
 2171020  IE-PNA-5-M12D-A-2-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  2 60,8
 2171021  IE-PNA-5-M12D-A-3-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  3 91,2
 2171022  IE-PNA-5-M12D-A-5-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  5 152
 2171023  IE-PNA-5-M12D-A-10-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  10 304
 2171024  IE-PNA-5-M12D-A-20-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  20 608

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
 有关更多技术信息，请参见数据表 

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184     
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  PROFINET Type A - 固定安装  

  ETHERLINE  ®   PN Cat.5 M12-RJ45  
 PROFINET 带接头网线 M12/RJ45 

 •  适用于PROFINET  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  用于 PROFINET 应用类型 A  
 •  固定安装  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  技术认证  
 •  电缆有 UL/CSA 认证 (CMG)  

  产品结构  
 •  实心裸铜导体  
 •  4芯星行绞合  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PVC 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配接插线，带M12连接器，D编码

和RJ45连接器  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  安装期间：15 x 外径  
  固定安装： 10 x 外径  
  防护等级  
  M12 - IP 67 / IP 69  
  RJ45 - IP 20  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装期间： -20°C 至 +60°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  一端为M12直线型插头，另一端为直线型RJ45插头  
 2171164  IE-PNA-5-M12D-S-0,5-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  0.5  15.2 
 2171165  IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  1  30.4 
 2171166  IE-PNA-5-M12D-S-2-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  2  60.8 
 2171167  IE-PNA-5-M12D-S-3-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  3  91.2 
 2171168  IE-PNA-5-M12D-S-5-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  5  152 
 2171169  IE-PNA-5-M12D-S-10-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  10  304 
 2171170  IE-PNA-5-M12D-S-20-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  20  608 

  一端为M12弯角插头，一端为RJ45插头  
 2171171  IE-PNA-5-M12D-A-0,5-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  0.5  15.2 
 2171172  IE-PNA-5-M12D-A-1-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  1  30.4 
 2171173  IE-PNA-5-M12D-A-2-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  2  60.8 
 2171174  IE-PNA-5-M12D-A-3-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  3  91.2 
 2171175  IE-PNA-5-M12D-A-5-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  5  152 
 2171176  IE-PNA-5-M12D-A-10-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  10  304 
 2171177  IE-PNA-5-M12D-A-20-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  20  608 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
 有关更多技术信息，请参见数据表 

  产品信息  
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  PROFINET Type A - 固定安装  

  ETHERLINE  ®   PN Cat.5 RJ45  
 PROFINET 带接头网线 RJ45 

  产品信息  

 •  适用于PROFINET  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  用于 PROFINET 应用类型 A  
 •  固定安装  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  技术认证  
 •  电缆有 UL/CSA 认证 (CMG)  

  产品结构  
 •  实心裸铜导体  
 •  4芯星行绞合  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PVC 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配插接线，带RJ45连接器  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  安装期间：15 x 外径  
  固定安装： 10 x 外径  
  防护等级  
  M12 - IP 67 / IP 69  
  RJ45 - IP 20  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装期间： -20°C 至 +60°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  两端均为RJ45直线型插头  
 2171178  IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  0.5  15.2 
 2171179  IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  1  30.4 
 2171180  IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  2  60.8 
 2171181  IE-PNA-5-RJ45-3-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  3  91.2 
 2171182  IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  5  152 
 2171183  IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  10  304 
 2171184  IE-PNA-5-RJ45-20-Y-2-22-1-RJ45  2x2xAWG22  20  608 

  一端为RJ45直线型插头，另一端为自由导体终端  
 2171185  IE-PNA-5-RJ45-0,5-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  0.5  15.2 
 2171186  IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  1  30.4 
 2171187  IE-PNA-5-RJ45-2-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  2  60.8 
 2171188  IE-PNA-5-RJ45-3-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  3  91.2 
 2171189  IE-PNA-5-RJ45-5-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  5  152 
 2171190  IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  10  304 
 2171191  IE-PNA-5-RJ45-20-Y-2-22-1-OE  2x2xAWG22  20  608 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
 有关更多技术信息，请参见数据表 

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184     
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  PROFINET Type B - 移动应用  

  ETHERLINE  ®   PN Flex Cat.5 M12  
 PROFINET 带接头网线 M12 

  产品信息  

 •  用于 PROFINET 应用（D - 编码器）  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  用于 PROFINET 应用类型 B  
 •  移动应用  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  技术认证  
 •  电缆有 UL/CSA 认证 (CMG)  
 •  UL 文件号：E249137  

  产品结构  
 •  柔性细铜丝导体  
 •  4芯星行绞合  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PVC 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配插接线，带M12 D 编码连接器  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动安装：15 x 外径  
  固定安装： 10 x 外径  
  防护等级  
  IP 67 / IP 69  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  移动安装：-20°C 至 +60°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  两端均为M12直线型插头  
 2171025  IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-M12D-S  2x2xAWG22  1 31,3
 2171026  IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-M12D-S  2x2xAWG22  2 62,6
 2171027  IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-M12D-S  2x2xAWG22  3 93,9
 2171028  IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-M12D-S  2x2xAWG22  5 156,5
 2171029  IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-M12D-S  2x2xAWG22  10 313
 2171030  IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-M12D-S  2x2xAWG22  20 626

  一端为M12弯角插头，一端为M12直线插头  
 2171037  IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-M12D-S  2x2xAWG22  1 31,3
 2171038  IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-M12D-S  2x2xAWG22  2 62,6
 2171039  IE-PNB-5-M12D-A-3-Y-2-22-7-M12D-S  2x2xAWG22  3 93,9
 2171040  IE-PNB-5-M12D-A-5-Y-2-22-7-M12D-S  2x2xAWG22  5 156,5
 2171041  IE-PNB-5-M12D-A-10-Y-2-22-7-M12D-S  2x2xAWG22  10 313
 2171042  IE-PNB-5-M12D-A-20-Y-2-22-7-M12D-S  2x2xAWG22  20 626

  一端均为M12直线型插头，另一端为自由导体终端  
 2171031  IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  1 31,3
 2171032  IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  2 62,6
 2171033  IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  3 93,9
 2171034  IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  5 156,5
 2171035  IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  10 313
 2171036  IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  20 626

  单端带M12弯角插头  
 2171043  IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  1 31,3
 2171044  IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  2 62,6
 2171045  IE-PNB-5-M12D-A-3-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  3 93,9
 2171046  IE-PNB-5-M12D-A-5-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  5 156,5
 2171047  IE-PNB-5-M12D-A-10-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  10 313
 2171048  IE-PNB-5-M12D-A-20-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  20 626

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184     
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  PROFINET Type B - 移动应用  

  ETHERLINE  ®   PN Flex Cat.5 M12-RJ45  
 PROFINET 带接头网线 M12/RJ45 

  产品信息  

 •  适用于PROFINET  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  用于 PROFINET 应用类型 B  
 •  移动应用  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  技术认证  
 •  电缆有 UL/CSA 认证 (CMG)  

  产品结构  
 •  柔性细铜丝导体  
 •  4芯星行绞合  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PVC 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配接插线，带M12连接器，D编码

和RJ45连接器  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动安装：15 x 外径  
  固定安装： 10 x 外径  
  防护等级  
  M12 - IP 67 / IP 69  
  RJ45 - IP 20  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  移动安装：-20°C 至 +60°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  一端为M12直线型插头，另一端为直线型RJ45插头  
 2171214  IE-PNB-5-M12D-S-0,5-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  0.5  15.65 
 2171215  IE-PNB-5-M12D-S-1-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  1  31.3 
 2171216  IE-PNB-5-M12D-S-2-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  2  62.6 
 2171217  IE-PNB-5-M12D-S-3-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  3  93.9 
 2171218  IE-PNB-5-M12D-S-5-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  5  156.5 
 2171219  IE-PNB-5-M12D-S-10-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  10  313 
 2171220  IE-PNB-5-M12D-S-20-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  20  626 

  一端为M12弯角插头，一端为RJ45插头  
 2171221  IE-PNB-5-M12D-A-0,5-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  0.5  15.65 
 2171222  IE-PNB-5-M12D-A-1-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  1  31.3 
 2171223  IE-PNB-5-M12D-A-2-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  2  62.6 
 2171224  IE-PNB-5-M12D-A-3-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  3  93.9 
 2171225  IE-PNB-5-M12D-A-5-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  5  156.5 
 2171226  IE-PNB-5-M12D-A-10-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  10  313 
 2171227  IE-PNB-5-M12D-A-20-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  20  626 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  PROFINET Type B - 移动应用  

  ETHERLINE  ®   PN Flex Cat.5 RJ45  
 PROFINET 带接头网线 RJ45 

  产品信息  

 •  适用于PROFINET  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  用于 PROFINET 应用类型 B  
 •  移动应用  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  技术认证  
 •  电缆有 UL/CSA 认证 (CMG)  

  产品结构  
 •  柔性细铜丝导体  
 •  4芯星行绞合  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PVC 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配插接线，带RJ45连接器  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  安装期间：15 x 外径  
  固定安装： 10 x 外径  
  防护等级  
  RJ45 - IP 20  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装期间： -20°C 至 +60°C  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  两端均为RJ45直线型插头  
 2171228  IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  0.5  15.65 
 2171229  IE-PNB-5-RJ45-1-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  1  31.3 
 2171230  IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  2  62.6 
 2171231  IE-PNB-5-RJ45-3-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  3  93.9 
 2171232  IE-PNB-5-RJ45-5-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  5  156.5 
 2171233  IE-PNB-5-RJ45-10-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  10  313 
 2171234  IE-PNB-5-RJ45-20-Y-2-22-7-RJ45  2x2xAWG22  20  626 

  一端为RJ45直线型插头，另一端为自由导体终端  
 2171235  IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  0.5  15.65 
 2171236  IE-PNB-5-RJ45-1-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  1  31.3 
 2171237  IE-PNB-5-RJ45-2-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  2  62.6 
 2171238  IE-PNB-5-RJ45-3-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  3  93.9 
 2171239  IE-PNB-5-RJ45-5-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  5  156.5 
 2171240  IE-PNB-5-RJ45-10-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  10  313 
 2171241  IE-PNB-5-RJ45-20-Y-2-22-7-OE  2x2xAWG22  20  626 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
 有关更多技术信息，请参见数据表 

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184     
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  PROFINET Type C -连续移动应用  

  ETHERLINE  ®   PN FD Cat.5 M12  
 PROFINET 带接头网线 M12 

  产品信息  

 •  用于 PROFINET 应用（D - 编码器）  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  用于 PROFINET 应用类型 C  
 •  高柔性应用  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  技术认证  
 •  电缆有 UL/CSA 认证 (CMX)  
 •  UL 文件号：E249137  

  产品结构  
 •  超细导线，镀锡编织导体  
 •  4芯星行绞合  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配插接线，带M12 D 编码连接器  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动安装：8 x 外径  
  防护等级  
  IP 67 / IP 69  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  移动安装：-20°C 至 +60°C  
  固定安装：-30°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  两端均为M12直线型插头  
 2171049  IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-M12D-S  2x2xAWG22  1 31,3
 2171050  IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-M12D-S  2x2xAWG22  2 62,6
 2171051  IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-M12D-S  2x2xAWG22  3 93,9
 2171052  IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-M12D-S  2x2xAWG22  5 156,5
 2171053  IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-M12D-S  2x2xAWG22  10 313
 2171054  IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-M12D-S  2x2xAWG22  20 626

  一端为M12弯角插头，一端为M12直线插头  
 2171061  IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-M12D-S  2x2xAWG22  1 31,3
 2171062  IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-M12D-S  2x2xAWG22  2 62,6
 2171063  IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-M12D-S  2x2xAWG22  3 93,9
 2171064  IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-M12D-S  2x2xAWG22  5 156,5
 2171065  IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-M12D-S  2x2xAWG22  10 313
 2171066  IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-M12D-S  2x2xAWG22  20 626

  一端均为M12直线型插头，另一端为自由导体终端  
 2171055  IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  1 31,3
 2171056  IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  2 62,6
 2171057  IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  3 93,9
 2171058  IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  5 156,5
 2171059  IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  10 313
 2171060  IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  20 626

  单端带M12弯角插头  
 2171067  IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  1 31,3
 2171068  IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  2 62,6
 2171069  IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  3 93,9
 2171070  IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  5 156,5
 2171071  IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  10 313
 2171072  IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  20 626

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184     

 



Ö
LF

LE
X®

附
录

FL
EX

IM
AR

K®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®

最新产品信息请浏览 www.lappgroup.com.cn 182

  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  PROFINET Type C -连续移动应用  

  ETHERLINE  ®   PN FD Cat.5 M12-RJ45  
 PROFINET 带接头网线 M12/RJ45 

  产品信息  

 •  适用于PROFINET  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  用于 PROFINET 应用类型 C  
 •  高柔性应用  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  技术认证  
 •  电缆有 UL/CSA 认证 (CMG)  

  产品结构  
 •  柔性细铜丝导体  
 •  4芯星行绞合  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配接插线，带M12连接器，D编码

和RJ45连接器  
 •  4 极 M12 连接器，带振动保护装置  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动: 8 x 电缆外径  
  防护等级  
  M12 - IP 67 / IP 69  
  RJ45 - IP 20  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  移动安装：-20°C 至 +60°C  
  固定安装：-30°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  一端为M12弯角插头，一端为RJ45插头  
 2171271  IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  0.5  15.65 
 2171272  IE-PNC-5-M12D-A-1-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  1  31.3 
 2171276  IE-PNC-5-M12D-A-10-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  10  313 
 2171273  IE-PNC-5-M12D-A-2-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  2  62.6 
 2171277  IE-PNC-5-M12D-A-20-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  20  626 
 2171274  IE-PNC-5-M12D-A-3-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  3  93.9 
 2171275  IE-PNC-5-M12D-A-5-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  5  156.5 

  一端为M12直线型插头，另一端为直线型RJ45插头  
 2171264  IE-PNC-5-M12D-S-0,5-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  0.5  15.65 
 2171265  IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  1  31.3 
 2171269  IE-PNC-5-M12D-S-10-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  10  313 
 2171266  IE-PNC-5-M12D-S-2-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  2  62.6 
 2171270  IE-PNC-5-M12D-S-20-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  20  626 
 2171267  IE-PNC-5-M12D-S-3-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  3  93.9 
 2171268  IE-PNC-5-M12D-S-5-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  5  156.5 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网跳接线 Cat.5/Cat.5e  •  PROFINET Type C -连续移动应用  

  ETHERLINE  ®   PN FD Cat.5 RJ45  
 PROFINET 带接头网线 RJ45 

  产品信息  

 •  适用于PROFINET  
 •  如需其它型号产品，请登录

www.lappgroup.com/assemblyfi nd，
或根据需要定制  

  优势  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  适用于直接连接两个电子元件  
 •  性能符合CAT.5  

  应用范围  
 •  用于 PROFINET 应用类型 C  
 •  高柔性应用  
 •  适用于 EtherCAT 和 EtherNet/IP 应用  
 •  适用于工业应用  
 •  室内使用  

  产品特性  
 •  符合 CAT.5e，ISO / IEC 11801 和 

EN 50173，D 级要求  
 •  2 对： 工业以太网 10/100 Mbit/s  

  技术认证  
 •  电缆有 UL/CSA 认证 (CMG)  

  产品结构  
 •  柔性细铜丝导体  
 •  4芯星行绞合  
 •  整体铜丝编织加铝塑复合薄膜绕包  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  
 •  预装配插接线，带RJ45连接器  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC002599  
   ETIM 5.0  类别描述： 工业铜芯电缆
接插件(对绞)  
  最小弯曲半径  
  移动: 8 x 电缆外径  
  防护等级  
  RJ45 - IP 20  
  特性阻抗  
  100 Ohm +- 15%  
  温度范围  
  安装期间： -20°C 至 +60°C  
  固定安装：-30°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  线对数量及导体的AWG线规  长度（米）    铜重指数 (kg/1件) 

  两端均为RJ45直线型插头  
 2171278  IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  0.5  15.65 
 2171279  IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  1  31.3 
 2171280  IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  2  62.6 
 2171281  IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  3  93.9 
 2171282  IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  5  156.5 
 2171283  IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  10  313 
 2171284  IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-RJ45  2x2xAWG22  20  626 

  一端为RJ45直线型插头，另一端为自由导体终端  
 2171285  IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  0.5  15.65 
 2171286  IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  1  31.3 
 2171287  IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  2  62.6 
 2171288  IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  3  93.9 
 2171289  IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  5  156.5 
 2171290  IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  10  313 
 2171291  IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-OE  2x2xAWG22  20  626 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 可按客户要求定制更多长度和插头型号。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 
 有关更多技术信息，请参见数据表 

  附件  

 

 •   EPIC ®  DATA PN AX RJ45  详见各页    184   
 •   EPIC ®  DATA PN 90 RJ45  详见各页    184     

 



Ö
LF

LE
X®

附
录

FL
EX

IM
AR

K®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®

最新产品信息请浏览 www.lappgroup.com.cn 184

  用于以太网技术的数据传输系统  
  PROFINET, Cat.5  •  工业以太网连接器 RJ45  

   EPIC  ®   DATA PN AX RJ45  

  产品信息  

 •  适用于PROFINET  
 •  安装无需工具  

  产品特性  
 •  适用于PROFINET  
 •  罩壳：锌，压模铸造，灰色  
 •  适用于工业应用  
 •  连接器通过多级缓释设置可以适配直径

5.0mm至9.0mm的电缆  
 •  适用于AWG27/7 - 22/7绞合芯线以及

AWG24/1 - 22/1实心导体  
 •  彩色芯线标识，符合PROFINET5类应

用  

  技术认证  
 •  可现场装配的工业以太网连接器，RJ45

符合IEC 60603-7-51标准  
 •  UL 认证（E-文件号 E353543）   

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Modular connector  
  防护等级  
  IP 20  
  环境温度（运行）  
  -40°C 至 +85°C  

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  一个包装内含10件  
  *用于 19 芯电缆时，需经 U.I.Lapp GmbH 许可  
  许用电缆：2170888 ETHERLINE ®  TORSION Cat.5  

   EPIC  ®   DATA PN 90 RJ45  

  产品信息  

 •  适用于PROFINET  
 •  安装无需工具  
 •  4个不同的角度弯曲的电缆均有出口  

  产品特性  
 •  适用于PROFINET  
 •  电缆出口可以位于4个不同的90°角  
 •  罩壳：锌，压模铸造，灰色  
 •  适用于工业应用  
 •  适用于AWG27/7 - 22/7绞合芯线以及

AWG24/1 - 22/1实心导体  
 •  彩色芯线标识，符合PROFINET5类应

用  

  技术认证  
 •  可现场装配的工业以太网连接器，RJ45

符合IEC 60603-7-51标准  
 •  UL 认证（E-文件号 E353543）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Modular connector  
  防护等级  
  IP 20  
  环境温度（运行）  
  -40°C 至 +85°C  

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  *用于 19 芯电缆时，需经 U.I.Lapp GmbH 许可  
  许用电缆：2170888 ETHERLINE ®  TORSION Cat.5  

  物料编号   物料描述  最小外径 mm  最大外径 (mm)  最小芯线直径mm  最大芯线直径mm  AWG 实心  AWG 7根导线 

  EPIC  ®   DATA PN AX RJ45  
 21700605  ED-IE-AX-5-PN-20-FC  5  9  1.6  1  24 - 22  27 - 22 

  物料编号   物料描述  最小外径 mm  最大外径 (mm)  最小芯线直径mm  最大芯线直径mm  AWG 实心  AWG 7根导线 

  EPIC  ®   DATA PN 90 RJ45  
 21700638  ED-IE-90-6A-PN-20-FC  5.5  10  1  1.6  24 - 22  27 - 22 
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Industrial Ethernet, CAT.6A  •  工业以太网连接器 RJ45  

   EPIC  ®   DATA AX RJ45 Cat.6 
A   

  产品信息  

 •  满足CAT.6，10Gbit/s  
 •  安装无需工具  

  产品特性  
 •  可现场装配的工业以太网连接器，RJ45

符合IEC 60603-7-51标准  
 •  可以满足10GB以太网的要求  
 •  罩壳：锌，压模铸造，灰色  
 •  连接器通过多级缓释设置可以适配直径

5.0mm至9.0mm的电缆  
 •  适用于AWG27/7 - 22/7绞合芯线以及

AWG24/1 - 22/1实心导体  
 •  适用于工业应用  
 •  可选色标代码 T568A 或 T568B，用于 

4 芯或 8 芯电缆  

  技术认证  
 •  可现场装配的工业以太网连接器，RJ45

符合IEC 60603-7-51标准  
 •  UL 认证（E-文件号 E353543）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Modular connector  
  防护等级  
  IP 20  
  环境温度（运行）  
  -40°C 至 +85°C  

  物料编号   物料描述  最小外径 
mm 

 最大外径 
(mm) 

 最小芯线直径
mm 

 最大芯线直径
mm  AWG 实心  AWG 7根

导线 
 AWG 19根

导线 
  RJ45 连接器，符合 T568A  

 21700600  EPIC ®  DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC  5  9  1  1.6  24 - 22  27 - 22 
  RJ45 连接器，符合T568A, 特别用于19根铜丝芯线的电缆  

 21700615  EPIC DATA ED-IE-AX-6 A -A-20-FD-FC  5  9  0.85  1.1  26 - 24  27 - 24  26* 
  RJ45 连接器，符合 T568B  

 21700601  EPIC ®  DATA ED-IE-AX-6A-B-20-FC  5  9  1  1.6  24 - 22  27 - 22 
  RJ45 连接器，符合T568A, 特别用于19根铜丝芯线的电缆  

 21700616  EPIC DATA ED-IE-AX-6 A -B-20-FD-FC  5  9  0.85  1.1  26 - 24  27 - 24  26* 
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  一个包装内含10件  
  *用于 19 芯电缆时，需经 U.I.Lapp GmbH 许可  
  许用电缆：2170289 & 2170489 ETHERLINE ®  Cat.5e FD；CE217489 ETHERLINE ®  Cat.5 FD BK；2170488 ETHERLINE ®  Cat.6 FD  
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   EPIC  ®   DATA 90 RJ45 Cat.6 
A   

  产品信息  

 •  满足CAT.6，10Gbit/s  
 •  安装无需工具  
 •  4个不同的角度弯曲的电缆均有出口  

  产品特性  
 •  电缆出口可以位于4个不同的90°角  
 •  可以满足10GB以太网的要求  
 •  罩壳：锌，压模铸造，灰色  
 •  适用于AWG27/7 - 22/7绞合芯线以及

AWG24/1 - 22/1实心导体  
 •  适用于工业应用  
 •  可选色标代码 T568A 或 T568B，用于 

4 芯或 8 芯电缆  

  技术认证  
 •  可现场装配的工业以太网连接器，RJ45

符合IEC 60603-7-51标准  
 •  UL 认证（E-文件号 E353543）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Modular connector  
  防护等级  
  IP 20  
  环境温度（运行）  
  -40°C 至 +85°C  

  物料编号   物料描述  最小外径 mm  最大外径 
(mm) 

 最小芯线直径
mm 

 最大芯线直径
mm  AWG 实心  AWG 7根导线  AWG 19根

导线 
  RJ45 连接器，符合 T568A  

 21700636  ED-IE-90-6A-A-20-FC  5.5  10  1  1.6  24 - 22  27 - 22 
  RJ45 连接器，符合T568A, 特别用于19根铜丝芯线的电缆  

 21700639  ED-IE-90-6A-A-20-FD-FC  5.5  10  0.85  1.1  26 - 24  27 - 24  26* 
  RJ45 连接器，符合 T568B  

 21700637  ED-IE-90-6A-B-20-FC  5.5  10  1  1.6  24 - 22  27 - 22 
  RJ45 连接器，符合T568A, 特别用于19根铜丝芯线的电缆  

 21700640  ED-IE-90-6A-B-20-FD-FC  5.5  10  0.85  1.1  26 - 24  27 - 24  26* 
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。     /      一个包装内含10件  
  *用于 19 芯电缆时，需经 U.I.Lapp GmbH 许可     /      许用电缆：2170289 & 2170489 ETHERLINE ®  Cat.5e FD；CE217489 ETHERLINE ®  Cat.5 FD BK；2170488 
ETHERLINE ®  Cat.6 FD  

  用于以太网技术的数据传输系统  
  Industrial Ethernet, CAT.6A  •  工业以太网连接器 RJ45  
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Industrial Ethernet, CAT.6A  •  工业以太网连接器 RJ45  

   EPIC  ®   DATA AX RJ45 Cat.6 
A 
 IP68  

 RJ45 连接器搭配 IP68 外壳 

  产品信息  

 •  满足CAT.6，10Gbit/s  
 •  安装无需工具  

  产品特性  
 •  罩壳： 镀镍黄铜  
 •  可以满足10GB以太网的要求  
 •  适合 AWG27/7 -22/7 的绞合芯线，以

及 AWG26/1- 22/1 的实心导体  
 •  连接器通过多级缓释设置可以适配直径

5.0mm至9.0mm的电缆  

  技术认证  
 •  可现场装配的工业以太网连接器，RJ45

符合IEC 60603-7-51标准  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002062  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator connector  
  防护等级  
  IP 68  
  环境温度（运行）  
  -40°C 至 +85°C  
圆形外壳：-40℃ 至 +85℃

  物料编号   物料描述 

  圆形连接器（公），含RJ45连接器  
 21700630  ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC 

  适用于RJ45接头的防尘罩  
 21700631  ED-IE-AX-RJ45-AC-DC 

  圆形大容积罩壳，含RJ45模块，符合T568B  
 21700632  ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC 

  适用于RJ45模块的防尘罩  
 21700633  ED-IE-RJ45F-AC-DC 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
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用于以太网技术的数据传输系统
Industrial Ethernet, CAT.6A • 工业以太网连接器 RJ45

EPIC® DATA HS RJ45F Cat.6
A

CAT.6A轨道安装适配器

产品特性
• 塑料罩壳包含快速连接RJ45模块

CAT.6A 10G
• 适用于工业应用
• 用于外径9mm以下电缆的综合应力缓释
• 颜色：浅灰色(RAL 7035）
• 适合 AWG27/7 -22/7 的绞合芯线，以

及 AWG26/1- 22/1 的实心导体

技术认证
• 符合IEC 60603-7-51标准的工业以太网

现场安装模块RJ45

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Modular connector
防护等级
IP 20
环境温度（运行）
-40°C 至 +70°C

物料编号 物料描述

包含RJ45模块，符合T568A
21700613 EPIC DATA HS RJ45 F 10G A

包含RJ45模块，符合T568B
21700614 EPIC DATA HS RJ45 F 10G B

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

EPIC® DATA RJ45F Cat.6
A

RJ45 母连接器

产品特性
• 符合IEC 60603-7-51标准的工业以太网

现场安装模块RJ45
• 可以满足10GB以太网的要求
• 罩壳：锌，压模铸造，灰色
• 连接器通过多级缓释设置可以适配直径

5.0mm至9.0mm的电缆
• 适合 AWG27/7 -22/7 的绞合芯线，以

及 AWG26/1- 22/1 的实心导体
• 适用于工业应用
• 可选色标代码 T568A 或 T568B，用于 

4 芯或 8 芯电缆

技术认证
• 可现场装配的工业以太网连接器，RJ45

符合IEC 60603-7-51标准
• UL 认证（E-文件号 E353543）

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Modular connector
防护等级
IP 20
环境温度（运行）
-40°C 至 +70°C

物料编号 物料描述

RJ45模块，符合T568A
21700611 ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC

RJ45模块，符合T568B
21700612 ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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  用于以太网技术的数据传输系统  
  Industrial Ethernet, Cat.5 / 5e  •  M12 现场装配连接器和壁管  

   EPIC  ®   DATA M12D  
 M12 D-coded 连接器 

  产品信息  

 •  性能符合CAT.5  
 •  安装无需工具  

  产品特性  
 •  现场装配工业以太网连接器，M12 

D-coded 符合 IEC 61076-2-101  
 •  适用于工业应用  
 •  坚固型并且抗震  
 •  安装无需工具，设计小巧  

  技术认证  
 •  数据传输符合产品类型 Cat.5 根据 ISO 

11801  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Modular connector  
  防护等级  
  IP 67  
  环境温度（运行）  
  -25°C 至 +85°C  

  物料编号   物料描述  最小外径 mm  最大外径 (mm)  AWG 实心  AWG 7根导线 

  M12 D 编码插头，直线式，色标代码符合 PROFINET  
 21700647  ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC  6.2  9.7  24 - 22  26 - 22 

  M12 D 编码插头，直线式，色标代码符合 TIA 568  
 21700648  ED-IE-AX-M12D-5-67  5  6.1  24 - 22  26 - 22 

  M12 D 编码插座，直线式，TIA 568 色标代码  
 22261016  AB-C4-M12FSD-SH  4  8  26 - 22  26 - 22 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

   EPIC  ®   DATA M12X  
 M12 X-coded 连接器 

  产品信息  

 •  满足CAT.6，10Gbit/s  
 •  安装无需工具  

  产品特性  
 •  现场装配工业以太网连接器，M12 X编

码，符合IEC 61076-2-109  
 •  可以满足10GB以太网的要求  
 •  适用于工业应用  
 •  坚固型并且抗震  
 •  罩壳：锌，压模铸造，灰色  
 •  带绝缘端末，用于导体直径AWG27/7 - 

AWG22/7 和 AWG24/1 - AWG22/1; 最
大外径 9,7 mm  

 •  安装无需工具，设计小巧  

  技术认证  
 •  符合IEC 61076-2-109标准  
 •  数据传输符合6A类，符合ISO/IEC 

11801:2010标准  
 •  UL 认证（E-文件号 E353543）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Modular connector  
  防护等级  
  IP 67  
  环境温度（运行）  
  插头/插座 -40°C 至 +85°C  

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  物料编号   物料描述 
M12 X-code直线型公连接器

 21700602  ED-IE-AX-M12X-6A-67-FC 
M12 X-code直线型母连接器

 21700621  ED-IE-AX-M12XF-6 A -67-FC 
M12 X-code 直线型母连接器，用于墙式安装

 21700622  ED-IE-AX-M12XF-RM-6 A -67-FC 
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  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  *用于 19 芯电缆时，需经 U.I.Lapp GmbH 许可  
  许用电缆：2170289 & 2170489 ETHERLINE ®  Cat.5e FD；CE217489 ETHERLINE ®  Cat.5 FD BK；2170488 ETHERLINE ®  Cat.6 FD  

  用于以太网技术的数据传输系统  
  工业以太网，附件  •  M12 现场装配连接器和壁管，电缆耦合器  

   EPIC ®  DATA FT IE  
 工业以太网，馈通 

  产品特性  
 •  专为前后面板安装设计  
 •  M12 面板直通式，可直接与 PCB 连接  
 •  可用于恶劣工业环境下的工业以太网  
 •  罩壳：锌，压模铸造，灰色  

  技术认证  
 •  符合标准IEC 61076-2  
 •  D-coded: Cat.5 符合 ISO 

11801X-coded: CAT.6A，符合 ISO 
11801  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002061  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Sensor-actuator connector chassis  
  防护等级  
  IP 67  
  环境温度（运行）  
  -25°C 至 +85°C  

  物料编号   物料描述 

  M12馈通, 插座至插座, D-coded  
 22262022  AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH 

  M12嵌入式连接器插座，用于前壁安装，X编码  
 21700617  ED-IE-M12F-X-FM 

  M12 嵌入式连接器插座，用于后壁安装，焊接触点用于印刷电路板，X 编码  
 21700618  ED-IE-M12F-X-RM 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

   EPIC ®  DATA CCR FA  
 圆形电缆耦合器 

  产品信息  

 •  安装无需工具  

  产品特性  
 •  现场安装电缆，与最高Cat.7A的数据电

缆配合  
 •  小巧，圆形设计  
 •  可以满足10GB以太网的要求  
 •  适用于工业应用  
 •  坚固型并且抗震  
 •  罩壳：锌，压模铸造，灰色  
 •  绝缘位移触针，用于导体直径AWG24/7 

- AWG22/7 以及 AWG24/1 - AWG22/1; 
最大外径 9,7 mm  

  技术认证  
 •  符合FA级，最高至1000 MHz，连接

Cat.7A电缆  
 •  数据传输性能满足Cat.7A ，符合 ISO/

IEC 11801  
 •  UL 认证（E-文件号 E353543）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001121  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Modular connector  
  防护等级  
  IP 67  
  环境温度（运行）  
  插头/插座 -40°C 至 +85°C  

  物料编号   物料描述  最小外径 mm  最大外径 (mm)  AWG 实心  AWG 7根导线 

  EPIC ®  DATA CCR FA  
 21700623  EPIC ®  DATA CCR FA  5  9.7  24 - 22  24 - 22 
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光纤数据传输系统
光纤 • 选择标准

  

•  非常容易安装。 可通过压接或 
夹紧连接进行配置

•  内径> 1 mm，光纤直径为1000μm，
针径（套圈）为2.5 mm的连接器

• 提供简单的现场安装工具套件

•  易于安装。 可通过压接和切 
割技术进行配置

•  内孔>230μm，光纤直径230μm， 
针径（套圈）2.5 mm的连接器

• 提供简单的现场安装工具套件

•  安装需要专业的知识和能力。  
通过粘接和抛光工艺组装

•  内径>125μm，光纤直径为125μm，
针径（套圈）为2.5 mm或1.25 mm 
（取决于连接器类型）的连接器

• 必须由合格的操作人员组装
• 建议使用预装光纤

由于不同的连接器孔对应各自适配的光纤尺寸，所以它们彼此不可互换。 简单来
说，PCF连接器不能用于POF电缆。 PCF连接器不能用于POF电缆，因为光纤几
何形状和参数彼此并不兼容。

. mm     

POF PCF GOF

如果松套管光缆有13 – 24纤芯，则对13 – 24重复颜色顺序，但是光纤是环形标记的。

 llcor    
  ..

 1  蓝
 2 橙
 3  绿
 4 棕
 5 灰
 6 白
 7 红
 8 黑
 9  黄
 10 紫
 11 粉
 12 蓝绿

 1 红
 2  绿
 3 蓝
 4  黄
 5 灰
 6 紫
 7 棕
 8 橙
 9 白
 10 粉
 11 黑
 12 蓝绿

 1 红
 2  绿
 3 蓝
 4  黄
 5 白
 6 灰
 7 棕
 8 紫
 9 蓝绿
 10 黑
 11 橙
 12 粉
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光纤数据传输系统
光纤 • 选择标准

  

.  产品

   A   室外光缆 
AT  室外光缆, 可分 
J  室内光缆 
U or A/J  通用光缆 

(适用于室内和室外)

 . 

   B  松管, 未填充  
D 松管, 有填充 
V 紧管光纤

 .   

   B  铠装 
F  注油 
Q  膨胀胶带, 干芯 
(L)   铝带 
S  带铜光缆 
(SR)  波纹钢带 
(ZN)  非金属应力缓释组件 
(ZS)  金属应力缓释组件

 . 

   H 无卤外环套  
Y PVC 护套 
2Y  PE 护套  
4Y  PA 护套  
11Y PUR 护套

 . 

   X  每个松管的线芯数或X管数×线芯数

 . 

   E  单模光纤 
(玻璃纤芯/玻璃覆层) 9/125 µm SM 
GOF (OS2)

   G  多模光纤 
(玻璃纤芯/玻璃覆层) 
50/125 µm 或 62.5/125 µm MM GOF 
(OM1, OM2, OM3, OM4)

  K  塑料包层纤维 
(玻璃纤芯/塑料包层) 200/230 µm  
PCF

  P  聚合物光纤 
(聚合物纤芯/聚合物包层)  
980/1000 µm POF

 . 

信息

 . 

   室内  
室外 
室内/室外 (通用)

 . 

   矿山  
轨交 
风能  
设备内部 
工厂过程控制  
电信 
动力传输  
垂直安装  
油气平台  
船上

 . 

  GOF  单模 9/125 µm OS2
   多模 62.5/125 µm OM1
   多模 50/125 µm OM2
   多模 50/125 µm OM3
   多模 50/125 µm OM4
  PCF (200/230)
  POF (980/1000)

 . 

  GOF 2, 4, 6, 8, 12, 24 ... n x 12  
  (取决于光缆类型)
  POF 1 (单工), 2 (双工)
  PCF 1 (单工), 2 (双工)

 . 

  6 GOF 光缆
  7 GOF 光缆
  8 POF/PCF 光缆

 . 

   0 室内 
3 通用, 柔性 
4 通用 
5 通用, 铠装 
6 室外 
9 室外, 铠装

 . 

  0 POF 980/1000
  1 GOF 62.5/125 OM1
  2 GOF 50/125 OM2
  3 GOF 50/125 OM3
  4 GOF 50/125 OM4
  7 PCF 200/230
  9 GOF 9/125 OS2 (ITU-G652.D)

 . 

  01 单工, 1 根纤芯
  02 DUPLEX, 2 根纤芯
  04 4 根纤芯
  08 8 根纤芯
  12 12 根纤芯
  24 24 根纤芯
  96 96 根纤芯
  44 144 根纤芯

实例 1:
GOF 室外光缆,

    2 00324

实例 2:
GOF 铠装通用光缆,

    2 00

实例 3:
POF 光缆,  

   2 00001

实例 4:
POF 光缆,  

   2 20002

实例 5:
PCF 室外光缆,  

  u oor 2 00

实例 6:
PCF 室内光缆,

  n oor 2 20

      

室外用波纹钢带聚合物和PE护套，中央松套
管，非金属玻璃纱应力缓释，12芯， 
50 /125μm OM3 多模光缆

     

塑料光缆，双纤（双工），带PE内护套的室内
用光缆，非金属应力缓释，PUR外护套

 

1 2 3 4 5 6 A B C D1D2
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一切皆为可能—从传统的电缆装配到符
合工业标准的伺服装配，再到高度复杂
的动力拖链装配，缆普可为用户提供满
足 其 个 性 需 求 的 集 成 解 决 方 案 

® 。凭借 ® 
CONNECT的超高品质，缆普出品的高
度定制光纤系统也是您的不二之选。 
（光缆干线系统）

客 户 可 以 按 自 身 应 用 的 需 求 从 众 多 
HITRONIC®光缆中选择合适的产品，并
根据其技术规范实现定制化装配。

采用工厂组装光缆解决方案，可大大简
化工业、电信以及办公室应用的安装流
程 。

®   

  
TRUNK GOF HUN1500-4E9/125-SC/LC-85m

描述：
—定制预装配光缆解决方案
—电缆型号 HITRONIC® HUN 4E9/125 OS2
—  两端装有连接器 

—side 1: 2 x SC-duplex连接器 
—side 2: 2 x LC-duplex连接器

— 电缆分线装置IP 68 
—最多24根光纤 
—M20穿孔

— Side 1由电缆牵引装置保护 
—外径＜30mm

—系统长度85m
—绕在一次性盘具上
—附测试协议

•  安装过程中无需熔接，既节省了时
间，又节省了设备和特殊工具的成
本。

•  通过工厂预装插头，降低衰减值。
•  主干系统使用方便，无需再耗费时间

作现场处理。

通过提前设计规划可避免耗时的现场接
头安装以及熔接。只需敷设干线系统，
再插入经过工厂预装配的接头便可实现
即插即用。

 

.   
– POF (980/1000) 
– PCF (200/230) 
– GOF  (单模 9/125 OS2) 

(多模 62,5/125 OM1) 
(多模 50/125 OM2; OM3; OM4)

.   
请查阅 HITRONIC® 电缆目录 
(POF, PCF, GOF 及光纤数)

. 

.   
选择两端连接器类型—side 1和 side 2

.   
选择电缆牵引装置 
side 1 和/或 side 2

.   
关于包装和标识

.   
缆普将检查技术可行性和合理性 
（光纤—电缆—连接器），并给与报价。

. 

如有涉及定制包装和其他特殊问题，我们很乐意为您提供帮助。

•  适合所有主电缆和连接器类型（LAPP 
HITRONIC®范围内）

•  即插即用的光纤布线系统
•  IIP68金属电缆分线装置，适用于最多

48根光纤的松套管玻璃纤维光纤
（GOF）

光纤数据传输系统
定制预装配光缆解决方案
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  光纤数据传输系统  
  POF- 聚合物光缆  •  带缓冲层光缆（单模）  

  HITRONIC ®  POF 单模带缓冲层光纤 
 带有 PE 护套采用单芯设计的塑料光纤 

  产品信息  

 •  适合装配直线连接器  

  优势  
 •  传输长度 最多可达70米  
 •  适合装配直线连接器  
 •  易于装配  
 •  不串音  
 •  铜丝编织屏蔽抗电磁干扰  

  应用范围  
 •  用于工业领域的光学信号传输  
 •  专用于控制柜内的固定安装，可安装在

具有轻微机械应力的电缆桥架或管道内  

  产品特性  
 •  重量轻  
 •  高柔性  
 •  无卤缓冲套管  

  产品结构  
 •  聚合物光纤 (POF)  
 •  PE 芯线护套  
 •  不带外护套  
 •  颜色：黑色  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  缓冲层纤维: 2.2mm  
  光纤类型  
  POF - P980/1000  
  标准名称  
  J-V2Y  
  光纤类型  
  芯线材料： PMMA  
  涂层材料： 含氟聚合物  
  允许弯曲半径  
  ≥ 10 x 外径  
  允许张力  
  固定安装： 5 N  
  短期： 15 N  
  温度范围  
  运行： -55°C 至 +85°C  
  安装：-10°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  HITRONIC ®  POF SIMPLEX PE  
 28000001  HITRONIC ®  POF SIMPLEX PE  980/1000 POF  1  2.2  3.8 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

 

  类似产品  

 •   HITRONIC ®  POF 单模电缆  详见各页    196   
 

 

  附件  

 •   POF连接器和适配器HFBR  详见各页    200   
 •   POF切割工具  详见各页    204   
 •   POF连接器F05 Simplex  详见各页    201   
 •   UNIVERSAL STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
 •   TY-GRIP ®  FOL/ FO 电缆扎带  参阅2018/19大样本      
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  光纤数据传输系统  
  POF- 聚合物光缆  •  带缓冲层光缆（单模）  

  HITRONIC ®  POF 单模电缆 
 带有聚氨酯护套采用单芯设计的塑料光纤，适用于固定或移动应用 

  产品信息  

 •  适合装配直线连接器  

  优势  
 •  光学数据传输距离最高至70m  
 •  易于装配  
 •  不受外部磁场干扰  
 •  无接地问题  
 •  适合装配直线连接器  

  应用范围  
 •  在工业应用中的光信号的传输  
 •  作为活动部件之间的连接  
 •  FD 电缆类型：

用于移动场合 (动力拖链)  

  产品特性  
 •  耐磨损、耐油、耐微生物并抗水解  

 •  绝缘不黏连  
 •  外护套阻燃无卤  
 •  FD 电缆类型：

5,000,000 弯曲循环  

  产品结构  
 •  聚合物光纤 (POF)  
 •  PE 芯线护套  
 •  用作应力缓释的芳纶纱线  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色： 橙色 (RAL 2003)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  缓冲层纤维: 2.2mm  
  电缆：见表格  
  光纤类型  
  POF - P980/1000  
  标准名称  
  J-V2Y(ZN)11Y  
  光纤类型  
  芯线材料： PMMA  
  涂层材料： 含氟聚合物  
  允许弯曲半径  
  ≥ 10 x 外径  
  允许张力  
  固定安装： 100 N  
  短时: 600 N  
  温度范围  
  运行：-20 °C 至 +70 °C  
  安装：-10°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  HITRONIC ®  POF SIMPLEX PE-PUR  
 28020001  HITRONIC ®  POF SIMPLEX PE-PUR  980/1000 POF  1  5.5  25 

  HITRONIC ®  POF SIMPLEX FD PE-PUR，用于动力拖链  
 28320001  HITRONIC ®  POF SIMPLEX FD PE-PUR  980/1000 POF  1  6  30 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   POF组装套件  详见各页    204   
 •   POF切割工具  详见各页    204   
 •   POF连接器F-SMA和ST(BFOC)  详见各页    201   

 •   UNIVERSAL STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
 •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  光纤数据传输系统  
  POF- 聚合物光缆  •  两根缓冲纤维应用 (DUPLEX)  

  HITRONIC ®  POF 多模带缓冲层光纤 
 带有 PE 护套采用双芯设计的塑料光纤 

  产品信息  

 •  用于直接组装连接器  

  优势  
 •  传输长度 最多可达70米  
 •  适合装配直线连接器  
 •  易于装配  
 •  不串音  
 •  铜丝编织屏蔽抗电磁干扰  

  应用范围  
 •  用于工业领域的光学信号传输  
 •  专用于控制柜内的固定安装，可安装在

具有轻微机械应力的电缆桥架或管道内  
 •  轻度机械应力  
 •  通过白点识别  

  产品特性  
 •  无卤电缆  
 •  重量轻  
 •  高柔性  

  产品结构  
 •  聚合物光纤 (POF)  
 •  双芯电缆  
 •  PE 芯线护套  
 •  不带外护套  
 •  颜色：黑色  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
双芯电缆2x2.2mm
  芯线标识  
  黑色/黑色带白点  
  光纤类型  
  POF - P980/1000  
  标准名称  
  J-V2Y  
  光纤类型  
  芯线材料： PMMA  
  涂层材料： 含氟聚合物  
  允许弯曲半径  
  ≥ 10 x 外径  
  允许张力  
  固定安装： 10 N  
  短期： 30 N  
  温度范围  
  运行： -55°C 至 +85°C  
  安装：-10°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  HITRONIC ®  POF 多模带缓冲层光纤  
 28000002  HITRONIC ®  POF DUPLEX PE  980/1000 POF  2  2.2  7.6 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

 

  类似产品  

 •   HITRONIC ®  POF 单模带缓冲层光纤  详见各页    195   
 •   HITRONIC ®  POF 多模电缆  详见各页    198   
 •   HITRONIC ®  POF 电缆，用于PROFINET  详见各页    199   

 
 

  附件  

 •   POF连接器和适配器HFBR  详见各页    200   
 •   POF切割工具  详见各页    204   
 •   POF连接器F-SMA和ST(BFOC)  详见各页    201   
 •   UNIVERSAL STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
 •   TY-GRIP ®  FOL/ FO 电缆扎带  参阅2018/19大样本      
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  光纤数据传输系统  
  POF- 聚合物光缆  •  两根缓冲纤维应用 (DUPLEX)  

  HITRONIC ®  POF 多模电缆 
 带有聚氨酯护套采用双模电缆设计的塑料光纤，适合固定或移动应用 

  产品信息  

 •  用于直接组装连接器  

  优势  
 •  光学数据传输距离最高至70m  
 •  易于装配  
 •  不受外部磁场干扰  
 •  无接地问题  
 •  适合装配直线连接器  

  应用范围  
 •  在工业应用中的光信号的传输  
 •  FD 电缆类型：

用于移动场合 (动力拖链)  

  产品特性  
 •  外护套阻燃无卤  
 •  耐磨损、耐油、耐微生物并抗水解  
 •  绝缘不黏连  
 •  FD 电缆类型：

5,000,000 弯曲循环  

  产品结构  
 •  聚合物光纤 (POF)  
 •  PE 芯线护套  
 •  光纤颜色编码： 黑、橙  
 •  用作应力缓释的芳纶纱线  
 •  聚氨酯护套（PUR），

橙色（RAL 2003）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  缓冲层纤维: 2.2mm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  黑色，橙色  
  光纤类型  
  2x  
  POF - P980/1000  
  标准名称  
  J-V2Y(ZN)11Y  
  光纤类型  
  芯线材料： PMMA  
  涂层材料： 含氟聚合物  
  允许弯曲半径  
  ≥ 10 x 外径  
  允许张力  
  固定安装：100 N (PE-PUR),
130 N (重型 PE-PUR)  
  短期： 400 N  
  温度范围  
  运行温度: -40°C 至 +7 °C
(FD: -20°C 至 +70°C)  
  安装：-10°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  HITRONIC ®  POF DUPLEX PE-PUR  
 28020002  HITRONIC ®  POF DUPLEX PE-PUR  980/1000 POF  2  5.5  27 

  HITRONIC ®  POF DUPLEX HEAVY PE-PUR  
 28030002  HITRONIC ®  POF DUPLEX HEAVY PE-PUR  980/1000 POF  2  8  57 

  HITRONIC ®  POF DUPLEX FD PE-PUR，用于动力拖链  
 28320002  HITRONIC ®  POF DUPLEX FD PE-PUR  980/1000 POF  2  6  30 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

 

  类似产品  

 •   HITRONIC ®  POF 单模电缆  详见各页    196   
 •   HITRONIC ®  POF 电缆，用于PROFINET  详见各页    199   

 

 

  附件  

 •   POF组装套件  详见各页    204   
 •   POF切割工具  详见各页    204   
 •   POF连接器F-SMA和ST(BFOC)  详见各页    201   
 •   POF 连接器 SC-RJ  详见各页    202   
 •   UNIVERSAL STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
 •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  光纤数据传输系统  
  POF- 聚合物光缆  •  两根缓冲纤维应用 (DUPLEX)  

  HITRONIC ®  POF 电缆，用于PROFINET 
 带有聚氨酯护套采用双模电缆设计的塑料光纤，适合 B 或 C 型 PROFINET 应用 

  产品信息  

 •  PROFINET 兼容- B 型 或 C型  

  优势  
 •  光学数据传输距离最高至70m  
 •  易于装配  
 •  不受外部磁场干扰  
 •  无接地问题  
 •  适合装配直线连接器  

  应用范围  
 •  在工业应用中的光信号的传输  
 •  PROFINET / Industrial Ethernet  
 •  100 Mbit/s时: 最大 50 m 电缆长度  
 •  PROFINET B型:

用于固定安装  
 •  PROFINET C型:

用于移动应用(动力拖链)  

  产品特性  
 •  PVC外护套电缆： 用于工业环境中的标

准应用  
 •  PUR外护套电缆： 用于高机械应力或

化学应力的工业环境  
 •  PNB - PROFINET-类型 B  
 •  PNC - PROFINET-类型 C  
 •  FD - 高柔性 (动力拖链)  

  产品结构  
 •  聚合物光纤 (POF)  
 •  PA 芯线护套  
 •  光纤色标:黑色，橙色

(印有箭头)  
 •  用作应力缓释的芳纶纱线  
 •  外护套材质为PUR 或 PVC (见物料描

述)  
 •  外护套颜色: 绿色 (RAL 6018)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  缓冲层纤维: 2.2mm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  黑色，橙色 (印有箭头)  
  标准名称  
  J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 fl ex  
  光纤类型  
  芯线材料： PMMA  
  涂层材料： 含氟聚合物  
  允许弯曲半径  
  ≥ 10 x 外径  
  允许张力  
  见数据表  
  温度范围  
  运行：-20 °C 至 +70 °C  
  安装：-10°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  POF DUPLEX - PROFINET 类型 B  
 28051002  HITRONIC ®  POF DUPLEX PNB PA-PUR  980/1000 POF  2  8  56 
 28052002  HITRONIC ®  POF DUPLEX PNB PA-PVC  980/1000 POF  2  7.8  59 

  POF DUPLEX - PROFINET 类型 C  
 28351002  HITRONIC ®  POF DUPLEX FD PNC PA-PUR  980/1000 POF  2  8  55 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  请通过www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths 查找产品的标准长度。  
  LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   POF组装套件  详见各页    204   
 •   POF切割工具  详见各页    204   
 •   POF连接器F-SMA和ST(BFOC)  详见各页    201   
 •   POF 连接器 SC-RJ  详见各页    202   

 •   EPIC ®  DATA PB Sub-D FO  详见各页    104   
 •   UNIVERSAL STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本    
 •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本    
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光纤数据传输系统
POF- 聚合物光纤附件 • 连接器和适配器

POF连接器和适配器HFBR
塑料光纤电缆附件，HFBR 系列的连接器和适配器 (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

优势
• 与HP通用连接器及系列组件兼容
• 通道编码采用不同颜色

应用范围
• 工厂自动化
• 医用设备
• 电信交换系统
• 汽车网络
• 印刷电路板

产品特性
• HFBR 连接器系列，适用于 2.2 mm 

POF
• 用于压接和夹紧
• 单工或双工两种选择

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic connector

物料编号 物料描述 包装单位

连接器 HFBR-4501，单股，带压接套管
29140099 POF 连接器 HFBR4501 GY 单工/4PC 4 件
29140098 POF 连接器 HFBR4501 GY 单工/50PC 50 件

连接器 HFBR-4503，单股，带锁紧件（锁销）、压接套管
29141099 POF 连接器 HFBR4503 GY 单工/4PC 4 件
29141098 POF 连接器 HFBR4503 GY 单工/50PC 50 件

连接器 HFBR-4506，双股，带压接套管
29142099 POF 连接器 HFBR4506 WH 双工/4PC 4 件
29142098 POF 连接器 HFBR4506 WH 双工/50PC 50 件

连接器 HFBR-4511，单股，带压接套管
29143099 POF 连接器 HFBR4511 BL 单工/4PC 4 件
29143098 POF 连接器 HFBR4511 BL 单工/50PC 50 件

连接器 HFBR-4513，单股，带锁紧件（锁销）、压接套管
29144099 POF 连接器 HFBR4513 BL 单工/4PC 4 件
29144098 POF 连接器 HFBR4513 BL 单工/50PC 50 件

连接器 HFBR-4516，双模，带锁紧件（锁销）、压接套管
29145099 POF 连接器 HFBR4516 GY 双工/4PC 4 件
29145098 POF 连接器 HFBR4516 GY 双工/50PC 50 件

夹紧连接器 HFBR-4531，单工
29146099 POF 连接器 HFBR4531 BK 单工/4PC 4 件
29146098 POF 连接器 HFBR4531 BK 单工/50PC 50 件

夹紧和闭锁连接器 HFBR-4532，单工
29147099 POF 连接器 HFBR4532 BK 单工/4PC 4 件
29147098 POF 连接器 HFBR4532 BK 单工/50PC 50 件

夹紧连接器 HFBR-4533，单工
29148099 POF 连接器 HFBR4533 BL 单工/4PC 4 件
29148098 POF 连接器 HFBR4533 BL 单工/50PC 50 件

HFBR4505 适配器
29440099 POF 适配器 HFBR4505 GY 单工/4PC 4 件

HFBR4515 适配器
29441099 POF 适配器 HFBR4515 BL 单工/4PC 4 件

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• POF切割工具 详见各页 204 • POF抛光工具及附件 详见各页 205
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  光纤数据传输系统  
  POF- 聚合物光纤附件  •  连接器和适配器  

   POF连接器F05 Simplex  
 塑料光纤电缆附件，F05 类型连接器和适配器，与 TOCP155K 兼容 

  优势  
 •  易于安装  

  应用范围  
 •  数字音频  
 •  工厂自动化  
 •  办公自动化

（智能住宅）  

  产品特性  
 •  用于聚合体光纤的F-05 (TOCP)单工夹

紧连接器无需压接或粘合  
 •  嵌入式连接器  
 •  适合 2.2 mm POF  

  产品信息  

 •  兼容 TOCP155K  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic connector  

  物料编号   物料描述  包装单位 

  连接器 F05 单工  
 29150099  POF 连接器 F05 单工/4PC  4 件 
 29150098  POF 连接器 F05 单工/50PC  50 件 

  连接器 F05 单工的适配器  
 29450099  POF 适配器 F05 单工/4PC  4 件 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •  POF切割工具  详见各页    204   •  POF抛光工具及附件  详见各页    205  
 

   POF连接器F-SMA和ST(BFOC)  
 塑料光纤电缆附件，FSMA 和 ST(BFOC) 类型连接器 

  优势  
 •  用于简易安装的压接或夹紧型号  

  产品特性  
 •  FSMA 和 ST(BFOC) 连接器带有滚花或

六角形螺母，用于压接，粘合或简易夹
紧  

 •  适合 2.2 mm POF  
 •  适用于不同电缆直径

（2.2 mm 和 6.0 mm）  
 •  包括弯曲保护套和防尘盖的连接器  
 •  弯曲保护套颜色：

黑色和红色  

  产品信息  

 •  FSMA 和 ST(BFOC) 连接器，适合 
POF 电缆组件  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic connector  

  物料编号   物料描述  包装单位 

  带有滚花螺母的 FSMA 连接器，用于压接  
 29135099  POF 连接器 FSMA 夹具 2.2 /4PC  4 件 
 29135098  POF 连接器 FSMA 夹具 2.2 /50PC  50 件 
 29137099  POF 连接器 FSMA 夹具 6.0 /4PC  4 件 
 29137098  POF 连接器 FSMA 夹具 6.0 /50PC  50 件 

  带有六边形螺母的 FSMA 连接器，用于压接  
 29135089  POF 连接器 FSMA 六角夹具 2.2 /4PC  4 件 
 29135088  POF 连接器 FSMA 六角压接 2.2 /50PC  50 件 
 29132089  POF 连接器 FSMA 六角夹具 6.0 /4PC  4 件 
 29132088  POF 连接器 FSMA 六角夹具 6.0 /50PC  50 件 

  FSMA 连接器，带用于夹紧的滚花螺母  
 29130099  POF 连接器 FSMA 夹具 2.2 /4PC  4 件 
 29130098  POF 连接器 FSMA 夹具 2.2 /50PC  50 件 

  FSMA 连接器，带用于夹紧的六边形螺母  
 29130089  POF 连接器 FSMA 六角夹具 2.2 /4PC  4 件 
 29130088  POF 连接器 FSMA 六角夹具 2.2 /50PC  50 件 

  ST(BFOC) 压接连接器  
 29125099  POF 连接器 ST (BFOC) 夹具 2.2 /4PC  4 件 
 29125098  POF 连接器 ST (BFOC) 压接 2.2 /50PC  50 件 

  ST(BFOC) 夹紧连接器  
 29120099  POF 连接器 ST (BFOC) 夹具 2.2 /4PC  4 件 
 29120098  POF 连接器 ST (BFOC) 夹具 2.2 /50PC  50 件 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  附件  

 

 •  POF组装套件  详见各页    204  
 •  POF切割工具  详见各页    204  

 •  POF抛光工具及附件  详见各页    205  
 •  POF 测量设备  详见各页    206  
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  光纤数据传输系统  
  POF- 聚合物光纤附件  •  连接器和适配器  

   POF 连接器 SC-RJ  
 塑料光纤电缆附件，SC-RJ 类型连接器 

  优势  
 •  PROFINET数据传输连接器配件  
 •  弯曲板便于装配  

  产品特性  
 •  连接器套装包含2个SC连接器，SC-RJ

罩壳，2个弯曲防护罩，防尘盖  
 •  适合 2.2 mm POF  
 •  弯曲保护套颜色：

黑色和红色  

  产品信息  

 •  SC-RJ 连接器用于 POF电缆装配  
 •  PROFINET数据传输连接器配件  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic connector  
  证书  
  SC-RJ 符合 IEC61754-24  

  物料编号   物料描述  包装单位 

  POF 连接器 SC-RJ  
 29161097  POF 连接器 SC-RJ Crimp 2.2  1 件 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •  POF组装套件  详见各页    204  
 •  POF切割工具  详见各页    204  

 •  POF抛光工具及附件  详见各页    205  
 •  POF 测量设备  详见各页    206  
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   POF F-SMA 适配器  
 塑料光纤电缆附件，FSMA 类型连接器的适配器 

  产品特性  
 •  POF 适配器 FSMA：

此版本有两个固定螺母和锁定垫圈  
 •  POF 适配器 FSMA hexa：

此版本有六角形法兰，固定螺母和锁
定垫圈  

  产品信息  

 •  可用于 POF 和 PCF 连接器类型  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000752  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic coupler  

  物料编号   物料描述  包装单位 

  FSMA 适配器  
 29430099  POF 适配器 FSMA /4PC  4 件 
 29430089  POF 适配器 FSMA 六角/4PC  4 件 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

   POF 适配器 ST (BFOC)  
 塑料光纤电缆附件，ST(BFOC) 类型连接器的适配器 

  产品特性  
 •  ST(BFOC) 适配器，带法兰、固定螺母

和锁定垫圈  

  技术认证  
 •  ST 符合 IEC 标准 61754-2  

  产品信息  

 •  可用于 POF 和 PCF 连接器类型  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000752  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic coupler  

  物料编号   物料描述  包装单位 

  ST(BFOC) 适配器  
 29420099  POF 适配器 ST (BFOC)/4PC  4 件 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  光纤数据传输系统  
  POF- 聚合物光纤附件  •  连接器和适配器  
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光纤数据传输系统
POF- 聚合物光纤附件 • 连接器和适配器

POF组装套件
...包含 POF 压接型连接器FSMA; ST(BFOC); SC/SC-RJ 组装所需的全部工具

优势
• 易于装配
• 设备包括组装连接器所需的所有工具
• 适用于现场装配

产品特性
• 套装，可用于POF连接器类型 FSMA 

和 ST (BFOC) 以及 SC / SC-RJ
• 产品内容：压接工具、缓冲纤维剥线钳 

抛光碟 FSMA、研磨片、切割器

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002609
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Accessories for optic fibre 
technique

物料编号 物料描述 包装单位

POF 连接器 FSMA 的组装套件
29500001 POF 连接器 FSMA 的组装套件 1 件

POF 连接器 ST (BFOC) 的组装套件
29500002 POF 连接器 ST(BFOC) 的组装套件 1 件

POF SC/SC-RJ 连接器装配
29500004 POF连接器SC装配套装 1 件

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

POF切割工具
...适用于 POF 电缆和连接器产品；用于不同护套材料和电缆直径的剥线工具

优势
• POF 电缆和连接器产品的切割工具

应用范围
• 适用于不同套管材料和电缆直径的电缆

剥线钳

产品特性
• 切割缓冲纤维的各种工具 (2.2mm) ， 

从简易版本到自动化版本
• 29500011 - 用于 2.2 mm PE 芯线护套 

的剥离工具
• 29500013 - 用于 2.2 mm ~ 2.3 mm PA  

芯线护套的剥离工具
• 29500012 - 适合电缆直径 3.6 mm 和 

6.0 mm  
的剥线工具

• 适合 POF(PCF) 连接器的压接工具

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001126
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cleaver

物料编号 物料描述 包装单位
POF 裸线切割器

29500014 POF 切割器 2.2/1.0mm Guillotine 5 个
29500015 POF 缓冲光纤切割器 2.2mm 手动 1 件
29500016 POF 缓冲光纤切割器 2.2mm 自动 1 件

POF 电缆剥离器
29500011 POF 缓冲光纤剥离器 2.2 mm (P980/1000) 1 件
29500013 POF 电缆剥离器 PA 2.2mm 1 件
29500012 POF 电缆剥离器 3.6/6.0mm 1 件

应力缓释元件剪刀
29500017 应力缓释元件剪刀 1 件

POF 压接工具
29500010 POF 压接工具 2.5/3.0/4.5/4.95mm 1 件

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

类似产品

• POF组装套件 详见各页 204
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光纤数据传输系统
POF- 聚合物光纤附件 • 工具和附件

POF抛光工具及附件
针对不同设计连接器的抛光碟；抛光片；附件

优势
• 易于装配
• 适当的 POF 连接器组装套件

产品特性
• POF组装附件
• 用于不同 POF 连接器的抛光碟
• 可按需选购其他款式
• 各种研磨尺寸的研磨片，用于处理光纤

端面
• 抛光工艺： 

POF - 研磨片 1000 (BU) 
研磨片 5µm (BN) 
研磨片 1µm (GN) 
PCF - 研磨片 5 µm (BN) 
研磨片 1 µm (GN) 
研磨片 0.3 µm (WH)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001126
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cleaver

物料编号 物料描述 包装单位

用于 POF 连接器组装的抛光碟
29500031 用于 POF FSMA 连接器的抛光碟 1 件
29500032 POF ST(BFOC) 连接器的抛光碟 1 件
29500033 用于 PCF HFBR4501/4511 单口连接器的抛光碟 1 件
29500034 用于 POF HFBR4516 双口连接器的抛光碟 1 件
29500035 用于 POF F05 连接器的抛光碟 1 件
29500036 用于 POF 单口连接器的抛光碟，2.2mm 1 件
29500733 用于 PCF HFBR4521 连接器的抛光碟 1 件
29500037 POF SC 连接器抛光碟 1 件

研磨片
29500021 研磨片，研磨尺寸 1000 (BL) 10 件
29500024 研磨片，研磨尺寸 5 µm (BR) 10 件
29500023 研磨片，研磨尺寸 1 µm (GN) 10 件
29500022 研磨片，研磨尺寸 0.3 µm (WH) 10 件

抛光附件
29500020 抛光玻璃板 150x230mm 1 件

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

类似产品

• POF组装套件 详见各页 204
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光纤数据传输系统
POF- 聚合物光纤附件 • 工具和附件

POF 测量设备
用于 660 nm 到 850 nm 波长范围的测量仪套件；适用于检验已组装的 POF 和 PCF 连接性能

优势
• 测量设备组，660/850nm 波长
• 适用于 POF 和 PCF 组装系统的测量
• 测量设备套件可用于不同波长以及连接

器类型。连接器类型和波长由交流适配
器系统定义

产品特性
• 提供的测量设备不包括适配器。请另行

订购
• 光纤传输器 (TMR)： 

取决于互换适配器的波长 
- 650nm 
- 660nm 
- 850nm（根据要求提供）

• 光功率计： 
用于测量组装POF (PCF)系统相对于光
发送器(TMR)的衰减

产品结构
• 具有数字显示的光纤传输器，波长依赖

于适配器，不包括有源适配器，请分别
订购

• 数字显示的光功率计，波长660/850 
nm, 不包括可更换适配器（接收端），
请另行订购

• 测量设备套件 (29500089)： 
 套件包括光纤传输器和功率计，不包括
交流适配器，装于便携式盒内

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC002609
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Accessories for optic fibre 
technique

物料编号 物料描述 包装单位

POF 测量设备
29500070 POF 光纤传输器 (TMR) 1 件

POF TMR 适配器，波长 650nm
29500071 POF 光纤 TMR 适配器 HFBR，650nm 1 件
29500072 POF 光纤 TMR 适配器 FSMA，650nm 1 件
29500073 POF 光纤 TMR 适配器 ST(BFOC)，650nm 1 件

POF TMR 适配器，波长 660nm
29500074 POF 光纤 TMR 适配器 F05，660nm 1 件
29500075 POF 光纤 TMR 适配器 HFBR，660nm 1 件
29500076 POF 光纤 TMR 适配器 FSMA，660nm 1 件
29500077 POF 光纤 TMR 适配器 ST(BFOC)，660nm 1 件

POF 光纤电源表 660/850 nm
29500080 POF 光纤电源表 660/850 nm 1 件

POF 电源表适配器
29500081 POF 电源表适配器 HFBR4501/4521 1 件
29500082 POF 电源表适配器 FSMA 1 件
29500083 POF 电源表适配器 ST (BFOC) 1 件
29500084 POF 电源表适配器 F05 1 件

POF 测量设备组，无适配器
29500089 POF 测量设备组 660/850nm 1 件

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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  光纤数据传输系统  
  PCF - 塑料包覆光缆  •  带缓冲层光缆（单模）  

  HITRONIC ®  PCF SIMPLEX Cable 
 采用单模电缆设计的 PCF，适合室内或室外应用，聚氨酯护套；无卤 

  产品信息  

 •  用于直接组装连接器  

  优势  
 •  传输长度达 500 m  
 •  适合装配直线连接器  
 •  高机械强度  
 •  防紫外线  
 •  铜丝编织屏蔽抗电磁干扰  

  应用范围  
 •  用于现场总线系统中的数据传输，例如 

PROFIBUS、INTERBUS 等  
 •  工业环境  

  产品特性  
 •  可能传输波长： 650 nm 和 850 nm  
 •  外护套阻燃无卤  

  产品结构  
 •  密封缓冲管  
 •  用作应力缓释的芳纶纱线  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色： 黑色 (RAL 9005)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  2.9 mm  
  光纤类型  
  PCF - K200/230  
  PCF - Polymer Cladded Fibre
（塑料外套管包覆玻璃光纤）  
  最小弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  标准名称  
  A-V(ZN)11Y  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  涂层材料： 含氟聚合物  
  允许张力  
  固定安装： 200 N  
  温度范围  
  工作温度： -10°C 至 +60°C  
  安装：-10°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  HITRONIC ®  PCF SIMPLEX Cable  
 28600701  HITRONIC ®  PCF SIMPLEX PUR Outdoor  200/230 PCF  1  2.9  7.5 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  也可以提供预装接线端子的光纤主干。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   PCF 组装套件  详见各页    212   
 •   PCF Connector HFBR4521  详见各页    211   

 •   PCF F-SMA 夹紧连接器带滚花螺母  详见各页    211   
 •   PCF 切割工具  详见各页    213   
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  光纤数据传输系统  
  PCF - 塑料包覆光缆  •  两根缓冲纤维应用 (DUPLEX)  

  HITRONIC ®  PCF DUPLEX Cable 
 采用双模电缆设计的 PCF，适合室内或室外应用 

  产品信息  

 •  用于直接组装连接器  

  优势  
 •  传输长度达 500 m  
 •  适合装配直线连接器  
 •  良好的耐油，耐汽油及耐酸性能  
 •  高机械强度  
 •  铜丝屏蔽层抗电磁干扰  

  应用范围  
 •  用于现场总线系统中的数据传输，例如 

PROFIBUS、INTERBUS 等  
 •  工业环境  

  产品特性  
 •  可能传输波长： 650 nm 和 850 nm  
 •  符合所有总线系统的要求  
 •  无卤外护套  

  产品结构  
 •  色标代码、带 FRNC 护套的紧密缓冲 

PCF 分支电缆 (2.9 mm)  
 •  用作应力缓释的芳纶纱线  
 •  PUR 外护套（室内）；PE 外护套（户

外）  
 •  颜色： 橙色（室内）；黑色（户外）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  缓冲纤维：0.5 mm 单线：2.9 mm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  红，绿  
  光纤类型  
  PCF - K200/230  
  PCF - Polymer Cladded Fibre
（塑料外套管包覆玻璃光纤）  
  最小弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  标准名称  
  PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 
2K200/230  
  PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)
HB2Y 2K200/230  
  光学值  
  详见参数表  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  涂层材料： 含氟聚合物  
  允许张力  
  固定安装： 400 N（室内）；
500 N（户外）  
  短期： 1200 N（室内）；
1500 N（户外）  
  温度范围  
  运行：-20 °C 至 +70 °C  
  安装：-10°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

室内
 28020702  HITRONIC ®  PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor  200/230 PCF  2  8  53 

室外
 28620702  HITRONIC ®  PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor  200/230 PCF  2  10.5  89 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  也可以提供预装接线端子的光纤主干。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

 

  类似产品  

 •   HITRONIC ®  PCF DUPLEX FD 电缆  详见各页    209   
 •   HITRONIC ®  PCF 电缆，用于PROFINET  详见各页    210   

 

 

  附件  

 •   PCF 组装套件  详见各页    212   
 •   PCF Connector HFBR4521  详见各页    211   
 •   PCF F-SMA 夹紧连接器带滚花螺母  详见各页    211   
 •   PCF Connector SC-RJ  详见各页    212   
 •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  光纤数据传输系统  
  PCF - 塑料包覆光缆  •  两根缓冲纤维应用 (DUPLEX)  

  HITRONIC ®  PCF DUPLEX FD 电缆 
 采用双模电缆设计的 PCF，适合移动应用，聚氨酯护套，无卤 

  产品信息  

 •  柔性 PCF 电缆，与所有总线系统兼
容  

  优势  
 •  为动力拖链应用而设计  
 •  传输长度达 500 m  
 •  适合装配直线连接器  
 •  良好的耐油，耐汽油及耐酸性能  
 •  铜丝编织屏蔽抗电磁干扰  

  应用范围  
 •  高柔性应用  
 •  用于现场总线系统中的数据传输，例如 

PROFIBUS、INTERBUS 等  
 •  作为活动部件之间的连接  
 •  工业环境  

  产品特性  
 •  可能传输波长： 650 nm 和 850 nm  
 •  符合所有总线系统的要求  
 •  外护套阻燃无卤  

  产品结构  
 •  色标代码、带 FRNC 护套的紧包缓冲

PCF支线  
 •  分支电缆外径： 2.2mm  
 •  用作应力缓释的芳纶纱线  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色： 橙色 (RAL 2003)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  缓冲纤维：0.5 mm 单线：2.2 mm  
  电缆：8.8 mm  
  芯线标识  
  红，绿  
  光纤类型  
  PCF - K200/230  
  PCF - Polymer Cladded Fibre
（塑料外套管包覆玻璃光纤）  
  最小弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  标准名称  
  A/J-V(ZN)H11Y  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  涂层材料： 含氟聚合物  
  允许张力  
  固定安装： 800 N  
  短期： 2000 N  
  温度范围  
  运行：-20 °C 至 +70 °C  
  安装：-10°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  HITRONIC ®  PCF DUPLEX FD 电缆  
 28320702  HITRONIC ®  PCF DUPLEX FD FRNC-PUR  200/230 PCF  2  8.8  63 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  也可以提供预装接线端子的光纤主干。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   PCF 组装套件  详见各页    212   
 •   PCF Connector HFBR4521  详见各页    211   
 •   PCF F-SMA 夹紧连接器带滚花螺母  详见各页    211   

 •   PCF 切割工具  详见各页    213   
 •   PCF Connector SC-RJ  详见各页    212   
 •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  光纤数据传输系统  
  PCF - 塑料包覆光缆  •  两根缓冲纤维应用 (DUPLEX)  

  HITRONIC ®  PCF 电缆，用于PROFINET 
 带有聚氯乙烯或聚氨酯护套采用双模电缆设计的 PCF，适合 B 或 C 型 PROFINET 应用 

  产品信息  

 •  PROFINET 兼容- B 型 或 C型  
 •  用于直接组装连接器  

  优势  
 •  光学数据传输距离最高至500m  
 •  易于装配  
 •  不受外部磁场干扰  
 •  无接地问题  
 •  适合装配直线连接器  

  应用范围  
 •  PCF 多模电缆，用于工业领域的光信号

传输  
 •  PROFINET/工业以太网  
 •  100 Mbit/s时: 最大 100 m 电缆长度  
 •  PROFINET B型:

用于固定安装  
 •  PROFINET C型:

用于移动应用(动力拖链)  

  产品特性  
 •  PVC外护套电缆： 用于工业环境中的标

准应用  
 •  PUR外护套电缆： 用于高机械应力或

化学应力的工业环境  
 •  PNB - PROFINET-类型 B  
 •  PNC - PROFINET-类型 C  
 •  FD - 高柔性 (动力拖链)  

  技术认证  
 •  28055702: 有c(UL)us 认证

(OFNG 75°C)  

  产品结构  
 •  彩色编码, 紧包缓冲层 PCF，带PVC护

套分支电缆  
 •  分支电缆外径： 2.2mm  
 •  用作应力缓释的芳纶纱线  
 •  外护套材质为PUR 或 PVC (见物料描

述)  
 •  外护套颜色: 绿色 (RAL 6018)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  缓冲纤维：0.5 mm 单线：2.2 mm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  黑色，橙色 (印有箭头)  
  光纤类型  
  PCF - K200/230  
  PCF - Polymer Cladded Fibre
（塑料外套管包覆玻璃光纤）  
  最小弯曲半径  
  见技术参数  
  标准名称  
  J-V(ZN)YY 2K200/230
J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 fl ex
J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 fl ex  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  涂层材料： 含氟聚合物  
  允许张力  
  见数据表  
  温度范围  
  见参数表  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  PCF 多模 - PROFINET B型  
 28055702  HITRONIC ®  PCF DUPLEX  PNB PVC-PVC A  200/230 PCF  2  7.5  59 
 28052702  HITRONIC ®  PCF DUPLEX  PNB PVC-PVC  200/230 PCF  2  7.2  55 

  PCF 多模 - PROFINET C型  
 28351702  HITRONIC ®  PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR  200/230 PCF  2  8.8  71 
 28352702  HITRONIC ®  PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC  200/230 PCF  2  8.8  76 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  LAPP 是 PROFIBUS 用户组织的成员之一（PNO）  
  也可以提供预装接线端子的光纤主干。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   PCF 组装套件  详见各页    212   
 •   PCF F-SMA 夹紧连接器带滚花螺母  详见各页    211   
 •   PCF 切割工具  详见各页    213   

 •   PCF Connector SC-RJ  详见各页    212   
 •   EPIC ®  DATA PB Sub-D FO  详见各页    104   
 •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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光纤数据传输系统
PCF - 塑料包覆光纤附件 • 连接器和适配器

PCF Connector HFBR4521
PCF 电缆附件，HFBR4521 类型连接器

优势
• 与HP通用连接器及系列组件兼容

应用范围
• 工厂自动化
• 医用设备
• 电信交换系统

产品特性
• HFBR4521 压接型连接器，用于 2.2 

mm PCF 电缆直径
• HFBR4521 压接型连接器，用于3.0mm 

PCF电缆直径
• HFBR4521 夹紧型连接器，与装配套件 

PCF 连接器 HFBR4521 兼容

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic connector

物料编号 物料描述 包装单位

2.2mm电缆的HFBR4521连接器 - 压接型
29140799 PCF 连接器 HFBR4521 BK 单工 2.2 /4PC 4 件
29140798 PCF 连接器 HFBR4521 BK 单工 2.2 /50PC 50 件

3.0mm电缆的HFBR4521连接器 - 压接型
29141799 PCF 连接器 HFBR4521 压接型 3.0 /4PC 4 件
29141798 PCF 连接器 HFBR4521 压接型 3.0 /50PC 50 件

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

PCF F-SMA 夹紧连接器带滚花螺母
PCF 电缆附件，FSMA 和 ST(BFOC) 类型连接器

优势
• 易于安装
• 专为现场安装而设计
• 可重复使用，因为可拆卸

产品特性
• 可拆卸固定插头
• 可用于不同电缆直径(2.2mm 和 3.0mm)
• 适配器应要求提供
• 弯曲保护套颜色： 

黑色和红色

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic connector

物料编号 物料描述 包装单位

3.0 mm 电缆的连接器 FSMA 夹具
29136799 PCF 连接器 FSMA 夹具 3.0 /4PC 4 件
29136798 PCF 连接器 FSMA 夹具 3.0 /50PC 50 件

2.2 mm 电缆的连接器 FSMA 夹具
29135799 PCF Connector SC-RJ Clamp 2.2 4 件
29135798 PCF 连接器 FSMA 夹具 2.2 /50PC 50 件

3.0 mm 电缆的连接器 ST(BFOC) 夹具
29126799 PCF 连接器 ST (BFOC) 夹具 3.0 /4PC 4 件
29126798 PCF 连接器 ST (BFOC) 夹具 3.0 /50PC 50 件

2.2 mm 电缆的连接器 ST(BFOC) 夹具
29125799 PCF 连接器 ST (BFOC) 夹具 2.2 /4PC 4 件
29125798 PCF 连接器 ST (BFOC) 夹具 2.2 /50PC 50 件

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

类似产品

• POF F-SMA 适配器 详见各页 203
• POF 适配器 ST (BFOC) 详见各页 203

附件

• PCF 切割工具 详见各页 213
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  光纤数据传输系统  
  PCF - 塑料包覆光纤附件  •  连接器和适配器  

   PCF Connector SC-RJ  
 PCF 电缆附件，SC-RJ 类型连接器，用于夹紧和分裂组装，PROFINET 

  优势  
 •  易于安装  
 •  专为现场安装而设计  
 •  可重复使用，因为可拆卸  

  产品特性  
 •  连接器套装包含2个SC连接器，SC-RJ

罩壳，2个弯曲防护罩，防尘盖  
 •  可拆卸固定插头  
 •  可用于不同电缆直径(2.2mm 和 3.0mm)  
 •  弯曲保护套颜色：

黑色和红色  

  产品信息  

 •  PROFINET数据传输连接器配件  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic connector  
  证书  
  SC-RJ 符合 IEC61754-24  

  物料编号   物料描述  包装单位 

  PCF Connector SC-RJ  
 29166797  PCF Connector SC-RJ Clamp 3.0  1 件 
 29165797  PCF Connector SC-RJ Clamp 2.2  1 件 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •  PCF 切割工具  详见各页    213  
 

   PCF 组装套件  
 ...包含 PCF 类型连接器的连接器组装所需的全部工具：FSMA、ST(BFOC)、SC/SC-RJ、HFBR4521 

  优势  
 •  易于装配  
 •  套装包括接头装配所需的所有工具，类

型包括压接式接头  
 •  适用于现场装配  

  产品特性  
 •  套装用于PCF弹片式连接器类型 FSMA, 

ST (BFOC), SC 和 HFBR4521  
 •  产品内容：剥线器、分线工具、Kevlar 

剪刀、切割工具、显微镜  

  物料编号   物料描述  包装单位 

  PCF FSMA 连接器组件  
 29500701  PCF FSMA 连接器组装组  1 件 

  装配套装用于PCF ST (BFOC) 连接器  
 29500702  PCF ST(BFOC) 连接器组装组  1 件 

  装配套装用于PCF HFBR4521连接器  
 29500703  PCF 连接器 HFBR4521 组装组  1 件 

  装配套装用于PCF SC/SC-RJ连接器  
 29500704  Assemby Set PCF Connector SC  1 件 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •  PCF F-SMA 夹紧连接器带滚花螺母  详见各页    211  
 •  PCF 切割工具  详见各页    213  

 •  PCF Connector SC-RJ  详见各页    212  
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光纤数据传输系统
PCF - 塑料包覆光纤附件 • 工具和附件

PCF 切割工具
PCF 电缆切割附件

优势
• 适用于 PCF 电缆和连接器产品范围的

协调工具
• 用于处理 PCF 光纤

产品特性
• PCF分离工具连接器类型：-FSMA-

ST(BFOC)-HFBR4521-SC

物料编号 物料描述 包装单位

PCF 缓冲光纤剥离器
29500711 PCF 缓冲光纤剥离器 0.5mm (K200/230) 1 件

PCF 光纤分线工具
29500712 PCF 分线工具 FSMA 连接器 1 件
29500713 PCF 分线工具 ST(BFOC) 连接器 1 件
29500714 PCF 分线工具 HFBR4521 连接器 1 件
29500715 PCF分线工具 SC 连接器 1 件

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

类似产品

• PCF 组装套件 详见各页 212

PCF 测量设备
用于 PCF 连接器类型的检查显微镜：FSMA; ST(BFOC); HFBR

优势
• 对连接器进行 100 倍放大显微镜检查
• 易于装配

产品特性
• PCF 连接器类型 FSMA, ST(BFOC) 

HFBR 的可换适配器
• 显微镜中不包含可换适配器，请另外订

购
• 其他适配器应要求提供

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001685
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Microscope for glass fibre

物料编号 物料描述 包装单位

PCF 检查显微镜 (100x)，无适配器
29500770 PCF 检查显微镜 (100x) 1 件

PCF 显微镜适配器，适用于连接器类型
29500771 PCF 显微镜适配器 FSMA 单工 1 件
29500772 PCF 显微镜适配器 ST(BFOC) 单工 1 件
29500773 PCF 显微镜适配器 HFBR 单工 1 件

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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  光纤数据传输系统  
  GOF — 玻璃光纤  •  工业和特殊应用  

  HITRONIC  ®   FIRE 
 带中心松套管、LSZH 内外护套、波纹钢带的安全电缆；无卤 

  产品信息  

 •  火灾时至少能持续180分钟阻燃  
 •  * 经测试，电缆

可承受 180 分钟  

  优势  
 •  确保发生火灾和火灾后光纤能够继续传

输数据（符合 IEC 60331-25）  
 •  适合在地下隧道中安装（防火安全性至

关重要的地点）  
 •  额外的护套可保护光纤在恶劣环境中使

用  
 •  波纹钢带铠装提供出色保护，防止高机

械应力和动物咬噬  
 •  耐UV，纵向和横向防水  

  应用范围  
 •  以火为工具的工业领域  
 •  高度易燃或有火灾危险的区域  
 •  用于室内和室外  
 •  安装方法：空塑料管、管道和桥架中  

  产品特性  
 •  火灾时特性：

- 无卤 (IEC 60754-1)
- 阻燃 (IEC 60332-3)
- 低烟密度 (IEC 61034-1/2)
- 电路完整 (IEC 60331-25);
光纤电缆  

 •  中心松套管，最多24根纤维  
 •  彩色标识纤维  
 •  纵向防水  
 •  外护套阻燃无卤  

  产品结构  
 •  凝胶填充松套管  
 •  阻水增强型玻璃纱应力缓释  
 •  波纹钢带铠装  
 •  LSZH 内护套和外护套  
 •  颜色： 黑色 (RAL 9005)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  初级包覆光纤：250 µm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  光纤色标代码详见参数表  

  光纤类型  
  GOF - 玻璃光纤  
  标准名称  
  A/J-DQ(ZN)BH(SR)H  
  光学值  
  详见参数表  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  允许张力  
  固定安装： 1500 N  
  短期： 2200 N  
  温度范围  
  固定安装：-30°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  多模 G 50 OM3  
 27560304  HITRONIC ®  FIRE 4G 50/125 OM3  50/125 OM3  4  9.6  123 
 27560308  HITRONIC ®  FIRE 8G 50/125 OM3  50/125 OM3  8  9.6  123 
 27560312  HITRONIC ®  FIRE 12G 50/125 OM3  50/125 OM3  12  9.6  123 
 27560324  HITRONIC ®  FIRE 24G 50/125 OM3  50/125 OM3  24  12.6  188 

  多模 G 50 OM2  
 27560204  HITRONIC ®  FIRE 4G 50/125 OM2  50/125 OM2  4  9.6  123 
 27560208  HITRONIC ®  FIRE 8G 50/125 OM2  50/125 OM2  8  9.6  123 
 27560212  HITRONIC ®  FIRE 12G 50/125 OM2  50/125 OM2  12  9.6  123 
 27560224  HITRONIC ®  FIRE 24G 50/125 OM2  50/125 OM2  24  12.6  188 

  多模 G 62.5 OM1  
 27560104  HITRONIC ®  FIRE 4G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  4  9.6  123 
 27560108  HITRONIC ®  FIRE 8G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  8  9.6  123 
 27560112  HITRONIC ®  FIRE 12G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  12  9.6  123 
 27560124  HITRONIC ®  FIRE 24G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  24  12.6  188 

  单模 E 9 OS2  
 27560904  HITRONIC ®  FIRE 4E 9/125 OS2  9/125 OS2  4  9.6  123 
 27560908  HITRONIC ®  FIRE 8E 9/125 OS2  9/125 OS2  8  9.6  123 
 27560912  HITRONIC ®  FIRE 12E 9/125 OS2  9/125 OS2  12  9.6  123 
 27560924  HITRONIC ®  FIRE 24E 9/125 OS2  9/125 OS2  24  12.6  188 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  也可以提供预装接线端子的光纤主干。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  应要求提供多模 OM4 光纤  

  附件  

  •   GOF DUPLEX Patchcord  详见各页    231   
 •   GOF SIMPLEX Pigtail  详见各页    232   

 •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本     
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  光纤数据传输系统  
  GOF — 玻璃光纤  •  工业和特殊应用  

  HITRONIC ®  TORSION 
 可分型分支电缆，专为承受高扭转应力而设计；聚氨酯护套 

  产品信息  

 •  抗扭并且非常柔软  

  优势  
 •  专为承受风机跨接区域中的高扭力而设

计  
 •  适合现场装配  
 •  结构紧凑，具有高柔性，护套坚固，弯

曲半径小，易于安装  
 •  由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰  

  应用范围  
 •  适用于固定、移动安装以及扭转移动应

用（例如设备、风机）  
 •  工业环境  
 •  用于垂直安装  
 •  作为活动部件之间的连接  
 •  用于室内和室外  

  产品特性  
 •  基于军用标准 MIL-C-85045  
 •  抗扭并且非常柔软  
 •  外护套阻燃无卤  
 •  机械强度高  

  产品结构  
 •  2.5 mm 紧包缓冲层支线，外层为LSZH

护套  
 •  用作应力缓释的芳纶纱线  
 •  中央元件  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色： 黑色 (RAL 9005)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  单缆：2.5 mm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  详见技术参数表  
  光纤类型  
  GOF - 玻璃光纤  
  标准名称  
  A/J-V(ZN)H11Y  
  光学值  
  详见参数表  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  温度范围  
  固定安装：-40°C 至 +70°C  
  偶尔移动： -30°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  多模 G 50 OM3  
 26310302  HITRONIC ®  TORSION 2G 50/125 OM3  50/125 OM3  2  8.4  54 
 26310304  HITRONIC ®  TORSION 4G 50/125 OM3  50/125 OM3  4  8.4  54 
 26310308  HITRONIC ®  TORSION 8G 50/125 OM3  50/125 OM3  8  11.6  95 
 26310312  HITRONIC ®  TORSION 12G 50/125 OM3  50/125 OM3  12  14.7  122 

  多模 G 50 OM2  
 26310202  HITRONIC ®  TORSION 2G 50/125 OM2  50/125 OM2  2  8.4  54 
 26310204  HITRONIC ®  TORSION 4G 50/125 OM2  50/125 OM2  4  8.4  54 
 26310208  HITRONIC ®  TORSION 8G 50/125 OM2  50/125 OM2  8  11.6  95 
 26310212  HITRONIC ®  TORSION 12G 50/125 OM2  50/125 OM2  12  14.7  122 

  多模 G 62.5 OM1  
 26310102  HITRONIC ®  TORSION 2G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  2  8.4  54 
 26310104  HITRONIC ®  TORSION 4G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  4  8.4  54 
 26310108  HITRONIC ®  TORSION 8G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  8  11.6  95 
 26310112  HITRONIC ®  TORSION 12G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  12  14.7  122 

  单模 E 9 OS2  
 26310902  HITRONIC ®  TORSION 2E 9/125 OS2  9/125 OS2  2  8.4  54 
 26310904  HITRONIC ®  TORSION 4E 9/125 OS2  9/125 OS2  4  8.4  54 
 26310908  HITRONIC ®  TORSION 8E 9/125 OS2  9/125 OS2  8  11.6  95 
 26310912  HITRONIC ®  TORSION 12E 9/125 OS2  9/125 OS2  12  14.7  122 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  应要求提供多模 OM4 光纤  

  附件  

 

 •   GOF DUPLEX Patchcord  详见各页    231   
 •   GOF 连接器  详见各页    233   

 •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本    
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  光纤数据传输系统  
  GOF — 玻璃光纤  •  工业和特殊应用  

  HITRONIC ®  HDM 
 适用于频繁卷起和放开的迷你可分型抗拉电缆，可卷绕 

  产品信息  

 •  可移动安装电缆  

  优势  
 •  适用于现场安装  
 •  移动卷线使用  
 •  非常易于安装，因为尺寸小、柔性高、

弯曲半径小  
 •  由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰  

  应用范围  
 •  声光技术  
 •  用于室内和室外  
 •  工业环境  
 •  电视广播摄像技术大楼监控  
 •  现场应用  

  产品特性  
 •  基于军用标准 MIL-C-85045  
 •  高柔性，可卷和抗拉强度  
 •  颜色标识的紧密缓冲纤维，方便识别  
 •  无卤外护套  
 •  机械强度高  

  产品结构  
 •  最多12根紧包缓冲纤维 (900µm)  
 •  颜色标识  
 •  用作应力缓释的芳纶纱线  
 •  PUR 外护套  
 •  颜色： 黑色 (RAL 9005)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  紧套（次级包覆光纤）：900 µm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  芯线色标代码见参数表  
  光纤类型  
  GOF - 玻璃光纤  
  标准名称  
  A/J-V(ZN)11Y  
  光学值  
  详见参数表  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  温度范围  
  固定安装：-40°C 至 +70°C  
  移动应用：-20°C 至 +60°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  多模 G 50 OM4  
 26610404  HITRONIC ®  HDM600 4G 50/125 OM4  50/125 OM4  4  5.5  24 
 26610406  HITRONIC ®  HDM600 6G 50/125 OM4  50/125 OM4  6  5.6  29 
 26610408  HITRONIC ®  HDM700 8G 50/125 OM4  50/125 OM4  8  6.2  36 

  多模 G 50 OM3  
 26610304  HITRONIC ®  HDM600 4G 50/125 OM3  50/125 OM3  4  5.5  24 
 26610306  HITRONIC ®  HDM600 6G 50/125 OM3  50/125 OM3  6  5.6  29 
 26610308  HITRONIC ®  HDM700 8G 50/125 OM3  50/125 OM3  8  6.2  36 

  多模 G 50 OM2  
 26610204  HITRONIC ®  HDM600 4G 50/125 OM2  50/125 OM2  4  5.5  24 
 26610206  HITRONIC ®  HDM600 6G 50/125 OM2  50/125 OM2  6  5.6  29 
 26610208  HITRONIC ®  HDM700 8G 50/125 OM2  50/125 OM2  8  6.2  36 

  多模 G 62.5 OM1  
 26610104  HITRONIC ®  HDM600 4G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  4  5.5  24 
 26610106  HITRONIC ®  HDM600 6G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  6  5.6  29 
 26610108  HITRONIC ®  HDM700 8G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  8  6.2  36 

  单模 E 9 OS2  
 26610904  HITRONIC ®  HDM600 4E9/125 OS2  9/125 OS2  4  5.5  24 
 26610906  HITRONIC ®  HDM600 6E9/125 OS2  9/125 OS2  6  5.6  29 
 26610908  HITRONIC ®  HDM700 8E9/125 OS2  9/125 OS2  8  6.2  36 
 26610912  HITRONIC ®  HDM700 12E9/125 OS2  9/125 OS2  12  6.7  49 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  也可以提供预装接线端子的光纤主干。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   GOF DUPLEX Patchcord  详见各页    231    •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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光纤数据传输系统
GOF — 玻璃光纤 • 工业和特殊应用

HITRONIC® HRM-FD
柔性的可分型抗拉电缆，适合在动力拖链内使用

优势
• 为动力拖链应用而设计
• 适合现场装配
• 结构紧凑，具有高柔性，护套坚固，弯

曲半径小，易于安装
• 由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰

应用范围
• 高柔性工业环境应用
• 作为活动部件之间的连接
• 用于垂直安装
• 工业环境
• 用于室内和室外

产品特性
• 基于军用标准 MIL-C-85045
• 适用于拖链以及干燥或潮湿的室内持续

移动的机械部件
• 外护套阻燃无卤
• 机械强度高

产品结构
• 2.0 mm 紧包缓冲支线，带LSZH 护套
• 用作应力缓释的芳纶纱线
• 中央元件
• PUR 外护套
• 颜色： 黑色 (RAL 9005)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable
尺寸
单缆：2.0 mm
电缆：见表格
芯线标识
详见技术参数表
光纤类型
GOF - 玻璃光纤
标准名称
A/J-V(ZN)H(ZN)11Y
光学值
详见参数表
光纤类型
芯线材料： 玻璃
包覆材料： 玻璃
允许弯曲半径
静态： ≥ 15 x 外径
动态： ≥ 20 x 外径
温度范围
固定安装：-40°C 至 +70°C
移动应用：-20°C 至 +60°C

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 mm 电缆重量 kg/km

多模 G 50 OM4
26300402 HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM4 50/125 OM4 2 7.8 50
26300404 HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7.8 50
26300408 HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8 10.4 93
26300412 HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 13 98

多模 G 50 OM3
26300302 HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM3 50/125 OM3 2 7.8 50
26300304 HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7.8 50
26300308 HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 10.4 93
26300312 HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 13 98

多模 G 50 OM2
26300202 HITRONIC® HRM-FD800 2G 50/125 OM2 50/125 OM2 2 7.8 50
26300204 HITRONIC® HRM-FD1000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7.8 50
26300208 HITRONIC® HRM-FD1400 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 10.4 93
26300212 HITRONIC® HRM-FD1800 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 13 98

多模 G 62.5 OM1
26300102 HITRONIC® HRM-FD800 2G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 2 7.8 50
26300104 HITRONIC® HRM-FD1000 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 7.8 50
26300108 HITRONIC® HRM-FD1400 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 10.4 93
26300112 HITRONIC® HRM-FD1800 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 13 98

单模 E 9 OS2
26300902 HITRONIC® HRM-FD800 2E 9/125 OS2 9/125 OS2 2 7.8 50
26300904 HITRONIC® HRM-FD1000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7.8 50
26300908 HITRONIC® HRM-FD1400 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 10.4 93
26300912 HITRONIC® HRM-FD1800 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 13 98

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
也可以提供预装接线端子的光纤主干。
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• GOF DUPLEX Patchcord 详见各页 231
• GOF 连接器 详见各页 233

• STAR STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本
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  光纤数据传输系统  
  GOF — 玻璃光纤  •  FTTx 应用  

 HITRONIC ®  HMDC 微型电缆 

  产品信息  

 •  A-D(ZN)2Y  
 •  用于鼓风系统（微小管道）的微小特

殊设计电缆  

  优势  
 •  适合吹入微导管  
 •  尺寸非常小巧 (直径在2mm至2.5mm之

间)  
 •  由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰  

  应用范围  
 •  FTTH 应用  
 •  室内连接  
 •  电信网络  
 •  用于充气安装  
 •  安装方法：吹入或拉入微小管道  

  产品特性  
 •  彩色标识纤维  
 •  超小尺寸

(电缆外径 ≤ 2.5mm)  
 •  无卤，低摩擦外护套  
 •  耐紫外线  

  产品结构  
 •  中央微型分支单元光纤数最高至12  
 •  标准单模光纤G.657.A1 (低宏观弯曲敏

感光纤)  
 •  芳纶纱用于应力缓释  
 •  PE 外护套  
 •  颜色： 黑色 (RAL 9005)  

  技术参数  

  ETIM 5.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0 Class-描述: 光缆  
  光纤类型  
  单模ITU-T G657.A1  
  标准名称  
  A-D(ZN)2Y  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许弯曲半径  
  ≥ 25 x 外径  
  允许张力  
  安装时：200N  
  温度范围  
  固定安装：-40°C 至 +80°C  
  安装时：-10°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  HITRONIC ®  HMDC 微型电缆  
 27009802  HITRONIC ®  HMDC 2E9/125 G.657.A1  9/125 G.657.A1  2  2  5 
 27009804  HITRONIC ®  HMDC 4E9/125 G.657.A1  9/125 G.657.A1  4  2  5 
 27009806  HITRONIC ®  HMDC 6E9/125 G.657.A1  9/125 G.657.A1  6  2.2  5 
 27009808  HITRONIC ®  HMDC 8E9/125 G.657.A1  9/125 G.657.A1  8  2.3  5 
 27009812  HITRONIC ®  HMDC 12E9/125 G.657.A1  9/125 G.657.A1  12  2.5  5 

 除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。 
 照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 

 

  类似产品  

 •   HITRONIC ®  HQN 室外电缆 详见各页   220   
 •   HITRONIC ®  HVN-Mini 电缆 详见各页   219   
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光纤数据传输系统
GOF — 玻璃光纤 • FTTx 应用

HITRONIC® HVN-Mini 电缆
用于鼓风系统（管道）的小型户外设计电缆

优势
• 适用于向管道内吹气
• 尺寸小巧
• 耐UV，纵向和横向防水
• 由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰

应用范围
• 主链区, FTTH 应用
• 电信网络
• WAN 应用
• 用于充气安装
• 安装方法：吹入或拉入管道

产品特性
• 绞合松套管，最高可达144根光纤 

(12 根松套管，每根有 12 光纤）
• 彩色标识纤维和松套
• 小尺寸
• 无卤，低摩擦外护套
• 耐紫外线

产品结构
• 12根及以下已填充纤膏的松管绞合
• 中央玻璃纤维增强塑料元件
• 加强玻璃纤维起可消除应力
• PE 外护套
• 颜色： 黑色 (RAL 9005)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable
光纤类型
GOF - 玻璃光纤
单模 E9/125 OS2
标准名称
A-DQ(ZN)2Y
光纤类型
芯线材料： 玻璃
包覆材料： 玻璃
允许弯曲半径
静态： ≥ 15 x 外径
动态： ≥ 20 x 外径
温度范围
固定安装：-40°C 至 +70°C

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 mm 电缆重量 kg/km

单模 E 9 OS2
26609912 HITRONIC® HVN-Mini500 1x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 5.8 30
26609924 HITRONIC® HVN-Mini500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 5.8 30
26609948 HITRONIC® HVN-Mini500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 5.8 33
26609972 HITRONIC® HVN-Mini500 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 5.8 33
26609996 HITRONIC® HVN-Mini1200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 7.2 52
26609944 HITRONIC® HVN-Mini1000 12x12E 9/125 9/125 OS2 144 8 80

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• GOF DUPLEX Patchcord 详见各页 231
• GOF SIMPLEX Pigtail 详见各页 232

• DATA STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本
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光纤数据传输系统
GOF — 玻璃光纤 • 室外区域

HITRONIC® HQN 室外电缆
带中心松套管和非金属应力缓释件的室外电缆

优势
• 适合直埋
• 结构紧凑，具有高柔性，护套坚固，弯

曲半径小，易于安装
• 耐UV，纵向和横向防水
• 由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰

应用范围
• 用于户外
• 园区主干网
• WAN 应用
• 工业环境
• 敷设方式：空塑料管、管道和适用于送

风的桥架

产品特性
• 中心松套管，最多24根纤维
• 彩色标识纤维
• 纵向防水
• 防咬噬
• 坚固型，无卤外护套

产品结构
• 一次涂覆光纤
• 凝胶填充松套管
• 阻水增强型玻璃纱应力缓释
• PE 外护套
• 颜色： 黑色 (RAL 9005)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable
尺寸
初级包覆光纤：250 µm
电缆：见表格
芯线标识
光纤色标代码详见参数表
光纤类型
GOF - 玻璃光纤
标准名称
A-DQ(ZN)B2Y
光学值
详见参数表
光纤类型
芯线材料： 玻璃
包覆材料： 玻璃
允许弯曲半径
静态： ≥ 15 x 外径
动态： ≥ 20 x 外径
允许张力
固定安装： 1500 N
短期： 3000 N
温度范围
固定安装：-40°C 至 +70°C

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 mm 电缆重量 kg/km

多模 G 50 OM3
27600304 HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7.3 40
27600308 HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7.3 40
27600312 HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 7.3 40
27600324 HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 8.3 65

多模 G 50 OM2
27600204 HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7.3 40
27600208 HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7.3 40
27600212 HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 7.3 40
27600224 HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 8.3 65

多模 G 62.5 OM1
27600104 HITRONIC® HQN1500 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4 7.3 40
27600108 HITRONIC® HQN1500 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8 7.3 40
27600112 HITRONIC® HQN1500 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12 7.3 40
27600124 HITRONIC® HQN1500 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24 8.3 65

单模 E 9 OS2
27600904 HITRONIC® HQN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7.3 40
27600908 HITRONIC® HQN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 7.3 40
27600912 HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 7.3 40
27600924 HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 8.3 65

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
也可以提供预装接线端子的光纤主干。
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
应要求提供多模 OM4 光纤

类似产品

• HITRONIC® HUN 通用电缆 详见各页 227
• HITRONIC® HVN 室外电缆 详见各页 221
• HITRONIC® HQW 铠装室外电缆 详见各页 222

附件

• GOF SIMPLEX Pigtail 详见各页 232
• DATA STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本
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光纤数据传输系统
GOF — 玻璃光纤 • 室外区域

HITRONIC® HVN 室外电缆
带绞合松套管和非金属应力缓释件的室外电缆

优势
• 适合直埋
• 结构紧凑，具有高柔性，护套坚固，弯

曲半径小，易于安装
• 耐UV，纵向和横向防水
• 适用于送风（低摩擦的外护套）
• 由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰

应用范围
• 用于户外
• 园区主干网
• WAN 应用
• 工业环境
• 安装方法：空塑料管、管道和桥架中

产品特性
• 绞合松套管，最高可达144根光纤 

(12 根松套管，每根有 12 光纤）
• 彩色标识纤维和松套
• 纵向防水
• 防咬噬
• 坚固型，无卤外护套

产品结构
• 12根及以下已填充纤膏的松管绞合
• 中央玻璃纤维增强塑料元件
• 阻水增强型玻璃纱应力缓释
• PE 外护套
• 颜色： 黑色 (RAL 9005)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable
尺寸
初级包覆光纤：250 µm
电缆：见表格
芯线标识
光纤色标代码详见参数表
光纤类型
GOF - 玻璃光纤
标准名称
A-DQ(ZN)B2Y
光学值
详见参数表
光纤类型
芯线材料： 玻璃
包覆材料： 玻璃
允许弯曲半径
静态： ≥ 15 x 外径
动态： ≥ 20 x 外径
温度范围
固定安装：-40°C 至 +70°C

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 mm 电缆重量 kg/km

多模 G 50 OM3
26600324 HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 11 64
26600348 HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 48 11 84

多模 G 50 OM2
26600224 HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 11 64
26600248 HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM2 50/125 OM2 48 11 84

单模 E 9 OS2
26600924 HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 11 64
26600948 HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 11 84

HVN 电信单模式 E 9 OS2
26601924 HITRONIC® HVN1500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 10.5 89
26601948 HITRONIC® HVN1500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10.5 91
26601972 HITRONIC® HVN2000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10.8 97
26601996 HITRONIC® HVN2000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 11.9 121
26601944 HITRONIC® HVN2000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144 14.3 183

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
也可以提供预装接线端子的光纤主干。
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
*可根据客户需要提供其它型号！

类似产品

• HITRONIC® HVN-Mini 电缆 详见各页 219
• HITRONIC HVW铠装户外电缆 详见各页 223

附件

• GOF SIMPLEX Pigtail 详见各页 232
• STAR STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本
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  光纤数据传输系统  
  GOF — 玻璃光纤  •  室外区域  

  HITRONIC ®  HQW 铠装室外电缆 
 双层护套室外电缆，带波纹钢带铠装和非金属增强元件 

  产品信息  

 •  带波纹钢带电缆，适用于更高的机械
负荷  

  优势  
 •  波纹钢带铠装提供出色保护，防止高机

械应力和动物咬噬  
 •  适合直埋  
 •  结构紧凑，具有高柔性，护套坚固，弯

曲半径小，易于安装  
 •  耐UV，纵向和横向防水  

  应用范围  
 •  用于户外  
 •  园区主干网  
 •  WAN 应用  
 •  工业环境  
 •  安装方法：空塑料管、管道和桥架中  

  产品特性  
 •  中心松套管，最多24根纤维  
 •  彩色标识纤维  
 •  纵向防水  
 •  出色的防咬噬性能  
 •  坚固型，无卤外护套  

  产品结构  
 •  凝胶填充松套管  
 •  阻水增强型玻璃纱应力缓释  
 •  波纹钢带铠装  
 •  PE 外护套  
 •  颜色： 黑色 (RAL 9005)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  初级包覆光纤：250 µm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  光纤色标代码详见参数表  
  光纤类型  
  GOF - 玻璃光纤  
  标准名称  
  A-DQ(ZN)(SR)2Y  
  光学值  
  详见参数表  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  允许张力  
  固定安装： 3000 N  
  短期： 5000 N  
  温度范围  
  固定安装：-40°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  多模 G 50 OM3  
 27900304  HITRONIC ®  HQW3000 4G 50/125 OM3  50/125 OM3  4  9.6  88 
 27900308  HITRONIC ®  HQW3000 8G 50/125 OM3  50/125 OM3  8  9.6  88 
 27900312  HITRONIC ®  HQW3000 12G 50/125 OM3  50/125 OM3  12  9.6  88 
 27900324  HITRONIC ®  HQW3000 24G 50/125 OM3  50/125 OM3  24  9.6  88 

  多模 G 50 OM2  
 27900204  HITRONIC ®  HQW3000 4G 50/125 OM2  50/125 OM2  4  9.6  88 
 27900208  HITRONIC ®  HQW3000 8G 50/125 OM2  50/125 OM2  8  9.6  88 
 27900212  HITRONIC ®  HQW3000 12G 50/125 OM2  50/125 OM2  12  9.6  88 
 27900224  HITRONIC ®  HQW3000 24G 50/125 OM2  50/125 OM2  24  9.6  88 

  多模 G 62.5 OM1  
 27900104  HITRONIC ®  HQW3000 4G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  4  9.6  88 
 27900108  HITRONIC ®  HQW3000 8G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  8  9.6  88 
 27900112  HITRONIC ®  HQW3000 12G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  12  9.6  88 
 27900124  HITRONIC ®  HQW3000 24G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  24  9.6  88 

  单模 E 9 OS2  
 27900904  HITRONIC ®  HQW3000 4E 9/125 OS2  9/125 OS2  4  9.6  88 
 27900908  HITRONIC ®  HQW3000 8E 9/125 OS2  9/125 OS2  8  9.6  88 
 27900912  HITRONIC ®  HQW3000 12E 9/125 OS2  9/125 OS2  12  9.6  88 
 27900924  HITRONIC ®  HQW3000 24E 9/125 OS2  9/125 OS2  24  9.6  88 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  也可以提供预装接线端子的光纤主干。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   GOF SIMPLEX Pigtail  详见各页    232    •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本    
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  光纤数据传输系统  
  GOF — 玻璃光纤  •  室外区域  

  HITRONIC HVW铠装户外电缆 
 室外电缆，带波纹钢带铠装，绞合松套管和非金属应力缓释 

  产品信息  

 •  带波纹钢带电缆，适用于更高的机械
负荷  

  优势  
 •  波纹钢带铠装提供出色保护，防止高机

械应力和动物咬噬  
 •  适合直埋  
 •  结构紧凑，具有高柔性，护套坚固，弯

曲半径小，易于安装  
 •  耐UV，纵向和横向防水  

  应用范围  
 •  安装方法：空塑料管、管道和桥架中  
 •  用于户外  
 •  园区主干网  
 •  WAN 应用  
 •  工业环境  

  产品特性  
 •  绞合松套管，最高可达144根光纤

(12 根松套管，每根有 12 光纤）  
 •  彩色标识纤维和松套  
 •  纵向防水  
 •  出色的防咬噬性能  
 •  坚固型，无卤外护套  

  产品结构  
 •  12根及以下已填充纤膏的松管绞合  
 •  阻水增强型玻璃纱应力缓释  
 •  波纹钢带铠装  
 •  PE 外护套  
 •  颜色： 黑色 (RAL 9005)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  初级包覆光纤：250 µm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  光纤色标代码详见参数表  
  光纤类型  
  GOF - 玻璃光纤  
  标准名称  
  A-DQ(ZN)(SR)2Y  
  光学值  
  详见参数表  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  允许张力  
  固定安装： 3000 N  
  短期： 5000 N  
  温度范围  
  固定安装：-40°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  单模 E 9 OS2  
 26900924  HITRONIC ®  HVW3000 2x12E 9/125 OS2  9/125 OS2  24  10  98 
 26900948  HITRONIC ®  HVW3000 4x12E 9/125 OS2  9/125 OS2  48  12.5  148 
 26900972  HITRONIC ®  HVW3000 6x12E 9/125 OS2  9/125 OS2  72  16  215 
 26900996  HITRONIC ®  HVW3000 8x12E 9/125 OS2  9/125 OS2  96  16  222 
 26900944  HITRONIC ®  HVW3000 12x12E 9/125 OS2  9/125 OS2  144  18.5  261 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  也可以提供预装接线端子的光纤主干。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   GOF SIMPLEX Pigtail  详见各页    232    •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  光纤数据传输系统  
  GOF — 玻璃光纤  •  室外区域  

  HITRONIC HQW-Plus铠装户外电缆 
 带波纹钢带铠装、中心松套管、非金属应力缓释件和 PE 内外护套的室外电缆 

  产品信息  

 •  带波纹钢带电缆，适用于更高的机械
负荷  

  优势  
 •  额外的护套可保护光纤在恶劣环境中使

用  
 •  波纹钢带铠装提供出色保护，防止高机

械应力和动物咬噬  
 •  适合直埋  
 •  耐UV，纵向和横向防水  

  应用范围  
 •  用于户外  
 •  恶劣工业环境  
 •  园区主干网  
 •  WAN 应用  
 •  安装方法：空塑料管、管道和桥架中  

  产品特性  
 •  中心松套管，最多24根纤维  
 •  彩色标识纤维  
 •  纵向防水  
 •  出色的防咬噬性能  
 •  坚固型，无卤外护套  

  产品结构  
 •  凝胶填充松套管  
 •  阻水增强型玻璃纱应力缓释  
 •  波纹钢带铠装  
 •  PE 内外护套  
 •  颜色： 黑色 (RAL 9005)  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  初级包覆光纤：250 µm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  光纤色标代码详见参数表  
  光纤类型  
  GOF - 玻璃光纤  
  标准名称  
  A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y  
  光学值  
  详见参数表  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  允许张力  
  固定安装： 3000 N  
  短期： 5000 N  
  温度范围  
  固定安装：-40°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  多模 G 50 OM3  
 27920304  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3  50/125 OM3  4  9.6  95 
 27920308  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 8G 50/125 OM3  50/125 OM3  8  9.6  95 
 27920312  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3  50/125 OM3  12  9.6  95 
 27920324  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 24G 50/125 OM3  50/125 OM3  24  12.6  135 

  多模 G 50 OM2  
 27920204  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2  50/125 OM2  4  9.6  95 
 27920208  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 8G 50/125 OM2  50/125 OM2  8  9.6  95 
 27920212  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 12G 50/125 OM2  50/125 OM2  12  9.6  95 
 27920224  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 24G 50/125 OM2  50/125 OM2  24  12.6  135 

  多模 G 62.5 OM1  
 27920104  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  4  9.6  95 
 27920108  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  8  9.6  95 
 27920112  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  12  9.6  95 
 27920124  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  24  12.6  135 

  单模 E 9 OS2  
 27920904  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 4E 9/125 OS2  9/125 OS2  4  9.6  95 
 27920908  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 8E 9/125 OS2  9/125 OS2  8  9.6  95 
 27920912  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2  9/125 OS2  12  9.6  95 
 27920924  HITRONIC ®  HQW-Plus3000 24E 9/125 OS2  9/125 OS2  24  12.6  135 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •   GOF SIMPLEX Pigtail  详见各页    232    •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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光纤数据传输系统
GOF — 玻璃光纤 • 室外区域 - 架空电缆

HITRONIC® HQA 架空电缆
带绞合松套管和非金属应力缓释件的户外自支撑架空电缆；ADSS 电缆类型

优势
• 适合温和气候条件
• 结构紧凑，具有高柔性，护套坚固，弯

曲半径小，易于安装
• 耐UV，纵向和横向防水
• 由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰

应用范围
• 用于户外
• 可挂在杆上
• 可靠于杆上
• 安装在建筑物支柱上

产品特性
• 光缆内含 96 根光纤
• 彩色标识纤维和松套
• 机械支撑元件（中心载体和芳族聚酰胺

纤维）
• 坚固型，无卤外护套
• 跨距最大至90m

产品结构
• 最高 8 股绞合已填充的松套管
• 中央玻璃纤维增强塑料元件
• 用作应力缓释的芳纶纱线
• PE 外护套
• 颜色： 黑色 (RAL 9005)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable
尺寸
初级包覆光纤：250 µm
电缆：见表格
芯线标识
光纤色标代码详见参数表
光纤类型
GOF - 玻璃光纤
标准名称
A-DQ(ZN)2Y - ADSS
All-Dielectric Self-Supporting
光学值
详见参数表
光纤类型
芯线材料： 玻璃
包覆材料： 玻璃
允许弯曲半径
静态： ≥ 15 x 外径
动态： ≥ 20 x 外径
允许张力
MAT: 2000 N
EDS: 800 N
温度范围
固定安装：-40°C 至 +70°C
偶尔移动： -30°C 至 +70°C

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 mm 电缆重量 kg/km

单模 E 9 OS2
26640912 HITRONIC® HQA800 6x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9.7 73
26640924 HITRONIC® HQA800 6x4E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 9.7 73
26640948 HITRONIC® HQA800 6x8E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 10.9 92
26640972 HITRONIC® HQA800 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 10.9 94
26640996 HITRONIC® HQA800 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 12.4 121

除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。
照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
其他电缆设计可应要求提供。

附件

• STAR STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本
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光纤数据传输系统
GOF — 玻璃光纤 • 室外区域 - 架空电缆

HITRONIC® HQA-Plus Aerial Cable
带绞合松套管、非金属应力缓释件和 PE 内外护套的户外自支撑架空电缆；ADSS 电缆类型

优势
• 能够承受恶劣气候条件的设计
• 结构紧凑，具有高柔性，护套坚固，弯

曲半径小，易于安装
• 耐UV，纵向和横向防水
• 由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰

应用范围
• 用于大跨度的宽度
• 可挂在杆上
• 用于户外
• 可靠于杆上
• 安装在建筑物支柱上

产品特性
• 光缆内含 96 根光纤
• 彩色标识纤维和松套
• 机械支撑元件（中心载体和芳族聚酰胺

纤维）
• 坚固型，无卤外护套
• 跨距最大至250m

产品结构
• 最高 8 股绞合已填充的松套管
• 中央玻璃纤维增强塑料元件
• 用作应力缓释的芳纶纱线
• PE 内外护套
• 颜色： 黑色 (RAL 9005)

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable
尺寸
初级包覆光纤：250 µm
电缆：见表格
芯线标识
光纤色标代码详见参数表
光纤类型
GOF - 玻璃光纤
标准名称
A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS
All-Dielectric Self-Supporting
光学值
详见参数表
光纤类型
芯线材料： 玻璃
包覆材料： 玻璃
允许弯曲半径
静态： ≥ 15 x 外径
动态： ≥ 20 x 外径
允许张力
MAT: 8000 N
EDS: 3200 N
温度范围
固定安装：-40°C 至 +70°C
偶尔移动： -30°C 至 +70°C

物料编号 物料描述 光纤类型 光纤数 外径 mm 电缆重量 kg/km

单模 E 9 OS2
26644912 HITRONIC® HQA-Plus3200 6x2E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 12.8 132
26644924 HITRONIC® HQA-Plus3200 6x4E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12.8 132
26644948 HITRONIC® HQA-Plus3200 6x8E 9/125 OS2 9/125 OS2 48 13.7 151
26644972 HITRONIC® HQA-Plus3200 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72 13.7 153
26644996 HITRONIC® HQA-Plus3200 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96 15.3 188

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
其他电缆设计可应要求提供。

附件

• STAR STRIP 剥线工具 参阅2018/19大样本
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  光纤数据传输系统  
  GOF — 玻璃光纤  •  室内和室外区域  

  HITRONIC ®  HUN 通用电缆 
 带中心松套管，波纹铠装和非金属应力缓释件的通用电缆 

  产品信息  

 •  CPR：产品具体规格可通过链接 
www.lappkabel.de/cpr 查询  

 •  适用于室内和室外区域  

  优势  
 •  阻燃特性使其适用于室内及室外安装  
 •  结构紧凑，具有高柔性，护套坚固，弯

曲半径小，易于安装  
 •  耐UV，纵向和横向防水  
 •  由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰  

  应用范围  
 •  用于室内和室外  
 •  园区主干网  
 •  工业环境  
 •  安装方法：空塑料管、管道和桥架中  

  产品特性  
 •  中心松套管，最多24根纤维  
 •  彩色标识纤维  
 •  纵向防水  
 •  外护套阻燃无卤  
 •  防咬噬  

  产品结构  
 •  一次涂覆光纤  
 •  凝胶填充松套管  
 •  阻水增强型玻璃纱应力缓释  
 •  LSZH 外护套  
 •  颜色： 深灰色  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  初级包覆光纤：250 µm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  光纤色标代码详见参数表  
  光纤类型  
  GOF - 玻璃光纤  
  标准名称  
  A/J-DQ(ZN)BH
  U-DQ(ZN)BH  
  光学值  
  详见参数表  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  允许张力  
  固定安装： 1500 N  
  短期： 2000 N  
  温度范围  
  固定安装：-30°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  多模 G 50 OM4  
 27400404  HITRONIC  ®   HUN1500 4G 50/125 OM4  50/125 OM4  4  7.3  53 
 27400408  HITRONIC  ®   HUN1500 8G 50/125 OM4  50/125 OM4  8  7.3  53 
 27400412  HITRONIC  ®   HUN1500 12G 50/125 OM4  50/125 OM4  12  7.3  53 
 27400424  HITRONIC  ®   HUN1500 24G 50/125 OM4  50/125 OM4  24  8.3  60 

  多模 G 50 OM3  
 27400304  HITRONIC  ®   HUN1500 4G 50/125 OM3  50/125 OM3  4  7.3  53 
 27400308  HITRONIC  ®   HUN1500 8G 50/125 OM3  50/125 OM3  8  7.3  53 
 27400312  HITRONIC  ®   HUN1500 12G 50/125 OM3  50/125 OM3  12  7.3  53 
 27400324  HITRONIC  ®   HUN1500 24G 50/125 OM3  50/125 OM3  24  8.3  60 

  多模 G 50 OM2  
 27400204  HITRONIC  ®   HUN1500 4G 50/125 OM2  50/125 OM2  4  7.3  53 
 27400208  HITRONIC  ®   HUN1500 8G 50/125 OM2  50/125 OM2  8  7.3  53 
 27400212  HITRONIC  ®   HUN1500 12G 50/125 OM2  50/125 OM2  12  7.3  53 
 27400224  HITRONIC  ®   HUN1500 24G 50/125 OM2  50/125 OM2  24  8.3  60 

  多模 G 62.5 OM1  
 27400104  HITRONIC ®  HUN1500 4G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  4  7.3  53 
 27400108  HITRONIC ®  HUN1500 8G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  8  7.3  53 
 27400112  HITRONIC ®  HUN1500 12G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  12  7.3  53 
 27400124  HITRONIC ®  HUN1500 24G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  24  8.3  60 

  单模 E 9 OS2  
 27400904  HITRONIC ®  HUN1500 4E 9/125 OS2  9/125 OS2  4  7.3  53 
 27400908  HITRONIC ®  HUN1500 8E 9/125 OS2  9/125 OS2  8  7.3  53 
 27400912  HITRONIC ®  HUN1500 12E 9/125 OS2  9/125 OS2  12  7.3  53 
 27400924  HITRONIC ®  HUN1500 24E 9/125 OS2  9/125 OS2  24  8.3  60 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  也可以提供预装接线端子的光纤主干。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •   GOF DUPLEX Patchcord  详见各页    231   
 •   GOF SIMPLEX Pigtail  详见各页    232   

 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  光纤数据传输系统  
  GOF — 玻璃光纤  •  室内和室外区域  

  HITRONIC ®  HUW 铠装通用电缆 
 带中心松套管、钢制波纹护套和非金属应力缓释件的通用电缆，适合机械负荷更高的应用 

  产品信息  

 •  CPR：产品具体规格可通过链接 
www.lappkabel.de/cpr 查询  

 •  适用于室内和室外区域  
 •  带波纹钢带电缆，适用于更高的机械

负荷  

  优势  
 •  波纹钢带铠装提供出色保护，防止高机

械应力和动物咬噬  
 •  阻燃特性使其适用于室内及室外安装  
 •  结构紧凑，具有高柔性，护套坚固，弯

曲半径小，易于安装  
 •  防水  

  应用范围  
 •  用于室内和室外  
 •  园区主干网  
 •  工业环境  
 •  安装方法：空塑料管、管道和桥架中  

  产品特性  
 •  外护套阻燃无卤  
 •  中心松套管，最多24根纤维  
 •  彩色标识纤维  
 •  纵向防水  
 •  出色的防咬噬性能  

  产品结构  
 •  凝胶填充松套管  
 •  阻水增强型玻璃纱应力缓释  
 •  波纹钢带铠装  
 •  LSZH 外护套  
 •  颜色：绿色 （近似于 RAL 6018）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  初级包覆光纤：250 µm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  光纤色标代码详见参数表  
  光纤类型  
  GOF - 玻璃光纤  
  标准名称  
  A/J-DQ(ZN)(SR)H 
  U-DQ(ZN)(SR)H  
  光学值  
  详见参数表  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  允许张力  
  固定安装： 1500 N  
  短期： 2000 N  
  温度范围  
  固定安装：-30°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  多模 G 50 OM3  
 27500304  HITRONIC  ®   HUW1500 4G 50/125 OM3  50/125 OM3  4  9.6  88 
 27500308  HITRONIC  ®   HUW1500 8G 50/125 OM3  50/125 OM3  8  9.6  88 
 27500312  HITRONIC  ®   HUW1500 12G 50/125 OM3  50/125 OM3  12  9.6  88 
 27500324  HITRONIC  ®   HUW1500 24G 50/125 OM3  50/125 OM3  24  9.6  88 

  多模 G 50 OM2  
 27500204  HITRONIC  ®   HUW1500 4G 50/125 OM2  50/125 OM2  4  9.6  88 
 27500208  HITRONIC  ®   HUW1500 8G 50/125 OM2  50/125 OM2  8  9.6  88 
 27500212  HITRONIC  ®   HUW1500 12G 50/125 OM2  50/125 OM2  12  9.6  88 
 27500224  HITRONIC  ®   HUW1500 24G 50/125 OM2  50/125 OM2  24  9.6  88 

  多模 G 62.5 OM1  
 27500104  HITRONIC ®  HUW1500 4G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  4  9.6  88 
 27500108  HITRONIC ®  HUW1500 8G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  8  9.6  88 
 27500112  HITRONIC ®  HUW1500 12G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  12  9.6  88 
 27500124  HITRONIC ®  HUW1500 24G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  24  9.6  88 

  单模 E 9 OS2  
 27500904  HITRONIC ®  HUW1500 4E 9/125 OS2  9/125 OS2  4  9.6  88 
 27500908  HITRONIC ®  HUW1500 8E 9/125 OS2  9/125 OS2  8  9.6  88 
 27500912  HITRONIC ®  HUW1500 12E 9/125 OS2  9/125 OS2  12  9.6  88 
 27500924  HITRONIC ®  HUW1500 24E 9/125 OS2  9/125 OS2  24  9.6  88 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  也可以提供预装接线端子的光纤主干。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  应要求提供多模 OM4 光纤  

  附件  

 
 •   GOF SIMPLEX Pigtail  详见各页    232    •   STAR STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
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  光纤数据传输系统  
  GOF — 玻璃光纤  •  室内区域  

  HITRONIC ®  HRH 抗拉电缆 
 用于直接组装连接器的可分型分支电缆；J-V(Z)HH 

  产品信息  

 •  CPR：产品具体规格可通过链接 
www.lappkabel.de/cpr 查询  

 •  可装配直线接头的抗拉电缆  

  优势  
 •  适合现场装配  
 •  通用电缆，用于楼宇

布缆  
 •  非常易于安装，因为设计紧凑、柔性

高、弯曲半径小  
 •  由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰  

  应用范围  
 •  室内使用  
 •  第三级布线  
 •  结构式布线 - 主干  
 •  安装方法： 铺设线槽、管道、托架、空

塑料管、建筑立管、活动地板和天花板
隔层  

  产品特性  
 •  最多可与12根电缆一起安装  
 •  外护套阻燃无卤  
 •  机械强度高  

  产品结构  
 •  2.1 mm 紧密缓冲 电缆线，带 LSZH 护

套 (有识别编号)  
 •  中央玻璃纤维增强塑料元件  
 •  用作应力缓释的芳纶纱线  
 •  LSZH 内护套和外护套  
 •  颜色：湖绿色 (RAL6027) 代表 OM3，

橙色 (RAL 2003) 代表 OM2 与 OM1，
黄色代表单模  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  紧套（次级包覆光纤）：900 µm  
  单缆：2.1 mm  
  芯线标识  
  单缆：带黑色编号  
  光纤类型  
  GOF - 玻璃光纤  
  标准名称  
  J-V(ZN)HH  
  光学值  
  详见参数表  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  温度范围  
  固定安装： -20°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  多模 G 50 OM3  
 26000302  HITRONIC ®  HRH400 2G 50/125 OM3  50/125 OM3  2  7  35 
 26000304  HITRONIC ®  HRH600 4G 50/125 OM3  50/125 OM3  4  7  44 
 26000308  HITRONIC ®  HRH1200 8G 50/125 OM3  50/125 OM3  8  9.7  77 
 26000312  HITRONIC ®  HRH1700 12G 50/125 OM3  50/125 OM3  12  10.3  100 

  多模 G 50 OM2  
 26000202  HITRONIC ®  HRH400 2G 50/125 OM2  50/125 OM2  2  7  35 
 26000204  HITRONIC ®  HRH600 4G 50/125 OM2  50/125 OM2  4  7  44 
 26000208  HITRONIC ®  HRH1200 8G 50/125 OM2  50/125 OM2  8  9.7  77 
 26000212  HITRONIC ®  HRH1700 12G 50/125 OM2  50/125 OM2  12  10.3  100 

  多模 G 62.5 OM1  
 26000102  HITRONIC ®  HRH400 2G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  2  7  35 
 26000104  HITRONIC ®  HRH600 4G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  4  7  44 
 26000108  HITRONIC ®  HRH1200 8G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  8  9.7  77 
 26000112  HITRONIC ®  HRH1700 12G 62.5/125 

OM1 
 62.5/125 OM1  12  10.3  100 

  单模 E 9 OS2  
 26000902  HITRONIC ®  HRH400 2E 9/125 OS2  9/125 OS2  2  7  35 
 26000904  HITRONIC ®  HRH600 4E 9/125 OS2  9/125 OS2  4  7  44 
 26000908  HITRONIC ®  HRH1200 8E 9/125 OS2  9/125 OS2  8  9.7  77 
 26000912  HITRONIC ®  HRH1700 12E 9/125 OS2  9/125 OS2  12  10.3  100 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  也可以提供预装接线端子的光纤主干。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  亦可按需提供 OM4 多模光线
（护套颜色：紫色）。  

  附件  

 

 •   GOF DUPLEX Patchcord  详见各页    231   
 •   GOF 连接器  详见各页    233   
 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本    

 •   TY-GRIP ®  FOL/ FO 电缆扎带  参阅2018/19大样本      
      

 



Ö
LF

LE
X®

附
录

FL
EX

IM
AR

K®
SK

IN
TO

P®
EP

IC
®

H
IT

R
O

N
IC

®
ET

H
ER

LI
N

E®
U

N
IT

R
O

N
IC

®

最新产品信息请浏览 www.lappgroup.com.cn 230

  光纤数据传输系统  
  GOF — 玻璃光纤  •  室内区域  

  HITRONIC ®  HDH 迷你抗拉电缆 
 带 LSZH 外护套的可分型室内电缆，无卤；J-V(ZN)HH 

  产品信息  

 •  CPR：产品具体规格可通过链接 
www.lappkabel.de/cpr 查询  

 •  用于直接组装连接器的迷你分支电缆  

  优势  
 •  非常易于安装，因为尺寸小、柔性高、

弯曲半径小  
 •  适合现场装配  
 •  通用电缆，用于楼宇

布缆  
 •  由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰  

  应用范围  
 •  室内使用  
 •  第三级布线  
 •  结构式布线 - 主干  
 •  安装方法： 铺设线槽、管道、托架、空

塑料管、建筑立管、活动地板和天花板
隔层  

  产品特性  
 •  最多12根紧包缓冲纤维 (900µm)  
 •  彩色标识纤维  
 •  外护套阻燃无卤  
 •  机械强度高  

  产品结构  
 •  密封缓冲管  
 •  阻水增强型玻璃纱应力缓释  
 •  LSZH 外护套  
 •  颜色： OM3为浅绿色 (RAL 6027)

，OM2 和 OM1为橙色 (RAL 2003)  
 •  应要求提供：单模 OS2（黄色）和多模 

OM4（紫色）  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000034  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic cable  
  尺寸  
  紧套（次级包覆光纤）：900 µm  
  电缆：见表格  
  芯线标识  
  芯线色标代码见参数表  

  光纤类型  
  GOF - 玻璃光纤  
  标准名称  
  J-V(ZN)H  
  光学值  
  详见参数表  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许弯曲半径  
  静态： ≥ 15 x 外径  
  动态： ≥ 20 x 外径  
  温度范围  
  固定安装： -20°C 至 +70°C  

  物料编号   物料描述  光纤类型  光纤数  外径 mm  电缆重量 kg/km 

  多模 G 50 OM3  
 26010302  HITRONIC  ®   HDH 2G 50/125 OM3  50/125 OM3  2  6  34 
 26010304  HITRONIC ®  HDH 4G 50/125 OM3  50/125 OM3  4  6.3  37 
 26010308  HITRONIC ®  HDH 8G 50/125 OM3  50/125 OM3  8  7.5  57 
 26010312  HITRONIC ®  HDH 12G 50/125 OM3  50/125 OM3  12  8.3  69 

  多模 G 50 OM2  
 26010202  HITRONIC ®  HDH 2G 50/125 OM2  50/125 OM2  2  6  34 
 26010204  HITRONIC ®  HDH 4G 50/125 OM2  50/125 OM2  4  6.3  37 
 26010208  HITRONIC ®  HDH 8G 50/125 OM2  50/125 OM2  8  7.5  57 
 26010212  HITRONIC ®  HDH 12G 50/125 OM2  50/125 OM2  12  8.3  69 

  多模 G 62.5 OM1  
 26010102  HITRONIC ®  HDH 2G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  2  6  34 
 26010104  HITRONIC ®  HDH 4G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  4  6.3  37 
 26010108  HITRONIC ®  HDH 8G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  8  7.5  57 
 26010112  HITRONIC ®  HDH 12G 62.5/125 OM1  62.5/125 OM1  12  8.3  69 

  除非另有特殊要求，所有罗列的产品相关参数都是额定值。其他参数如偏差值等数值，可按客户要求提供。  
  也可以提供预装接线端子的光纤主干。  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
  应要求提供多模 OM4 光纤  

  附件  

 

 •   DATA STRIP 剥线工具  参阅2018/19大样本      
 •   TY-GRIP ®  FOL/ FO 电缆扎带  参阅2018/19大样本      
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  光纤数据传输系统  
  GOF - 光纤配件  •  预装电缆  

  GOF DUPLEX Patchcord 
 带有不同类型连接器的光纤跳接线，采用单模光纤或多模光纤设计 

  产品信息  

 •  预组装的双工紧套光纤跳接线，带有
耐用的陶瓷插芯连接器  

 •  更多型号请登陆 www.lappkabel.de/
konfektionsfi nder 查找或要求定制  

  优势  
 •  用于将光学发射器、接收器和接线盒接

入网络  
 •  光学设备之间的"即插即用"连接  
 •  非永久连接，可以轻易更换连接设备  
 •  用于直接连接两个有源光学元件  

  应用范围  
 •  室内使用  
 •  LAN连接  
 •  数据中心  
 •  配电柜  

  产品特性  
 •  外护套阻燃无卤  
 •  高柔性  
 •  带耐用陶瓷箍套管的连接器设计  
 •  已组装连接器：-低插入损耗 -高回波损

耗  

  技术认证  
 •  LC 符合 IEC 标准 61754-20  
 •  SC 符合 IEC 标准 61754-4  
 •  ST 符合 IEC 标准 61754-2  
 •  FC 符合 IEC61754-13  

  产品结构  
 •  紧包缓冲多模电缆，带 LSZH 外护套  
 •  连接器类型： LC、SC 或 ST  
 •  电缆颜色：

紫色用于多模电缆 OM4，
浅绿色用于多模电缆 OM3，
橙色用于多模电缆 OM2 和 OM1，
黄色用于单模电缆 OS2  

 •  标准长度：2 m  
 •  根据需要: 1 m, 3 m, 5 m 和 10 m  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001263  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic patch cord  
  尺寸  
  初级包覆光纤：250 µm  
  紧套（次级包覆光纤）：900 µm 单
缆：1.9 mm  
  光纤类型  
  GOF - 玻璃光纤  
  标准名称  
  J-VH 2x1G/E...  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许弯曲半径  
  静态： ≥ 30 mm  
  动态： ≥ 40 mm  
  允许张力  
  固定安装： 100 N  
  温度范围  
  固定敷设：-20°C 至 +60°C  
  偶尔移动：-5°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  包装单位 

  多模 G 50 OM4  
 29011402  GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m  1 件 
 29021402  GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM4, 2m  1 件 
 29022402  GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM4, 2m  1 件 
 29031402  GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM4, 2m  1 件 
 29032402  GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m  1 件 
 29033402  GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM4, 2m  1 件 
 29044402  GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM4, 2m  1 件 

  多模 G 50 OM3  
 29011302  GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM3, 2m  1 件 
 29021302  GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM3, 2m  1 件 
 29022302  GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM3, 2m  1 件 
 29031302  GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM3, 2m  1 件 
 29032302  GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM3, 2m  1 件 
 29033302  GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM3, 2m  1 件 
 29044302  GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM3, 2m  1 件 

  多模 G 50 OM2  
 29011202  GOF Duplex Patchcord SC/SC G50 OM2, 2m  1 件 
 29021202  GOF Duplex Patchcord ST/SC G50 OM2, 2m  1 件 
 29022202  GOF Duplex Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m  1 件 
 29031202  GOF Duplex Patchcord LC/SC G50 OM2, 2m  1 件 
 29032202  GOF Duplex Patchcord LC/ST G50 OM2, 2m  1 件 
 29033202  GOF Duplex Patchcord LC/LC G50 OM2, 2m  1 件 
 29044202  GOF Duplex Patchcord FC/FC G50 OM2, 2m  1 件 

  多模 G 62.5 OM1  
 29011102  GOF Duplex Patchcord SC/SC G62.5, 2m  1 件 
 29021102  GOF Duplex Patchcord ST/SC G62.5, 2m  1 件 
 29022102  GOF Duplex Patchcord ST/ST G62.5, 2m  1 件 
 29031102  GOF Duplex Patchcord LC/SC G62.5, 2m  1 件 
 29032102  GOF Duplex Patchcord LC/ST G62.5, 2m  1 件 
 29033102  GOF Duplex Patchcord LC/LC G62.5, 2m  1 件 
 29044102  GOF Duplex Patchcord FC/FC G62.5, 2m  1 件 

  单模 E 9 OS2  
 29011902  GOF Duplex Patchcord SC/SC E9 OS2, 2m  1 件 
 29021902  GOF Duplex Patchcord ST/SC E9 OS2, 2m  1 件 
 29022902  GOF Duplex Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m  1 件 
 29031902  GOF Duplex Patchcord LC/SC E9 OS2, 2m  1 件 
 29032902  GOF Duplex Patchcord LC/ST E9 OS2, 2m  1 件 
 29033902  GOF Duplex Patchcord LC/LC E9 OS2, 2m  1 件 
 29033802  GOF DUPLEX Patchcord LC/LC 9/125 APC, 2m  1 件 
 29039902  GOF DUPLEX Patchcord LC/SC-APC E9 OS2, 2m  1 件 

  可按客户要求定制更多长度和插头型号。     /     照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
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  光纤数据传输系统  
  GOF - 光纤配件  •  预装电缆  

  GOF SIMPLEX Pigtail 
 带有多种类型连接器（LC、ST、LC）的 12 个带各种色标代码的尾纤，带单模光纤 OS2 和多模光纤 
OM1、OM2、OM3、OM4 

  产品信息  

 •  一端预组装的单工紧套光纤，带有耐
用的陶瓷插芯连接器  

  优势  
 •  易于安装及装配  
 •  为电缆连接安装提供直线连接插头  
 •  由于电缆中不含金属（全绝缘）因此为

零电磁干扰  

  应用范围  
 •  室内使用  
 •  连接到终端光学设备  

  产品特性  
 •  高柔性  
 •  带耐用陶瓷箍套管的连接器设计  
 •  设置包含12根彩色标识的尾纤  

  技术认证  
 •  LC 符合 IEC 标准 61754-20  
 •  SC 符合 IEC 标准 61754-4  
 •  ST 符合 IEC 标准 61754-2  

  产品结构  
 •  单工紧套光纤  
 •  连接器类型： LC、SC 或 ST  
 •  彩色标识一次及二次涂覆  
 •  标准长度：2 m  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000748  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Pigtail  
  尺寸  
  初级包覆光纤：250 µm  
  紧套（次级包覆光纤）：900 µm  
  光纤类型  
  GOF - 玻璃光纤  
  标准名称  
  J-VH 1G/E...  
  光纤类型  
  芯线材料： 玻璃  
  包覆材料： 玻璃  
  允许张力  
  固定安装： 100 N  
  温度范围  
  固定敷设：-20°C 至 +60°C  
  偶尔移动：-5°C 至 +50°C  

  物料编号   物料描述  包装单位 

  多模 G 50 OM4  
 29310402  GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m  12根 
 29320402  GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m  12根 
 29330402  GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m  12根 

  多模 G 50 OM3  
 29310302  GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m  12根 
 29320302  GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m  12根 
 29330302  GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m  12根 

  多模 G 50 OM2  
 29310202  GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m  12根 
 29320202  GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m  12根 
 29330202  GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m  12根 

  多模 G 62.5 OM1  
 29310102  GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m  12根 
 29320102  GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m  12根 
 29330102  GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m  12根 

  单模 E 9 OS2  
 29310902  GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m  12根 
 29320902  GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m  12根 
 29330902  GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m  12根 

  可按客户要求定制更多插头型号（如LC，MTRJ，E2000）  
  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  
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光纤数据传输系统
GOF - 光纤配件 • 连接器和适配器

GOF 连接器
玻璃光纤电缆附件，LC、SC、ST 和 FC 类型连接器

优势
• 适合组装
• 组装工序：电缆 

准备 / 粘合 / 压接 / 抛光
• 装配须知可在GOF装配工具盒中找到（

不包含在缆普产品中）
• 所有连接器组装中均应采用 

经过培训的光纤安装人员

应用范围
• 用于生产或实验室环境的接头装配

产品特性
• 连接器套装，包括所有需要的装配件

技术认证
• LC 符合 IEC 标准 61754-20
• SC 符合 IEC 标准 61754-4
• ST 符合 IEC 标准 61754-2

产品结构
• 套管直径： 

LC: 1.25mm（氧化锆） 
SC, ST:2.5mm（氧化锆）

• 也可以用直径 
1.7mm-2.1mm 的电缆组装

• LC 和 SC 连接器组有绿色（单模 
APC）、蓝色（单模 PC）和灰色 
（多模）三种颜色

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001122
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic connector
允许张力
拉伸负载 70N
组装后的抗拉强度 
> 100N
温度范围
工作 
LC：-40°C 至 75°C 
SC：-40°C 至 75°C 
ST：-40°C 至 85°C
湿度 95% 
易燃性 UL 94 V-0

物料编号 物料描述 包装单位

单模
29110999 GOF 连接器 SC 单模蓝色/4PC 4 件
29110998 GOF 连接器 SC 单模蓝色/50PC 50 件
29110989 GOF 连接器 SC 单模 APC 绿色/4PC 4 件
29110988 GOF 连接器 SC 单模 APC 绿色/50PC 50 件
29130999 GOF 连接器 LC 单模蓝色/4PC 4 件
29130998 GOF 连接器 LC 单模蓝色/50PC 50 件
29130989 GOF 连接器 LC 单模 APC GR /4PC 4 件
29130988 GOF 连接器 LC 单模 APC GR /50PC 50 件
29120999 GOF 连接器 ST 单模/4PC 4 件
29120998 GOF 连接器 ST 单模/50PC 50 件
29140999 GOF 连接器 FC 单模/4PC 4 件

多模
29110199 GOF 连接器 SC 多模米色 /4PC 4 件
29110198 GOF 连接器 SC 多模米色 /50PC 50 件
29130199 GOF 连接器 LC 多模米色 /4PC 4 件
29130198 GOF 连接器 LC 多模米色 /50PC 50 件
29120199 GOF 连接器 ST 多模/4PC 4 件
29120198 GOF 连接器 ST 多模/50PC 50 件
29140199 GOF 连接器 FC 多模/4PC 4 件

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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光纤数据传输系统
GOF - 光纤配件 • 连接器和适配器

GOF 耦合器
玻璃光纤电缆附件，LC、SC 和 ST 类型连接器的适配器

产品特性
• 耦合器实现连接器类型相同  

或不同的玻璃纤维插头 
之间的连接。

技术认证
• LC 符合 IEC 标准 61754-20
• SC 符合 IEC 标准 61754-4
• ST 符合 IEC 标准 61754-2
• 符合 IEC、EIA/TIA 标准

产品结构
• 氧化锆套管
• LC 和 SC 适配器有绿色（单模 APC）

、蓝色（单模 PC）和灰色（多模）三
种颜色

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000752
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Fibre optic coupler
衰减
衰减 (dB) < 0.2
再现性 
1000 个周期 (dB) < 0.2
温度范围
工作 
LC：-25°C 到 70°C 
SC：-40°C 到 75°C 
ST：-40°C 至 85°C
湿度 95% 
易燃性 UL 94 V-0

物料编号 物料描述 包装单位

单模
29410999 GOF 适配器双工 SC 单模蓝色/4PC 4 件
29410989 GOF 适配器双工 SC 单模 APC 绿色/4PC 4 件
29430999 GOF 适配器双工 LC 单模蓝色/4PC 4 件
29430989 GOF 适配器双工 LC 单模 APC 绿色/4PC 4 件
29420999 GOF 适配器单工 ST(BFOC) 单模/4PC 4 件
29421999 GOF 适配器双工 ST-SC 单模/4PC 4 件

多模
29410199 GOF 适配器双工 SC 多模米色 /4PC 4 件
29430199 GOF 适配器双工 LC 多模米色 /4PC 4 件
29420199 GOF 适配器单工 ST(BFOC) 多模/4PC 4 件
29421199 GOF 适配器双工 ST-SC 多模米色 /4PC 4 件

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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EPIC®

工业连接器
EPIC® SIGNAL M23 套件 12芯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
EPIC® POWER LS1 套件 6芯 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
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  EPIC ®  工业连接器  
圆形连接器 • EPIC® SIGNAL M23 套件

  ®      

  产品信息  

 •  完整的连接器套件-轻松下单  

  特点  
 •  无下单前繁琐的零件选配
• 无零部件定错风险
• 打包所有配件的组合      

技术参数
     
  100 V (1 mm 插针)  
     
  7 A (1 mm 插针)  
插针数
  13  

EPIC® KIT M23 D6 12芯 母头

  
 • EPIC® M23 12芯 焊接端子 母插芯
• 插针导体最大截面积1.0 mm²
• E部件, 右转, 顺时针
• D6电缆连接器，夹紧范围 

7.0 – 13.5 mm     

®    
 75009710  1 

单组套件物料号

  EPIC ®  KIT M23 D6 12芯 母头  

  
 •  EPIC® M23 12芯 焊接端子 母插芯
• 插针导体最大截面积1.0 mm²
• P部件, 左转, 逆时针
• D6电缆连接器，夹紧范围 

7.0 – 13.5 mm      

     
 75009702  1 

单组套件物料号

  EPIC ®  KIT M23 A1 12芯 公头  

  
 •  EPIC® M23 12芯 焊接端子 公插芯
• 插针导体最大截面积1.0 mm²
• E部件, 右转, 顺时针
• A1面板连接，前壁安装      

     
 75009703  1 

单组套件物料号

  EPIC ®  KIT M23 A1 12芯 公头  

  
 •  EPIC® M23 12芯 焊接端子 公插芯
• 插针导体最大截面积1.0 mm²
• P部件, 左转, 逆时针
• A1面板连接，前壁安装      

     
 75009711  1 

单组套件物料号

  EPIC ®  KIT M23 A3 12芯 公头  

  
 •  EPIC® M23 12芯 焊接端子 公插芯
• 插针导体最大截面积1.0 mm²
• E部件, 右转, 顺时针
• A3面板连接，可弯曲旋转型，前壁安装  

     
 25009704  1 

单组套件物料号
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EPIC® KIT M23 A3 12芯 公头

• EPIC® M23 12芯 焊接端子 公插芯
• 插针导体最大截面积1.0 mm²
• P部件, 左转, 逆时针
• A3面板连接，可弯曲旋转型，前壁安装

 
75009712 1

单组套件物料号

EPIC® 工业连接器
圆形连接器 • EPIC® SIGNAL M23 套件

EPIC® KIT M23 F6 12芯 公头

• EPIC® M23 12芯 焊接端子 公插芯
• 插针导体最大截面积1.0 mm²
• E部件, 右转, 顺时针
• F6电缆连接器，夹紧范围  

7.0 – 13.5 mm

 
75009705 1

单组套件物料号

EPIC® KIT M23 F6 12芯 公头

• EPIC® M23 12芯 焊接端子 公插芯
• 插针导体最大截面积1.0 mm²
• P部件, 左转, 逆时针
• F6电缆连接器，夹紧范围  

7.0 – 13.5 mm

 
75009713 1

单组套件物料号
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    EPIC ®  工业连接器    
圆形连接器    •  EPIC ®  POWER LS1 套件  

          

  产品信息  

 •  完整的连接器套件-轻松下单  

  特点  
 •  打包所有配件的组合
• 无下单前繁琐的零件选配
• 无零部件定错风险  

技术参数
     
  630 V (2 mm 插针)  
     
  26A/3+PE+4, 25A/5+PE 
(2mm 插针)  
    
  5 + PE  

  EPIC KIT LS1 D6 6芯 母头  

  
 •  针脚分配5+PE, 用于母 针 2 mm Ø
• 包含车削压接插针 0.5 – 2.5 mm²
• D6电缆连接器，夹紧范围 

7.5 – 15.5 mm  

          
 75009690  1 

单组套件物料号

  EPIC KIT LS1 A1 6芯 公头  

  
 •  针脚分配5+PE, 用于公 针 2 mm Ø
• 包含车削压接插针 0.5 – 2.5 mm²
• A1面板连接，前壁安装      

     
 75009691  1 

单组套件物料号

  EPIC KIT LS1 A3 6芯 公头  

  
 •  针脚分配5+PE, 用于公 针 2 mm Ø
• 包含车削压接插针 0.5 – 2.5 mm²
• A3面板连接，可弯曲旋转型，前壁安装      

      
 25009692  1 

单组套件物料号

  EPIC KIT LS1 F6 6芯 公头  

  
 •  针脚分配5+PE, 用于公 针 2 mm Ø
• 包含车削压接插针 0.5 – 2.5 mm²
• F6电缆连接器，夹紧范围 

7.5 – 15.5 mm      

     
 75009693  1 

单组套件物料号
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SKINTOP® ST-M/SKINTOP® STR-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
SKINTOP® CLICK/SKINTOP® CLICK-R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
SKINTOP® MS-SC-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
SKINTOP® MS-M BRUSH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
SKINTOP® BRUSH ADD-ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
SKINTOP® DIX-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
SKINTOP® DIX-M AUTOMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
SKINTOP® CUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
SKINTOP® MULTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
SKINDICHT® SM-M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
SKINDICHT® SM-PE-M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

SKINTOP®

电缆夹套
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  电缆夹套  
  SKINTOP ®  公制塑料电缆夹套  •  SKINTOP ®  标准  

   SKINTOP ®  ST-M  /   SKINTOP ®  STR-M  

  产品信息  

 •  现在已经获得IP69认证！证明可用于
工业设备清洗时采用高压清洗机和热
水的最严苛清洗过程  

  优势  
  SKINTOP ®  ST-M  
 •  高度耐油，可靠性更高  
 •  永久防震  
 •  夹紧范围广  
 •  最佳应力缓释  
 •  可装配 各种附件（如多孔密封圈）  

  应用范围  
  SKINTOP ®  ST-M  
 •  用于需要将大量电缆和电线插入具有最

小空间要求的罩壳的区域  
 •  机械和设备制造  
 •  自动化技术  
 •  海上平台,船用设备  
  SKINTOP ®  STR-M  
 •  带缩径密封件，用于密封外径更小的电

缆  

  技术认证  
 •  UL 文件号 E79903  
 •  GGVS: TÜ.EGG.020-95  

  产品结构  
 •  公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423  
 •  基于技术信息 DIN IEC 62444  

  注意  
 •  合适的配件请见 SKINTOP ®  公制附件  
 •  请配套使用 SKINDICHT ®  GMP-GL-M 

埋头螺母  
 •  SKINTOP ®  ST(R) M ISO 是带有加长连

接螺纹的型号  
 •  SKINTOP ®  ST(R) M ISO 是带有加长螺

纹的型号，见下表，没有DNV认证  

  合适用电缆  
  SKINTOP ®  STR-M  
 •  以下电缆推荐用于 IP 69 的场合：

ÖLFLEX ®  ROBUST 200
H07RN8-F
H07RN-F  

  配套工具  
  SKINTOP ®  ST-M  
 •   SKINMATIC ®  QUICK Set 1 

 参阅2018/19大样本      
 •   SKINMATIC ®  MH Set  参阅2018/19大样本      
 •   SKINTOP ®  LOCATOR         

参阅2018/19大样本
 •   SKINMATIC ®  RZ  参阅2018/19大样本      

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Cable screw gland  
  注意  
  SKINTOP ®  ST-M  
  安装尺寸和
固定扭矩
参见 T21中文样本 2018|19  
  Size M 40 x 1,5 up tp M 63 x 1,5 
with O-ring  
  SKINTOP ®  STR-M  
  安装尺寸和
固定扭矩
参见 T21中文样本 2018|19  
  发货颜色  
  RAL 7001 银灰色
RAL 7035 浅灰色
RAL 9005 黑色 / 防紫外线  
  材料  
  套体：聚酰胺
垫圈：CR  
  测试  
  GGVS: TÜ.EGG.020-95  
  防护等级  
  IP 68 - 5 bar  
  IP 69  
NEMA Type 1, 12 
  温度范围  
  固定安装：-40°C 至 +100°C  
  移动安装：-20°C 至 +100°C  

  物料编号   物料描述 / 尺寸  夹紧范围 ØF mm  SW 扳手尺寸 mm  总长度 C mm  螺纹长度 D mm  个数 / 包装单位 

  SKINTOP ®  ST-M 银灰色  
 53111000  M 12 x 1,5  3,5-7  15  30.0  8  100 
 53111010  M 16 x 1,5  4-10  19  34.0  8  100 
 53111020  M 20 x 1,5  6-13  25  37.0  9  100 
 53111030  M 25 x 1,5  8-17  30  40.0  10  50 
 53111040  M 32 x 1,5  9-21  36  47.0  10  25 
 53111050  M 40 x 1,5  16-28  46  52.0  10  10 
 53111060  M 50 x 1,5  27-34  55  62.0  12  5 
 53111070  M 63 x 1,5  34-45  66  71.0  12  5 

  SKINTOP ®  ST-M 黑色  
 53111200  M 12 x 1,5  3,5-7  15  30.0  8  100 
 53111210  M 16 x 1,5  4-10  19  34.0  8  100 
 53111220  M 20 x 1,5  6-13  25  37.0  9  100 
 53111230  M 25 x 1,5  8-17  30  40.0  10  50 
 53111240  M 32 x 1,5  9-21  36  47.0  10  25 
 53111250  M 40 x 1,5  16-28  46  52.0  10  10 
 53111260  M 50 x 1,5  27-34  55  62.0  12  5 
 53111270  M 63 x 1,5  34-45  66  71.0  12  5 

  SKINTOP ®  ST-M 浅灰色  
 53111400  M 12 x 1,5  3,5-7  15  30.0  8  100 
 53111410  M 16 x 1,5  4-10  19  34.0  8  100 
 53111420  M 20 x 1,5  6-13  25  37.0  9  100 
 53111430  M 25 x 1,5  8-17  30  40.0  10  50 
 53111440  M 32 x 1,5  9-21  36  47.0  10  25 
 53111450  M 40 x 1,5  16-28  46  52.0  10  10 
 53111460  M 50 x 1,5  27-34  55  62.0  12  5 
 53111470  M 63 x 1,5  34-45  66  71.0  12  5 
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电缆夹套
SKINTOP® 公制塑料电缆夹套 • SKINTOP® 标准

物料编号 物料描述 / 尺寸 夹紧范围 ØF mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C mm 螺纹长度 D mm 个数 / 包装单位

SKINTOP® ST M ISO 银灰色（带公制长连接螺纹）
53017010 M 16 x 1,5 ISO 3,5-8 19 40.0 12 100
53017030 M 20 x 1,5 ISO 5-12 24 45.0 13 100
53017040 M 25 x 1,5 ISO 9-14 27 47.0 13 50

SKINTOP® ST M ISO 黑色（带公制长连接螺纹）
53010000 M 12 x 1,5 ISO 3,5-7 15 36.7 15 100
53017210 M 16 x 1,5 ISO 3,5-8 19 40.0 12 100
53017230 M 20 x 1,5 ISO 5-12 24 45.0 13 100
53017240 M 25 x 1,5 ISO 9-14 27 47.0 13 50

SKINTOP® STR-M 银灰色
53111100 M 12 x 1,5 2-5 15 30.0 8 100
53111110 M 16 x 1,5 3,5-7 19 34.0 8 100
53111120 M 20 x 1,5 4-10 25 37.0 9 100
53111130 M 25 x 1,5 5-13 30 40.0 10 50
53111140 M 32 x 1,5 6-15 36 47.0 10 25
53111150 M 40 x 1,5 9-23 46 52.0 10 10
53111160 M 50 x 1,5 24-29 55 62.0 12 5
53111170 M 63 x 1,5 28-39 66 71.0 12 5

SKINTOP® STR-M 黑色
53111300 M 12 x 1,5 2-5 15 30.0 8 100
53111310 M 16 x 1,5 3,5-7 19 34.0 8 100
53111320 M 20 x 1,5 4-10 25 37.0 9 100
53111330 M 25 x 1,5 5-13 30 40.0 10 50
53111340 M 32 x 1,5 6-15 36 47.0 10 25
53111350 M 40 x 1,5 9-23 46 52.0 10 10
53111360 M 50 x 1,5 24-29 55 62.0 12 5
53111370 M 63 x 1,5 28-39 66 71.0 12 5

SKINTOP® STR-M 浅灰色
53111500 M 12 x 1,5 2-5 15 30.0 8 100
53111510 M 16 x 1,5 3,5-7 19 34.0 8 100
53111520 M 20 x 1,5 4-10 25 37.0 9 100
53111530 M 25 x 1,5 5-13 30 40.0 10 50
53111540 M 32 x 1,5 6-15 36 47.0 10 25
53111550 M 40 x 1,5 9-23 46 52.0 10 10
53111560 M 50 x 1,5 24-29 55 62.0 12 5
53111570 M 63 x 1,5 28-39 66 71.0 12 5

SKINTOP® STR M ISO 银灰色（带公制长螺纹）
53017110 M 16 x 1,5 ISO 2-6 19 40.0 12 100
53017130 M 20 x 1,5 ISO 4-9 24 45.0 13 100
53017140 M 25 x 1,5 ISO 6-12 27 47.0 13 50

SKINTOP® STR M ISO 黑色（带公制长螺纹）
53017310 M 16 x 1,5 ISO 2-6 19 40.0 12 100
53017330 M 20 x 1,5 ISO 4-9 24 45.0 13 100
53017340 M 25 x 1,5 ISO 6-12 27 47.0 13 50

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

SKINTOP® ST-M
• SKINTOP® DIX-M 详见各页 246
• SKINTOP® GMP-GL-M 参阅2018/19大样本
• SKINTOP® DIX-M AUTOMATION 详见各页 247
• SKINTOP® SD-M 参阅2018/19大样本
• SKINTOP® SDV-M 参阅2018/19大样本
• SKINTOP® DV-M 参阅2018/19大样本

SKINTOP® STR-M
• SKINTOP® GMP-GL-M 参阅2018/19大样本
• SKINTOP® SD-M 参阅2018/19大样本
• SKINTOP® SDVR-M ATEX 参阅2018/19大样本
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  电缆夹套  
  SKINTOP ®  公制塑料电缆夹套  •  SKINTOP ®  CLICK 系统  

   SKINTOP ®  CLICK  /   SKINTOP ®  CLICK-R  

  产品信息  

 •  市场上最具创新性的电缆插入系统，
具有快速，灵活安装的特点。操作简
单：插入 - 左旋 - 右旋 - 完成。 几秒
内即可完成固定、居中，达到最佳应
力缓释，并实现最大防护等级  

  优势  
  SKINTOP ®  CLICK  
 •  零件更少，不再需要埋头螺母  
 •  使用创新CLICK系统，最多可节省 70% 

的时间  
 •  在任何位置可进行简单轻松的安装  
 •  防震  
 •  无需螺纹  
  SKINTOP ®  CLICK-R  
 •  优势请见 SKINTOP ®  CLICK  

  应用范围  
  SKINTOP ®  CLICK  
 •  自动化技术  
 •  太阳能行业应用  
 •  控制柜制造  
 •  测量，控制和电子应用  
 •  空调技术  

  SKINTOP ®  CLICK-R  
 •  带缩径密封件，用于密封外径更小的电

缆  

  技术认证  
 •  UL 文件号 E79903  

  产品包括  
 •  包括：拆卸工具  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Cable screw gland  
  发货颜色  
  RAL 7001 银灰色
RAL 7035 浅灰色
RAL 9005 黑色 / 防紫外线  
  材料  
  套体：：特制聚酰胺
密封件：特制弹性体  
  防护等级  
  IP 68 - 4 bar (M12) 
IP 68 - 5 bar (M16 - M25) 
IP 68 - 1 bar (M32)  
  温度范围  
  移动安装：-20°C 至 +100°C  
  固定安装：-40°C 至 +100°C  

  物料编号   物料描述 / 尺寸  夹紧范围 ØF mm  M （孔 mm）  SW1 / SW2 
mm  总长度 C mm  螺纹长度 D mm  S（壁厚 mm）  个数 / 包装

单位 
  SKINTOP ®  CLICK 浅灰色  

 53112692  CLICK 12  4.5 - 7.0  12.3（-0.2）  15.0 / 18.0  40.0  8  1.0 - 4.0  50 
 53112686  CLICK 16  5.0 - 9.0  16.3（-0.2）  19.0 / 22.0  42.0  8  1.0 - 4.0  50 
 53112687  CLICK 20  7.0 - 13.0  20.3（-0.2）  25.0 / 27.0  45.0  8  1.0 - 4.0  25 
 53112688  CLICK 25  9.0 - 17.0  25.3（-0.2）  30.0 / 32.0  48.0  8  1.0 - 4.0  25 
 53112694  CLICK 32  11.0 - 20.0  32.3（-0.2）  36.0 / 40.0  56.0  8  1.0 - 4.0  25 

  SKINTOP ®  CLICK 银灰色  
 53112921  CLICK 12  4.5 - 7.0  12.3（-0.2）  15.0 / 18.0  40.0  8  1.0 - 4.0  50 
 53112876  CLICK 16  5.0 - 9.0  16.3（-0.2）  19.0 / 22.0  42.0  8  1.0 - 4.0  50 
 53112877  CLICK 20  7.0 - 13.0  20.3（-0.2）  25.0 / 27.0  45.0  8  1.0 - 4.0  25 
 53112878  CLICK 25  9.0 - 17.0  25.3（-0.2）  30.0 / 32.0  48.0  8  1.0 - 4.0  25 
 53112922  CLICK 32  11.0 - 20.0  32.3（-0.2）  36.0 / 40.0  56.0  8  1.0 - 4.0  25 

  SKINTOP ®  CLICK 黑色  
 53112923  CLICK 12  4.5 - 7.0  12.3（-0.2）  15.0 / 18.0  40.0  8  1.0 - 4.0  50 
 53112882  CLICK 16  5.0 - 9.0  16.3（-0.2）  19.0 / 22.0  42.0  8  1.0 - 4.0  50 
 53112883  CLICK 20  7.0 - 13.0  20.3（-0.2）  25.0 / 27.0  45.0  8  1.0 - 4.0  25 
 53112884  CLICK 25  9.0 - 17.0  25.3（-0.2）  30.0 / 32.0  48.0  8  1.0 - 4.0  25 
 53112924  CLICK 32  11.0 - 20.0  32.3（-0.2）  36.0 / 40.0  56.0  8  1.0 - 4.0  25 

  SKINTOP ®  CLICK-R 浅灰色  
 53112925  CLICK-R 12  3.5 - 5.0  12.3（-0.2）  15.0 / 18.0  40.0  8  1.0 - 4.0  50 
 53112689  CLICK-R 16  4.0 - 7.0  16.3（-0.2）  19.0 / 22.0  42.0  8  1.0 - 4.0  50 
 53112690  CLICK-R 20  5.0 - 10.0  20.3（-0.2）  25.0 / 27.0  45.0  8  1.0 - 4.0  25 
 53112691  CLICK-R 25  6.0 - 13.0  25.3（-0.2）  30.0 / 32.0  48.0  8  1.0 - 4.0  25 
 53112926  CLICK-R 32  7.0 - 15.0  32.3（-0.2）  36.0 / 40.0  56.0  8  1.0 - 4.0  25 

  SKINTOP ®  CLICK-R 银灰色  
 53112927  CLICK-R 12  3.5 - 5.0  12.3（-0.2）  15.0 / 18.0  40.0  8  1.0 - 4.0  50 
 53112879  CLICK-R 16  4.0 - 7.0  16.3（-0.2）  19.0 / 22.0  42.0  8  1.0 - 4.0  50 
 53112880  CLICK-R 20  5.0 - 10.0  20.3（-0.2）  25.0 / 27.0  45.0  8  1.0 - 4.0  25 
 53112881  CLICK-R 25  6.0 - 13.0  25.3（-0.2）  30.0 / 32.0  48.0  8  1.0 - 4.0  25 
 53112928  CLICK-R 32  7.0 - 15.0  32.3（-0.2）  36.0 / 40.0  56.0  8  1.0 - 4.0  25 

  SKINTOP ®  CLICK-R 黑色  
 53112929  CLICK-R 12  3.5 - 5.0  12.3（-0.2）  15.0 / 18.0  40.0  8  1.0 - 4.0  50 
 53112885  CLICK-R 16  4.0 - 7.0  16.3（-0.2）  19.0 / 22.0  42.0  8  1.0 - 4.0  50 
 53112886  CLICK-R 20  5.0 - 10.0  20.3（-0.2）  25.0 / 27.0  45.0  8  1.0 - 4.0  25 
 53112887  CLICK-R 25  6.0 - 13.0  25.3（-0.2）  30.0 / 32.0  48.0  8  1.0 - 4.0  25 
 53112931  CLICK-R 32  7.0 - 15.0  32.3（-0.2）  36.0 / 40.0  56.0  8  1.0 - 4.0  25 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

  SKINTOP ®  CLICK  
 •   SKINTOP ®  DIX-M  详见各页    246   
 •   SKINTOP ®  DIX-M AUTOMATION  详见各页    247   
 •   SKINTOP ®  SD-M  参阅2018/19大样本      

 •   SKINTOP ®  SDV-M ATEX  参阅2018/19大样本      
 •   SKINTOP ®  DV-M  参阅2018/19大样本      
  SKINTOP ®  CLICK-R  
 •   SKINTOP ®  SDVR-M ATEX  参阅2018/19大样本      
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电缆夹套
SKINTOP® 公制镀镍黄铜电缆夹套 • SKINTOP® EMC / 接地

SKINTOP® MS-SC-M

优势
• 低电阻屏蔽接头,最佳的 抗电磁干扰防

护
• 适用于有或无内护套的电缆和电线
• 也适用于将电缆的屏蔽层连接到其连接

端上
• 高导电性，柔性抗电磁干扰 插针，用于

不同屏蔽直径的压接
• 操作步骤简单，易于安装

应用范围
• 适用于EMC兼容的铜编织接地，带铜轴

护套的电缆
• 电讯
• 工业机械和设备安装工程
• 测量和控制技术
• 自动化技术

技术认证
• UL 文件号 E79903

产品结构
• 公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423
• 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意
• 罩壳表面若经过油漆、阳极氧化处理

和粉末喷涂，请配套使用我们的 EMC 
SKINDICHT® SM-PE-M 埋头螺母，以
达到最佳的接地效果

• 合适的配件请见 SKINTOP® 公制附件
• 应用于厚壁罩壳时，我们推荐您使用长

连接螺纹 SKINTOP ® MS-SC-M-XL，
尺寸包括 M 16 和 M 50

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Cable screw gland
注意
安装尺寸和 
固定扭矩 
参见 T21中文样本 2018|19
注意
可提供不锈钢材质V2A
材料
套体：镀镍黄铜 
衬垫：聚酰胺 
垫圈：CR 
O 型圈：NBR
防护等级
IP 68 - 10 bar
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 
温度范围
动态 -25°C 至 + 100°C
静态： -40°C 至 +100°C

物料编号 物料描述 / 尺寸 外径 Ø 从 mm 到 
mm

编织后最小外径 
mm SW 扳手尺寸 mm 螺纹长度 D mm 个数 / 包装单位

SKINTOP® MS-SC-M
53112610 M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 1 16 6.5 50
53112620 M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 7 50
53112630 M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 8.5 25
53112640 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7.5 29 8 25
53112650 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 9 25
53112660 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 9 10
53112670 M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 10 5

SKINTOP® MS-SC-M-XL
53112625 M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 4 20 12 50
53112635 M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 5 24 12 25
53112645 M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 7.5 29 12 25
53112655 M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 9 36 15 25
53112665 M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 15 45 15 10
53112675 M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 21 54 15 5

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• SKINDICHT® SM-PE-M 详见各页 250
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  电缆夹套  
  SKINTOP ®  公制镀镍黄铜电缆夹套  •  SKINTOP ®  EMC / 接地  

   SKINTOP ®  MS-M BRUSH  

  优势  
 •  优化设计, 低电阻 360° 屏蔽接触  
 •  与其它类似系统相比，安装更快  
 •  简易可靠  
 •  通过调节，可达到安装的最大自由化  

  应用范围  
 •  适用于EMC兼容的铜编织接地，带铜轴

护套的电缆  
 •  自动化系统  
 •  高动力驱动  
 •  变频器  
 •  输送和传输系统  

  技术认证  
 •  UL 文件号 E79903  

  产品结构  
 •  公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423  
 •  基于技术信息 DIN IEC 62444  

  注意  
 •  罩壳表面若经过油漆、阳极氧化处理

和粉末喷涂，请配套使用我们的 EMC 
SKINDICHT ®  SM-PE-M 埋头螺母，以
达到最佳的接地效果  

  产品信息  

 •  SKINTOP ®  MS-M BRUSH 尺寸为 75 
x 1.5 到 110 x 2，使用新型双重薄垫
圈，便于大直径电缆的组装。  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Cable screw gland  
  注意  
  安装尺寸和
固定扭矩
参见 T21中文样本 2018|19  
  材料  
  套体：镀镍黄铜
盖形螺母：镀镍黄铜
插件：符合 UL 94 V0 标准的无卤
聚酰胺
EMC 刷：黄铜丝
密封圈：特殊弹性体
O 型圈：特殊弹性体  
  防护等级  
  IP 68 - 10 bar (M12 - M110)  
  IP 69 (M12 - M63)  
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
  温度范围  
  动态 -25°C 至 + 100°C  
  固定安装：-40°C 至 +100°C  

  物料编号   物料描述 / 尺寸  外径 Ø 从 mm 到 
mm 

 编织后最小外径 
mm  SW 扳手尺寸 mm  螺纹长度 D mm  个数 / 包装单位 

  SKINTOP ®  MS-M BRUSH  
 53112676  M 25 x 1,5  9.0 - 17.0  6  29  8  10 
 53112677  M 32 x 1,5  11.0 - 21.0  8  36  9  5 
 53112678  M 40 x 1,5  19.0 - 28.0  10  45  9  5 
 53112679  M 50 x 1,5  27.0 - 35.0  14  54  10  5 
 53112680  M 63 x 1,5  34.0 - 45.0  20  67  15  1 
 53112681  M 63 x 1,5 plus  44.0 - 55.0  25  75  15  1 
 53112501  M 75 x 1,5  53.0 - 63.0  25  95  15  1 
 53112500  M 75 x 1,5 plus  58.0 - 68.0  25  95  15  1 
 53112503  M 90 x 2  66.0 - 78.0  40  115  20  1 
 53112505  M 110 x 2  76.0 - 88.0  50  135  25  1 
 53112504  M 110 x 2 plus  86.0 - 98.0  50  135  25  1 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 
 •  SKINDICHT ®  SM-PE-M  详见各页    250  
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  电缆夹套  
  SKINTOP ®  公制镀镍黄铜电缆夹套  •  SKINTOP ®  EMC / 接地  

   SKINTOP ®  BRUSH ADD-ON  

  优势  
 •  优化设计, 低电阻 360° 屏蔽接触  
 •  切割边缘穿透罩壳或开关柜的绝缘层，

确保最佳EMC接触  
 •  易于拆卸  
 •  清晰可见，大尺寸屏蔽接触  
 •  简易可靠  

  应用范围  
 •  适用于EMC兼容的铜编织接地，带铜轴

护套的电缆  
 •  通过钻眼确保EMC接触  
 •  控制柜制造  
 •  自动化系统  
 •  输送和传输系统  

  产品结构  
 •  公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423  
 •  基于技术信息 DIN IEC 62444  

  产品信息  

 •  开创性的发明，使SKINTOP ®  
ST(R)-M聚酰胺电缆夹套具有EMC防
护。  

 •  世界上首个有专利的EMC锁紧螺母  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Cable screw gland  
  注意  
  安装尺寸和
固定扭矩
参见 T21中文样本 2018|19  
  应用 SKINTOP ®  ST-M 扭矩  
  证书  
  UL 认证申请中  
  材料  
  本体：镀镍黄铜
EMC刷：黄铜  
  温度范围  
  移动安装：-20°C 至 +100°C  
  依据与之配合的电缆夹套而定  

  物料编号   物料描述 / 尺寸  编织后最小外径 mm  SW 扳手尺寸 mm  螺纹长度 D mm  个数 / 包装单位 

  SKINTOP ®  BRUSH ADD-ON  
 54110839  M 12 x 1,5  4  24  10  25 
 54110840  M 16 x 1,5  4  24  10  25 
 54110841  M 20 x 1,5  4  24  10  10 
 54110842  M 25 x 1,5  5  30  10  10 
 54110843  M 32 x 1,5  6  39  12  10 
 54110844  M 40 x 1,5  10  47  12  5 
 54110845  M 50 x 1,5  12  56  12  5 
 54110846  M 63 x 1,5  16  63  12  5 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  附件  

 

 •  SKINTOP ®  BS-M  参阅2018/19大样本     
 •  SKINTOP ®  COLD  参阅2018/19大样本     
 •  SKINTOP ®  ST-HF-M  参阅2018/19大样本     
 •  SKINTOP ®  ST-M  详见各页    240  

 •  SKINTOP ®  COLD-R  参阅2018/19大样本   
 •  SKINTOP ®  STR-M  详见各页    240  
 •  SKINTOP ®  GRIP-M  参阅2018/19大样本     
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电缆夹套
SKINTOP® 公制电缆夹套附件 • SKINTOP® 多重密封 / 防尘

SKINTOP® DIX-M
优势
• 只需一个夹套，就能插入若干电缆或电

线
• 高包装密度使包装体积更小

应用范围
• 和SKINTOP® 电缆夹套配套使用
• 多孔密封圈，可替代内部密封圈。

注意
• 在所有开口被密封以及所有开孔都被

合理占用的情况下，防护等级可达 IP 
68。例如使用标称直径的电缆和/或
SKINTOP® DIX-DV密封插头。

产品结构
• SKINTOP® DIX-M FKM 耐油，防水，耐

碱性溶液，耐酸，耐溶剂等

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Plug for cable screw gland
按客户需求提供
特殊形状
发货颜色
RAL 9005 黑色
材料
NBR
FKM
防护等级
IP 54
温度范围
-50°C 至 +100°C

物料编号 物料描述 / 尺寸 尺寸 M 电缆数量 × 电缆直径 Ø 个数 / 包装单位

SKINTOP® DIX-M
53316220 16220 M 16 2 x  2.0 100
53316230 16230 M 16 2 x  3.0 100
53316240 16240 M 16 2 x  4.0 100
53316420 16420 M 16 4 x  2.0 100
53320250 20250 M 20 2 x  5.0 100
53320260 20260 M 20 2 x  6.0 100
53320340 20340 M 20 3 x  4.0 100
53320353 20353 M 20 3 x  5.3 100
53320440 20440 M 20 4 x  4.0 100
53320920 20920 M 20 9 x  2.0 100
53320430 20430 M 20 4 x  3.0 100
53325260 25260 M 25 2 x  6.0 50
53325250  25250 M 25 2 x  5.0 50
53325350 25350 M 25 3 x  5.0 50
53325360 25360 M 25 3 x  6.0 50
53325370 25370 M 25 3 x  7.0 50
53325450 25450 M 25 4 x  5.0 50
53325540 25540 M 25 5 x  4.0 50
53325640 25640 M 25 6 x  4.0 50
53332270 32270 M 32 2 x  7.0 50
53332280 32280 M 32 2 x  8.0 50
53332290 32290 M 32 2 x  9.0 50
53332370 32370 M 32 3 x  7.0 50
53332380 32380 M 32 3 x  8.0 50
53332460 32460 M 32 4 x  6.0 50
53332470 32470 M 32 4 x  7.0 50
53332560 32560 M 32 5 x  6.0 50
53332650 32650 M 32 6 x  5.0 50
53332840 32840 M 32 8 x  4.0 50
53332850 32850 M 32 8 x  5.0 50
53332940 32940 M 32 9 x  4.0 50
53340290 40290 M 40 2 x  9.0 25
53340310 40310 M 40 3 x  10.0 25
53340480 40480 M 40 4 x  8.0 25
53340490 40490 M 40 4 x  9.0 25
53340580 40580 M 40 5 x  8.0 25
53340590 40590 M 40 5 x  9.0 25
53340670 40670 M 40 6 x  7.0 25
53340860 40860 M 40 8 x  6.0 25
53340969 40969 M 40 9 x  6.9 25
53350118 50118 M 50 11 x  8.0 10
53350680 50680 M 50 6 x  8.0 10
53350780 50780 M 50 7 x  8.0 10
53350870 50870 M 50 8 x  7.0 10
53350147 50147 M 50 14 x  7.0 10
53350164 50164 M 50 16 x  4.0 10
53350166 50166 M 50 16 x  6.0 10

SKINTOP® DIX-M FKM
53420250 20250 M 20 2 x  5.0 100
53420260 20260 M 20 2 x  6.0 100
53440969 40969 M 40 9 x  6.9 25

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• SKINTOP® CLICK 详见各页 242
• SKINTOP® ST-M 详见各页 240

• SKINTOP® MS-M 参阅2018/19大样本
• SKINTOP® DIX-DV 参阅2018/19大样本
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电缆夹套
SKINTOP® 公制电缆夹套附件 • SKINTOP® 多重密封 / 防尘

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

优势
• 使用 AS-I 总线电缆时的最佳密封
• 易于插入预装电缆（使用现场总线或 

RJ-45 连接器）
• 应力缓释

应用范围
• 此密封件能替代 SKINTOP® 电缆夹套

中的标准密封件。
• 开关柜
• 控制面板
• 办公室应用
• 自动化技术

注意
• 如果插孔使用合理，可使防护等级达到

IP 68，例如使用标准 AS-I 总线电缆时

产品结构
• 与ASI 总线电缆的形状精密契合
• 通过预装配RJ-45 网线的带孔和易切割

插入件密封
• 带插孔和切缝的密封件，有利于插入已

经预装配RJ-45接头的网线
• 带插孔和切缝的多重密封件，易于预装

配电缆的插入

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Plug for cable screw gland
发货颜色
RAL 9005 黑色
材料
NBR
防护等级
IP 54
温度范围
-40°C 至 +100°C

物料编号 物料描述 / 尺寸 电缆数量 × 电缆直径 Ø 个数 / 包装单位

SKINTOP® DIX-M ASI
53611001 M 20 1 x AS-I 50

SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004 M 25 2 x AS-I 50

SKINTOP® DIX-M RJ-45
53440980 M 25 1 x  5.4 50

SKINTOP® DIX-M FIELDBUS
53440970 M 32 1 x  6.5 50

SKINTOP® DIX-M CUTTED
53310444 M 40 3 x  10.0 25

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

附件

• SKINTOP® CLICK 详见各页 242
• SKINTOP® MS-M 参阅2018/19大样本
• SKINTOP® ST-M 详见各页 240
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  电缆夹套  
SKINTOP® 电缆套管系统·SKINTOP® 电缆套管系统

   SKINTOP ®  CUBE  

  产品信息  

 •  带有不同夹紧范围的多根电缆插入系
统，提供高灵活性的装配。  

 •  拆卸时无需从罩壳上移除框架，插入
式密封模块可安全保留在线缆上。  

  优势  
 •  可变夹紧范围  
 •  安全防震的固定模块  
 •  应力缓释  
 •  耐油  
 •  简便的装配与拆卸使维护简化  

  应用范围  
 •  用于线束电缆的安装  
 •  用于需要将大量电缆和电线插入具有最

小空间要求的罩壳的区域  
 •  仪器开关柜制造  
 •  电子设备安装  
 •  自动化技术  

  技术认证  
• UL 50, UL 50E, CSA C22.2
 •  UL 508A 工业控制面板认证  
 •  UL File No. E349737  

  产品结构  
 •  SKINTOP ® CUBE 系统由

SKINTOP ® CUBE FRAME，及夹紧模
块 SKINTOP ®  CUBE MODULE组成。  

 •  用于带标准孔的工业连接器安装开孔。  
 •  用于工业连接器安装开孔 16 芯（36 x 

86 mm）  
 •  用于工业连接器安装开孔 24 芯（36 x 

112 mm）  

  注意  
 •  SKINTOP ®  CUBE MODULE 20x20 

BLIND 可以用作空模块，或夹紧范围为 
1 至 3 mm  

 •  为了达到更高的应力缓释，电缆束可以
用电缆扎带固定  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000240  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Cable entry  
  注意  
  安装规格可参见附录
T21中文样本 2018|19  
  证书  
  UL File No. E349737  
  防火特性符合 UL94 V-2 标准  
  材料  
  框架：玻璃纤维强化聚酰胺
结构密封件：CR
可拆卸模块：特殊聚酰胺
可拆卸模块密封件：LSE 2  
  防护等级  
  IP 64  
  温度范围  
  动态：-20°C 至 +80°C  
  静态：-40°C 至 +80°C  

  物料编号   物料描述 / 尺寸  夹紧范围 ØF mm  最大的执行数量  个数 / 包装单位 

  SKINTOP ®  CUBE 框架  
 52220000  SKINTOP  ®   CUBE FRAME 16  8  1 
 52220001  SKINTOP  ®   CUBE FRAME 24  10  1 

  SKINTOP ®  CUBE 夹紧模块  
 52220004  SKINTOP ®  CUBE MODULE 20x20 BLIND  1.0 - 3.0  5 
 52220002  SKINTOP ®  CUBE MODULE 20 x 20 小号  4.0 - 6.0  5 
 52220003  SKINTOP ®  CUBE MODULE 20x20 LARGE  6.0 - 9.0  5 
 52220040  SKINTOP  ®   CUBE MODULE 20x20 AS-I BUS  5 
 52220005  SKINTOP ®  CUBE MODULE 40x40 SMALL  9.0 - 12.0  5 
 52220006  SKINTOP ®  CUBE MODULE 40x40 LARGE  12.0 - 16.0  5 
 52220007  SKINTOP ®  CUBE MODULE 40x40 BLIND  5 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

  类似产品  

 
 •   SKINTOP ®  CUBE MULTI  参阅2018/19大样本     •   SKINTOP ®  MULTI  详见各页    249   
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  电缆夹套  
SKINTOP® 电缆套管系统·SKINTOP® 电缆套管系统

   SKINTOP ®  MULTI  

  产品信息  

 •  采用创新凝胶技术的紧凑型多电缆套
管系统  

  优势  
 •  4 mm 的大夹紧范围和 AS-I 总线输入系

统，采用弹性凝胶技术和创新膜技术  
 •  轻松安装，高密度包装  
 •  整束电缆都能得到最佳应力缓释  
 •  通过明显标识实施点清楚分配待安装电

缆，从而减少失误  
 •  未使用的孔仍被安全地密封  

  应用范围  
 •  用于需要将大量电缆和电线插入具有最

小空间要求的罩壳的区域  
 •  用于非束线电缆和介质软管  
 •  仪器开关柜制造  
 •  自动化技术  

  产品特性  
 •  用于电缆与罩壳的集成密封件（封闭

式）  
 •  无卤电缆  
 •  防紫外线、耐臭氧和油  
 •  粘合凝胶可实现组装时外壳处的轻松固

定  

  技术认证  
• UL 50, UL 50E, CSA C22.2
 •  UL 508A 工业控制面板认证  
 •  UL File No. E349737  

  产品结构  
 •  用于工业连接器安装开孔 24 芯（36 x 

112 mm）  

  产品包括  
 •  SKINTOP ®  MULTI 含安装材料  

  技术参数  

  Classifi cation ETIM 5/6  
  ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000240  
  ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Cable entry  
  注意  
  安装规格可参见附录
T21中文样本 2018|19  
  证书  
  UL File No. E349737  
  防火特性符合 UL94 V-2 标准  
  注意  
  根据要求提供单独钻孔配置  
  材料  
  结构：聚碳酸酯
密封：凝胶  
  防护等级  
  IP 68  
  温度范围  
  -30°C 至 +110°C  

  物料编号   物料描述 / 尺寸  最大的执行数量  电缆数 x 夹紧范围  个数 / 包装单位 

  SKINTOP ®  MULTI  
52220065  SKINTOP ®  MULTI 版本 1  22  6 x 8-12 mm, 16 x 3-7 mm   1 
52220073  SKINTOP ®  MULTI 版本 2  21  5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 

1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm 
 1 

52220080  SKINTOP ®  MULTI 版本 3  30  30 x 2-6 mm  1 
52220085  SKINTOP ®  MULTI 版本 4  11  8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm  1 

  照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。  

 

  类似产品  

 •   SKINTOP ®  CUBE MULTI  参阅2018/19大样本    
  

  附件  

 •   SKINTOP ®  DIX-DV  参阅2018/19大样本    
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电缆夹套
SKINDICHT® 公制电缆夹套附件 • SKINTOP® 锁紧螺母

SKINDICHT® SM-M / SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-M SKINDICHT® SM-PE-M

优势
SKINDICHT® SM-PE-M
• 切割边缘通过绝缘层切割，确保优化

EMC接触。
• 适合用于接地和 EMC 场合的所有公制

夹套

应用范围
SKINDICHT® SM-M
• 用于对夹套的固定，或仅允许薄壁罩壳

穿孔的场合

SKINDICHT® SM-PE-M
• 经上漆、阳极化处理和涂粉处理的罩壳

产品结构
• 公制连接螺纹，符合 DIN EN 60423
• 基于技术信息 DIN IEC 62444

技术参数

Classification ETIM 5/6
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000940
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: 
Locknut for cable screw gland
材料
镀镍黄铜
温度范围
-60°C 至 +200°C

物料编号 物料描述 / 尺寸 厚度 mm SW 扳手尺寸 mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位

SKINDICHT® SM-M
52102998 M 6 x 1 3.2 10 11,1 100
52102997 M 8 x 1 4.0 13 14,4 100
52102999 M 10 x 1 5.0 17 19,1 100
52103000 M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010 M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020 M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030 M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040 M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050 M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060 M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070 M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25
52103071 M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52103072 M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103073 M 110 x 2 12.0 124 135.0 1

SKINDICHT® SM-PE-M
52103300 M 12 x 1,5 4.7 15 17.3 100
52103310 M 16 x 1,5 4.7 19 21.9 100
52103320 M 20 x 1,5 4.7 24 27.7 100
52103330 M 25 x 1,5 5.2 30 34.6 50
52103340 M 32 x 1,5 5.7 36 41.5 50
52103350 M 40 x 1,5 6.5 46 53.1 25
52103360 M 50 x 1,5 6.5 60 69.3 10
52103370 M 63 x 1,5 7.0 70 80.8 10
52103371 M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52006494 M 72 x 2 10,0 85 98,0 1
52103372 M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103373 M 110 x 2 12.0 124 135.0 1

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。
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电缆标识系统
标识指南

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。 DYMO®是SANFORD GmbH的注册商标。

应
用

方
式

产品
类型

不锈钢 FCC 不锈钢 MR和 NM 手动印花机 包装标签 LCK 线缆标签 LFL 包装标签 LCK 线缆标签 PUR

线缆标签 PUR FCC 标记环 PC 标记环 Pliosnap

线缆标签 FCC DYMO® 移动打印机 标签 LFL 标签 LMB 标签 TFL 标签 TMB

热缩管 FCC

热缩管

标记热缩管 FCC
热缩标签

芯线标记 FCC 标记环 PA 芯线标记 LF 芯线标记 TF

标签片 FCC 不锈钢标记件 FCC DYMO® 移动打印机 标签 LA 标签 TA 标签胶贴

FLEXIMARK® SOFTWARE 10.0

•  打印您自己的标签&标志
•  使用Excel文件
•  打印条形码&顺序标记内片和标记套环 钳子 FL52ERA LS 不锈钢线缆扎带 不锈钢扎带枪 HT 338 热敏打印机
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电缆标识系统
标识指南

照片和图像不能缩放，也不能代表各自产品的详细图像。

不锈钢 FCC 不锈钢 MR和 NM 手动印花机 包装标签 LCK 线缆标签 LFL 包装标签 LCK 线缆标签 PUR

线缆标签 PUR FCC 标记环 PC 标记环 Pliosnap

线缆标签 FCC DYMO® 移动打印机 标签 LFL 标签 LMB 标签 TFL 标签 TMB

热缩管 FCC

热缩管

标记热缩管 FCC
热缩标签

芯线标记 FCC 标记环 PA 芯线标记 LF 芯线标记 TF

标签片 FCC 不锈钢标记件 FCC DYMO® 移动打印机 标签 LA 标签 TA 标签胶贴

FLEXIMARK® SOFTWARE 10.0 

•  打印您自己的标签&标志
•  使用Excel文件
•  打印条形码&顺序标记内片和标记套环 钳子 FL52ERA LS 不锈钢线缆扎带 不锈钢扎带枪 HT 338 热敏打印机
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M8 针脚定义 (IEC 61076-2-104)

4

13

4

31

3-pos.

2

3 1

4

4

1 3

2

4-pos.

母连接器

公连接器

4

1

3

2

6

7

5

8

6

2

7

1

4

3

5

8

8-pos.

TIA 568-A TIA 568-B  PROFINET® RJ45 M12 D 编码 M12 X 编码 M8

白/绿 白/橙 黄 1 1 1 1
绿 橙 橙 2 3 2 4
白/橙 白/绿 白 3 2 3 2
蓝 蓝 – 4 8
白/蓝 白/蓝 – 5 7
橙 绿 蓝 6 4 4 3
白/棕 白/棕 – 7 5
棕 棕 – 8 6

RJ45 针脚定义  

(IEC 60603-7-51)

8 37 2 16 5 4

Connector 针脚定义

M12 针脚定义 (IEC 61076-2-101)

5

31
2

3+PE.  
S编码

4
3

1
2

4针.
T编码

4 3

1

3-pos.
A编码-适配传
感器/执行器线

缆

4 3

1 2

4-pos.
A编码-适配传
感器/执行器线

缆

4 3

1 2

5

5-pos.
A编码-适配传
感器/执行器线

缆

4

3

1 2

5

6

7 8

8-pos.

4

3

1

2

5

6
7 8

9

1011

12

12-pos.

4
3

1

2

5

6

7 8
9

10
11

1213

14

15
16

17

17-pos.

4

1

3

2

5

5-pos.
B编码-适配 

PROFIBUS®

4 3

1 2

4-pos.
D编码-适配工

业以太网

4

1

3

2
8

7

6
5

8-pos.
X编码-适配

Cat.6A

附录
针脚定义



info

我们的产品按照规定的标准和我司的企业标
准经过应用安全测试。遵守 相关的法律规定
和安全规程。按照专业要求正确使用时,根
据人为判断可以避免特定产品危害使用者。
但使用不当或误用会给人和环境造成极大的
危害。因此，我们的电缆和导线仅供经过培

训的电气专业人员进行操作。本目录册注明
了每个产品的一般使用说明。电缆和导线以
应用标准 DIN VDE 0298 和 DIN VDE 0891
为准，不受上述情况影响。本目录附录的表
格内列出了这些标准的摘录、补充选型和应
用、设计和安装指南。 如果需要的话，我方

会按照机器指南设计机器和安装工具，并附
上 CE 标志。请注意以下事项：只允许按设
计结构使用我方机器和安装工具，并由受过
培训的专业人员进行使用。

©版权归斯图加特 U.I. Lapp GmbH 所有。
只有取得我方的书面批准并注明资料来源
后方可翻印文字和插图。我方有权更改产
品，特别是出于技术改进和进一步研发的需
要。因此，所有插图和标注数字均不予保证
并随时可能修改。

安全须知

利用我们的全球联系方式。
或者直接前往附近网点。

缆普电缆(上海)有限公司
中国上海市中山西路1800号
兆丰环球大厦23楼A座
邮政编码：200235

电话
+86 21 64400833

传真
+86 21 64400834

邮件
info@lappgroup.com.cn

网站
www.lappgroup.com.cn

进入缆普世界 ： 关注缆普集团 ：

使用我方产品时请以下列条款为准

我方产品符合有关欧洲指令规定并遵守其要求
将标有 CE 标志。产品可靠性与其使用方法紧

密联系。务必了解并遵守相关的国际/国内应
用标准（例如 DIN VDE 0100; 0298）。如果

安 装 不 当 ， 会 发 生 特 殊 危 险 。 因 此 ， 
以下条款适用于我方的所有产品： 

仅由专业电气人员进行操作！ 
否则会受到电击或发生燃烧危险！

图片版权： iStock
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交易条款:
可以从我们的网站 
www.lappgroup.com/terms 
下载我们的一般交易条件

关注缆普集团

缆普电缆(上海)有限公司 
中国上海市中山西路1800号 
兆丰环球大厦23楼A座 · 邮政编码：200235
Tel：+86 21 64400833 · Fax：+86 21 64400834
www.lappgroup.com.cn · info@lappgroup.com.cn

EPIC® 
工业连接器

ÖLFLEX® 
动力控制电缆

ETHERLINE®
用于以太网技术的数据传输系统

UNITRONIC®
数据传输系统

HITRONIC® 
光纤数据传输系统

SKINTOP®
电缆夹套

SILVYN® 
电缆保护软管系统和电缆传输系统

FLEXIMARK®
电缆标识系统
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